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Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziafu

Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku
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—Proj. sie¢ oswietleniowg dekoracyjna wykona¢ za pomocg linii kablowe]

OPRAWA OSWIETLENIA PDZ_YLY_S 2x1,5mm’, napiecie sieci 24V, zasilacze do poszczegdnych
ED LINIOWA WBUDOWANA obwodow zlokdlizowane w SOP, glowne zasilanie wykona¢ kablem YLY

—Kable elektroenergetyczne ukiadaé zgodnie z normq N/SEP—E—004. W
przypadku skrzyzowania z niezinwentaryzowang istn. infrastrukturg

~ techniczng podziemng, kable zabezpieczat dodatkowo uktfadajgc w rurach
OSWIETLENIE LINIOWE osfonowych. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
WBUDOWANE LED odlegfosci od istn. infrastruktury techniczne], kable elektroenergetyczne

—Stosowa¢ nastepujace rury osfonowe: HOPE @30 dla proj. kabli nn

—Stosowa¢ oprawy do zastosowania zewnetrznego lampa liniowa LED o
duze] skutecznosci Swietlnej, przeznaczona do montazu wpuszczanego w
podfoze. Nalezy stosowa¢ o wzmocnione] konstrukejg w postaci
dodatkowego ceownika w kolorze RAL 9007 oraz mocnym strumieniem
Swiatta. Oprawa musi by¢ o wysokie] odpornosci naciskowej i zachowac
szezelnosel IP68 co daje jej odpornosé na dziafanie czynnikow
atmosferycznych. Diody LED oprawy powinny zapewni¢ jednolite Swiatfo na
cafe] powierzchni, bez widocznego efektu punktow. Opraw nie powinny
powodowat efektu olénienia, odlepienia dia zwiedzajgeych
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