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1. Opis techniczny

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem o racowaniag'es?ro'ekt budowlany w%onaquy - branzy elektrycznej ,Budowa Muzeum
Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziatu Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdansku w zakresie budowy
postumentu z tablica informacyjna wraz z o$wietleniem i utwardzeniem terenu wokoét obiektu, dz.
68, obr. 0062, m. Gdansk”.

1.2.  Podstawa opracowania oraz stan istniejacy
Projekt budowlany wykonawczy zostat opracowany na podstawie:

projektow branzowych i wytycznych branz towarzyszacych;
podktadow architektonicznych;

obowigzujacych norm, przepisdw, oraz zasad wiedzy technicznej;
uzgodnienie z gestorami sieci

uwag i wytycznych inwestora.

Stan istniejacy:

W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
= sieci wodociggowe,

sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

sieci telefoniczne kablowe i kanalizaciji teletechniczne;j,

sieci gazowe i cieptownicze,

sieci elektroenergetyczne oraz o$wietleniowe.

1.3.  Zasilanie obiektu

Projektuje sie szafe osSwietleniowgq SOP, ktéra zlokalizowana bedzie przy stupie linii
napowietrznej nn, tak aby zachowac estetyke miejsca w ktorym zostanie posadowiona. W tym celu nalezy
utozy¢ przewod YKY 5x6mm? od SOP do istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego ZK-P (wlasnosci
Energa Operator) zlokalizowanej(propozycja lokalizacji ztacza) wg rys. E-1.0.

Szafe oswietleniowg SOP wykona¢ jako wolnostojacg na fundamencie. Szafa wykonana z
materiatu termoutwardzalnego, odporna dziatania promieni UV. Szafa w |l klasie izolacji o stopniach |P44
oraz IK10. Szafa wyposazona w grzatke z termostatem. Szafe nalezy wyposazy¢ zgodnie z rys. E-2.0. Z
szafy o$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietleniowe do zasilania projektowanych opraw
dekoracyjnych.

Cato$¢ wykona¢ wg rysunku E-1.0 — Plan zagospodarowania terenu oraz E-2.0 — Schemat
strukturalny oswietlenia terenu

1.4.  Pomiar energii elektrycznej

Dla projektowanej szafy o$wietleniowej przewiduje sie pomiar energii elektrycznej bezposredni
licznikiem 3-fazowym energii czynnej, dwustrefowym, zlokalizowanym w projektowanym ztaczu ZK-P
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
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1.5.  Budowa nowe;j sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane o$wietlenie dekoracyjne nalezy wykona¢ kablami typu YKY
2x6mm? z zytami o barwach zgodnych z PN. W poblizu opraw LED nalezy potaczy¢ kable zasilajace z
dedykowanymi przez producenta przewodami za pomocg puszki/mufy z Zzelem o stopni IP68. Trasy linii
kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. W przypadku koniecznosci przejscia kabli pod
istniejacymi/projektowanymi  drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE @50
dedykowanych dla trudnych warunkdw terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych, w
innych miejscach zastosowac rury HDPE @50 o wysokiej sztywnosci obwodowej (min. 9kN/m2).

Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr  E-1.0
Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg dtugos¢ kabla utozonego w ziemi
naktada¢ opaski informacyjne w odstepach co 10m oraz przy wejsciach kabli do stupéw, przepustow i
szafek oSwietleniowych. Opaska powinna zawiera¢ informacje: napiecie 1kV, kabel o$wietleniowy, YKY
2x6mm2, Wiasciciel + rok utozenia. Ostateczng tre$¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed
zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez
uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do
uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-02205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
protokotow sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do szafek pozostawi¢ zapas kabla co
najmniej 2m. Do podigczenia kabli stosowaC zaprasowane korcowki odpowiedniego przekroju
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.

Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku
stosowa¢ metode ,przecisku” lub ,przewiertu”. Kable zasilajace nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron
drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkdw do przytaczenia latarni.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna byé mnigjsza od 0,4m.
Zmiane kierunku rowu nalezy wykonac po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta
promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m.
Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz Srednicy
kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz:

- 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
- 0,5m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od promienia przewidzianego
przez producenta. Kabla nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz
-50C lub nizsza niz dopuszcza producent. Kabel mozna uktadaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek
tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci min. 0,1m, nastepnie kabel nalezy
zasypac¢ warstwa piasku o grubosci min. 0,1m. Pozostatg czeS¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspétczynnika Is = 1,0.
Zasypke wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4.
w/w normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci
wykopu.

Kazdg linie kablowg nalezy na cafej dtugosci oznakowa¢ za pomocg trwatych oznacznikow
nakfadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna
0,5mm, szeroko$¢ wystarczajaca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w
ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos¢ przygotowania podioza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.
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Po zakonczeniu robé6t nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci:

- sprawdzi¢ trasy linii kablowe)j,

- sprawdzic ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodno$ci faz,

- pomierzy¢ rezystancije izolacji kabla,

- pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

- dokona¢ obchodu trasy linii,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréow,

- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,

- zbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie [l 2014
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

1.6.  Oprawy i zrodta Swiatta LED

Oprawy o$wietleniowe do wbudowania w podioze muszg posiada¢ parametry nie gorsze niz:
Typ oprawy: oprawa liniowa, produkt o stopniu ochrony IP68, moc oprawy to max. to 14W /50cm, oprawa
o temperaturze barwowej 4500K. Obudowa wykonana z poliweglanu oraz aluminium. Oprawa zasilana
napieciem bezpiecznym statlym DC 24V. Wytrzymato$¢ nacisk do 2 ton. Trwato$¢ oprawy powinna
zapewnia¢ 100 ty$. Godzin uzytkowania.

1.7.  Zasilanie opraw LED

Linie kablowe zasilajgce projektowane o$wietlenie dekoracyjne nalezy wykona¢ kablami typu:
YKY 2x6 mm? z zytami o barwach zgodnych z PN. Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym
rys. E-1.0.

Oprawy dekoracyjne zasili¢ przewodem dedykowanym przez producenta opraw (przewody
potaczy¢ w puszkach z zelem z przewodami YKY 2x6 mmz2,

Cato$¢ wykonac zgodnie z PZT rys. E-1.0 oraz schematem strukturalnym szafy SOP.

1.8.  Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed
dotykiem bezpo$rednim realizuje si¢ poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod napigciem.
Ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Oprawy zasilane sg napieciem bezpiecznym 24V. W
projektowanych instalacjach zastosowano ukfad TN-S (oddzielne przewod neutralny ,N” i przewdd
ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy przytaczy¢ do zyly PE metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych. Nalezy przestrzegac zasady, aby zyta PE miata zawsze barwe z6tto-zielona.

1.9.  Uwagi koricowe
1.9.1 Wymagania stawiane urzadzeniom

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jako$ci oraz muszg posiadac
aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty stosownych
witadz polskich - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegélnosci zgodnie z ustawg ,Prawo
budowlane”, oraz muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
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nowe, 0 najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
tych wyrobow.
Zastosowane urzadzenia powinny:
= spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.
= by¢ opisane w jezyku polskim i 0znaczone zgodnie z dokumentacjq i obowigzujgcymi przepisami;
= by¢ zabezpieczone przed wptywami Srodowiska. Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji
powinny by¢ zabezpieczone przed tymi zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byta mozliwa;

ich naprawa lub wymiana.

zastosowane urzadzenia nie powinny:

wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen;

by¢ zrodtem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach.

1.9.2. Wymagania dla wykonawcow

Wykonawca zobowigzany jest:

przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy zapozna¢ sie z uwagami jednostek
uzgadniajacych, a takze stosowa¢ sie¢ do uwag zawartych w opisie technicznym i na
rysunkach, a takze stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu;

roboty elektryczne prowadzi¢ po wytgczeniu napiecia w sieci w uzgodnieniu z Inwestorem i
wiasciwym gestorem sieci;

wykona¢ i dostarczyC opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzadzen elektrycznych;

dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg;

dostarczy¢ instrukcje wspotpracy z innymi instalacjami;

udzieli¢ gwarancji i rekojmi na wykonane instalacje;

do dostarczenia wszelkich materiatdw i elementéw pomocniczych niezbednych do
prawidtowego wykonania i funkcjonowania linii, stacji transformatorowych m.in. zerdzi,
izolatoréw, Srub oraz innych drobnych materiatdw, zestawienia zawarte w projekcie
zawierajq tylko materiaty podstawowe;

do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz;

do wykonania robdt staranie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzgdzen
elektrycznych i normami. Prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlang;

do zatrudniania personelu przy wykonywaniu robét elektrycznych legitymujacego sie
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie
przepisow BHP;

do wykonania catosci prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/E, oraz
wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem;

do instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego
geodete, zgodnie z planem sytuacyjnym;

w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych ze szczegdlng starannoscig i
ostroznoscig oraz we wszystkich miejscach o intensywnym uzbrojeniu do wykonania
wykopow recznie;

stosowa¢ urzadzenia i aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materiaty tego
samego typu badz kategorii - do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne. Przewidzie¢
dostawe cze$ci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakoriczeniu okresu
gwarancji. Stosowane urzadzenia i materiaty powinny mie¢ autoryzowanych przedstawicieli
na terenie Polski;
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= przed wigczeniem instalacji pod napiecie, wykonaC pomiary sprawdzajace, uzyskac
pozytywne wyniki pomiarow i proéb oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegolnych
urzadzen i instalacji, wyniki przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet Lachowicz

POM/0187/PBE/19

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen elektrycznych i energetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Lukasz Szokalski

POM/0258/PBE/16

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych
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2. Obliczenia technicznie

2.1. Bilans mocy
2.2. Dobor przewoddw i zabezpieczen

Kryterium wytrzymatosciowe doboru przewodow zaktada, ze przekrdj przewodu nie moze by¢
mniejszy niz 1,5mm2 i dla wszystkich obliczen jest takie samo, w zwigzku z czym nie zostato powielane
W ponizszych obliczeniach.

Przy doborze przewodow zasilajgcych gniazda wtyczkowe, przyjeto zatozenie, ze maksymalny
prad w nich ptynacy nie przekroczy 16A. Na podstawie tego zatozenia zostata dobrana moc obwodu
wykorzystana w obliczeniach.

Kryteria doboru przekroju przewodu oraz wzory w nich wykorzystywane.

1) Dopuszczalny spadek napiecia

- dla obwoddw trojfazowych

SZlOO'@'M (5)

¥70'AUyU

- dla obwodow o statym napieciu

Il
V70'AUy U

s =200 - (6)

gdzie:

| — znamionowy prad obwodu,

| - dtugo$¢ obwodu,

Y70 — konduktywno$¢ zyty przewodu miedzianego w 70°C,

AUy, — najwiekszy dopuszczalny spadek napiecia przy obcigzeniu pradem I [%],

U - napiecie znamionowe obwodu.

SPADEK NAPIECIA - OBWODY TROJFAZOWE
Prad Przekroj 2z
. 5 . Dtugosé . ! |Przewodnos¢ Spadek Spadek
obliczeniow zyly . i Warunek
L. p. Nr obwodu obwodu P . materiatu | obliczony |dopuszczalny . 5
y (m azowej (m/Q*mm?] (%] %] spetniony?
[A] [mm?]
1 ZKP - SOP 0,81 8 6 56 0,01 3 TAK
SPADEK NAPIECIA - OBWODY STALEGO NAPIECIA
Prad L. A "
obliczenio Dtugos$é | Przekrdj (Przewodnos¢| Spadek Spadek Warunek
L. p. Nr obwodu iczeniow obwodu zyty materiatu | obliczony |dopuszczalny s elnl:on >
[X] ml | [mm’ | [m/Q*mm? | [%] % P
1 SOP - SOP/2 4,5 18 6 56 1,92 3 TAK
2 SOP - SOP/2/2.1 4,5 2 1,5 56 2,76 3 TAK
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3. Zestawienie materiatow

Wykaz podstawowych materiatéw
L.p. Materiat Jednostka | llo$¢

1 | Rozdzielnica/szafa o$wietlenia pomnika SOP (wyposazenie wg rys. E-2.0) kpl. 1

2 | Kabel elektroenergetyczny YKY 5x6 m 8
3 | Kabel elektroenergetyczny YKY 2x6 m 34
4 | Rura ochronna @50 m 30
5 | Puszka/mufa z zelem IP68 Kpl. 2
6 | Kabel ziemny do przytaczenia opraw dedykowany przez producenta m 20
7 | Oprawa LED liniowa najazdowa 14W/mb IP68 L=0,5m temp. barwowa 4500K nacisk do 2t Kpl. 4
8 | Oprawa LED liniowa najazdowa 14W/mb IP68 L=1,5m temp. barwowa 4500K nacisk do 2t Kpl. 7
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4. Zataczniki

Zalacznik nr 4.1.

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) ) ) _
80-369 Gdarisk, ai. Rzeczypaspalite] 4155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
%=

sygn. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych (unkgji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 7ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po 7iozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez vgraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Projekt Budowlany Wykonawczy — Branza Elektryczna: )
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Pan Lukasz Szokalski upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz 290 ze 7m.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznyceh i elekiroenergetycznych, bez ograniczefi do:

4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresic specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obieklu budowlanego zwiazanego 7. obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacie i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby

Inzynierow Budownictwa w-terminie 14 dni od daly jej dorgezenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Konpisji Kwalifikacyjnej

/ a

ZASTEPCA PRZLWODNICZACEGO

Okregowe] Komisj l/;(walluf/l/ cyjnej
o
),
/ 7
mgr inz. .\f7i .j(yalinnwski

CZLONEK

Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej

A

e

s / 77/,’%,.‘,~ —_——
prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

-

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Szokalski

80-288 Gidarsk ul. Ferdynanda Magellana 12 3/47
2.0krggowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala

Projekt Budowlany Wykonawczy — Branza Elektryczna:

,Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziatu Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdansku w zakresie budowy
postumentu z tablicg informacyjng wraz z oswietleniem i utwardzeniem terenu wokét obiektu, dz. 68, obr. 0062, m.
Gdansk” |11



Zatacznik nr 4.2.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-81F-YRN-K4G *

Pan tukasz Szokalski 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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Zalacznik nr 4.3.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdafisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, 28 czerwca 2019 .
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
4

sygn. akt. 267/POM/OKK/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Michal Lachowicz
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29.09.1991 r. w Gdansku

otrzymuje ¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0187/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Michal Lachowicz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

c) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyine, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
1 urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsicnia odwotania strona moze zizec si¢ prawa do whiesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. i

/

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWPDDNICZACY
Okregowe;j ijj Kwalifikacyjpej-

0
arek Welzlowski

ZASTEPCA PRZE ODNICZACEGO

dr inz.

prof. . inZz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Pawet Michat Lachowicz

81-418 Gdynia, ul. Woj. Wachowiaka 3/12
2.0kregowa Rada Izby

3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zalacznik nr 4.4

® POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YLF-C9H-GSS *

Pan Pawet Michat Lachowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0265/19

adres zamieszkania ul. Woj. Wachowiaka 3/12, 81-418 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pocps vmm
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Zalacznik nr 4.5.
Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (pz. u. 2010 Nr 243 poz. 1632 wraz z
pOzniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze:

,Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziatu Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarsku
Faza - 1 w zakresie budowy postumentu z tablica informacyjng wraz z oswietleniem i
utwardzeniem terenu wokét obiektu, dz. 68, obr. 0062, m. Gdansk”.

w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Os$wiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1632 wraz z pzniejszymi zmianami) OfaZ
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
Sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekstjednolity: Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 wraz z pézniejszymi
zmianami). Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. O Prawie
Autorskim i Prawach Pokr ewnych (Tekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 wraz z pozniejszymi zmianami). Wszelkie zmiany
projektu wymagajq zgody autora.

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet Lachowicz

POM/0187/PBE/19

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Lukasz Szokalski

POM/0258/PBE/16

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych
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Zatacznik nr 4.6.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami i

w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony wykonawca — kierownik rob6t

zobowigzany jest do sporzadzenia ,planu bioz’, w ktorym nalezy uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Zakres roboét :
a. zewnetrzne instalacje elektryczne oswietlenia

b. badania i pomiary odbiorcze

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, a w szczegdinoSci
przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

a) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0m,
- nie wystepujg
b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
- nie wystepujg
c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosSci powyzej 8m,
- nie wystepujg
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepujg
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysoko$ciowych,
- nie wystepujg
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw lub $migtowcow,
- wystepuja
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
- nie wystepuja,
h) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuja,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczdtki, filary i

pylony,
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- nie wystepuja,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuja,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
- 5,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym
15KV,
- wystepujg,
- 10,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajacym 30kV
- 15,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajacym 110kV

- wystepuija,

) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

- nie wystepujg,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia

powyzej 1m,

- nie wystepuja,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- nie wystepujg,
Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej -10°C
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,
- nie wystepujg,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
- nie wystepujg,
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110kV,
- nie wystepujg;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsze;
niz 30,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV,
- nie wystepuja.
c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie wystepuja,
- sieci trakcyjne;j i linii zasilajacej sie€ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- nie wystepujg,
- linii i urzagdzen sterowania ruchem kolejowym,
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- nie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- nie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuja,
¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,
- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
- nie wystepujq
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;
- wystepuja,
Roboty ~ budowlane  wykonywane  przez  kierujgcych  pojazdami  zasilanymi
z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
- nie wystepuja,
Roboty  budowlane  wykonywane w  kesonach, z  atmosferqa  wytwarzang
ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;
- nie wystepuja,
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3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do robét Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikdw o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i obowigzujacych przepisach bhp na
poszczegolnych  stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do rob6t. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac
sie na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikow. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikow
wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci
od zastosowanych metod i Srodkdéw zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, mogg by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wytgczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci  wokdt nie  ostonietych  urzadzen i instalacji  elektroenergetycznych

lub ich cze$ci znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac

w poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza;

Napiecie znamionowe  |Strefa
urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1
2. Odlegtosci okreslone w wust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych

0 napieciu znamionowym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkdw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiadciwg technologie pracy iprzy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkow ochronnych, okreslonych
w instrukcji wykonywania tych prac.

4. Wskazanie Srodkéow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajacym z  wykonywania  rob6ét  budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robét ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowac poprzez
e Stosowanie wygrodzen wykop6w i barier ochronnych
Systematyczna kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikéw obowigzujacych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezpo$rednie oddziatywanie
na $ciany wykopu (min. 3+5 m)
o Staly dostep do podrecznej apteczki
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Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
e Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0s6b postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.
e Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym
przy skrzyzowaniu z kablowa linig elektroenergetyczna.

e Prace mozna wykonac w odlegtosci nie mniejszej niz 5Sm.

e Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

[ ]

[ ]

W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
srodki ochrony indywidualnej pracownikow
e Pracownikbw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach
w poblizu dzwigdw, koparek i innego sprzetu takze kaskdw ochronnych.

e Przy pracy na wysoko$ciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien
by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem
Z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

Przenosne bariery

Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

Laczno$¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min. po otworzeniu wtazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu 0séb pracujgcych w  wykopach sprawnych technicznie drabin

ewakuacyjnych.

o Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

¢ Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

e Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo
przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robot, Majster
lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkéw.

e Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob i
petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

e W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i 0 zaistniatej sytuacji powiadomi¢
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy
lub brygadziste.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. Roboty prowadzi¢
pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacg instrukcjg eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku
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e Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwacé pogotowie, policje,
straz pozarng

e Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy
i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 1 2003 w

sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robét budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robot na budowie / planu bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodni¢ ze stuzbg BHP Inwestora.
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