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1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Umowa na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego z Inwestorem
Uzgodnienia programowe z Inwestorem,
Przepisy i normy zwigzane z tematem, w tym w szczeg6lnosci:

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 -
tekst jednolity - z p6Zn. zmianami);

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 - tekst jednolity - z p6Zn. zmianami);

A Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 - tekst jednolity - z p6Zn. zmianami);

A Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 - z p6ézn. zmianami);

A Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945 - tekst jednolity - z p6Zn. zmianami);

A Obowiazujace Polskie Normy.

Przedmiot opracowania

Projekt zakltada budowe postumentu z tablica informacyjna wraz z o$wietleniem i
utwardzeniem terenu wokoét obiektu. Projektowane zamierzenie obejmuje:

e projekt usytuowania prefabrykowanego postumentu

e projekt budowlany utwardzenia terenu wokot obiektu

e projekt odwietlenia dekoracyjnego postumentu

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Granica oddzialywania obiektu miesci sie¢ na terenie dziatki nr 68, obreb 0062 na
obszarze, na ktérym projektuje sie postument. Projektowany postument znajduje sie w
odleglosci 40,41 m od najblizej granicy dzialki. Projektowane prace beda miescily sie w
granicy obszaru opracowania zaznaczonego na rysunku PZT-02. Nie przewiduje sie
wykonywania innych prac ani ingerencji w pozostale tereny.

Charakterystyka energetyczna budynku i analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemé6w alternatywnych zaopatrzenia
w energie i cieplo.

Obiekty objete projektem nie sa obiektami kubaturowymi, nie wymagaja wiec
ogrzewania ani zasilania. W zwigzku z tym, nie wykonuje sie charakterystyki
energetycznej  obiektu.  Nie  istniejg =~ mozliwoéci  zastosowania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto.

Zagospodarowanie terenu - stan istniejacy
Dziatka o nr 68 objeta opracowaniem zlokalizowana jest w miejscowoéci Gdarisk, na

potwyspie Westerplatte, w gminie Gdarisk. Teren znajduje sie na obszarze pomnika
historii , Pole Bitwy na Westerplatte”.



6)

Na terenie dzialki znajduje sie strefa wojskowa wraz z wysokim pomnikiem
Westerplatte, Wartownia nr 1, Wartownia nr 3, Wartownia nr 6 wraz z koszarami,
placéwka , Elektrownia”, placowka ,Fort”, placowka kpr. Szamlewskiego, bunkier
oraz wieza obserwacyjna.
Obszar dziatki jest pokryty zielenia niska i wysoka. W najblizszym sasiedztwie
projektowanego obiektu znajduja sie:

- Wartownia nr 6,

- postumenty pamiatkowe,

- tablice informacyjne,

- latarnie o$wietleniowe terenu i lawki,

- 8ciezki piesze utwardzone,

- zieleri niska w postaci trawnikéw oraz zielenn dekoracyjna w postaci krzewéw

kwitnacych,
- zieleri wysoka w postaci drzew lisciastych.

Projekt zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki nr 68 projektuje sie postument wraz z utwardzeniem i odwietleniem
dekoracyjnym. Utwardzenie obejmuje obszar 20,5 m? prefabrykowanymi plytami
betonowymi wraz z o§wietleniem wpuszczanym w grunt, pomiedzy w/w plyty.

Teren dz. ewid. nr 68 nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Planowana inwestycja obejmujaca postawienie postumentu,
utwardzenie terenu i instalacje o$wietlenia wraz z instalacja elektryczng niskiego
napiecia nie wymaga zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane uzyskiwania
decyzji o warunkach zabudowy.

Miejsca Postojowe, dojécia i dojazdy:

Inwestycja nie generuje koniecznosci powstawania nowych miejsc parkingowych, a
parkingi ogolnodostepne sa zrealizowane w bezposrednim sgsiedztwie Pomnika
Historii i zapewniaja wystarczajaca iloé¢ miejsc postojowych dla pracownikéw i
turystow. Przewidziane sa w ich obrebie miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych, autokaréw a takze roweréw. Projekt wiec nie przewiduje wprowadzania
zmian w tym zakresie.

Tereny zielone:

Inwestycja zaklada utwardzenie powierzchni 20,51 m2. Nie zostana naruszone
naturalne sptywy wod. Teren zostanie zabezpieczony przed splywaniem woéd
opadowych, tj. wody opadowe beda skierowane na tereny nieutwardzone.
Posadowienie postumentu ustalono na rzednej + 0,00 m.n.p.m = 3,30.

Infrastruktura techniczna - przebieg mediéw:
Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych, bedacymi czescia niniejszego
opracowania. Instalacji sanitarnej nie projektuje sie.
W ramach objetego opracowaniem zamierzenia budowlanego projektuje sie dla
obiektu przylaczenie nastepujacych mediéw:

o energia elektryczna - z istniejacej sieci elektroenergetycznej

Wszystkie projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.
Ewentualne kolizje nalezy rozwiaza¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w projektach
branzowych. Jeéli podczas prac ziemnych odnaleziona zostanie niezinwentaryzowana
linia nalezy zabezpieczy¢ ja zgodnie ze sztuka i wiedza oraz rozwigza¢ ewentualng
kolizje bez uszkadzania rzeczonej linii.



Zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych:

Zapewnia sie spdjny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi,
biorac pod uwage uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku natrafienia w
trakcie realizacji robot budowlanych na istniejacy drenaz - zostanie on zachowany
badz przetozony, dzieki czemu zachowana zostanie spojnos¢ systemu drenazowego
calego obszaru. Zabezpiecza sie odptyw woéd opadowych w sposéb chronigcy teren
dziatki przed erozja wodna poprzez sptyw powierzchniowy z terenéw utwardzonych
na tereny nieutwardzone.

Warunki ochrony konserwatorskiej, archeologicznej i dziedzictwa kulturowego:
Wedlug Rozporzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1448) z dnia
22.08.2003r. teren objety inwestycja uznaje sie za pomnik historii ,Pole Bitwy na
Westerplatte”. Celem w/w rozporzadzenia jest zachowanie unikatowych wartosci
historycznych i przestrzennych symbolizujacych walecznos¢ polskich Zolnierzy w
okresie II Wojny Swiatowej. Na tym obszarze wciaz prowadzone sa badania
archeologiczne, ktérych zadaniem jest ustalenie miejsc pierwotnego pochéwku
Obroncéw Westerplatte.

Inwestycja zakltada usytuowanie postumentu wraz z tablica informacyjna, ktérej celem
jest przyblizenie zwiedzajacym historii terenu Westerplatte. Projekt objety jest
wydaniem decyzji konserwatorskiej na prowadzenie prac budowlanych. Postument
bedzie znajdowat sie w bliskim sasiedztwie z koszarami - wartownia nr 6. Wartownia
ta byla centralnie umiejscowionych punktem stanowisk obronnych.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke:
Nie dotyczy. Dzialka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Informacja o zagrozeniach dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw:
Przedmiotowy obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu i otoczenia. Funkcja i program uzytkowy projektowanego
postumentu nie wptywaja negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Obszary bezposredniego zagrozenia powodzia:
Inwestycja znajduje si¢ na terenie zagrozenia powodzia, gdzie prawdopodobieristwo
wystapienia powodzi jest érednie i wynosi raz na 100 lat (H 1%).

Przestanianie i zacienianie:
Budynki ani obiekty budowlane zlokalizowane na sasiadujacych terenach nie znajduja
sie¢ w obszarze zacieniania ani przestaniania przez projektowany postument.

Natezenie Swiatla:
Przewiduje sie zlokalizowanie instalacji $wietlnej LED wpuszczanej w bruk, o mocy 13
W, o barwie $wiatta 4000K.

Uciazliwosci inwestycji w zakresie emisji zapachow i dzwieku:
Zawieraja sie w granicach dziatki.

Miejsce gromadzenia odpadéw

Na terenie dziatki znajduja si¢ wyznaczone miejsca gromadzenia odpadéw statych, w
zwigzku z tym nie projekt nie zaklada wprowadzania dodatkowych miejsc
gromadzenia odpadow.




Ogrodzenie
Nie projektuje si¢ ogrodzenia na terenie inwestycj.

Obiekty matej architektury i reklamy

Na terenie dziatki objetej opracowaniem nie projektuje si¢ wolnostojacych obiektow
malej architektury. Nie projektuje sie takze tablic ani urzadzeri reklamowych.
Projektowany postument nie jest obiektem malej architektury, ale budowlg, nie zalicza
sie wiec do tej kategorii obiektu.

Architektura

Parametry projektowanego obszaru:
o Powierzchnia dziatki nr 68: 8,9960 ha
o Powierzchnia obszaru objetego opracowaniem: 961,15 m?2
o Powierzchnia projektowanego terenu utwardzonego: 20,51 m?

Zamierzenie obejmuje wykonanie prefabrykowanego betonowego postumentu o
podstawie tréjkata 40x40x44,5 cm i wysokosci 150cm, wraz z tabliczka informacyjna
o wymiarach 39x39 cm. Postument zostanie dostarczony na teren inwestycji jako
wczesniej przygotowany element prefabrykowany wyposazony w kotwy do
zamontowania do fundamentu wykonywanego na budowie. Autorem projektu
postumentu jest Krzysztof Stomka.

Postument ma stang¢ na utwardzonym terenie wylozonym prefabrykowanymi,
betonowymi plytami o wymiarach 80x40 cm, ktérych projekt ulozenia

uszczegdlowiony zostal na rysunku A-02.

Zaprojektowano réwniez o$wietlenie led wpuszczane w bruk, o mocy 13W, o
wymiarach 3,5x3,5 cm o dtugoéciach wyszczegdlnionych na rysunku A-02.

Zestawienie projektowanych obiektéw i elementéw wykoriczenia:

Element Materiat Wymiary Il0$¢ szt.
Postument betonowy 40x150 cm 1
ffabhczka . szklana 39x39 cm 1
informacyjna
Fundament
wylewany na zelbetowy 110x110cm 1
budowie
Oprawa liniowa
Oswietlenie gruntowa LED S;Od 150 do 350 5
IP68
Plyty chodnikowe ~Cctonowe gladkie gq 45 o) 75
i ryflowane
Obrzgza betonowe Betonowe, gladkie = 6x20x100 cm 21
chodnikowe
Obrzezg beto?owe Betonowe, gladkie = 3,5x20x50 cm 46
,trawnikowe
Ceowniki ze stali Stal ocynkowana C Dt od 7,3 do 36,7
. . 5
nierdzewnej 35x35x2mm cm

Pozostate urzadzenia i materialy budowlane ujete zostaly w
budowlanych.

przedmiarze roboét
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Warstwy wykoficzeniowe chodnika - P1:

Warstwa Grubosé

plytki betonowe prefabrykowane 8,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 50cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 20,0 cm
Konstrukcja

Konstrukcja i materiat wykonania postumentu: element jednorodny, prefabrykowany
wykonany z surowego betonu architektonicznego.

Fundament: wylewany na budowie zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Podczas
wykonywania wykopéw zwréci¢ uwage na mozliwosé wystepowania okresowych
wahan woéd gruntowych. W razie stwierdzenia nadmiernej wilgotnosci gruntu
zabezpieczy¢ fundament folig przeciwwodna uktadang na zaktad i spojona taSmami
termozgrzewalnymi w celu zapewnienia zabezpieczenia przed kapilarnym
podcigganiem woéd gruntowych.

Roboty wykonczeniowe

Wykonczenia:
o Projektuje si¢ utwardzenie terenu z wykorzystaniem prefabrykowanych plyt
betonowych o wymiarach 80x40 cm w kolorze antracytowym.
o Postument betonowy prefabrykowany wraz ze szklana tabliczka.
o Oswietlenie LED wpuszczane w bruk.

Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Nie projektuje sie instalacji sanitarnych.

Instalacje elektryczne:

o Projektuje sie oswietlenie chodnikowe jako lampy wpuszczane do bruku, ktére
zostanie podiaczone do istniejacej instalacji elektrycznej na terenie.
Szczegdlowe opracowanie wedlug projektu instalacji elektrycznych bedacych
czgScig niniejszego opracowania.

Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowane zamierzenie budowlane nie obejmuje prac wptywajacych na érodowisko
naturalne. Odpady budowlane powstate podczas prac budowlanych nalezy gromadzi¢
w przystosowanym pojemniku i zleci¢ ich wyw6z wyspecjalizowanej firmie, ktéra
zapewni ich utylizacje. Odpady nie zanieczyszczg $rodowiska naturalnego. Nie
przewiduje sie uzytkowania terenu mogacego negatywnie oddziatywaé na érodowisko
przyrodnicze. Wody opadowe beda skierowane na tereny nieutwardzone. Inwestycja
znajduje sie na terenie zagrozenia powodzia, gdzie prawdopodobieristwo wystapienia
powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (H 1%). Mapa zagrozenia powodziowego
jest czescia niniejszego opracowania. Projekt nie jest objety obowiazkiem uzyskania
decyzji wodnoprawnej.



OBJASNIENIA ZNAKOW
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12)  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane zamierzenie nie obejmuje obiektéw kubaturowych. Projektowane
obiekty nie kwalifikuja sie jako podlegajace przepisom pozarowym. Materiat
wykonania wszystkich elementéw okresla sie jako niepalny, nierozprzestrzeniajacy
ognia, niedymiacy.

13)  Warunki higieniczno-sanitarne

Projektowane zamierzenie nie obejmuje obiektéw kubaturowych. Projektowane
obiekty nie kwalifikuja sie jako podlegajace przepisom higieniczno-sanitarnym.

14) Uwagi konicowe

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych
materialéw i technologii nalezy bezwzglednie uzgadnia¢é z Inwestorem i
Projektantami.



Wykonawstwo robét budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowaé sie nalezy do
wszystkich uznanych regul sztuki budowlanej, a caloé¢ realizacji odpowiada¢ musi
aktualnemu poziomowi techniki budowlane;j.

Przestrzegac nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe.
Podane do zastosowania wyroby moga by¢ zastapione produktami
rownowartosciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i dopuszczenia przez
Inwestora lub osobe sprawujaca nadzér inwestorski.
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INFORMACJA, DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 - tekst jednolity - z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 - tekst jednolity - z péin. zmianami);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2018 poz. 1351 - tekst jednolity - z pozn. zm.);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 - tekst jednolity - z péin. zm.);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzqdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468);

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 2018 poz. 583);

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest budowa postumentu z tablica informacyjng wraz z o$wietleniem i
utwardzeniem terenu wokot obiektu na dzialce nr 68 w obr. ewid. nr 0062, jednostka ewid. 226101_1 w
Gdansku Westerplatte. Rozwigzania techniczno-konstrukcyjne zwigzane z planowanymi pracami
zostaly wykonane przez projektanta w uzgodnieniu z Inwestorem.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki nr 68 znajduja sie obiekty o wartosci historycznej. Sa to ruiny obiektéw budowlanych
i budynkéw, tj.: wartownia nr 1, wartownia nr 3, koszary - wartownia nr 6, placéwka , Fort”, placowka
»Elektrownia”, placéwka kpr. Szamlewskiego, bunkier oraz wieza obserwacyjna. A takze obiekty malej
architektury jak fawki, $mietniki, latarnie o§wietleniowe, tablice informacyjne.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie istniejq.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC]I
ROBOT BUDOWLANYCH

Nie przewiduje si¢ prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych. Nalezy szczegdlnie zapewnic
bezpieczeristwo podczas prac ziemnych. Prace mogace powodowac zagrozenie zdrowia i zycia to prace
z uzyciem sprzetu ciezkiego oraz prace ziemne. Zaleca sie wlaéciwe zabezpieczenie wykopdéw oraz
uniemozliwienie dostepu na teren budowy osobom postronnym.

W przypadku wykonywania wszystkich prac nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ w celu unikniecia
obrazen. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziataii w celu
usuniecia tego zagrozenia.



5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia pracownikéw w zakresie przepiséw bhp, instruktazu
stanowiskowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Na placu budowy powinny byé
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje BHP.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
o wlasciwg organizacje pracy i stanowisk,

o zapewnienie wlasciwych urzadzen i $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej
pracownikéw,

o likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie technologii,
materialéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

7. PLAN BIOZ

Charakter planowanej inwestycji, czas jej trwania (ponizej 30 dni roboczych), przewidywana ilos¢
pracownikéw budowy (ponizej 20 0s6b) i pracochtonnoéé¢ (ponizej 500 osobodni) determinujg, iz nie ma
koniecznosci sporzadzania i wdrazania na budowie Planu BIOZ.



3. CZESC RYSUNKOWA



