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GDANSK, Kwiecier 2020

1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét: budowa postumentu z tablica informacyjng wraz z oswietleniem i
utwardzeniem terenu wokot obiektu.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument techniczny i przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okreéleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 10.

1.4. Zakres robot objetych ST
Roboty obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji na podstawie posiadanej dokumentacji techniczne;j.

W sktad rob6t wchodza:

1.4.1 Roboty przygotowawcze:
— Obstuga geodezyjna budowy,
— Zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac i oznakowanie przed dostgpem o0sob
nieuprawnionych,
— Zdjecie warstwy zieleni niskiej w obrebie obszaru opracowania,
— Rozebranie czesci nawierzchni z plyt betonowych pod wykonanie instalacji
elektryczne;j.

1.4.2 Roboty budowlane: Wykonanie fundamentu pod postument oraz montaz postumentu:

— Przygotowanie wykopu pod fundament,

— Podczas wykonywania wykopu zwréci¢ uwage na mozliwosé wystepowania
okresowych wahan woéd gruntowych - w razie stwierdzenia nadmiernej wilgotnosci
gruntu zabezpieczy¢ fundament folig przeciwwodng ukladang na zaktad i
spojong taSmami termozgrzewalnymi w celu zapewnienia zabezpieczenia przed
kapilarnym podciaganiem wéd gruntowych,

— Wykonanie podbudowy z chudego betonu klasy C12/15 o grubosci min. 10 cm,

— Montaz zbrojenia zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym ze stali klasy AIIl-N z
zachowaniem otuliny 5cm,

— Wykonanie betonowania z betonu klasy C25/30.

— Montaz postumentu za pomoca kotew stalowych klasy AIII-N do fundamentu.

1.4.3 Roboty brukarskie - Nawierzchnie utwardzone plytami:
—  Wyréwnanie i przygotowanie terenu pod jego utwardzenie,
— Wpykonanie podsypki cementowo-piaskowej 5cm,
— Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C50/30 o grubosci 20cm,
— Ulozenie plyt betonowych o wymiarach 80x40x8cm zgodnie z projektem
architektonicznym z zachowaniem wymaganych technologicznie szczelin pomiedzy,



— Ulozenie obrzezy betonowych ,trawnikowych” pomiedzy plytami betonowymi
(zgodnie z projektem architektonicznym),

— Ulozenie opraw oswietleniowych gruntowych pomiedzy ptytami betonowymi
(zgodnie z projektem architektonicznym),

— Wpykoniczenie opraw os$wietleniowych ceownikami (zgodnie =z projektem
architektonicznym),

— Ulozenie obrzezy betonowych chodnikowych wieficzacych projektowany teren
utwardzony.

1.4.4 Roboty instalacyjne (instalacje elektryczne):

— Montaz szafy oswietleniowej SOP (lokalizacja przy stupie linii napowietrznej nn, tak
aby zachowac estetyke miejsca) - szafa wolnostojaca na fundamencie,

— Ulozenie przewodu YKXS 3x4mm2 od SOP do istniejacego zlacza kablowo-
pomiarowego ZK-P (wlasnosci Energa Operator) zlokalizowanego obok szafy
o$wietleniowej,

— Wyprowadzenie dwéch obwodéw os$wietleniowych do zasilania projektowanych
opraw dekoracyjnych,

— Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie,

—  Wpykonanie linii kablowych kablami typu YKY 2x2mm2, PDZ_YLY_S 2x2,5mm?2 z
zylami o barwach zgodnych z PN,

—  Przy przejsciu kabli pod istniejacym ciggiem pieszo-jezdnym kable uktada¢ w rurach
ostonowych HDPE @50 dedykowanych dla trudnych warunkéw terenowych, przy
maksymalnych obcigzeniach transportowych, w innych miejscach zastosowaé rury
HDPE @50 o wysokiej sztywnosci obwodowej (min. 9kN/m?2),

— Na cala dlugosc¢ kabla ulozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odstepach
co 10m oraz przy wejsciach kabli do stupow, przepustow i szafek oswietleniowych.
Opaska powinna zawiera¢ informacje: napiecie 1kV, kabel o$wietleniowy, YKY
2x2mm2, PDZ_YLY_S 2x1,5mm?2 badz, Wtasciciel + rok utozenia

— Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie (przy zasypywaniu wykopow
grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreélonego
przez PN-5-02205),

— Montaz opraw w gruncie - lampa gruntowa LED 168 (zasilanie wykona¢ napieciem
bezpiecznym staltym DC 24V)

— Oprawy dekoracyjne zasili¢ przewodem PDZ_YLY_S 2x1,5mm?2 ze studni kablowej
SK-1 w ktorej zlokalizowany bedzie zasilacz impulsywny.

1.4.5 Wywoz i utylizacja odpadow:
— Zaladowanie gruntu i ew. gruzu z terenu prac budowlanych na samochdéd ciezarowy,
— Transport gruntu i ew. gruzu z terenu prac budowlanych samochodem ciezarowym.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Specyfikacja Techniczng, wiedza techniczng, obowiazujacymi przepisami.

1.5.1 Informacja o placu budowy:

Na okres prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ teren objety pracami budowlanymi w taki
spos6b aby utrzymac normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci terenu i chodnikéw.
W uzgodnieniu z Zarzadca nieruchomosci zostanie wskazane miejsce na zaplecze socjalno-
magazynowe. Wykonawca zobowigzany jest aby materialy przeznaczone do wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowaly swojg jakos¢. Zaleca sie aby byly
przechowywane w zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym podlozu. Na



wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za teren budowy od chwili protokolarnego
przekazania do odbioru koricowego.

1.5.2 Ochrona srodowiska
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm ochrony srodowiska.

1.5.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegal przepisow o ochronie przeciwpozarowe;j.
Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi
przepisami. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.5.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o przestrzeganie przepisow
bezpieczeristwa i higieny pacy, w tym aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i Zycia oraz nie spelniajacych odpowiednich
warunkéw sanitarnych.

2. Materialy

Materialy zastosowane przez Wykonawce winny posiada¢ atesty, §wiadectwa, certyfikaty
dopuszczajace ich stosowanie na terenie RP. Kserokopie w/w dokumentéw nalezy zalaczy¢
do protokotu odbioru robét.

2.1 Plyty betonowe chodnikowe LIBET MAXIMA TRIO

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna plyt powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie réwne i proste,
wkleéniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.1 Skladowanie

Kostka powinna by¢ sktadowana rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,

na podlozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach
drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przekltadkami
drewnianymi.

2.2 Materiaty na podsypke

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy

,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Piasek na podsypke i do zaprawy
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003. Woda powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest stosowanie wody pitnej z wodociggu.

2.3 Obrzeza betonowe chodnikowe 50x6cm

2.3.1 Dopuszczalne odchytki wymiaréw (GAT. 1):
- dlugos¢ £ 8mm

- wysokoé¢ i grubosé £3mm

2.3.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie powinny by¢ bez rys, spekan i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zwartej.
Krawedzie powinny by¢ rowne i proste.



2.3.3 Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ sktadowane na otwartych sktadowiskach. Nalezy
uklada¢ obrzeza z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 25mm, szerokos$¢ 50mm, dlugosé minimum 50mm wieksza niz szerokosc¢
obrzeza.

2.4 Obrzeza betonowe ,trawnikowe” 50x3,5cm
2.4.1 Dopuszczalne odchytki wymiaréw (GAT. 1):
- dlugos¢ £ 8mm

- wysokoéc i grubos$¢ £3mm

2.4.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie powinny by¢ bez rys, spekan i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zwarte;j.
Krawedzie powinny by¢ rowne i proste.

2.4.3 Sktadowanie

Betonowe obrzeza moga by¢ skladowane na otwartych skladowiskach. Nalezy uktadaé
obrzeza z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubosé 25mm, szerokos¢ 50mm, dtugosé minimum 50mm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie badZ recznie. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu, na jakos¢ materiatéw i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Sprzet musi by¢ w dobrym stanie
technicznym i pelnej gotowosci do eksploatacji. Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych ,
niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu narzedzi powodujacych efekt termiczny (nagty
wzrost temperatury), np. szlifierki katowe. Powoduje to uszkodzenia powloki organiczne
cynkowej, w nastepstwie czego rozpoczyna sie proces korozji. Odpowiednimi do tego celu
narzedziami sa nozyce wibracyjne.

4. Transport

Transport niezbedny do wykonania robét zapewnia wykonawca. Zobowiazany jest on do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie, na jakosé
wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materialéw. Podczas transportu
sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych
ograniczern odnoénie obcigzent osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwatl na biezaco, na wilasny koszt.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za zgodnosci ich z wymaganiami ST. Catosé



rob6t nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ze szczegélnym
zastosowaniem przepisow BHP, pod nadzorem kierownika robét z uprawnieniami,
wyznaczonego przez wykonawce roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola, jakosci

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnodci, stwierdzajaca zgodnoé¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

6.1 Badania w czasie odbioru robot.

6.1.1. Sprawdzenie podloza:

— podsypki cementowo-piaskowej,

— podbudowy z mieszanki niezwigzanej C50/30
w zakresie grubosci, wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na ocenie
wizualnej zgodnosci z istniejacg niweleta terenu przylegajacego.

6.1.2. Sprawdzenie wykonania postumentu:
Po wykonaniu fundamentu nalezy:
— sprawdzi¢ rzedng posadowienia,
— sprawdzi¢ jako$¢ wykonania prac.
Po wykonaniu postumentu nalezy:
— sprawdzi¢ rzedng posadowienia,
— sprawdzi¢ jakos¢ wykonania prac,
— sprawdzi¢ wypoziomowanie postumentu i ewentualny kat odchytki.

6.1.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Po wykonaniu terenu utwardzonego nalezy:
— sprawdzi¢ spadki utozonych ptyt betonowych,
— sprawdzi¢ rownos¢ nawierzchni,
— zmierzy¢ szerokosci spoin,
— sprawdzi¢ prawidtowos¢ wypelnienia spoin,
— sprawdzi¢, czy przyjety deserr (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
— sprawdzi¢ ulozenie obrzezy betonowych chodnikowych wzgledem plyt
betonowych,
— sprawdzi¢ ulozenie obrzezy betonowych ,trawnikowych” wzgledem plyt
betonowych.

6.1.4. Sprawdzenie wykonania oéwietlenia LED wpuszczanego w teren
Po wykonaniu o$wietlenia nalezy:
— sprawdzi¢ ulozenie opraw wpuszczanych odwotujac sie do projektu,
— sprawdzi¢ zaglebienie opraw wpuszczanych,
— sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia opraw miedzy ptytami betonowymi,
— sprawdzi¢ prawidlowos¢ zakoriczenia opraw i wykonczenia ich
stalowymi ceownikami.



7.Zasady obmiaru

Zasady platnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty okresla umowa z Wykonawca.

8. Odbiodr robot

8.1 Rodzaje odbioréw:

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanych
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbiér koricowy,

- odbior ostateczny.

Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszystkie
koszty zwiazane z w/w odbiorami.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior polega na ocenie iloéci i jakosci robét, ktore w dalszej czesci realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zglasza do odbioru dang czes$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru. Jakosc¢ i iloé¢ robét ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robét z dokumentacja
projektowa i ST oraz na podstawie obmiaru i ewentualnych badari kontrolnych w czasie
odbioru.

8.3 Odbioér koficowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zasady dokonywania odbioru koricowego:

— zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego,

— odbiér koricowy powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robét i prawidlowosci ich
wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koricowego,

— odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy
udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,

— komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

— w czasie odbioru koricowego komisja zapoznaje si¢ réwniez z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu,

— podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru konicowego robot
sporzadzony wg. wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.

8.4 Odbior ostateczny robét.

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien
by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad protokotu
konicowego.



9. Podstawa platnosci

Odbior wykonanych robét nastapi protokolarnie, po zakonczeniu robét, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Platnoé¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

10. Przepisy zwiazane:

10.1 Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. 2018 poz. 1202 z pézniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422 - tekst jednolity - z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pOZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (D. U. nr 62 poz. 627 z
poZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

10.2  Normy i instrukgje:

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.

PN - 63/B - 06251 Roboty budowlane i zelbetowe,

PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane

PN - 56/B - 06024 Wytyczne wykonania robot ziemnych

Instrukcje stosowania materialéw wydane przez producentéw.

Inne obowiazujace normy.



