
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA:

DATA:

INWESTOR:

TYTUŁ PROJEKTU:

RYSUNEK:

SKALA:

NR RYS:

SPOSÓB ODWODNIENIA

A-03

ADRES INWESTYCJI:

Westerplatte,

dz. ewid. nr 68, obr. ewid. nr 0062,

jednostka ewidencja 226101_1 Gdańsk

make
ARCHITEKCI

make Architekci
adres:  ul. Pniewskiego 3A, 80-246 Gdańsk

tel: 534 235 118, 602 527 857
email: make.architekci@gmail.com

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Emilia Gruźlewska-Sawczuk   upr. bud. w spec. arch. bez ogran. nr 41/POOKK/IV/2014

04.2020

BUDOWA POSTUMENTU Z TABLICĄ

INFORMACYJNĄ WRAZ Z OŚWIETLENIEM I

UTWARDZENIEM TERENU WOKÓŁ OBIEKTU

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

pl. Władysława Bartoszewskiego 1

80-862 Gdańsk

SPRAWDZAJĄCY - ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Katarzyna Huszcza-Osińska   upr. bud. w spec. arch. bez ogran. nr 119/POOK/V/2019

DETAL POKAZUJĄCY SPOSÓB ODWODNIENIA
skala 1:15

OŚWIETLENIE WPUSZCZANE W BRUK /
KSZTAŁTOWNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ

WIEŃCZĄCY OŚWIETLENIE WPUSZCZANE WYKONAĆ
1 CM PONIŻEJ POZIOMU PŁYT BETONOWYCH

OBRZEŻE BETONOWE
"TRAWNIKOWE" WYKONAĆ 1 CM
PONIŻEJ POZIOMU PŁYT BETONOWYCH
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OBRZEŻE BETONOWE

PŁYTY BETONOWE

SCHEMAT ODWODNIENIA
skala 1:60

OBRZEŻE BETONOWE WYKONAĆ
1 CM PONIŻEJ POZIOMU PŁYT BETONOWYCH

OŚWIETLENIE WPUSZCZANE W BRUK /
KSZTAŁTOWNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ
WIEŃCZĄCE OŚWIETLENIE /OBRZEŻA
BETONOWE "TRAWNIKOWE" WPUSZCZANE
WYKONAĆ 1 CM PONIŻEJ POZIOMU
PŁYT BETONOWYCH

MIEJSCA OBNIŻONE O 1 CM
WZGLĘDEM PŁYT BETONOWYCH
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"KORYTKO" Z OŚWIETLENIEM ORAZ
KSZTAŁTOWNIKIEM PRZED POSTUMENTEM

WYKONAĆ NA TYM SAMYM POZIOMIE
CO PŁYTY BETONOWE - NIE ZAGŁĘBIAĆ
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