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ZBROJENIE FUNDAMENTU POD

POSTUMENT
SKALA 1:20

UWAGI:

(o2}

1. Beton C25/30, stal A-lIIN.

2. Minimalne otulenie pretow: 5cm.
3.
4
5

Wszystkie wymiary podano w cm.

. Rozpatrywac facznie z dokumentacjg branzowa.
. Fundament posadowiony na warstwie chudego betonu C12/15 o

grubosci min. 10cm.

Poziom posadowienia stopy fundamentowej -1,1m p.p.t..
Hydroizolacja wymagana.

Ponizej poziomu posadowienia nalezy wykonac podbudowe o
grubosci min. 30cm z pospdtki zageszczonej do 1520,98. Przed
wykonaniem wymiany gruntéw, nalezy odpompowa¢ wode gruntowa,
gruntu nie mozna zageszcza¢ w stanie mokrym.

W przypadku stwierdzenia gorszych warunkéw gruntowych niz w
zalozono w projekcie, nalezy niezwiocznie skontaktowac sie z
pojektantem.

10. Lokalizacje kotew postumentu sprawdzic z projektem postumentu.
11. Obowigzuja wszystkie zapisy z opisu technicznego.

Poz.

Dlugosc (cm)

Dlugosc faczna (m )

K /\ M E U KAMEQ Biuro projektowe Malgorzata Kawczyiska
ul. Krzysztofa Komedy 28126, 80-176 Gdarisk

BIURO PRCJEKTOUIE. e-mail: biuro@kameo-projekty.pl, tel. 500 198 620

W elemencie

A-IIN

#8

#12

TEMAT: L ,
Budowa postumentu wraz z tablicg informacyjng z

oswietleniem i utwardzeniem wokal obiektu

1

115

16,10

INVESTOR: Muzeum Il Wojny Swiatowej W Gdarisk,

PI. Wiadystawa Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdarisk

2

21

16,26

ADRES: Westerplatte, dz. ewid. nr 68, obr. ewid. nr 0062,

jednostka ewidencyjna 226101_1 Gdansk

3

170

Dlugos¢ wg $rednic (m)

32,36

NAZWA RYSUNKU: Etap:

PROJEKT
ZBROJENIE FUNDAMENTU POD POSTUMENT BUDOWLANY

Masa 1 m preta (kg/m)

0,89

PROJEKTANT:
mgr inz. Kamil Kawczyrski

Nr upr. bud.: POMIO0HIPBKb/1S Podpis:

bez ograniczen w § inobudowianei

Masa taczna g Srednic (kg)

28,74

SPRAWDZAJACY: NFUBE. DL o TPBIG 8 Podpis

mar inz. Anna GrZybek bez ograniczeri w specjalnogc konstrukcyjno-budowlane]

Masa faczna wg gatunku stali (kg)

Ogotem (kg)

OPRACOWALA: Podpis:
mgr inZ. Malgorzata Kawczyiska
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