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OPIS TECHNICZNY

Wezet wody lodowej zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie -4,50 zabezpiecza
zapotrzebowanie budynku na:

-- wode lodowa dla potrzeb klimakonwektoréw, chtodnic w centralach wentylacyjnych i szaf
klimatyzacji precyzyjnej

-- wode grzewcza dla czesci central wentylacyjnych zlokalizowanych w poblizu wezta: NK1/WK1,

N2/W2, N4/W4, N6/W6, N7/W7, N10/W10, N12/W12, N14/W14, N15/W15.

Wytworzenie wody lodowej moze nastepowad w trzech agregatach AC1, AC2 i AC3, natomiast
wytworzenie wody grzewczej moze nastapi¢ alternatywnie w agregacie AC3 wyposazonym w funkcje
pompy ciepta. Uktad pracuje w systemie woda/woda z wykorzystaniem wody rzecznej w uktadzie
pierwotnym. Priorytetem jest praca na potrzeby wody lodowej. Przetaczenie agregatu AC3 na
potrzeby wody grzewczej moze nastgpowac w okresach przejsciowych gdy zapotrzebowanie na
chtodzenie budynku moze by¢ zabezpieczone przez jeden lud dwa pozostate agregaty AC1 i AC2.

Dodatkowo w uktadzie agregatu AC1 zamontowano uktad freecoolingu z dodatkowym
wymiennikiem Wfc umozliwiajacy wychtodzenie wody lodowej przy niskich temperaturach wody
rzecznej. Jesli w uktadzie freecoolingu uzyskane parametry beda niewystarczajace nastgpi
automatyczne zatgczenie agregatu AC1.

W okresach duzego zapotrzebowania na wodg lodowa zatgczanie agregatéw nastgpowac bedzie
kolejno /kaskadowo/ do uzyskania zatozonych parametréw wody lodowej 7 — 12 stC.

Dla uktadu wody grzewczej dla nagrzewnic central wentylacyjnych zasilanych z AC3 w funkcji
pompy ciepta przez wymiennik Wwct wykonano dodatkowe zasilenie wymiennika z wezta cieplnego
z obiegu ciepta technologicznego. Parametry ct z wezta state 60/42 stC, parametry wody grzewczej
za wymiennikiem 50/40 st C.

Uktad pierwotny wody rzeczne;j.

Komore pomp pobierajacych wode z rzeki zlokalizowano na zewnatrz obiektu. Zamontowano 3
pompy ttoczace wode przez uktad filtrowania z filtroodmulaczami i filtrami siatkowymi do
poszczegdlnych obiegéw. Na potrzeby agregatu AC1 i freecoolingu pracuje pompa PO1, agregatu
AC2 pompa PO2. Z uwagi na zmienne przeptywy i wymogi uzyskanego pozwolenia poboru wody z
rzeki przeptyw nastepuje przez sprzegta hydrauliczne réwnowazace przeptyw wody rzecznej i obiegu
skraplaczy. Na potrzeby agregatu AC3 pracuje pompa PO3 zasilajaca uktad za posrednictwem
wymiennika Wrz. Uktad wymiennikowy wynika z koniecznosci zapewnienia pracy agregatu AC3w
funkgji chtodzenia lub w funkcji pompy ciepta.

lloé¢ wody rzecznej przeptywajacej przez skraplacze agregatow regulowana jest przez nastawg
pomp POa1l dla AC1, POa2 dla AC2 i Poa3 dla AC3. Przeptyw dla obiegu freecoolingu zabezpiecza
pompa POfc zamontowana przed Wymiennikiem Wfc.

Uktad wtérny -- woda lodowa.

W obiegu wtérnym woda lodowa wytworzona w agregatach po przejsciu przez instalacje w
budynku wraca dwoma gateziami do rozdzielacza a nastepnie poprzez sprzegto SHch jest
przepompowywana przez pompy do parownikéw. Przez pompg POsl do parownika AC1, przez
pompe POs2 do parownika AC2 i pompe PO3 do parownika AC3 . Po schtodzeniu w parawniku przez
sprzegto SHch i pompy obiegowe POch1 i POch 2, schtodzona woda lodowa tfoczonajest;na
budynek. :




Funkcja pompy ciepta.

W funkcji pompy ciepta Agregatu Ac3 nastepuje odwrécenie przeptywu . Woda z wymiennika Wrz
obiegu wtérnego schtodzona przez wode rzeczng trafia do obiegu parownika natomiast woda z
uktadu skraplacza /ogrzana/ kierowana jest do wymiennika Wwct w ktérym oddaje ciepto do obiegu
wody grzewczej wymiennikdw central wentylacyjnych.

Automatyka.

Praca uktadu chtodniczego i grzewczego w funkcji pompy ciepta zaprojektowana jest do pracy w
ukfadzie automatycznym sterowanym z poziomu BMSu. Nie przewidziano recznego sterowania pracg
urzadzen i zawordw regulacyjnych. Zamontowane zawory rgczne stanowig przede wszystkim
elementy dodatkowe dla umozliwienia prac konserwacyjnych, naprawczych lub dla wytaczenia
okresowego czesci instalacji.

Wyposazenie dodatkowe.

-- urzadzenie typu Reflex do uzupetniania wody w uktadzie instalacji wody lodowej
-- urzadzenie typu Reflex do uzupetniania wody w uktadzie wody grzejnej
-- zmiekczacz jonitowy na instalacji wody uzupetniajacej

Wskazania dla uzytkownika.

1/ Wymagania w stosunku do obstugi technicznej

-- osoby nadzorujace i obstugujace prace instalacji powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje dla
obstugi tego typu urzagdzer oraz wymagane uprawnienia energetyczne.

-- powinny zapoznac sie z Dokumentacjg projektowg i powykonawczg

-- powinny zapoznac sie z DTR-kami urzadzen

-- powinny zostac przeszkolone w zakresie BHP

2/Obowigzki uzytkownika

-- nalezy uniemozliwi¢ dostep oséb nieuprawnionych do pomieszczenia pompowni i komory pomp
-- w pomieszczeniu pompowni nie moga by¢ sktadowane zadne przedmioty niezwigzane z funkcja
pomieszczenia

Niezaleznie od wizualizacji w BMSie dokonywaé¢ bezposrednio w pompowni

-- kontroli wizualnej stanu instalacji

-- kontroli parametrow pracy

—- kontroli stanu izolacji zimno i cieptochronnej

-- odpowietrzac instalacje

3/Postepowanie w przypadku awarii

-- zlokalizowanie awarii

-- odciecie instalacji przez zamknigcie zaworéw

-- zabezpieczenie urzadzeri , mebli, dokumentow itp. /aby unikna¢ dodatkowych strat/

-- zgtoszenie awarii zgodnie z procedurg

Uwaga! W przypadku braku zamknigcia klapy zwrotnej zaworu stopowego w studni czerpnej moze
nastapic zapowietrzenie rurociggu dolotowego do pomp obiegowychPO1,P02 i PO3
i zatrzymanie obiegu wody rzecznej pomimo pracy pomp. :
Nalezy wytaczyé catosé instalacji i zgtosi¢ stan awarii w punkcie poboru wody z rzeki.
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Sterowanie prowadzone poprzez sterowniki agregatow

Sterowane
urzadzenia

Ukfady sterowania

Wytyczne pracy

Parametry
urzadzen

Uwagi

Agregaty
AC1
AC2
AC3

(AC3z

pompg
ciepfa)

Zawory
tréjdrogowe
mieszajgce

po stronie
pierwotnej
agregatu
R1.1,R1.2
R2.1, R2.2,
R3.1, R3.2.

Praca agregatow
dla potrzeb
przygotowania wody
lodowe;.

Praca agregatu AC3
dla przygotowania
wady grzewczej
(priorytetem jest
przygotowanie wody
lodowej)

Praca w trybie chiodzenia:

Agregat AC1 zostanie wiaczony do pracy, gdy temp.
wody lodowej na zasileniu instalacji bedzie >7°C
(.zalozono np 8°C) - odczyt z czujnika Te1.1. (czujnik na
rozdzielaczu r3.1. wody lodowej do odbiomikow w
budynku)

Kolejny agregat zostanie wigczony do pracy poprzez
system BMS budynku, gdy temp. na czujniku Te1.1 nie
obnizy sig do 7°C. Kaskadowe wigczenie agregatow
bedzie sterowane z systemu BMS budynku.

Dla wigczenia agregatu AC1 przyjgto temp. 8°C, gdyz
pierwszym stopniem przygotowania wody lodowej bedzie
wymiennik Wfc free coolingu — wigczanie wymiennika do
pracy nastapi przy temperaturze wody lodowej 7°C.
Przelqczanie : praca wymiennika Wic/ Agregat AC1
bedzie sterowane z systemu BMS budynku.

Réwnolegle z danym agregatem bedzie pracowal zawor
tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem — zawér R1.1, R1.2,
R2.1, R2.1, R3.1. R3.2. Zawory dostarczone razem z
agregatem.

Zadaniem:zaworu bedzie stabilizacja temperatury wody w
skraplaczu agregatu pracujgcego w trybie przygotowania
wody lodowej. Sitownik zaworu bgdzie wspbipracowat
czujnikiem temperatury na wodzie rzecznej zasilajgcej
agregat — czujnikiem odpowiednio Te3.1a, Te3.1b,
Te3.2a, Te3.2b, Te3.3a, Ted.3b .

Temperatura wody lodowej wytwarzanej w agregacie
5M12°C

Praca w trybie ogrzewania — praca agregatu AC3.
Agregat AC3 powinien automatycznie przelaczyc sig w
tryb pracy ,ogrzewanie’, gdy zostanie wylgczony z trybu
przygotowania wody lodowej i temperatura zewngtrzna
wyniesie <169C — odczyt temp. z czujnika Tz1.1.

W tym czasie zawor R3.1 i R3.2. powinien pozostawac w
stanie petnego przelotu dla wody rzecznej.

Agregat bedzie wspblpracowaf z czujnikami temperatury
wody grzewczej Te4 i Te5 (czujniki przy sprzegle SHc)
Temperatura wody grzewczej wylwarzanej w agregacie -
50/40°C.

Agregaty ujgte w
projekcie
wentylacji i
klimatyzacji

Firma .. RECORD™ Sp. z v.o..
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Sterowanie prowadzone poprzez system BMS d

Symbol /
Numer
urzgdzenia,
Zaworu

Uktad sterowania

Wytyczne pracy

Dane urzadzen

Uwagi

AC1,AC2,
AC3

Kaskada agregatow

Praca gggl gatéw w kaskadzie, w trybie chlodzenia.

Agregaty wigczane beda do pracy kaskadowo, kolejno
AC1-AC2- AC3. Agregat AC1 zostanie wigczony do pracy
pierwszy , gdy temp. wody lodowej na zasileniu instalacji
bedzie >7°C (zalozono np. 8°C)- odczyt z czujnika Te1.1
(czujnik na rozdzielaczu,r3.1. wody lodowej do odbiomikow
w budynku). i

Kolejno do pracy wigczy sig AC2 i AC3, gdy temp na
czujniku Te1.1 wzrosnie powyzej 7°C.

Agregaty stanowig kolejne stopnie przygotowania wody
lodoweyj, pierwszym stopniem jest wymiennik

free coolingu, wiaczanie przeplywu wody rzecznej przez
wymiennik podano w dalszej czgsci opisu sterowania -
wymiennik bedzie wigczany do pracy przy temp. wody
lodowej 7°C.

Wylaczanie kolejnych agregatéw nastepuje kaskadowo, gdy
temp. powrotu wody lodowej z instalacji, za sprzeglem
hydraulicznyfn SHch bedzie <120C - odczyt z czujnika Te2
(czujnik na sprzggle wody lodowej Soch)

POa1,
POa2,

POa3

POs1
POs2,
POs3

Praca pomp
obiegowych po

stronie pierwotnej i

widmej agregatu

Praca pomp obiegowych przy agregacie — pomp wody
rzecznej i wody lodowej.

Réwnolegle z zalaczeniem danego agregatu nastepuje
wigczenie do pracy:

- pompy obiegowej po stronie skraplaczy agregatu (w
agregacie 2 skraplacze), dla danego skraplacza pracuje
jedna pompa odpowiednio POa1, POa2, POas3,

- pompy obiegowej po stronie parownika agregatu — pompa
odpowiednio POs1, POs2, POs3, przy czym pompa POs1
bedzie pracowac przez cafy rok, pompy POaiPOssgz
nabudowanym przetwornikiem réznicy cisnienia.

Sygnal o pracy agregatéw powinien zostac podany do

Pompy
obiegowe POa
elektroniczne,
Ns = 3,0 kWx2
14kWx1.

Przeplyw przez
pompe POa3 jest
inny w funkcji
chlodzenia:

26,5 m¥h przy
wys. podnoszenie
7 m.stw,

Firma .. RECORD" Sp. z g.0.. 80-299 Gdarsk, ul. Homere 33 tel +38 340 35 67, fux -~
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systemu BMS ze sterownika agregatu. finny w okresie
rzania :
Przefaczanie pomp POa3 i POs3 w zaleznosci od funcii 32 ?,,a,h, przy
pracy agregaty AC3. wys. podnoszghia
Réwnolegle z przelaczeniem agregatu AC3 z funkgji L
chlodzenia na funkcje grzania, nalezy przetaczy¢ pompg
POa3 na wigkszq wysokosé podnoszenia (dla chlodzenia 7 PO{"PV
m.stw. przy wyd. 26,5 m¥h, dla grzania 13 m.st.w. przy obiegowe POs
wyd. 42 m¥h), elektroniczne,
oraz pompe POs3 na mniejszg wysokos¢ podnoszenia (dla Ns= 5,5 kWx3.
chiodzenia 10,5 m.slw. przy wyd. 87,6 m¥h, dla grzania 9 | przeplyw przez
m.stw. przy wyd. 78,4 m/h). pompg POs3 jest
| [Praca zaworu trojdrogowego mieszajacego z sitownikiem, mg;;ggql
zamontowanego na wodzie zasilajacej skraplacz sterowana | g7 6 myh przy
bedzie poprzez regulator agregatu, zawor jest dostarczany | wys. podnoszenie
9

38 340 33 69, waew.iecord gdapl
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facznie z agregatem |

10,5 m.sk.w,

i inny w okresie
grzania :

78,4 m¥h, przy
wys. podnoszenia
9 m.stw.

Praca gg"gg ggiegomh_ gféwnych wody rzecznej.

gg; ,:Z:goe:yngg Réwnolegle z zalaczeniem pompy obiegowej po stronie P g_mpy
PO3 gléwnych wody odbiomikow - skraplaczy agregatu AC1 i AC2 - pompy obiegowe
rzecznej Poa1, POa2 lub po stronie wymiennika Wfc -pompa POfc, elektroniczne,
. lub po stronie skraplaczy agregatu AC3 praca w funkcji Ns=17,5 kWx3
Zamoriowshe W chiodzenia pompy POa3, lub po stronie parownika agregatu | pompy
Yo AC3- praca w funkcjigrzania pompy POs3, nastepuje dostosowane do
podziemnej na wigczenie odpowiedniej glownej pompy wody rzecznej PO1, | sterowania
zewnatrz budynku) | PO?1PO% wartoscig
Pompa PO1 powinna pracowac, gdy pracuje pompa przeplywu
obiegowa POa1 lub pompa POfc.
Pompa PO2 wigcza sig, gdy pracuje POa2.1.
Pompa PO3 wigcza sig, gdy pracuje P0Oa3 lub POs3.
Sterowanie wartoscia przeplywu przez kazda pompg PO
poprzez przeplywomierz  impulsowy Pp1, Pp2, Pp3
(przeplywomierze zamontowane na tloczeniu kazdej pompy
PO) - pzzeelyw przez kaz0a pompg nie wigkszy niz 95 m¥h.
Ponadto sterowanie pompy PO3 z czujnika temperatury Te6
wody za wymiennikiem Wrz - temperatura utrzymywana na
poziomie 7°C w okresie pracy agregatu AC3 w funkcji
,chiodzenie”, na poziomie 10°C w okresie pracy agregatu
AC3 w furkcji ,grzanie”.
Priorytetem jest nieprzekroczenie przeplywu wody rzecznej
95 m¥h. |
7r2.1 Zawory on/pff po fv:/: Jol r? atu AC12z iennikiem Wic -
Zr2.2 stronie pierwotnej i Iree c00lNg.
Zr2.3 wiérnej agregatu | Wigczanie przeptywu wody rzecznej przez wymiennik Wic | Zawory
Zr24 AC1 oraz nastepuje przy temperaturze w instalacji wewnetrznej 7°C | montowane na
wymiennika Wic — | odczytanej z czujnika Te1.1 (czujnik zamontowany na rurociggu Dn80
przelaczenie pracy: | rozdzielaczu r3.1 wody lodowej kierowanej do odbiomikéw
agregat lub w budynku); wylaczenie przeplywu nastapi, gdy agregat
wymiennik free AC1 przechodzi w tryb pracy. Agregat AC1 powinien
coolingu wigczyé sig do pracy, gdy temperatura w instalacji

odczytana na Te1.1 pozostaje powyZej 7°C —jest na
zafozonym poziomie np. 8°C. Sterowanie
ukierunkowaniem przeptywu przez Wic lub AC1
prowadzone jest poprzez odpowiednie otwarcie/zamknigcie
zaworéw on/off Zr2.1i Zr2.g.oraz Zr2.3 i Zr2.4 (zawory
odpowiednio na wodzie rzecznej i wodzie lodowej przy
agregacie AC3 i wymienniku Wic)

Zawbr Zr2.1 na wodzie rzecznej przed wymiennikiem Wic
otwiera sig, gdy temperatura na czujniku Te1 1. (czujnik
zamontowany na rozdzielaczu r3.1 wody lodowej
kierowanej do odbiomikow w budynku) wyniesie 7°C,
natomiast zawor powinien sig¢ zamkna¢ , gdy agregat AC1
wiaczy sie do pracy - wowczas otworzy sig zawor Zr2.2 na
wodzie rzecznej przed agregatem ACT .

10
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Réwnolegle do pracy zaworbw Zr21i Zr2.2 sterowane.sq -
zawory Zr2.3 i ZR2.4.- gdy zawor Zr2.4 po stronie wiomej

agregatu pozostaje otwarty, zawér Zr2.3 po stronie wtérmej
wymiennika jest zamknigty.

Przeptyw przez wymiennik Wfc bedzie realizowany dla
temp. wody rzecznej <5°C — odczyt z czujnika Ter
zamontowanego w zewnegtrznej komorze pomp obiegowych
wody rzecznej. :

Sygnat o pracy agregatu AC1 powinien zosta¢ podany do
systemu BMS ze sterownika agregatu.

Regulacja parametru v'/odg lodowej za wymiennikiem Wic -

POfc Praca urzagdzen po g e
stronie pierwotnej Ifree co0ilng. Pompa
wymiennika Wfc Regulacja temperatury wody lodowej za wymiennikiem Wfc | obiegowa
free coolingu dla na poziomie 7°C bedzie prowadzona z wykorzystaniem elektroniczna,
potrzeb chiodzenia | pompy obiegowej POfc wspofpracujacej z czujnikiem Te1.1, Ns=3,0 kW
(czujnik zamontowany na rozdzielaczu r3.1. wody lodowej Pompa
kierowanej do odbiomikéw w budynku).. dostosowana do
Pompa obiegowa POfc kierujaca wode rzeczng dp :V;::g;f”f ¥z
wymiennika powinna zosta¢ wigczona do pracy, gdy zewnetrznym
zostanie otwarty zal_ﬂér on/off Zr2.1, wylaczona, gdy zawor | _ utrzymanie
ten zostanie zamknigty. stalej temp.
2r31, Zawory on/off przy gelgczapiefagggagu'Acg pomiedzy trybami pracy
Zr3ta, sprzegle SHc ogrzewanie / chiodzenie. ( Zawory Zi3.1 i
Zr3.2, - przefaczanie | Przy pracy agregatu w trybie ,chiodzenie” powinny zosta¢ gf;;;gggfgﬁ;’go
Zr3.2a odbioru chiodu lub | otwarte zawory: Rp1, Rp2, Rp3, Rp4 i2r3.1, Zr3.1a; zawory Z13.2 '
ciepfa zamknigte zawory : Rp5, Rp6, Rp7, Rp8 i Zr3.2 Zr3.2a. graéz na rurociagu
nizo.
Przy pracy agregatu w trybie ,grzanie” powinny zostac ,
gp %, Rp2, | Zawoqronclpzy otwage zawory: Rp5, Rp6, Rp7, Rp8 i Zr3.2, Zr3.2a; zauery RoVRpG
p3, Rp4, agregacie AC3 . . . montowane na
Rp5, Rpb, -przefaczanie zamknigte zawory : Rp1, Rp2, Rp3, Rp4 i Zr3.1 Zr3.1a. | rrociagu Dn150
Rp7 ,Rp8 przeplywéw dla
trybu Syanat stanu pracy agregatu AC3- ogrzewanie czy
chiodzenia/grzania | chiodzenie, powinien zostaé podany do systemu BMS ze
agregatu sterownika agregatu.
5 Przefgczanie zasilenia instalacji c.t. z agregatu AC3
g :; gsgfaf SRR racujacego w_t bie ogrzewania_na zasilenie z wymiennika
7r4.3 przefaczajacych (zas. z wezla cieplnego wysokoparametr.) Zawory Zrd.1-2-
zasilenie instalacji | Zawory Zr4.1i Zr4.2 za sprzgglem SHc otwierajq sig przy 3 montowane
wody grzewczej c.t. | przejsciu agregatu AC3 w tryb ogrzewania, zawory Zr4.3i | na rurociggy’
ze strony wezla R4 przy wymienniku Wwct w tym czasie pozostajq Dn125
wody lodowej( z zamknigte.
agregatu Ac3) lub Zawory R4.3i R4 otwierajg sig, gdy agregat AC3 jest w
ze strony wezla trybie chiodzenia, jednoczes$nie nastepuje zamknigcie
cieplnego (z zawordw Zrd.1i Zr4.2.
wymiennika Wwct)

Sygnal o trybie pracy agregatu AC3 chlodzenie/ogrzewanie
powinien zostaé podawany do systemu BMS ze sterownika
agregatu.

Wraz z otwarciem / zamknigciem zaworu R4 powinno
nastapic wigczenie / wylaczenie pracy jednej z 3 pomp
obiegowych wody grzewczej c.t. zamontowanej w wezle
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cieplnym wysokoparametrowym.
R4 Praca zaworu Regqlgc[qk D araav/wg_tréw wody instalacyjnej c.t. za
regulacyjnego wymiennikiem Wwet.
dwudrogowego z Zawér R4 bedzie regulowal temperaturg wody grzewczej Zawor R4,
s:lowmklgm, po c.t. za wymiennikiem Wwct na poziomie 50°C - zawor jest Dn$0,
stron!e pl_erwotnej zamontowany po stronie pierwotnej wymiennika ( po stronie | montowany na
wymiennika Wwet zasilenia wodg 60/40°C z wezla wysokoparametrowego). rurociggu Dn65,
Sitownik zaworu wspolpracuje z czujnikiem temperatury Te6 | Kv zaworu
zamontowanym po stronie wtdmej wymiennika. =40 m¥h,
Zawér R4 powinien sig cafkowicie zamknac, gdy zawor
on/off Zr4.3 zamontowany po stronie wiérmnej wymiennika
Jjest w stanie zamknigtym.
(Do wymiennika Wwct woda grzewcza z wezfa cieplnego
tioczona jest pompa obiegowgq elektroniczng zamontowang
w wezle cieplnym, pompa powinna pracowac w okresie
Tz< 16°C, pompa jest sterowana z regulatora wezla
cieplnego).

POch Praca pompy Uktad pompowy POch pracuje stale - jedna z 2 pomp jest | Pompy
obiegowej wody rezerwowa, elektroniczne,
lodowej do o . t ——— talliwosel jedna pompa
odbiomikow chiodu | POTPY Z2 BIIGIZNG, PRGN G esi i, £2 pracuje, druga

sterownikiem do sterowania ukfadem 2 pomp, z
w budynku e e g U2 rezerwowa,
zewnetrznym przetwornikiem roznicy cisnien Ns= 22 kW
POC Praca pompy Uktad pempowy POc pracuje dla temp. zewnetrznej Pompa
obiegowej wody <160C odczytanej z czujnika Tz1.1. elektroniczna
grzewczej c.t. do pompa z nabudowanym przetwomnikiem réznicy cisnienia. podwojna, jeden
j - ilnik
rvggsgzjn%mpy Podczas pracy pompy POc powinie by¢ otwarty zawor Zré.1 thletwowy
wentylacyjnych w iZrd.2 lub zawor Zr4.3. Ns= 3 kW
budynku Zalaczenie uktadu podgrzewu wody c.t. w weZle cieplnym
powinno nastapic przy tej samej temp. zewnetrznej, jak dla
ukfadu w wezle wody lodowej — zalozono tz< 16°C
Czujniki | Zdalny pomiar Czujniki zdalne zamontowane na rurociggach wody
temperatur | temperatury dia grzewczej, czujniki temperatury zewnetrzney.
dla potrzeb sterowania . -
potrzeb | oraz dla potrzeb sPcm;,g%w:cv_/ea?:c ;;f;ﬁz?gﬁ c;u;mkéw pokazana na
sterowania | przesylu danych do ! PEYD-
pracg systemu BMS
urzgdzen
Uwaga:
W stosunku do rev A z lutego 2016 r. obecnie ( w rev B) ulegly zmianie temperatury wody instalacyjnej za

wymiennikiem wody rzecznej Wrz (po stronie wtémej wymiennika) -

obecnie jest 7°C w funkcji chfodzenia, 10°C

w funkcji grzania ( w rev A byto odpowiednio 10°C i 9°C). Ponadto w niniejszym opracowaniu uzupetniono
informacje o parametrach pracy pompy POa3 obstugujacej skraplacze agregatu AC3 i pompy POs3 obstugujacej
parownik agregatu AC3. Przetqczanie wysokosci podnoszenia pompy POa3 oraz POs3 realizowane bgdzie w
zaleznosci od funkcji pracy agregatu - funkgji chlodzenia lub grzania. Szczegolowa informacja o pracy pompy
POa3 i POs3 podana jest w powyzszej tabeli, misjscu dot. pracy pomp POa i POs.
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Sygnaly przesytane z wezta wody lodowej do systemu BMS dla potrzeb zdalnego odczytu

Element Przesyfany sygnat Uwagi
AC1,AC2AC3 Sygnaly niezbedne przesytane do BMS ze sterownikow AC1iAC2- pracaw
agregatow: trybie chlodzenia.
- sygnalizacja stanu pracy agregatu, AC3- praca w trybie
- sygnalizacja trybu pracy dla agregatu AC3. chiodzenia lub grzania,
' (priorytetem jest chiodzenie) kazdy agregat
Inne sygnaly moZliwe do uzyskania ze sterownika agregatu — wg wyposazony w 2
karty katalogowej sytemu sterowania agregatu. skraplacze i 1 parownik
Pompy obiegowe po stronie Dla kazdego agregatu 1
pierwotnej i stronie wiérnej - sygnalizacja stanu pracy pompy pompa (PQa) od strony
agregatu: B skraplacza i 1 pompa (Ps)
POa1, POa2, POa3, od strony parownika,
POs1, POs2, POs3 razem 6 pomp
Zawor trojdrogowy Na zaworze R1.3.1i R3.2.
mieszajacy z sitownikiem - stan otwarcia pefen przelot dla zasilenia
przy skraplaczach wodg rzeczng, gdy
agregatéw: agregat AC3 pracuje w
R1.1,R1.2,R2.1,R2.2, trybie ,ogrzewanie”, razem
R3.1,R3.2 6 zaworow
Czujniki temperatury - temperatura wody lodowej kierowanej do instalacji: razem 10 czujnikéw
Tel.1, Te2 - na zasileniu — na rozdzielaczur.3.1,
na powrocie — na sprzegle Soch,
Te3.1a,TE3.1b, - temperatura wody rzecznej na zasileniu kazdego skraplacza
Te3.2a,Te3.21, agregatu,

Te3.3a, Te3.3b

-,

/

Te4, Ted - temperatura wody c.t. na zasileniu i powrocie przy sprzegle
SHe
Te6 - temperatura wody instalacyjnej za wymiennikiem wody
rzecznej Wiz, wspbipracujacym z agregatem AC3
Pompy obiegowe gtowne Dla kazdego odbiomika -
wody rzecznej (lokalizacja w Sygnalizacja stanu pracy pompy (agregatu lub wymiennika
zewnetrznej komorze) Wici Wrz)
PO1, PO2, PO3 - 1 szt. pompy,
razem 3 szt.
pompy zamontowane na
zewnatrz budynku, w
podziemnef komorze,
razem 3 szt. pomp
Pompa obiegowa POch - Sygnalizacja stanu pracy pompy, 2 szt. pomp
do odbiornikéw wody 2 pompy: jedna pompa rezerwowa— przetgczanie pracy pomp
lodowej w budynku,
Pompa obiegowa POc — Sygnalizacja stanu pracy pompy, 1 szt. pompy
do odbiornikéw wody c.t. w 1 pompa podwojna: pracuje jeden silnik - przetaczanie pracy
budynku silnikow
Pompa obiegowa wody
rzecznej do wymiennika Sygnalizacja stanu pracy pompy 1 szt. pompy
13
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free-coolingu
POfc :
Zawory on/off z Zawory przefgczajace
sitownikiem: Stan otwarcia / zamknigcia zaworu pomiedzy pracq
2r21,2r2.e, wymiennika Wfc —
Zr2.3,Zr24, freecooling, a pracq
zwory przy agregacie AC1 i agregatu AC1,
wymienniku free-coolingu razem 4 zawory
Zawory on/off z Zawory przefaczajgce
sitownikiem: Stan otwarcia / zamkniecia zaworu zasilenie sprzegfa SHc
Zr3.1, Zr3.1a, k woda grzewcza
Zr3.2, 7232, B lub sprzggfa SHch wodg
zawory przy sprzegle wody lodowsg, ,
grzewczej c.t. w zalezno$ci od trybu
SHe pracy agregatu AC3,
i na odgalezieniu instalacji razem 4 zawory
do sprzegta wody lodowej
SHch
Zawory on/off z Zawory przefgczajgce —
sitownikiem: Stan otwarcia / zamknigcia zaworu przekierowujgce wodg
Zré4.1,2r4.2, grzewczg c.t.
zr4.3, s przygotowang w
zawory przy sprzegle SHe agregacie AC3 lub w
od strony wody grzewczej . wymienniku Wwct
c.t. do instalacji odbiorczej,
i po stronie wtornej razem 3 zawory
wymiennika Wwct
Zawory on/off z Zawory przefgczajace —
sitownikiem: Stan otwarcia / zamknigcia zaworu przekierowujgce wodg
Rp1, Rp2, zasilajacq skraplacze i
Rp3, Rp4, parownik agregatu AC3
Rpb5, Rp6, dla pracy w funkcji
Rp7, Rp8 odpowiednio chiodzenia/
grzania
razem 8 zaworow
Zawor regulacyjny 1 zawbr
dwudrogowy z sifownikiem Sygnalizacja stanu pracy
R4,
zawor po stronie pierwotnej
wymiennika c.t. Wwct
Czujniki temperatur Odczyt temperatury z czujnikow wykorzystywanych do J
sterowania: :
-Te1.1- wody lodowej na zasileniu instalacji, czujnik na
rozdzielaczu instalacyjnym r3.1.,
- Te2 - wody lodowej powracajacej z inst. , przy sprzegle SHeh,
- Te3.1a, Te3.1b, Te3.2a, Te3.2b, Te3.3a, Te3.3b - wody na
zasileniu skraplaczy agregatow,
- Te4 - wody c.t. na zasileniu, przy sprzegle SHc,
- Te5 - c.t. na powrocie, przy sprzegle SHc,,
- Te6 - wody grzewczej c.t. przygotowanej w wymienniku Wct,
- Tz1.2 - temperatura zewnetrzna,
- Ter - wody rzecznej w komorze zewnelrznej
14
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Odczyty z dodatkowych czujnikéw temperatury:
- wody rzecznej powracajacej z wezla wody lodowej do rzeki- na
rozdzielaczu r1 - 1 czujnik,
- wody powracajacej ze skraplaczy agregatu AC1- 2 czujniki,
- wody powracajacej ze skraplaczy agregatu AC2 - 2 czujniki
- wody powracajacej ze skraplaczy agregatu AC3 - 2 czujniki,
- wody rzecznej powracajacej z wymiennika Wic — 1 czujnik,
- wody lodowej powracajacej z instalacji — na rozdzielaczu
instalacyjnym r.3.2., '
- wody lodowej wyprowadzonej z parownika kazdego agregatu —
3 czujniki, ,
- wody lodowej wyprowadzonej z wymiennika free-coolingu Wfc-
1 czujnik, E
- wody lodowej przy sprzegle SHch, na zasileniu ina powrocie:
na rozdzielaczu r2.1ir2.1- 2 czujniki ,
- wody grzewczej c.t. do i z instalacji— na rozdzielaczach
instalacyjnych r3.1ir3.2 — 2 czujniki, ,
- wody grzewczej kierowanej do wymiennika Wwct z wezla
wysokoparametrowego - 1 czujnik

Firma .. RECORD” Sp. z v.0.. 80-299 Gddansk, ul. Homera 55 tef. +38 340 35 67,

TOM 5C - PROJERT TECHNOLOGH WEZLA WODY LODOWET - Rewizza nr B

Licznik Lch Odczyt z licznika chiodu na instalacji wody lodowej powracajgcej
-z odbiomnikéw w budynku — 1 licznik
Licznik Le Odczyt z licznika ciepta na instalacji wody c.t. powracajacej z
odbiomikéw w budynku - 1 licznik
Ppc Odczyt z przeplywomierza glownego wody rzecznej (catkowity Przeplywomierz
przeplyw wody rzecznej ) — 1 przeplywomierz zamontowany w komorze
2 . zewnetrznej
Pp1, Pp2,Pp3 Odczyt z przeplywomierzy wody rzecznej kierowanej do
kazdego z agregatow — 3 przeplywomierze
w Odczyt z wodomierza wody zimnej — uzupefnianie zladu
-1 wodomierz
ZU1, ZU2 Paca automatu d6 uzupelniania ztadu wody lodowej ZU1 i zladu Wyjécie bezpotencjatowe
wody grzewczej ZU2 (styk przefaczeniowy) do
- 2 automaty zbiorczej sygnalizacji
zakiocen, maks.
obcigzenie styku 230V, 4A
wejscie 230 V do analizy
zewnetrznego sygnatu
uzupefniania
Czujnik i przetwornik Cisnienie robocze w ztadzie wody lodowej, przy naczyniu
cisnienia wzbiorczym NWch - 1 ukfad pomiarowy
Cidnienie robocze w instalacji wody grzewczej przygofowywanej
w wezle wody lodowej, przy naczyniu wzbiorczym NWet -
1 ukiad pomiarowy
Czujnik i przetwornik Cisnienie przed i za fitorodmulinikem + filirem wody rzecznej, na
ci$nienia kazdym z odgalezieit do 3 agregatow - 6 ukladéw pomiarowych .
Czujnik i przetwornik Poziom wody w komorze zewnglrznej pompami obiegowymi
poziomu wody wody rzecznej — sygnalizacja poziomu awaryjnego , stan
awaryjny zalozono 5 cm ponad dnem studni - 1 ukfad
pomiarowy
Czujnik temperatury Temperatura wewnatrz komory zewngtrznej z pompami
wewnetrznej w komorze obiegowymi wody rzecznej— 1 czujnik
zewnetrznej
Elementy ujete w projekcie BMS:
—  czujniki temperatur zdalne,
—  przetwomiki ci$nienia,
5
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V. ZESTAWIENIE URZADZEN W WEZLE WODY LODOWE..

Oznaczenie

Parametry urzgdzer i armatury

llosé

Uwagi

URZADZENIA

AC1,Ac2,
AC3

Agregat wody lodowej — AC1, AC2,
Agregat wody lodowej z pompa ciepfa - AC3

Urzadzenia ujete w
projekcie wentylacji i
klimatyzacji

Wic

Wymiennik pracujacy w trybie fre coolingu woda rzeczna /woda
lodowa, wymiennik plytowy ze stali nierdzewnej, wydajno$c 400
kW, par. po stronie pierwotnej 5/8,6°C, po stronie wtomej12/7°C,
opor po stronie pierwotnej 60 kPa,, opdr po stronie wtomej 32 kPa,

Dobrano wymiennik zgodnie z karta doboru w zafaczniku nr 3

Wrz

Wymiennik plytowy wspélpracujacy z agregatem AC3,
wymiennik ze stali nierdzewnej z izolacja termiczna,

praca w funkcji chiodzenia:

- moc 665 kW, :

- parametry wody rzecznej - strona pierwotna wymiennika
wejscie 4°C, wyjscie 20°C, = ;
- parametry wody instalacyjnej do zasilenia skraplaczy -
strona wtérna wymiennika wyjscie 7°C, wejscie 27°C,

- opér wymiennika po stronie wody rzecznej 4 kPa,

po stronie wody instalacyjnej 3 kPa, zgodnie z doborem
wymiennika,

praca w funkcji grzania:

- moc wymagana wymiennika 385 kW,

- parametry wody rzecznej - strona pierwotna wymiennika
wejscie 13°C, wyjscie 9°C,

- parametry wody kierowanej do parownika - strona wtérna
wymiennika wejscie 6°C, wyjscie 10°C,

- opér po stronie wody rzecznej 21 kPa, po stronie wody
instalacyjnej 21 kPa, zgodnie z doborem wymiennika.

Dobrano wymiennik zgodnie z karta doboru w zalgczniku nr 4.1
i4.2

PO1,
PO2

Pompy w obiegu rzeka — sprzegla hydrauliczne Shrz1i Shrz2.
Pompa obiegowa elektroniczna, Q:=95m%h; H=14 m stw.,
Ns=7,5 kW, napigcie 380V,3~,

pompa przystosowana do wspofpracy sygnatem zewnetiznym -
przeplywomierzem wody rzecznej - komunikacja z BMS,

Pompa Grundfos typ TPE100-200/4 -A-F-B-BAQE,, ze
skrzyneczka CIU 100 ( protokét LON do komunikacji z BMS),
dla wydajnosci 95 m¥h max. wys. podnoszenia 17 mstw.,

] pompy nie ulegly zmianie w stosunku do pierwotnego rozwiazania, lecz dodatkowo zamowic
Clu100 '

Pompy ujete w projekcie
,Sieci oraz konstrukgji
ujecia i zrzutu wody
rzecznej”

PO3

Pompa w obiegu rzeka- wymiennik Wrz.
Pompa obiegowa elektroniczna, Q=95m%h; H= 16,5 mstw.,

Pompa ujeta w projekcie
,Sieci oraz konstrukcji
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Ns= 7,5 kW, napiecie 380V,3~,

pompa przystosowana do wspolpracy z sygnalem zewnetrznym —
przeplywomierzem wody rzecznej oraz czujnikiem temperatury
wody za wymiennikiem Wiz - komunikacja z BMS,

Pompa Grundfos typ TPE100-200/4-A-F-B-BAQE, ze skrzyneczka
CIU 100 ( protokof LON do komunikacji z BMS),

dla wydajnosci 95 m¥%h max. wys. podnoszenia 17 m.s.fw.

}ggm@ nie ulegta zmianie w stosunku db pierwotnego rozwigzania, Iécz dodatkowo
zamowi¢ ClU100)

ujecia i zrzutu wody

-| rzecznej’

POat,
POa2,

Pompa w obiegu do skraplaczy w agregac:e AC1 oraz agregacie
AC2.

Pompa z elektroniczng regulacjg obrotow, o wyda;noscr

26 m*h i wysokosci podnoszenia 6 m.sf.w., Ns= 3 kW, napigcie
3x380V, PN16, pompa dla wody rzecznej, komunikacja z BMS.
Pompa Grundfos TPE 100-110/4 A-F-B-BAQE, ze skrzyneczka
CIU 100 ( protokof LON do komunikacji z BMS),

dla wydajnosci 26,5 m3%h max. wys. podnoszenia 10,5 m.s.tw.

]gomga nie ulegta zmianie w stosunku do pierwotnego rozwiazania)

POa3

Pompa w obiegu do kazdego skraplacza w agregacie AC3.

Pompa z elektronicznq regulacjq obrotow, o wydajnosci w funkcji
chiodzenia i grzania odpowiednio 26 m*/h i wys. podnoszenia 7
m.st.w. oraz 42 m*h i wysokosci paednoszenia 13 m.st.w.,

Ns= 4 kW, napiecie 3x380V, PN10, pompa dla wody instalacyjnej,
komunikacja z BMS, pompa z wbudowanym przetwornikiem roznicy
cisnienia.

Pompa Grundfos typ TPE3 80-180-S A-F-A-BUBE, ze
skrzyneczka CIU 100 (protokét LON do komunikac. z BMS),

dla wydajnosci 42 m3h max. wys. podnoszenia 15 m.s.fw.

(pgm@ ulegta zmianie w stosunku do pierwotnego rozwiazania)

POfc

Pompa w obiegu do wymiennika Wfc.

Pompa z elektroniczng requlacjq obrotow , o wydajnosci 95 m¥h i
wysokoéci podnoszenia 7,5 m.st.w., Ns=3kW, napigcie 3x380-415
V, PN16, pompa dla wody rzecznej, pompa dostosowana do
regulacji parametrem zewnetrznym —regulacji temperatury wody
lodowej za wymiennikiem, komunikacja z systemem BMS,

pompa w obiegu pierwotnym do wymiennika Wic;

Pompa Grundfos TPE100-110/4 A-F-B BAQE, ze skrzyneczkq
CIU 100 ( protokét LON do komunikacji z BMS),

dla wydajnosci 95 m¥h, max wys. podnoszenia 8 m.st.w.

(ggm;@ nie ulegla zmianie w stosunku do pierwotnego rozwiazania, lecz dodatkowo
zamowic¢ CIU100))

POs1
POs2

Pompa w obiegu do parownika agregatu AC1 i AC2.

Pompa z elektroniczna regulacjg obrotéw, o wydajnosci

90 m3/h i wysokosci podnoszenia 10 m.stw., Ns= 5,5 kW, napigcie
3x380-415 V, PN16, komunikacia z systemem BMS,
pompa z whudowanym przetwomikiem réznicy cisnienia,

Pompa Grundfos typ TPE125-130/4-S-A-F-A-BAQE, ze
skrzyneczka CIU 100 ( protokét LON do komunikacji z BMS),

Fir

B ..
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dla wydajnosci 90 m3h max. wys. podnoszenia 12 m.siw.

‘@mga nie_ulegla zmianie w stosunku do piewoinego rozwiazania, lecz dodatkowo
zamowic CIU100))

POs3

Pompa w obiegu do parownika agregatu AC3.

Pompa z elektroniczna regulacja obrotéw, o wydajnosci

90 m%h i wysokosci podnoszenia 11 m.sf.w., Ns= 5,5 kW, napigcie
3x380-415 V, PN16, ‘komunikacia z systemem BMS,
pompa z whudowanym przetwomnikiem roZnicy cisnienia,

Pompa Grundfos typ TPE125-130/4 S-A-F-A-BAQE,
ze skrzyneczka CIU 100 ( protokét LON do komunikacji z
BMS), :

dla wydajnosci 9 m¥%h, max wys. podnoszenia =13 m.st.w.

(pompa nie ulegta zmianie w stosunku do pierwotneqo rozwiazania, lecz dodatkowo
zamowic¢ CIU100))

POch

Pompa w obiegu do instalacji odbiorczej wody lodowej w budynku.
Pompa z elektronicznie regulowanymi obrotami, wydajno$¢ pompy
275 m¥%h i wys. podnoszenia 20,0 m.stw, Ns=22 kW, napiecie
3x380-415 V, PN16, komunikacja z systemem BMS, pompa do
wspoipracy z przetwomikiem réznicy cisnienia,

Pompa Grundfos typ TP 150-250/4-A-F-A-BAQE,

dla wydajnosci 275 m¥%h max wys. podnoszenia 21 m.st.w.
Zewnetrzne przetwornice dla kazdej pompy - typ CUE 3x380-
500V IP55 22 kW 44/40A, ‘
sterownik do sterowania ukfadem 2 pomp+ przetwornica- typ
Control MPC seria 2000 dla 2 pomp,

zewnetrzny przetwornik réznicy cisnier — typ DPI 0-4,0- bar,
moduf CIM 110 wkiadany do sterownika Control MPC - dla
komunikacji z BMS.

jgom;@ nie ulegta zmianie w stosunku do pierwotnego rozwigzania, takze dodatkowe
elementy do requlacii pra mp pozostaja bez zmian, lecz dodatkowo nalezy zamowi¢
CimM110

1+1

1 pompa pracuje,
1 pompa rezerwowa

POc

Pompa z elektronicznie regulowanymi obrotami, podwdjna, w tym
jedna pompa rezerwowa, wydajnosc pompy pojedynczej 28,5 m¥h i
wys. podnoszenia 14,0 m.stw, Ns=3 kW, napigcie 3x380-415 V,
PN16, komunikacja z systemem BMS, pompa z wbudowanym
przetwomikiem roznicy cisnienia,

(pompa w obiegu do instalacji c.t. budynku — do wybranych central
wentylacyjnych),

Pompa Grundfos typ TPED 80-180/2-S-A-F-A-BAQE

dla wydajnosci 28,5 m%h max. wys. podnoszenia 16 m.sf.w.

(gomga nie_ulegla zmianie w_stosunku do piewotnego rozwiazania, lecz_dodatkowo
zamowié ClU100))

jeden silnik rezerwowy

Wwet

Wymiennik plytowy ze stali nierdzewnej z izolacjg termiczng, 0
mocy 363 kW, dla parametréw wody po stronie pierwotnej 60/42°C,
po stronie widrnej 50/40°C, spadek cisnienia po stronie pierwotnej
6kPa, po stronie witémej 19 kPa.

Dobrano wymiennik zgodnie z kartg doboru w zalaczniku nr §.

FO

Filtroodmulnik, krééce Dn150, min. PN10

W

Shrz1,
Shrz2,

Sprzeglo-zbiomik wody lodowej o Srednicy 1000 mm i wysokosci
catkowitej 2400 mm, krééce 4xDn150, o pojemnosci nominalnej

Firma ,.
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1500 dm?,
zbiomik zaizolowac
SHch Sprzegto-zbiomik wody lodowej o Srednicy 1400 mm
i wysokosci catkowitej 3085 mm, krocce 4xDn250, o pojemnosci
nominalnej 4000 dm?
zbiomnik zaizolowac
SHe Sprzeglo- zbiomik wody grzewczej 6 $rednicy 900 mm i wysokosci
catkowitej . -
2100 mm, z kréécami 4xDn125, o poj. 1000 dm3
zbiomik zaizolowac
NWw Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 18 dm®, PN6, R3/4”,
na instalacji wody za wymiennikiem Wrz, ~ '
naczynie zaizolowaé
NWch Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 800dm?, PN6, R1", dla inst.
wody lodowej, naczynie zaizolowac
NWchat Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 18dm?, PN6, R3/4”
NWcha2 dla inst. wody lodowej, naczynie zaizolowac
NWcha3 ,
NWe Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 100 dm?, PN6, R1”
dla inst. wody grzewczej, naczynie zaizolowac
M Zmigkczacz jonowymienny dla uzdatniania wody do uzupefniania
instalacji o wydajnosci 3,8 m¥%h, z regeneracjg objgtosciowq
sterowang automatycznie, dwukolumnowy :
E Filtr ®25, plukanie strumieniem przeciwstawnym , prog fitracji-50
mikronéw B
ZU1 Automat do uzupetniania ztadu wody lodowej, z pompa i otwartym
zbiornikiem zbiorczym , .
wyjécie bezpotencjafowe do zbiorczej sygnalizacii zakfocen
ZU2 Automat do uzupefniania ztadu wody grzewczej,
wyjscie bezpotencjatowe do zbiorczej sygnalizacji zaktocen
ARMATURA NA INST. WODY LODOWEJ | WODY RZECZNEJ
R1.1, R1.2, | Zawoér regulacyjny tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem, montaz Zawory ujete w
R2.1,R2.2, | na powrocie ze skraplacz, Dn50, kvs=40 m*h dostawie agregafow
R3.1., R3.2 | zawor w dostawie agregatu :
Rp1, Rp2, | Zawor Dn150 z sifownikiem , pracaw funkcji on/off,
Rp3, Rp4, | zespot wylacznika kraricowego,
Rp5, Rp6, | elementy wspdfpracujace z systemem BMS,
Pr7, Rp8 przefaczanie obiegow agregatu AC3,
Zr2.1, Zr2.2 | Zawor Dn150 z sitownikiem, praca w funkcji on/off,
7r2.3, Zr2.4 | zespot wylgcznika kraricowego, elementy wspoOipracujgce z
systemem BMS,
przelgczanie obiegow przy wymienniku Wic i agregacie AC1
Lch Licznik chfodu ultradzwiekowy, przeptywomierz montowany na
rurociagu Dn250, na powrocie , opor max. 10 kPa , przeptyw
nominalny 400m¥h, przystawka do przesytania danych do BMS, w
standardzie LonWorks lub MBus
Pp1, Pp2, Przeptywomierz wody rzecznej montowany na rurociggu Dn150,
Pp3 przeplyw nominalny 100 m¥h, opér max. 10 kPa, przystawka do
przesylania danych do BMS, w standardzie LonWorks lub MBus
41
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przesytanie danych do BMS, :
1 Przepustnica z przekfadnia Slimakowa, do zabudowy 6
miedzykotnierzowej, Dn250
2 Przepustnica do zabudowy miedzykofnierzowej, Dn150 62
2a Zawor requlacyjny reczny z kroécami pomiarowymi, 1

(zawér na odnodze wody lodowej z wymiennika Wirc),
Danfoss typ MSV-2F Dn150, dla dfawienia na zaworze 47 kPa i
dla G=69 m%h - n=3,0. '

3 Przepustnica, do zabudowy miedzykolnierzowej, Dn80 24

4 - —

5 Zawor odcinajacy kulowy Dn50 ; 32

6 Zawor odcinajacy kulowy Dn25 1

6a Zawor odcinajacy kulowy Dn20 4

7 Zawor bezpieczeristwa membranowy, Srednica 1/2", 7
pn=3,0 bar, «,=0,27, na inst. przy skraplaczach i wymienniku Wfc

8 Zawor bezpieczenistwa membranowy Srednica 1/2”, 4
pn=5,0 bar, c=0,27, na instalacji wody lodowej

8a Zawor bezpieczeristwa membranowy, $rédnica 1/2”, 1

© pn=3,0 bar, a_=0,27, na inst. wody rzecznej, przy wymien. Wrz

8b Zawor bezpieczeristwa membranowy $rednica 1/2”, 1
pn=3,0 bar, c,=0,27,, na inst. wody odbiorczej przy wym. Wrz

9 Filtr siatkowy Dn150 , wielkos¢ oczek 0,5 mm, wktad ze stali - 7
nierdzewnej, - '
(montaz w poziomie lub pionie z naplywem od gory)

10 Zawér zwrotny do zabudowy migdzykolnierzowej Dn150 17

10a Zawor zwrotny do zabudowy migdzykolnierzowej Dn80 6

10b Zawor zwrotny do zabudowy miedzykotnierzowej Dn250 2

11 Odpowietrznik automatyczny z zaworem kulowym odcinajgcym

12 Termometr przemystowy o zakresie -20 do 50°C 28

13 Manomeltr o zakresie 0-0,6 MPa, z kurkiem nanometrowym i rurkg 14

(Pi) manometrowg

ri Rozdzielacz Dn350 , 1 =1,8 m, z izolacjg cieping 1

r21.r2.2 | Rozdzielacz Dn350, 1=2,0 m, z izolacjq cieping

r3.1,r3.2 | Rozdzielacz Dn350,1=1,6 m, z izolacjq cieplng 2

ARMATURA NA INSTALACJI WODY GRZEWCZEJ

3.1, Zawor klapowy Dn125 z sitownikiem, zespof wylfacznika 7

Zr3.1a, kraricowego, elementy wspofpracujgce z systemem BMS,

Zr3.2, zawory przelaczajace zamontowane przy sprzegle SHc i

Zr3.23, wymienniku Wwct

2r4.1,2r4.2,

Zr4.3

R4 Zawor requlacyjny dwudrogowy kvs=40 m*h, DNS0, PNuin10, 1

zaw6r montowany na rurociggu Dn65, na zasileniu, Kofnierzowy
Zeliwny, zawor z sitownikiem - sterowanie 0-1 0V, zasilenie 24 V,
sitownik dostosowany do wspdforacy z systemem BMS

Lc Cieplomierz ultradzwigkowy, przeplywomierz montowany na 1
rurociggu Dn125, na powrocie , opor max. 10 kPa , przepfyw
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nominalny 40m3h, przesytanie danych do BMS, w protokole
LonWorks.

-
=1
g

20 Zawor kulowy odcinajgcy Dn125

21 Zawor kulowy odcinajacy Dn100

22 Zawor kulowy odcinajacy Dn80

22a Zawor kulowy odcinajacy Dn65

23 Zawor kulowy odcinajgcy Dn50

24 Zawor odcinajgcy kulowy Dn25

25 Zawor zwrotny do zabudowy migdzykotnierzowej Dn125

W= NN NN

26 _ Zawor bezpieczeristwa membranowy, $rednica 1/2”,
pn=3,0 bar, a_=0,27, na instalacji wody grzewczej c.t.

27 Odpowietrznik automatyczny z zaworem kulowym odcinajacym 6
Dn15

28 Termometr przemystowy o zakresie 0-100°C 6

29 Manometr o zakresie 0-0,6 MPa, z kurkiem nanometrowym i rurkg 1
manometrowg

r4.1,r4.2 | Rozdzielacz Dn200, | = 1,4 m, z izolacjg cieplng 2
ARMATURA NA INSTALACJI WODY ZIMNEJ UZYTKOWEJ

w Wodomierz wody zimnej, Qn=6,0 m%h, 25 , ze zdalnym 1
przekazywaniem wskazan objetosci

31 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany-® 25

32 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany @ 20

33 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany ¢ 15

34 Zawor antyskazeniowy typ BA @ 25

EN BN NS, | I N N )

35 Manometr o zakresie 0-1,0 MPa, z kurkiem nanometrowym i rurkg
manometrowq

ELEMENTY DODATKOWE

taczniki amortyzacyjne przy pompach i agregatach: kotnierzowe
- Dn150

-Dn125

-Dn100

- Dn80

- Dnb0

- -~
SR o N

Kroéce do montazu elementéw zwigzanych z systemem regulacji i Czujniki i przetworniki wg
BMS proj. BMS

- krééce do montazu czujnikow temperatury zdalnych 23 3

- rurki manometrowe do montazu przetwornikow cisnienia. ]
miejsce montazu pokazano na schemacie techn. wezta wody lod.

KROCCE DO MONTAZU na rurociggach elementéw ujetych w BMS:
- zdalnych czujnikéw temperatury oraz przetwomikow cisnienia,
miejsce montazu pokazano na schemacie techn. wezia wody lod.

Opracowanie

Elz'bietﬁomka
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