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( STAL OCYNKOWANA )

- BLACHA STALOWA GRAFITOWANA/LAKIEROWANA
- PUSTKA/PODKONSTRUKCA STALOWA

- WEELNA MINERALNA Z WELONEM SZKLANYMGR. 15,0 cmf
- SCIANA -BETON ARCHITEKTONICZNY
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1 | PRZESZKLENIE FASADY

_ PRZECIWSLONECZNE

- PRZESZKLENIA FASADOWE - SZYBY ZESPOLONE
— PRZEZIERNE Z POWLOKAMI IZOLACYJINYMI , Z PRZE-
STRZENIA MIEDZYSZYBOWA , O BARWIE NATURALNE ,

- KONSTRUKCJA ALUMINIOWA FASADY OPARTA NA
KONSTRUKCJI STALOWEJ WSPORCZEJ

OZNACZENIA NA RYSU

- SZYBY ZESPOLONE WZMOCNIONE TERMICZNIE

- SYSTEM MOCOWANIA PUNKTOWEGO DO SZKLA
ZESPOLONEGO ZE STALI NIERDZEWNE.J
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’ RYSUNKACH, MIEDZY RYSUNKAMI A OPISEM LUB SPECYFIKACIA
:255530:. NALEZY WEZWAC NADZOR AUTORSKI CELEM WYJASNIENIA TEJZE
alizacyjnych rozsieznosct.
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