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Sala 3.4

Wyposazenie:

balustrada szklana wys. 90cm

balustrada montowana do posadzki i sciany (profil ceownik) i do
istniejgcego podestu 3.4/ME/1 (okragte rotule)

Mocowanie:

mocowania do czota podestu - rotule okragte, Srednica 24,5mm,

29,7

59,4 29,7

stal nierdzewna

mocowanie do posadzki - mechaniczne na ptycie betonowej, kotek
rozporowy z wkretem stozkowym df. 40mm

mocowanie do sciany - mechaniczne na kotek rozporowy z
wkretem stozkowym df. 40mm

Materaty:

50

88,1

Szkto - szkto warstwowe, laminowane 8mm float, zbudowane z
dwodch wartsw 4mm szkta i dwéch warstw bezbarwnej folii pvb o o o °
0,38mm (44.2), krawedzie szkta szlifowane, wykorczone w sposéb
uniemozliwiajacy zranienie

28,1 10

Stopien bezpieczenstwa szkta - P2A szkto bezpieczne wedtug
normy PN-EN 356
Listwa - profil systemowy posadzka ceownik aluminiowy

1,9

118,7

18,5x12mm malowany proszkowo RAL7042

1211

profil Sciana ceownik aluminiowy 23x12mm i 20x12mm malowany
proszkowo RAL7042

Rotule - rotule systemowe, okragte, Srednica 24,5mm, stal
nierdzewna

Rewizja:

dostep do motocykla - poprzez demontaz jednej z taflii;

nalezy zastosowac profile systemowe bez klejenia szkta, z
mozliwoscig jego demontazu (wyciggniecia tafli z profila)
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podest istniejgcy
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bez zmian

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 wrzesnia 2014 roku w sprawie

Uwaga: przed przystgpieniem do montazu profila do $ciany

zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozgcym ich

dziatowej, nalezy upewnic sie, ze w miejscu montazu w $cianie nie

zniszczeniem lub utratg (Dz. U. 2014 poz. 1240)

wystepujg przewody elektryczne.

Kolorystyka wyposazenia:

listwa coewnik ($ciany, posadzka) malowana proszkowo RAL 7042
Elektryka i teletechnika:

brak

Uwagi inne:

wszystkie tafle z mozliwoscig demontazu - odkrecenie rotul i
wyciggniecie tafli z listew

PN-EN 356;

Bezpieczne gabloty przeznaczone do eksponowania zbioréw posiadaja:
- przeszklenie ze szkta o zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A zgodnie z

- zamkniecia w systemie klucza centralnego majace certyfikaty potwierdzajgce posiadanie jednej z klas
odpornosci na wtamanie zgodnie z PN-EN 12209;
- szklane ostony i przegrody zabezpieczajgce zbiory powinny by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego

minimum w klasie P2A zgodnie z PN-EN 356 albo tworzyw o parametrach zblizonych do tych wtasciwosci.

UWAGI FORMALNE:

1. AUTOREM ARANZACII WYSTAWY JEST FIRMA TEMPORA S.A RUE DE SUISE,29 BRUKSELA, BELGIA., W TYM AUTORZY:

Carlos da Cunha Ferreira, Antoine Goldschmidt, Charlotte Aglave.

2. AUTOREM ARCHITEKTURY BUDYNKU JEST STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" SP. Z 0.0., UL. SWIETOPEKA 59a, 81-524 GDYNIA.

3. MODERNIZACJA WYSTAWY W MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ JEST MODYFIKACIA FRAGMENTOW ARANZACII ISTNIEJACEJ | FUNKCJONUJACEJ WYSTAWY.
4. PROJEKTOWANE ZMIANY ZOSTALY WPROWADZONE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZESTRZENNYMI | MERYTORYCZNYM ZAMAWIAJACEGO

(MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ W GDANSKU).

5. TRESC GRAFICZNA | TEKSTOWA ELEMENTOW EKSPOZYCJI WG MATERIALOW DOSTARCZONYCH PRZEZ MUZEUM I WOINY SWIATOWE].

UWAGI PROJEKTOWE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. KAZDA ZMIANA | ODSTEPSTWO OD PROJEKTU WYMAGA UZGODNIEN | MUSI ZOSTAC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ PROJEKTANTA.

3. OPISY ELEMENTOW EKSPOZYCYJNYCH | ODNIESIENIA WG CZESCI OPISOWEJ DOKUMENTACII.

4. PODtACZENIA SPRZETU OSWIETLENIOWEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ
DETALI MONTAZOWYCH ELMENTOW EKSPOZYCYJNYCH.

5. SZCZEGOtOWE WARUNKI PRZEPROWADZENIA ROBOT WG OPISU.
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Muzeum Il Wojny Swiatowej
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