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Kolorystyka wyposazenia:
malowanie proszkowe RAL 7016

Mocowanie:
chemiczne, na klej
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UWAGI FORMALNE:

1. AUTOREM ARANZACJI WYSTAWY JEST FIRMA TEMPORA S.A RUE DE SUISE,29 BRUKSELA, BELGIA., W TYM AUTORZY:

Carlos da Cunha Ferreira, Antoine Goldschmidt, Charlotte Aglave.

2. AUTOREM ARCHITEKTURY BUDYNKU JEST STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" SP. Z 0.0., UL. éWIETOPEtKA 593, 81-524 GDYNIA.

3. MODERNIZACJA WYSTAWY W MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ JEST MODYFIKACIA FRAGMENTOW ARANZACII ISTNIEJACEJ | FUNKCJONUJACE) WYSTAWY.
4. PROJEKTOWANE ZMIANY ZOSTALY WPROWADZONE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZESTRZENNYMI | MERYTORYCZNYM ZAMAWIAJACEGO

(MUZEUM Il WOJNY SWIATOWE] W GDANSKU).

5. TRESC GRAFICZNA | TEKSTOWA ELEMENTOW EKSPOZYCJI WG MATERIALOW DOSTARCZONYCH PRZEZ MUZEUM |1 WOJNY SWIATOWEI.

UWAGI PROJEKTOWE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. KAZDA ZMIANA | ODSTEPSTWO OD PROJEKTU WYMAGA UZGODNIEN | MUSI ZOSTAC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ PROJEKTANTA.

3. OPISY ELEMENTOW EKSPOZYCYJNYCH | ODNIESIENIA WG CZESCI OPISOWEJ DOKUMENTACII.

4, PODtACZENIA SPRZETU OSWIETLENIOWEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ
DETALI MONTAZOWYCH ELMENTOW EKSPOZYCYJNYCH.

5. SZCZEGOLOWE WARUNKI PRZEPROWADZENIA ROBOT WG OPISU.
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