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Sala 5.0
63,4 15 0,2 115 Wyposazenie:
5.0/GA/39 - szklany klosz - ostona na torpede 1 szt.
00 | 0 0,8 ~ 21 19,8 21 ~ 0,8 00 |0 0,8 » 06,3 O;,8 96,3 @,”,8 96,3 O,’,8 96,3 0,8 5.0/GA/40 - szklany klosz - ostona na torpede 2 szt.
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| <o / \g \ | = |os o e 2 o L J stopieri bezpieczeristwa: P2A szkto bezpieczne stopien bezpieczenstwa: P2A szkto bezpieczne
™~ ™~ ‘ \\\ % Listwa - profil posadzka ceownik aluminiowy
/}: ::\\ 18,5x12mm malowany proszkowo
57
/ \ h =———— listwa montazowa systemowa z maskownicg StOpieh beZpieczehStwa szkda;
T' ) aluminium malowanie proszkowe RAL 7043 P2A szkto bezpieczne wedtug normy PN-EN 356
00 | idok z boku 00 | widok zboku mocowanie mechaniczne do posadzki na ptycie
MM 3’6 59 3’6 MM betonowej, kotek rozporowy z wkretem stozkowym Mocowanie:
662 dt. 40mm mocowanie do posadzki - mechaniczne do posadzki
! 5.0 Z GA Z 40 5.0 Z GA Z 40 na ptycie betonowej, kotek rozporowy z wkretem
stozkowym dt. 40mm
\ Kolorystyka wyposazenia:
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‘ RAL7043
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ystemowa z maskownica _ - = .. Lo T
aluminium malowanie proszkowe RAL 7043 © 0 o ‘ ‘ ‘ Demontaz i przerobienie dwdch istniejgcych
mocowanie mechaniczne do posadzki na ‘ wspornikow dla panela graficznego
ptycie betonowej, kotek rozporowy z wkretem i D I L J
stozkowym df. 40mm | Elektryka i teletechnika:
widok z gry brak
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Sala 5.0 Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

wspornik istniejacy

N N\

/—

wspornik przeprojektowany

/—géra wspornika - bez zmian

nalezy przedtuzy¢ podstawe wspornika o 10cm
otwory na Sruby (mocowanie do posadzki) -
dopasowac na etapie realizacji po demontazu
istniejgcych podstawek, tak by wykorzystac istniejgce

Wyposazenie:

5.0/ME/5 - dwa istniejgce wsporniki do przerobienia;
demontaz istniejgcych wspornikdw i przerobienie
poprzez dodanie dtuzszej podstawki o ok.10 cm tak by
wykorzystac istniejgce w posadzce otwory.

uwaga - wymiary do zweryfikowania na etapie
realizacji

Mocowanie:

mocowanie do posadzki - mechaniczne do posadzki na
ptycie betonowej, analogicznie do podstawki
istniejgcej

Narodowego z dnia 02 wrzesnia 2014 roku w

sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed

pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem

grozgcym ich zniszczeniem lub utratg (Dz. U. 2014

poz. 1240)

Bezpieczne gabloty przeznaczone do eksponowania
zbioréow posiadaja:

- przeszklenie ze szkta o zwiekszonej odpornosci na
przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A zgodnie z
PN-EN 356;

- zamkniecia w systemie klucza centralnego majace
certyfikaty potwierdzajgce posiadanie jednej z klas

odpornosci na wtamanie zgodnie z PN-EN 12209;

widok z boku widok z boku otowry w posadzce; - Kolorystyka wyposazenia: - szklane ostony i przegrody zabezpieczajace zbiory
kolor podstawy dopasowat do koloru istniejacego, po wspornik malowany proszkowo wg RAL - kolor do powinny by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego
[+ 4 demontazu . . . . . [ : ;
dobrania na etapie realizacji, po demontazu. Kolor minimum w klasie P2A zgodnie z PN-EN 356 albo
ana|og]cznie do istniejgcego tworzyw o parametrach Zbliionych do tyCh
L wiasciwosci.
. “ Elektryka i teletechnika:
widok z gory widok z géry brak
Projekt:

UWAGI FORMALNE:

1. AUTOREM ARANZAC)I WYSTAWY JEST FIRMA TEMPORA S.A RUE DE SUISE,29 BRUKSELA, BELGIA., W TYM AUTORZY:

Carlos da Cunha Ferreira, Antoine Goldschmidt, Charlotte Aglave.

2. AUTOREM ARCHITEKTURY BUDYNKU JEST STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" SP. Z 0.0., UL. SWIETOPEtKA 59a, 81-524 GDYNIA.
3. MODERNIZACJA WYSTAWY W MUZEUM 11 WOINY SWIATOWEJ JEST MODYFIKACJA FRAGMENTOW ARANZACII ISTNIEJACE) | FUNKCJONUJACES WYSTAWY.
4. PROJEKTOWANE ZMIANY ZOSTALY WPROWADZONE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZESTRZENNYMI | MERYTORYCZNYM ZAMAWIAJACEGO

(MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU).

5. TRESC GRAFICZNA | TEKSTOWA ELEMENTOW EKSPOZYCJI WG MATERIALOW DOSTARCZONYCH PRZEZ MUZEUM |1 WOJINY SWIATOWE].
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PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACII WYSTAWY
W MUZEUM II WOINY SWIATOWEJ W GDANSKU
Nazwa i adres obiektu:

Muzuem II Wojny Swiatowej

Plac W. Bartoszewskiego 1, Gdansk 80-862
Branza:

ARCHITEKTURA - ARANZACJA WNETRZ

Faza: M
Pi{OJEKT WYKONAWCZY STU d IO

UWAGI PROJEKTOWE: Jednostka projektowa: Data:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. 3 g Stud"ioj ’ ’ lipi
. . . : : : ipiec 2019
2. KAZDA ZMIANA | ODSTEPSTWO OD PROJEKTU WYMAGA UZGODNIEN | MUSI ZOSTAC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ PROJEKTANTA. Muzeum Il Wojny Swiatowej ul. Minogi 1b/10; 80-840 Gdarisk
3. OPISY ELEMENTOW EKSPOZYCYINYCH | ODNIESIENIA WG CZESCI OPISOWEJ DOKUMENTACII. Projektonal: arch. wnetrz Monika Szumifiska Sidla: Format: T Jednosiki
4. PODEACZENIA SPRZETU OSWIETLENIOWEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACI ELEKTRYCZNYCH ORAZ e == 1125 A3 o
DETALI MONTAZOWYCH ELMENTOW EKSPOZYCYINYCH. prawdzi: mgr inz. arch. Tomasz Torbus :
5. SZCZEGOLOWE WARUNKI PRZEPROWADZENIA ROBOT WG OPISU. Nazwa rysunku: Numer rysunku:
STREFA 5.0 5.0/GA/39 I 5.0/GA/40 OSLONY NA | a3.5.0-3
TORPEDY
3 2 5 3 \ 7 \ 8




