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OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

Ik OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES

Opis techniczny dotyczy wykonanej instalacji wodno-kanalizacyjnych i sprezonego powietrza w budynku Muzeum I
Wojny Swiatowej przy ul. Stara Stocznia w Gdarisku.

Opracowanie obejmuje

- instalacji wody zimnej i cieptej uzytkowej oraz cyrkulacji;
- instalacji kanalizacji sanitarej;

- instalacji kanalizacji deszczowej;

- instalacji sprezonego powietrza.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:

- Projekt instalacji wod-kan i sprezonego powietrza
— wytyczne Inwestora;

— wylyczne w zakresie ochrony ppoz.;

— wytyczne Inwestora;

—  obowigzujgce przepisy.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek posiada trzy kondygnacje podziemne oraz 8 kondygnacji nadziemnych.

Budynek dzieli sie na nastepujgce czesci:

- podziemng - z halami garazowymi, pomieszczeniami technicznymi (wezet cieplny, wezet wody lodowej,
pomieszczenia przytaczy wody, pomieszczenia przytaczy teletechnicznych), stacjq transformatorows, dziafem
konserwacji, dziatem zbiorow muzealnych, salami wystawienniczymi, audytoryjnymi oraz lokalem gastronomicznym
wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi.

- nadziemng - z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi, dziatem edukacyjnym, bibliotekg, lokalem
gastronomicznym.

4. OPIS WYKONANCH INSTALACJI
4.1 INSTALACJE WODOCIAGOWE

Instalacja wodna budynku zasilana jest z miejskiej sieci wodociagowej. Cinienie w sieci wg pomiarow Saur Neptun
waha sie w przedziale 5-5,8 bara co zapewnia dostateczne cisnienie w instalacji.

Pomieszczenia przytacza wody zlokalizowane sg na poziomie -4,50 /pomieszczenie -2/056 i -2/097./.

W pomieszczeniach przytacza wody zamontowano zestawy wodomierzowe z zaworem antyskazeniowym . W
pomieszczeniu gtownego przytacza wody (-2/056) za zestawem pomiarowym zamontowano rozdzielacz, z ktorego
wyprowadzono odrebne nitki na:

- zasilenie instalacji wody uzytkowej dla kondygnacji nadziemnych wraz z nitkq do przygotowania cieptej wody
uzytkowej (strefa I);

- zasilenie instalacji wody uzytkowej dla kondygnaciji podziemnych (strefa Il);

- uzupefnianie wody w zbiomiku ppoz.
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Na odgafezieniu wody zimnej i cieptej zasilajacej kondygnacje podziemne zamontowano reduktory ciSnienia oraz
zawory bezpieczeristwa / ci§nienie otwarcia 6 bar/

Instalacja wody zimnej uzytkowej zasila armature czerpalng na poszczegolnych kondygnacjach, uktad przygotowania
cieptej wody w weZle cieplnym, zbiomik na cele przeciwpozarowe oraz ukfady nawilzania powietrza wentylacyjnego
(nawilzacze powietrza oraz szafy klimatyzacji precyzyjnej)

Uktad przygotowanie cieptej wody na potrzeby catego budynku zlokalizowano w weZle cieplnym . Maksymaina
temperatura przygotowania ciepfej wody to 60°C. Instalacje wyposazono w ukfad termicznej dezynfekcji instalacji
cieptej wody.

Gféwne poziomy instalacyjne wody zimnej, jak i cieptej wody oraz cyrkulacji poprowadzono pod stropem
kondygnacji -4.50. Pionowe odcinki instalacyjne prowadzone sq w szachtach instalacyjnych. Od pionéw na danej
kondygnacji odchodzg odgafezienia do grupy przyborow.

Na odejsciach do poszczegbinych pionow zamontowano zawory odcinajace oraz na instalacji cyrkulacji dodatkowo
termostatyczne zawory cyrkulacyjne (z nastawq temperatury oraz mozliwosciq odciecia). Zawory odcinajgce sq
zamontowane rowniez na odgatezieniach do grupy pomieszczen.

Na wylewkach zaworow czemalnych ze ztaczkq do weza zastosowano izolatory przeptywow zwrotnych typu HA.
Na koricowkach pionow instalacji cyrkulacji cieptej wody zamontowano automatyczne zawory odpowietrzajgce z
zaworkiem stopowym.. Na podejéciach do pionéw i w najnizszym punkcie w piwnicy zamontowano zawory kulowe
odcinajgce.

W budynku przewidziano odrebng nitke wody na potrzeby nawadniania zieleni — ukfad ten skfada sie z
instalacji rurowej i zewnetrznych punktéw poboru wody, zaslanych przez pompe zlokalizowanej w zbiomiku wod
opadowych. Sterowanie ukfadu z poziomu BMSu. W przypadku braku wymaganej ilosci wody w zbiomiku,
zasilenie nastgpuje z instalacji wody bytowej. Schemat pracy uktadu nawadniania zieleni przedstawiono w czgsci
rysunkowej. Nalezy pamigta¢ o spuszczeniu z kazdego z punktéw podlewania zieleni w okresie niskich temperatur
(na odcinku od punktu podlewania zieleni do zaworu odcinajagcego w budynku) — spust wody do kanalizacji
sanitamej.

Oprocz gtownych wodomierzy na przytaczach, zaprojektowano dodatkowy wodomierz na odgafezieniu do
wymiennika przygotowujgcego wode cieptg. Oraz wodomierz przy stacji uzdatniania wody w pompowni wody
lodowej.

Rurociagi wody zimnej, cieplej i cyrkulacji zostaty zaizolowane otulinami thermaflex. GruboS¢ izolacji zostaly
okreslone w p-kcie 5.1 materiafy.

4.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Systemy kanalizacyjne

- kanalizacja sanitama bytowa;

- kanalizacja odwadniajgca parkingi podziemne z separatorem substancji ropopochodnych

- kanalizacja technologiczna z lokali gastronomicznych (1 lokal gastronomiczny na poziomach wiezy +16.80 i +21.00;
1 lokal gastronomiczny na poziomie -14.00; (przed wigczeniem do kanalizacji sanitamej bytowej $cieki z kazdego z
lokali kierowane sq do separatora ttuszczu)

- kanalizacja technologiczna z pomieszczenia technologii dziatu konserwacji ti. pom. -2/078/D Pracownia
konserwacji-czysta gdzie zgodnie z karta pomieszczenia ze zlewu laboratoryjnego Scieki odprowadzane bedg do
odstojnika (pojemnosé odstojnika 1m3, oproznianie odstojnika przewiduje sig przez woz asenizacyjny — kréciec do
oprozniania na Scianie zewnetrznej poziomu 0).

Scieki z obiektu muzeum sg odprowadzone do kolektora kanalizacji sanitamej biegngcego wzdtuz ul.
Watowej, ul. Stara Stocznia oraz na przediuzeniu ul. Na Dylach. Rzedne tego kolektora pozwalajg niestety tylko na
grawitacyjne odprowadzenie Sciekéw z kondygnacji nadziemnych. Scieki z pozostafych czesci budynku sg kierowane
do lokalnych przepompowni zlokalizowanych na najnizszej kondygnacji podziemnej -14.00. Wyjatkiem jest agregat
pompowy Pzw Zzlokalizowany na poziomie -10.00 w pomieszczeniu -5/028 — do tej pompowni trafiajg $cieki
z wpustow podfogowych pomieszczen technicznych poziomu -4.50 (wezef wody lodowsj, pomieszczenie
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wodomierza, wentylatomie) oraz z jednego wpustu podfogowego garazu (z powodu braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia do instalacji odwadniajacej garaz).
Scieki z przyboréw poprzez podejscia odprowadzane sq do pionéw kanalizacyjnych (S). Piony zbierajace Scieki z
kondygnacji nadziemnych sq wigczone do przewodéw odplywowych prowadzonych pod stropem poziomu -4.50 i
dalej odprowadzone na zewnatrz do studni S8, $13, S12. Piony zbierajace $cieki z kondygnacji podziemnych sg
wigczone do przewodow odpfywowych prowadzonych w plycie fundamentowej i dalej skierowane do lokalnych
przepompowni.
W budynku zaprojektowano sze$¢ lokalnych przepompowni Sciekow sanitarych. Pomieszczenia przepompowni
Zlokalizowano w wydzielonych pomieszczeniach pod klatkami schodowymi: -6/004; -6/046a; -6/028; -6/123; -6/078; -
6/097;
Przepompowanie $ciekow nastepuje za pomocg zamontowanych —agregatéw z podwdjnymi pompami (oznaczenie
na rysunkach P1, P2, P3, P4, P5, P6) z automatycznie zalaczang pompg rezerwowa, w celu zapewnienia
nieprzerwanego odptywu $ciekow. Agregaty wyposazono w klapy zwrotne. Poziom posadzki przepompowni jest
obnizony w stosunku do posadzki cafej kondygnacji ~Dodatkowo jako wyposazenie agregatu przewidziano
membranowgq pompke reczng. Z agregatu jest wyprowadzony do BMS sygnat o stanie pracy urzadzenia. W
pomieszczeniach przepompowni przewidziano réwniez zaglebienia z dodatkowymi pompami wodnymi (oznaczenie
na rysunkach  Pb1, Pb4, Pb5, Pb6, Pb7, Pb9) na wypadek przecieku i zalewania pomieszczenia.
Dodatkowo za pomocq tych pomp odwadniane sg wpusty zlokalizowane w szybach wind pozarowych, wpusty
przepompowni pozarowej oraz czes¢ wpustow zlokalizowanych na dnie $cian szczelinowych (wpusty w przestrzeni
$cian szczelinowych zostaly zaprojektowane na wypadek ewentualnego przecieku przez Sciany zewnetrzne ).
Zlokalizowano rowniez dodatkowe pompy do wody brudnej zbierajgce wody
Z wpustow $cian szczelinowych, szybow wind poZarowych oraz z dna betonowych podposadzkowych kanatow
systemu wentylacji: Sq to odpowiednio pompa Pb2 (-6/112 przedsionek 7), Pb3 (-6/108 przedsionek 6), Pb8 (-6/131
sala wystaw stafych nr 2), Pb10 (podziemny kanat wentylacyjny pod posadzka pomieszczenia -6/074 sala kinowa),
Pb11 (podziemny kanat wentylacyjny pod posadzka pomieszczenia -6/072 magazyn), Pb12 (podziemny kanat
wentylacyjny pod posadzka hallu przy windzie nr 2).— oznaczenia zgodne z oznaczeniami na rysunkach.
Z przepompowni $cieki kierowane sg przewodami ttocznymi (KT) na zewnatrz budynku do studzienek rozpreznych
(S5, S6, $12, S14) lub do pozioméw kanalizacyjnych biegnacych pod stropem -4.50. Dla kazdej z przepompowni
przewidziano indywidualne wyprowadzenie odpowietrzenia ponad teren (OP).

Instalacja odprowadzenia skroplin z urzgdzen wentylacyjnych

— klimakonwektory -z zabudowanymi pompkami skroplin - odprowadzenie
skroplin wykonano elastycznymi rurociggami tlocznymi (Srednica wg danych dostawcy pompek skroplin)
do najblizszych pionow kanalizacyjnych i wigczono poprzez syfon.

— nawilzacze elektryczne powietrza wentylacyjnego

skropliny /woda gorgca okoto 100st C/ odprowadzono rurociagami zeliwnymi oraz stalowymi nad kratki
Zeliwne w pomieszczeniach

— szafy klimatyzacji precyzyjnej -  z szaf nastgpuje réwniez spust gorgcych skroplin ktore zostafy
odprowadzone przez zasyfonowanie do kanalizacji z rur zeliwnych.

Scieki splywajace z wpustow zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta cieplnego mogg posiadac wysokg
temperature, dlatego tez zostaly wigczone do sieci kanalizacyjnej poprzez dwukomorowa studzienke schiadzajaca.
Schodzone Scieki z drugiej komory sq odpompowywane bezposrednio do kanalizacji sanitamey.

Ze wzgledu na znaczng odleglo$¢ od przepompowni $ciekéw dla dwdch zespotéw pomieszczen technicznych
przewidziano indywidualng instalacje oprowadzajacq wody z wpustéw kanalizacyjnych. Z pomieszczen technicznych
-2/056 (przytacze wody) oraz -2/067 (wentylatornia) Scieki zbierane sq pod stropem poziomu -10.00 i odprowadzane
do zewnetrznej studzienki z pompka Sp1. Z pomieszczeri technicznych -2/095, -2/096, -2/102 (wezet wody lodowej
oraz wentylatornie) zbierane sg pod stropem poziomu -10.00 i kierowane do zbiomika wolnostojacego z pompowniq
zZlokalizowanego w pomieszczeniu -5/028.
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Piony kanalizacyjne prowadzone sq w wydzielonych szachtach instalacyjnych, badz wewnatrz $cianek
instalacyjnych w obrebie sanitariatow. Od pionéw wyprowadzone sq podejscia do poszczegélnych przyborow.
Wszystkie podejscia kryte prowadzone w bruzdach $cian, badz w zabudowach lub w Sciankach instalacyjnych.

Ze wzgledu na charakter obiektu nie przewidziano elementow instalacyjnych na powierzchni dachu. Odpowietrzenia
pionéw pogrupowano i wyprowadzono przez $ciany zewnetrzne cze$ci parterowej budynku, wiezy oraz wjazdu do
garazu.. Cze$¢ wywiewek wyprowadzono ponad teren placu wystaw plenerowych wewnatrz elementow mafej
architektury przewidzianych specjalnie dla celow instalacyjnych . Szczegdly wy architektury.

W budynku zlokalizowane sg dwa punkty gastronomiczne: jeden na kondygnacjach -14.00/-10.00, drugi na
kondygnacjach +16.80/+21.00. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi $cieki ~ splywajace z urzadzen
zainstalowanych w zmywalniach oraz kuchniach wiasciwych odprowadzane sg oddzielng instalacjg kanalizacji
sanitamej (piony ST) z odprowadzeniem do separatora thiszczu.

Scieki z restauracji zlokalizowanej w wiezy odprowadzane sg grawitacyjnie do zewnetrznego separatora tuszczu
ST.

Scieki z restauracji zlokalizowanej w cze$ci podziemnej odprowadzane sq do wolnostojgcego separatora ttuszczu
Zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu -6/028 na poziomie -14.00. Kréciec do czyszczenia separatora
zostat wyprowadzony na poziom -4.50 do strefy dostaw garazu podziemnego, gdzie nalezy przewidzie¢ wjazd
pojazdu asenizacyjnego. Przewod odpowietrzajacy separator OT2 zostat wyprowadzony nad teren placu wystaw
plenerowych wewnatrz elementow malej architektury. Po przejéciu przez separator tluszczu $cieki kierowane sg do
lokalnej przepompowni nr 2 (agregat pompowy P2) i dalej przettaczane na zewnatrz budynku.

Na poziomie -4.50 nastepuje tranzyt rurociggu kanalizacji sanitamej @160 oraz kanalizacji technologicznej
tuiszczowej 8160 pod kfadka faczacq cze$é administracyjno-biurowq z hallem wiezy. Na odcinku pod kladkg
rurociagi prowadzone sq na zewnatrz budynku — obie rury zabezpieczono kablem grzewczym i zaizolowano 30mm
warstwa wefny mineralnej z ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Dla odwodnienia posadzek parkingéw podziemnych przewidziano wydzielong instalacje kanalizacji sanitamey.
Wody z odwodnienia migjsc postojowych zbierane sq poprzez wpusty kanalizacyjne i poprzez wydzielong instalacje
kierowane do separatora substancji ropopochodnych. Dobrano wolnostojacy separator substancji ropopochodnych z
wktadem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem o przeptywie nominalnym 3 I/s. Pojemnos¢ osadnika 600 I.

Separator zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym -5/081 na poziomie -10.00 przy klatce
schodowej nr 4.

Po przejéciu przez separator oczyszczone Scieki kierowane sq (pion SR) do ogéinego systemu kanalizacji
sanitamej w budynku i dalej do lokalnej przepompowni Sciekow nr 3 (agregat pompowy P3). Kréciec do czyszczenia
separatora wyprowadzony na poziom -4.50 do czesci dostaw garazu podziemnego, gdzie przewiduje si¢ wjazd
pojazdu asenizacyjnego. Odpowietrzenie separatora substancji ropopochodnych wyprowadzono nad teren placu
wystaw plenerowych wewnatrz elementow mafej architektury.

Wg wytycznych technologicznych w procesach dezynfekcyjnych prowadzonych w dziale przygotowania
eksponatéw mogq powstawaé Scieki o parametrach, ktore nie dopuszczajg ich do odprowadzenia do ogolnego
systemu kanalizacji sanitamej. W pomieszczeniu pracowni konserwacii czystej -2/078D wydzielone bgdzie jedno
stanowisko do pracy z tymi substancjami. Zgodnie z technologig $cieki ze zlewu laboratoryjnego przy stanowisku
elektrolizy kierowane bedg do odstojnika o pojemnosci 1m?. Odstojnik zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu
na poziomie -10.00 (pomieszczenie wentylatomi -4/008). Zbiomik wyposazono w ukfad pomiaru poziomu $ciekow
potaczony z BMS (sonda poziomu $ciekow wg projektu BMS), w celu zapewnienia kontroli stanu jego zapefnienia,
dodatkowo zbiomik wyposazono w wodowskaz. Przewidziano odpowietrzenie odstojnika OK ponad teren. Krociec
do oprézniania wyprowadzono przez $ciang na poziomie 0 (z pomieszczenia roztadowni 0/86).

Ze wzgledu na rodzaj obiektu cafg instalacje kanalizacji sanitarnej wykonano w systemie rur niskoszumowych.

W dokumentacji wskazano lokalizacje drzwiczek rewizyjnych w $cianach ,Rk” do obsfugi rewizji
kanalizacyjnych.

Rurociggi instalacji skroplin z klimakonwektorow zostaly zaizolowane otulinami kauczukowymi armafilex ,
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A podejscia kanalizacyjne w przestrzeniach miedzystropowych izolacjg akustyczna.
Materialy z ktorych wykonano instalacje kanalizacji sanitamej,i skroplin oraz materiay izolacyjne zostafy
okre$lone w p-kcie 5.2.

4.3. PRZYBORY SANITARNE

Zakres realizacyjny nie obejmuje zakupu i montazu urzgdzeri technologicznych restauracji typu zmywarki, zlewy ze
stali kwasoodpomej itp. Urzadzenia i przybory te zostaly przedstawione w dokumentacji jako ,wyszarzane”. W
ramach realizacji jednak wykonano podejscia instalacyjne do tych urzadzen.  Podfgczenie urzadzen
technologicznych do instalacji bedzie poza obecnym etapem realizacji.

Przybory sanitame w pomieszczeniach sanitamych i socjalnych zostaly zamontowano zgodnie z
uzgodnieniami kartami materiatowymi ktore sq zalaczone do dokumentacji powykonawczej.

W kazdym pomieszczeniu sanitamym z pisuarem lub pisuarami badZ minimum 5 miskami ustgpowymi
zamontowano zawor ze zigczka do weza oraz wpust podfogowy.

4.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kompleks muzeum obejmujacy budynek oraz tereny przylegte podzielono na dwie zlewnie.

Wody opadowe z dachu czesci biurowo-hotelowej oraz wody z cze$ci placu wystaw plenerowych sg odprowadzane
grawitacyjnie do kolektora kanalizacji deszczowej $600 biegnacego w ulicy Stara Stocznia. Zaprojektowano cztery
przytacza wyprowadzone z budynku, wszystkie podfaczone z sieciq miejskg poprzez studnie ¢1500 D2, D3, D4 i
D5.

Wody opadowe z dachu wiezy oraz z pozostatej czesci placu wystaw plenerowych sg odprowadzane grawitacyjnie
poprzez studzienki D25, D24, D21, D20, D19, D18 i D17 do kolektora zbiorczego ¢400 poprowadzonego wzdtuz
rzeki Radunia oraz poprzez studzienki D11i D12.

Wody opadowe z dachu cze$ci administracyjno-hotelowej sq odprowadzane poprzez zewnetrzne rury spustowe RD
i dalej poziomami pod stropem kondygnacji -4.50 odprowadzane na zewnatrz budynku.

Wody opadowe z dachu wiezy odprowadzane sg poprzez trzy wewnetrzne rury spustowe (rury ciSnieniowe
z polietylenu) RD30, RD31, RD32 i dalej poziomym doprowadzeniem pod stropem kondygnacji -4.50 wyprowadzone
na zewnatrz budynku.

Bezposrednim odbiornikiem Sciekéw na dachu sq wpusty dachowe z odplywem pionowym wyposazone w spiralg
grzewcza.

Odwodnienie placu wystaw plenerowych nastgpuje poprzez wpusty WD zbierajace wode z dwdch poziomow:
z nad nawierzchni oraz z warstwy drenazowej pod nawierzchnig placu.

Wody opadowe z powierzchni, z ktérych nie mozna odprowadzi¢ wod grawitacyjnie sq skierowane do zbiomika
retencyjnego wod opadowych. Do zbiomika s odprowadzone wody opadowe:

- splywajace po elewacjach wiezy do fosy czyli do niecki zlokalizowanej migdzy czescig administracyjno-biurowq a
wiezg;

- Z fosy;

- 7 kanatow odwodnienia liniowego zlokalizowanych na schodach przed wejéciem gtownym do budynku;

- Z odwodnien klatki schodowej nr 5.

Zbiornik retencyjny wewnetrzny o pojemnosci uzytkowej 114,3m3 zlokalizowany na poziomie -14.00. W zbiorniku
zamontowano ukfad 3-ch pomp w tym jedna rezerwowa, ktérych zadaniem jest przettaczanie wod deszczowych na
zewnatrz budynku do studzienki D21 kolektora deszczowego biegnacego wzdtuz rzeki Radunia. Sterowanie pracg
pomp za pomocg sond.

Ze zbiomika retencyjnego wod opadowych przewidziano mozliwos¢ poboru wody na cele podlewania zieleni oraz
czyszczenia nawierzchni placu wystaw plenerowych. . W tym celu zamontowano pompe zatapialng, umieszczong na
dnie zbiomika wod opadowych. W przypadku zuzycia cafego zapasu wody ze zbiomika przewiduje si¢ ukfad
automatycznego uzupetniania z instalacji wodociggowej.
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4.5 INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

e  Zgodnie z technologig Dziatu Konserwacji przygotowywang przez Inwestora, w pomieszczeniu o numerze -
2/079 przewidziano Kompresor sprezonego powietrza (KSP) oraz zasobniki sprezonego powietrza (ZSP) o
pojemnosci 1000/ i 1500, W ukfadzie sprezonego powietrza zamontowano filtry, , osuszacz, separator
wodno-olejowy, manometr, zawor bezpieczenstwa oraz armature odcinajaca. Sprezone powietrze
doprowadzane jest do pomieszczenia -2/078B (Pracownia konserwacji — boks piaskowanie) gdzie
Zlokalizowane bedg urzadzenia technologii Dziatu Konserwacji: (KCW kabina do obr6bki strumieniowo
Sciemej, OD odpylacz stanowiskowy)

° oraz do pomieszczenia -2/078A --Pracownia konserwacji — pomieszczenie mycia gdzie
Zlokalizowane bedg (SP punkt poboru sprezonego powietrza do przedmuchiwania obiektéw i KL urzadzenie
do czyszczenia suchym lodem)

W pomieszczeniu -2/079 zlokalizowano wpusty podfogowe celem zapewnienia odpfywu kondensatu.
Na podstawie kart pomieszczeri technologii Dziatu Konserwacji przyjeto cinienie robocze instalacji sprezonego
powietrza p=G6bari tak ustawiono zawor bezpieczenstwa. ]
5. WYSZCZEGOLNIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

5.1 INSTALACJE WODOCIAGOWE

a) Rurociggi:

- odcinek zimnej wody tzw. spinka pomigdzy przytaczami oraz odgalezienie doprowadzajgce wode do zbiomika

ppoz. = rury stalowe podwojnie ocynkowane faczone na szybkoztaczki;

- pozostate odcinki wody zimnej oraz instalacja wody ciepfej i cyrkulacji (piony, poziomy i podejécia do armatury) >
rury ze stali chromowo- niklowo- molibdenowej 1.4401 faczone na ztaczki zaciskowe,

b) Izolacje:
Rurociagi prowadzone w szachtach instalacyjnych oraz korytarzach na poziomach nadziemnych izolowac otulinami
z pianki PE o nastepujacych grubosciach:
—  woda zimna = 13 mm Amin = 0,035 W/mK przy 0°C;
—  woda ciepfa i cyrkulacja = dla pozioméw prowadzonych w obrebie parkingéw podziemnych — grubo$¢
izolacji rowna Srednicy wewnetrznej rurociggu,
— dla pionéw instalacyjnych oraz odgatezien do odbiomikow:
- dla przewodow O Gyewn. 40 mm i ponizej - izolacja o gr. 20 mm, Amin = 0,035 W/mK przy 0°C
- dla przewodow Byewn. 50 -60 mm —izolacja o grubosci 30 mm, Amin = 0,035 W/mK przy 0°C
- dla przewodow Byewn. 80 -100 mm — izolacja o grubodci 50 mm, Amin= 0,035 W/mK przy 0°C

¢) Armatura i opomiarowanie

Do odcinania przeptywu zastosowac zawory kulowe wodne PN10.

W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed wtdmym zanieczyszczeniem zamontowano zawory

antyskazeniowe:

- na zaworach ze ztgczkg do weza = typ HA;

- na odgaftezieniu do wezta cieplnego = typ BA;

- na odgafezieniu do stacji uzdatniania w weZle wody lodowej = typ BA.

Uzupetnianie zbiomika ppoz. oraz wod opadowych z pustka powietrzng pomigdzy wiotem, a najwyzszym poziomem

w zbiomniku.

- zawor redukgji cisnienia ¢50 dla zimnej za reduktorem ci$nienia  zamontowano manometr tarczowy
0 zakresie 0-10bar

-zawor bezpieczenstwa F =490mm? ; Po = 0.61 MPa; Pz = 0.55 MPa; Py = 0.58 MPa;

nastawa sprezyny 0.48....0.63 MPa DOKUMENTAC)A
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- filtr siatkowy (przed zaworem redukcji ci$nienia);

- termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcjg nastawy temperatury, z mozliwoécig odciecia (ztaczki umoZliwiajace
demontaz zaworu podczas pracy instalaci);

- odpowietrzniki automatyczne 3/4” z zaworem stopowym;

- zawory kulowe ze spustem.

d) Urzadzenia, armatura ukfadu nawadniania zieleni

- pompa ukfadu nawadniania zieleni

- sygnalizator z sondami zwieszakowymi o df. 15m szt.5

- zawor zaporowy elektromagnetyczny bezpo$redniego dziatania, normalnie zamknigty
- ci$nieniowe naczynie wzbiorcze z armaturg przytaczeniowa, PN10 pojemno$¢ nominalna V=33dm3
- wodomierz Dn32 Qn=6m3/h, Qmax=12 m3/h

- zawor antyskazeniowy BA

- zawdr zwrotny Dn125 kotnierzowy 3szt.

- zawor zwrotny sprezynowy gwintowany @50 2szt.

- zasuwa krotka kotnierzowa Dn80 3szt.

- zawor kulowy gwintowany @50 2szt.

- filtr osadnikowy gwintowany @50 2szt.

- zawor kulowy gwintowany @50 z kurkiem spustowym

- wozek przepychany na obcigzenie 0,25T, montaz na belce

- wciggarka zapadkowa na obcigzenie0,25T

e) Inne
- W rejonie garazu na poziomach wodociggowych przewidziano kabel grzewczy z termostatem N=16W/mb

5.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonano z :

a) poziomy prowadzone w plycie fundamentowej oraz odpfywy z wpustéw przy nawilzaczach powietrza oraz szafach
klimatyzacji precyzyjnej = z rur i ksztattek z zeliwa bezkielichowego faczone za pomocq obejm pazurowych,

b) pozostata instalacja: piony, poziomy i podejscia do przyborow = rury i ksztattki z PVC do kanalizacji wewnetrznej
w systemie rur niskoszumowych faczone na kielichy z uszczelkq gumowa:

- stopien redukcji szuméw kanatowych =< 19dB;

- odpormos¢ na wysokq temp. 90°C

¢) przewody tloczne z przepompowni $ciekow = przewody z PE SDR 17;

d) odprowadzenie grawitacyjne skroplin z central wentylacyjnych: rury i ksztattki z PP

e) odprowadzenie cinieniowe skroplin z klimakonwektorow: elastyczne przewody tfoczne, silikonowe o $rednicy
wewnetrznej 6mm,

f) kable grzewcze o mocy 16W/mb z termostatem

g) urzgdzenia pompowe Grundfoss

h) wpust podlogowy tazienkowy, z kratkq ze stali nierdzewnej

i) wpust podtogowy ze stali nierdzewnej Dn75 (odptyw z nawilzaczy, szaf klimatyzacji precyzyjnej, kuchnia)

J) wpust podtogowy Dn100 w pomieszczeniach technicznych, z kratkq z zeliwa

k) rewizje posadzkowe z uszczelka i zamknigciem, z mozliwo$ciq wykoriczenia od wierzchu zgodnie z warstwami
posadzki

I) rurociggi prowadzone pod kfadkg fgczacq budynek administracyjny z wiezg — zamontowano kable grzewcze z
termostatem N=16W/mb, 30mm izolacje z weiny mineralnej oraz ptaszcz ochronny z blachy ocynkowanej

m) rurociggi ttoczne prowadzone w rejonie wejscia do klatki schodowej nr 2 nalezy zabezpieczy¢ kablem grzewczym
z termostatem N=16W/mb, zaizolowa¢ 30mm warstwg wetny mineralnej i zabezpieczy¢ blachg ocynkowang

o} poziomy, podejécia kanalizacji sanitamej prowadzone w przestrzeni sufittw podwieszanych
w pomieszczeniach biurowych, dydaktycznych, bibliotece zaizolowano akustycznie 30mm warstwa wefny mineralnej
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5.3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z:

- poziomy grawitacyjne uktadane pod stropem oraz w gruncie = rury i ksztaftki z PVC (lite) do kanalizacji
zewnetrznej klasy S;

- piony i poziomy kanalizacyjne z odwodnienia wiezy = rury i ksztaftki ci§nieniowe z HDPE fqczone przez
zgrzewanie;

- przewody toczne = przewody cisnieniowe z PE SDR17; - nominalne ci$nienie pracy 8 bar PE100;

- w garazu wpusty $ciekowe $100 z koszem osadczym, z rusztem Zeliwnym klasy B125;

- na placu wystaw plenerowych wpusty $¢150 ze spiralg grzewczag oraz korpusem wpustu dwuczesciowym;,

Korytka odwodnienia liniowego w obrebie placu wejsciowego do budynku — korytko wykonane z polimerbetonu, z
zamknigciem zatrzaskowym, ruszt ze stali nierdzewnej ruch pieszy, krawedzie zeliwne

Izolacja przeciwroszeniowa:

- otuliny, maty z pianki polietylenowej o grubosci 20mm

INSTALACJA SPRE.?ONEGO POWIETRZA
Materiaty:
Rurociggi wykonano z rur stalowych nierdzewnych
Armatura:
- zawory odcinajgce w pomieszczeniu sprezarki oraz na podejsciu do urzgdzen
- manometr 0-10bar montowany na zbiomiku sprezonego powietrza
- zawor bezpieczeristwa montowany na zbiomiku sprezonego powietrza 6bar

Inne:

- osuszacz powietrza o wydajnosci G=462m3/h, z automatycznym spustem kondensatu
- filtr wstepny sprezonego powietrza z manometrem

- filtr doktadny sprezonego powietrza\

- Separator wody i oleju z kondensatu
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