CZYSZCZENIE, KONSERWACJA | CZESCI ZAMIENNE

Konserwacja klimakonwektora moze zostaé przeprowadzona wylgcznie przez przeszkolonego pracow-
nika serwisu.

WENTYLATOR:
Nie wymaga konserwacji.

WYMIENNIK CIEPLA:
Nie wymaga zwyklej konserwacji

FILTR:

Uzywajgc specjalnego narzedzia, odczep listwy mocujgce filtr i wyciggnij go z prowadnic.
Filtry nalezy czysci¢ regularnie uzywajgc odkurzacza lub delikatnie nimi potrzasajac.
Jezeli filtry nie nadaja sige do ponownego czyszczenia, nalezy je wymienic.

CZESCI ZAMIENNE:
Sktadajac zamdwienie na czeéci zamienne, nalezy zawsze podawac model urzgdzenia i opis wymienia-
nego elementu.

WAZNE!

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI,
NALEZY UPEWNIC SIE CZY ZASILANIE URZADZENIA ZOSTALO WYLACZONE.

ZAWSZE PO WYCZYSZCZENIU FILTRA NALEZY GO POWROTNIE ZAMONTOWAC.

WYKRYWANIE | USUWANIE USTEREK

PROBLEM
1. Silnik nie obraca sie lub jego obroty sg nieprawidiowe.

SRODKI ZARADCZE

«  Sprawdz czy urzgdzenie jest podigczone do zasilania.

= Odnoszac sie do schematu slekirycznego, sprawdz czy przewody zostaty prawidliowo podigczone.

> Sprawdz czy gléwny wytgcznik, przetgcznik pracy sezonowej oraz termostat znajdujg sie we wiasci-
wej pozycil.

PROBLEM
2. Urzadzenie nie grzeje/chtodzi jak dotychczas.

SRODKI ZARADCZE
< Sprawdz czy filtr jest czysty.
» Upewnij sig, Zze w obiegu hydraulicznym nie ma powietrza, w tym celu odpowietrz wymiennik ciepta.

PROBLEM
3., Z Ufzadzeﬂia V‘/yc%eka woda. DOKUMENTACJA
SRODKI ZARADCZE POWYKONAWCZA

> Sprawdz, czy urzadzenie jest przechylone w kierunku odptywu skroplin.
*  Sprawdz, czy odptyw skroplin nie jest zapchany.
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P

SERWIS

Przed przystapieniem do serwisowania, klimakonwekior
musi zostaé odigczony od gtdwnego zrddia zasilania | za-
bezpieczony przed przypadkowym zaigczeniem,

Wszystkie prace muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z
majgcymi zastosowanie przepisami bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy oraz innymi regulacjami.

Serwisowanie filtra
Wkiadke filtra mozna wyczyscic lub wymienic.

Do czyszczenia filtra nalezy uzy¢ odkurzacza uruchomio-
nego na $rednig lub niskg site ssania.

W celu wymiany filtra, otwérz mocowania kratki wiotowej i
zdemontuj jg. Nastepnie wyciggnij wkiadke filtra i wymien
jg na nows.

Na koniec, zablokuj kratke wlotowg na swoim miejscu za
pomocy zaczepow.

USTERKI | SRODKI ZARADCZE

Usterka |

Wentylator
nie pracuje

Pod%apz przewody (osobaiz uprawmensa*
mi)

Staby nawiew
powielrza z

fora

kiimakonwek- |

Ustaw wyzszg predkosé wentylatora

Brudny filtr

Wymien iub wyczyse ﬂ%{r

Klimakon-
wekior nie
nagrzewa

pomieszcze-
nia

(dostatecznie) |

Nreza%qczony wentyiator

Za%qu wentylatora

Niska wydéjnoéé przeptywu wody

Sprawdz przepustowééé pompy
Sprawdz rozprowadzanie wody i usun

spadki ci$nienia w przewodach

Sierowmk Eub czu;mk temperatury
’umlaszczor}y w poblizu zrédia ciepla

Zmieh miejsce montazu sterownika/czuj-
nika
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Usterka. | & -

Klimakonwek-

Zatgcz wentylatora

Niezalgczony wentylator

tor nie chiodzl | xga.

{dostatecznie) |
pomieszeze- |
Niska wydajnos¢ przeptywu wody Sprawdz przepustowos¢ pompy
Sprawdz rozprowadzanie wody | usun
spadki czsmema W przewodach
Wysoki punkt nastawy temperatury nniejsz nastawe temperatury .
Sterownik lub czujnik femperatury Zmief miejsce montazu sterowni kafozuj~
umieszczony w poblizu zrodta chiodu nika
(np. przy drzwxach)
Brudmwiile . 0 b0 B
Woda Zabrudzona ’iaca skropi
wycieka z ' o
klimakonwek-
tora w trybie ;
chiodzenia 4
Pompka skrbpiin nie pombu}e wody SprawdZ zasilanie w skrzynce zéciskcwe}
i przy pompce
Sprawdz czystos¢ pompki przy dyszy
zasysajgce]
Sprawdz moment uruchamiania pompki
Sprawdz poprawno$¢ dziatania czujnika
przepltywu
Temperatura | Sterownik zamontowany w niewtasciwym | Zainstaluj zdalny sterownik w miejscu,
w pomiesz- miejscu (np. przy drzwiach lub w miejscu | gdzie temperatura otoczenia jest bardziej
czeniu nawiewu powietrza) reprezentatywna
waha sig Dodaj nowe lub zredukuj itos¢ zainstalo-

Wanych czujnikdw maksymalnej i minimal-

aw ewanego powaetrza

czone do tej samej instalacji wodnej (np.
grzejniki z zaworami termostatycznymi)

Nieza%ezn ie sterowaﬁe urzadzen a pod%au

Rozdziel sys’tem zas;{ania Wodq; jeZeii
jest to niemozliwe zastosuj zawory prze-
plywowe w pozostatych urzadzenia |
zwieksz cisnienie w instalac]i
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TABELA SPADKOW CISNIENIA
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X = Spadek ci$nienia (kPa)

Y = Natezenie przeptywu wody (//godz.)

Kiimakonwektory dwururowe

Wykres prezentuje spadek ci$nienia dla sredniej temperatu-
ry wody 10°C. Dla innych temperatur wody, pomnéz wartose
przez wspotczynnik koryguijgey K.

°’C K

20 10,94
30 10,90
40 | 0,86
50 | 0,82
60 | 0,78
70 | 0,74
80 | 6,70

Kiimakonwekftory czterorurowe
Spadek cisnienia na chiodnicy

Wykres prezentuje spadek cidnienia dla $redniej temperatu-
ry wody 10°C. Dla innych temperatur wody, pomnéz wartosé
przez wspoiczynnik korygujaey K.

°C K

20 | 0,94
30 | 0,90
40 | 0,86
50 | 0,82
60 | 0,78
70 | 0,74
80 | 0,70

Klimakonwektory czterorurowe
a i$nienia na nagrzewni

Wykres prezentuje spadek cisnienia dla $redniej temperatury
wody 85°C {70/60°C). Dla innych temperatur wody, pomndz
wartos¢ przez wspoéitczynnik korygujacy K.

Tm°Ci K
40 1,14
50 1,08
60 1,02
70 10,96
80 10,90
DOKUMENTACJA
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INSTRUKCJA
MONTAZU, OBStUGI | SERWISOWANIA

KLIMAKONWEKTOROW
KANAtOWYCH MAESTRO MTO

DOKUMENTACJA
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ZASTOSOWANIE

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU URZADZENIA DOKLADNIE
ZAPOZNAJ SIE Z NINIEJSZA INSTRUKCJA

Podwieszane, monoblokowe klimakonwektory kana-
towe przeznaczone sg do uzytku w pomieszczeniach
komercyjnych | prywainych, wyposazonych w sufit
podwieszany.

Klimakonwektory kanalowe przeznaczone sg wytgcz-
nie do nagrzewania, filtrowania, chiodzenia | osusza-
nia powietrza. Nie mogg by¢ uZzywane do innych ce-
[ow.

Klimakonwektoréw kanatowych nie mozna stoso-

wac:

¢ do klimatyzowania powietrza zewnetrznego

* w zawilgoconych pomieszczeniach

* w warunkach wystepowania atmosfery wybu-
chowej

* w warunkach wystepowania atmosfery koro-
zyjnej

Upewnij sie, Ze miejsce montazu urzadzenia jest
wolne od substancji moggcych spowodowaé ko-
rodowanie aluminiowych zeber wymiennika.

Urzadzenia zasilane sg ciepig lub zimng woda, zaleznie od petnionej funkeji — nagrzewania lub
schiadzania pomieszczenia.

Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym réwniez dzieci) o
ograniczonych mozliwoéciach motorycznych i umystowych lub nieposiadajgcych dostatecznego
do$wiadczenia i wiedzy, chyba Ze znajdujg sie one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczenstwo lub osoba ta przekazata im odpowiednie instrukcje dotyczace korzystania z
urzgdzenia. Nalezy nadzorowac¢ dzieci i upewniac sie, Ze nie bawig sie one urzadzeniem.

DOKUMENTACJA
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IDENTYFIKACJA URZADZENIA

Kazdy klimakonwektor posiada tabliczke znamionowa, zawierajaca informacje o producencie i

typie urzadzenia.

sncume o C €61

TRANSPORT

Klimakonwektor zapakowany jest w karton. Po rozpakowaniu urzgdzenia nalezy upewnic sie, Ze
nie zostato uszkodzone podczas transportu i czy jego typ zgadza sie z zamdwieniem,

W przypadku uszkodzenia lub niezgodnosci kodu identyfikacyjnego urzadzenia z zaméwieniem,
nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z dystrybutorem, podajac numer serii i model.

Aby uruchomi¢ urzadzenie, podigcz je instalacjg hydrauliczng do kotta/agregatu chtodniczego

oraz instalacjg elekiryczng do zasilania jednofazowego 230 V.

DOKUMENTACIJA
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WYMIARY

1

A (mm)

330

505

B (mm)

1290

1695

C(mm)

B
805

805

1207

MASA

— Urzadzenie rozpako

wane

Modei

3.

13+1

3+2

4

4v2] 3 [3+1]

48

47

21

51

50

48

Wielko$é |

58

56

80

78

90

88

102
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INFORMACJE O DOSTAWIE

Opakowanie zawiera:
«  Urzgdzenie
» Instrukcje montazu | konserwacji

OSTRZEZENIA

Po rozpakowaniu urzadzenia upewnij sie, Ze jest zgodne z zamdwieniem i nie zostato uszkodzo-
ne w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, skontaktuj sie z dystrybutorem,
u ktérego nabyle$ urzadzenie.

Klimakonwektory przeznaczone sg do ogrzewania pomieszczenia i/lub klimatyzowania powie-
trza, i mogg by¢ uzywane wylgcznie do tych celéw. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania urzgdzenia.

Niniejsza instrukcja stanowi integralng cze$¢ urzgdzenia | musi by¢ zawsze przechowywana w
jego poblizu.

Wszystkie naprawy | czynno$ci serwisowe muszg by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowa-
nych specjalistow.

Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci za uszkodzenia powstate w wyniku modyfikacii lub in-
gerowania w urzadzenie.

DOKUMENTACJA
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Stosowanie urzgdzenia przez dzieci i osoby niepetnosprawne jest dozwolone wylgcznie pod
Scistym nadzorem osoby dorostej, ktéra zapoznata sie z niniejszg instrukcja.

Niebezpiecznie jest dotykac urzgdzenia mokrymi czesciami ciata i odkrytymi stopami.

Zawsze przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych odigez urzgdzenie od gtéwne-
go Zrodia zasilania.

Nie ingeruj ani nie modyfikuj regulatoréw i zabezpieczen bez uzyskania wczeséniejszego upo-
waznienia i wskazdowek.

Nigdy nie skrecaj, nie rozdzielaj oraz nie ciggnij przewoddw zasilajgcych, nawet gdy urzgdzenie
jest odtgczone od gtdwnego zrodta zasilania.

Nigdy nie rozlewaj wody oraz nie spryskuj urzgdzenia woda.
Nigdy nie wprowadzaj ciat obcych przez kratki wlotu i wylotu powietrza.

Nigdy nie demontuj elementéw zabezpieczajgcych przed wezedniejszym odigczeniem urzgdze-
nia od gtéwnego Zrodia zasilania.

Nie wyrzucaj opakowania i nie pozostawiaj go w zasiegu dziecka poniewaz stwarza to zagroze-

nie.

Nie instaluj urzgdzenia w pomieszczeniach, gdzie panuje atmosfera wybuchowa, korozyjna lub
wysoka wilgotnose, na zewnagtrz lub w bardzo zabrudzonych pomieszczeniach.

DOKUMENTACJA
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ZASADY BEZPIECZENSTWA

Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek
prac przy urzgdzeniu:

1. Upewnij sie, ze urzgdzenie jest odigczone od za-
silania.

2. Upewnij sie, ze zawdr doprowadzajgcy wode do
nagrzewnicy jest zamkniety, a nagrzewnica osty-
gta.

3. W tatwo dostgpnym miejscu, w poblizu urzgdzenia
lub urzgdzen, zamontuj wytgcznik bezpieczenstwa
odcinajgoy doptyw pradu do klimakonwektorow.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, podczas montazu, na-

praw i serwisowania, nalezy przestrzegac nastepuja-

cych $rodkdw ostroznosci:

» zawsze no$ rgkawice ochronne;

¢ nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie tatwopal-
nych gazow;

Upewnij sie, ze urzadzenie zostato uziemione.

Samodzielne przenoszenie dozwolone jest wytgcznie
dla urzgdzen o masie do 30 kg, ciezsze urzadzenia
powinny przenosi¢ dwie osoby.

Wolno unie$ urzadzenie, uwazajgc aby go nie upu-
cic.

topatki wentylatora mogg obracaé sie z predkoscig
do 1400 obrotéw/min..

Nigdy nie wkiadaj zadnych przedmiotéw lub dioni do
wentylatora.

Nie usuwaj etykiet ostrzegawczych wewnairz urza-
dzenia.

Jezeli etykiety sg nieczytelne, popros o ich wymiane.

JEZELI KONIECZNA BEDZIE WYMIANA LUB WYCZYSZCZENIE FILTRA,
ZAWSZE PRZED URUCHOMIENIEM URZADZENIA NALEZY UPEWNIC SIE,
ZE FILTR ZOSTAL POPRAWNIE ZAINSTALOWANY.

DOKUMENTACJA
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WARUNKI PRACY

Stosuj wytgcznie oryginalne czesci zamienne.

W szczegdlnie chiodnym klimacie, jezeli urzgdzenie
nie bedzie uzywane przez dluzszy czas, spusc wode
z instalacji hydraulicznej.

Jezeli instalacja wyposazona jest w przepustnice do-
prowadzajgcq Swieze powietrze, upewnij sie, Ze rury
wymiennika nie ulegng uszkodzeniu na skutek dziata-
nia temperatur ponizej punkiu zamarzania.

Wymiennik ciepta zostat poddany prébie ci$nieniows]j
na 22 bar. Maksymalne zalecane ci$nienie robocze:
8 bar.

Ponizej przedstawiono podstawowe specyfikacje klimakonwektora i wymiennika ciepta:

Klimakonwektor i wymiennik ciepta:

+  Temperatura maksymalna wody cieptej = 80°C
» Temperatura minimaina wody zimnej = 5°C
» Maksymaine ci$nienie robocze = 800 kPa (8 bar)

+ Napiecie zasilania: 230 V - 50 Hz

« Pobdr energii elektrycznej: patrz tabliczka znamionowa

TEMPERATURA UZDATNIONEGO POWIETRZA
NIE MOZE PRZEKROCZYC 50°C.

UTYLIZACJA

Materiaty eksploatacyjne oraz wymienione czesci nalezy poddaé utylizacji w sposéb bezpieczny
| zgodnie z przepisami dotyczgecymi ochrony $rodowiska.

DOKUMENTACJA
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMIARY

A(mm)

,’25535

B (mm)

133 |

698

1100

C (mm)

310

- 588

D (mm)

255

E (mm)

891

1393

F (mm)

620

1022
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1587
9
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245
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M (mm)

50
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N (mm)

249
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O (mm)

236
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P (mm)

208

304

Q (mm)

103

R (mm)

o ’254 :
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169
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MONTAZ MECHANICZNY

Klimakonwektory typu monoblok, przeznaczone sg do
T“‘K«cﬂvk"az»ﬂfow podwieszenia pod sufitem i podigczenia do systemu
odpowiednich kanatow.

S 7777,

Urzgdzenie dostarczane jest w komplecie z cztere-
ma nawierconymi wspornikami, kiére mozna przymo-
cowac do sufitu za pomocg odpowiednio dobranych
sworzni, bedgcych w stanie utrzymac ciezar urzgdze-
nia. (Nalezy uzy¢ $rub gwintowanych M8).
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OSTRZEZENIE] ~ POwykoNnawcza
URZADZENIE NALEZY ZAWSZE INSTALOWAC
Z NACHYLENIEM OKOLO 8 MM W STRONE ODPLYWU SKROPLIN.

Korzystajac z odpowiedniego sprzetu, unies urzadzenie na wysokosé.
Pamietaj o zainstalowaniu urzgdzenia w taki sposéb, aby mozliwy byt do niego dostep w celach
serwisowych. Zapewnij fatwy w demontazu panel inspekcyjny, umozliwiajacy wyczyszozenie
filtra.
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PRZYLACZA HYDRAULICZNE

Podcisnienie
§ s /‘ .,
i Ht i /‘N 1
: (RN j
H ﬂ 2 \” /
LA~ e 20 mm {minl
é‘: @l BaA

MAKSYMALNE CISNIENIE ROBOCZE: 800 kPa.

DO POLACZENIA WYMIENNIKA CIEPLA Z RUR-
KAMI ZAWSZE UZYWAJ DWOCH KLUCZY.

OBIEG HYDRAULICZNY NALEZY WYPOSAZYC W
ZAWOR ZASUWOWY.

Jezeli urzgdzenie wyposazone jest w tace ociekows,
nalezy zawsze montowac syfon, zgodnie z instrukecjg
na etykiecie na urzadzeniu.

Nalezy upewni¢ sig, ze nie dochodzi do wyciekow,

Aby unikng¢ wyciekdéw zalecamy uszczelni¢ potacze-
nie gwintowane rur za pomocg pakut i ostrozne ich
dokrecenie.

WAZNE!
ZALECAMY ZAMONTOWANIE SYFONU NA OD-
PLYWIE SKROPLIN. ZAINSTALUJ RURKE ODPLY-
WU SKROPLIN Z NACHYLENIEM CO NAJMINIEJ 3
cm/metr.

Jezeli urzgdzenie wyposazone jest w zawor, podigez
do niego rurki przytgczeniowe.

Jezeli urzadzenie wykorzystywane jest do chiodzenia,
zaizoluj rurki | zawor aby unikna¢ kondensacii.

Latem oraz w czasie diugich przestojow wentylatora,
konieczne jest zamkniecie doptywu wody do chtodni-
cy w celu unikniecia tworzenia sie kondensacji na ze-
wnaglrz urzgdzenia.

DOKUMENTACJA
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

&

tgczenie przewodow

Ogéine instrukcje

Przed przystgpieniem do montazu klimakonwekto-
ra upewnij sie, ze napiecie znamionowe zasilania
wynosi 230V - 50 Hz.

Upewnij sig, ze gtdwne zasilanie, oprécz dostar-
czania pradu roboczego, wymaganego przez kli-
makonwektor zapewni réwniez energie niezbedng
do zasilania innych urzadzen elektrycznych.

Wykonaj instalacje elektryczng zgodnie z prawem i
przepisami obowigzujgcym na terenie kraju, gdzie
montowany jest klimakonwektor.

Przed urzgdzeniem, zamontuj wytacznik sieciowy

odigczajgcy wszystkie bieguny zasilania z mini-
malng przerwg miedzy stykami 3,5 mm.

Urzgdzenie musi by¢ zawsze uziemione.

Przed zdjeciem obudowy urzadzenia nalezy zawsze
odtgczac zasilanie.

Urzadzenie posiada listwe zaciskowg przystosowang do podigczenia przewoddw. Podtaczajac
przewody, stosuj sie do schematow elektrycznych z niniejsze] instrukciji.

Listwa zaciskowa przeznaczona jest do podigczenia sterownikdw, opisanych w rozdziale ,Ste-

rowanie”.

DOKUMENTACJA
PG'\/\/YKOI\EA\NCZA
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STEROWANIE

W celu wykonania potgczen, odnie$ sie do schematéw elekirycznych,

Przed podtgczeniem instalacji elektrycznej silnika nalezy upewnic sie, ze gtéwny wytgcznik
urzgdzenia znajduje sie w pozycji OFF.

Nalezy upewnic¢ sie, Zze uziemienie ochronne zostato poprawnie wykonane.

Do sterownika mozna podigczy¢ wytgcznie jeden klimakonwektor. Aby za pomoca jednego
sterownika sterowac wiekszg iloscig klimakonwektoréw, kazde urzgdzenie musi zostaé wypo-
sazone w przetgeznik wybierakowy SEL, kidry reguluje prace konkretnego urzadzenia, zgodnie
z sygnatem otrzymanym ze sterownika centralnego.

{podiaczenie do abudowy)
Przewdd z6ito-zielony

PE {uziom cchronny}
Przewtd 20ko-rislony

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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LEGENDA

MC = Listwa przyiaczeniowa okablowania

MFC = Listwa zaciskowa klimakonwektora

M = Wentylator

E = Zawor wodny (urzgdzenia dwururowe)

E1 = Zawor wody cieplej lub nagrzewnica elekiryczna
E2 = Zawor wody zimnej

£ = Lato - nawiew chiodnego powietrza

ki = Zima - nawiew cieptego powietrza

CH = Zewnetrzny przetgcznik pracy sezonowej

EH = Grzatka elekiryczna

SA = Czujnik temperatury powistrza

TMM = Czujnik niskiej temperatury TMM (termostat odcinajgcy)
TME = Czujnik niskiej temperatury TME (termostat odcinajgcy)
GNYE = Zoto/zielony

BU = Jasnoniebieski

RD = Czerwony

0G = Pomaranczowy

VT = Fioletowy

BN = Brgzowy

YE = Z6ity

GN = Zielony

WH = Biaty

BK = (Czarny

cD = Kondensator

17

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA




COM ~ Kod 9053022

Typ .

REGULATOR PREDKOSCI

com

Regulator czteropozycyijny:
« WYL,

*  plerwszy bieg;

« drugi bieg;

» irzeci bieg.

Modele = 2—~3—~4-5

Zasilanie
230V 50Hz

P 0 O

/77 [ole COM
7T RD () O o Miiad D
i _:-;-;_t—_@sﬂuﬁég ®
N &/
>/M ( et ] VT (1) TR0 SRED. 3
QO F o oo | ] GY (V) o £o) ® ®

290V Gobz j e B =1
\ “Q/Q el BN (V) ’6 o) MAX
‘ BU (Wspélne) | @%

o -

Modele 6 — 7

/ B
BN (il .
/ M ' ) Zasllanie
i ok 230V 50Hz
ORC
ﬁ\ﬂ BN (i) MAX )
: \Z/
[ = ] SREDNIE c
\wg/ Tz ) 06 (1) SREDNIE /5) OM
f—«}\u\,,f% RD (1) MIN @ ©
=/

7
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MO - 3V - Kod 9060160

RECZNE STEROWANIE 3 PREDKOSCIAMI WENTYLATORA
BEZ STEROWANIA TERMOSTATYCZNEGO

« Zdejmij cbudowe sterownika.

» Za pomoca kotew i Srub przymocuj podstawe do
Sciany.

» Polgcz zaciski sterownika z zaciskami klimakon-
wektora zgodnie z ponizszym schematem, wyko-
rzystaj w tym celu izolowane przewody o minimal-
nym przekroju 0,75 mm?2.

« Podtgcz klimakonwekior do zasilania jednofazo-
wego 230 V 50 Hz, uwzgledniajgc pozycje podig-
czenia zera (N), fazy (L) i masy (PE).

«  Wigcz sterownik za pomocg przetgeznika O/l (po-
zycja 4).

« Za pomocyg przetgcznika wybierakowego ustaw
predkos¢ odpowiednig dla osiggniecia zgdanej
wydajnosci.

Uwaga: Sterownik ten nie jest odpowiedni do sterowania zaworami wodnymi i nie mozna go
podigczy€ do czujnika niskie] temperatury (termostatu odcinajgcego). Mozna go zasta-
pi¢ bimetalicznym termostatem niskiej temperatury (TMM), montowanym na rurze zasi-
lania wody, ktéry odcina zasilanie (linia L) jezeli temperatura wody spanie ponizej 30°C.

Aktywny wyfgcznie podczas pracy w cykiu zimowym.

DOKUMENTACJA
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Modele 1~ 2

ZasHanie
230V ~ 80Hz

NN

RN

Modele 3—~4—5

Zasilante
230V ~ 50Hz
| S—

COGOO

!
QOO

YOOX

SEL-S

Code 9079110

MAX.
SREDNIE |
YN

A setll EN(V) o I8TE

WARIANT DLA ZASTOSOWANIA TERMOSTATU CDCINAJACEGO NISKIES TEMPERATURY TMM

DOKUMENTACJA
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Mode!l 6

Zasilanie
230V - 50Hz

- ey
) %
= e
U} o ¢ W%
{ g Sy
<
8U ﬁ )
@
193] 3 MAX
& SREDNIL
i

Ry,

SRS

£
N
S

ttasyhiim.s

_MO-3y

Model 7
Zasilarie
230V - 50Hz
PEI N
N
Q AT
.
21PN
IO
ks
»n g
&

-~
:
i

QOO0OLE

Code 8079110

A I
POGOY
t
i
i
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TMO - T - Kod 9060161

STEROWNIK Z TERMOSTATEM ELEKTRONICZNYM

2

Sterowanie termostatyczne (ON/OFF) wentylato-
rem lub zaworami wodnymi.

Aby zapewni¢ prawidiowg czutos¢ czujnika, ste-
rownik z termostatem muszg by¢ zamontowane
na wysokosci okoto 1,5 m, na Scianie w klimaty-
zowanym pomieszczeniu, z dala od zrodet ciepta |
strumieni zimnego powietrza.

Zdejmij obudowe sterownika i za pomocg kotew i
Srub przymocuj podstawe do $ciany.

W zaleznosci od typu instalacji, potgcz zaciski
sterownika z zaciskami klimakonwektora zgodnie
z ponizszym schematem, wykorzystaj w tym celu
izolowane przewody o minimalnym przekroju 0,75
mm?. Pamietaj o potgczeniu zworek.

Podtacz klimakonwektor do zasilania jednofazo-
wego 230 V 50 Hz, uwzgledniajgc pozycje podiag-
czenia zera (N), fazy (L) i masy (PE).

Wigcz sterownik za pomocg przetacznika O/l
Ustaw przelgcznik na wybranym trybie pracy se-
zonowej:

£k = grzanie

#@ = chlodzenie

Za pomocy przetgeznika wybierakowego ustaw
zadang predkosc,

Za pomocg pokretla termostatu ustaw zagdang
temperature w pomieszczeniu.

Uwaga: Sterownik ten mozna podigczy¢ do elekironicznego termostatu minimainej temperatury

TME (MC 3).

PRZEELACZANIE PRACY LATO / ZIMA

Przetgczanie cyklu pracy lato lub zima, mozliwe jest bezposrednio z panelu sterownika, poprzez
sygnat elekiryczny przestany z agregatu grzewczego lub automatycznie, za pomocg ZMIANY
TRYBU w systemach dwururowych, na podstawie ustawienia wynikajacego z konfiguracji zwory

{J1) na plytce, wewnatrz sterownika.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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Modele 1— 2

instalacja 4~rurowa

JR——————

B2

Zasilanie
230V ~ 50Hz
L ,

Modele 3~ 4 - 5

instalacja 4-rurowa

et

Zasitanie
230V - 50Hz

Instalacia 2-rurowa

~~~~~~~~~~~~~~~~ PR B S
1+
~ oy
A o
& o 7
~ %
(s b =4
Sl gslls
p e ats
Y o o
oy T 4
& 179 2 e,
Sl C 1%
- Sepat L
S-izz
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S

Mode! 6

Zastlanie
230V ~ 50Hz

Code 9079110

PR

ol S AX
sa ST SRETHIE
T
12-4-C

Model 7

Zasilanie

Code 9079110

Code 9079110
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TMO - T -AU - Kod 9060164

STEROWNIK Z TERMOSTATEM ELEKTRONICZNYM

1-2 gLokame przetgezanie frybu lato/zima

2-3 }Zdame przetgezanie trybu lato/zima

T T

PRZELACZANIE PRACY LATO / ZIMA

Po wybraniu zadanych funkcji, zamontuj sterownik na
wewnetrznej Scianie klimatyzowanego pomieszcoze-
nia na wysokosci okoto 1,5 m, z dala od zrédet ciepta
i strumieni zimnego powietrza.

Potgcz listwe zaciskowg M1-M2 na plyice elektronicz-
nej z listwg zaciskowg, umieszczong z boku klima-
konwektora, zgodnie z typem instalacji i na podstawie
schematu okablowania.

Do polgczenia termostatu z klimakonwektorem, uzyj
przewoddw o minimalnym przekroju 0,75 mm?2.

Czujnik minimalnej temperatury wody TME nalezy
podigczy€ do listwy zaciskowej M3.

Sterownik moze regulowac¢ nastepujgce funkcje:

«  Wigczanie | wytaczanie klimakonwektora.

« Nastawa i odczyt temperatury w pomieszczeniu
(SET).

»  Reczny wybdr trzech predkosci wentylatora.

« Automatyczny wybor trzech predkosci wentylatora
w zaleznosci od roznicy miedzy temperaturg na-
stawiong | temperaturg w pomieszczeniu.

+ W cyklu letnim | zimowym, sterowanie termosta-
tyczne otwieraniem i zamykaniem (ON/OFF) jed-
nego zaworu wodnego (instalacja dwururowa) lub
dwoch zawordw (instalacja czterorurowa).

+ W klimakonwektorach czterorurowych, z zawora-
mi wodnymi ON/OFF oraz nieprzerwanie kragzacg
w obiegu cieczg (cieptg i zimng), automatyczne
przetgczanie miedzy grzaniem i chicdzeniem re-
alizowane jest w zaleznosci od réznicy miedzy na-
stawg temperatury i temperaturg w pomieszcze-
niu, z uwzglednieniem strefy nieczutosci ~2°C.

+  Wytgeznie w cyklu zimowym, jezeli zostat podig-
czony czujnik temperatury minimalnej (akcesoria
TME — czujnik podigczany miedzy lamelami wy-
miennika ciepta), klimakonwektor uruchomi sie
wylgcznie gdy temperatura wody wzroénie po-
nad 42°C | zatrzyma prace gdy temperatura wody
spadnie ponizej 38°C.

DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA

Przetgczanie cyklu pracy lato lub zima, mozliwe jest bezpo$rednio z panelu sterownika, poprzez
sygnat elekiryczny przestany z agregatu grzewczego lub automatycznie, za pomocg ZMIANY
TRYBU w systemach dwururowych, na podstawie ustawienia wynikajgcego z konfiguracji zwory

(J1) na plytce, wewnatrz sterownika.
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DIP1 | DIP2
ON ON Sterowanie termostatyczne wentylatorem
ON QFF Jednoczesne sterowanie termostatyczne zaworami | wentylatorem
OFF ON Sterowanie termostatyczne zaworami i ciggta praca wentylatora
Sterowanie termostatyczne zaworami, dla systemow czterorurowych z automatycznym prze-

OFF OFF taczaniem cykli lato/zima, na podstawie temperatury powietrza, ze strefg nieczutosci 2°C.

Modele 1~ 2
instalacja 4-rurowa
TMO-T-AL
Zashaniz
230V ~ 50Hz

Instalacja 2-turowa

TMO-T-AU

:

NN N
h SREDNIE .
WX,

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

26




_—

Modele 3—-4 -5

instaiacia 4~rurowa

THMO-T-AU

Zashanie
230V ~ 50Hz

b

J
N -

PE ..

instalacia 2-rurowa

o

A

Code 8078110

[

Model 6

Zasilanie
230V ~ 50Hz

OO0

DOOO

4
\

SEL-S

Code 9079110

YOO
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Modei 7

Zastanie
236V ~ 50Hz

P

ode 8079110

SEL-S

LGB0 OCOOOOD

C

J

RO

[elelelelel

o

GO

MAx
SRED

AN

Code 8078110

o]

SEL - § - Kod 9079110

Mocowany na ramie klimakonwektora, pozwala na sterowanie maksymalnie 8 urzgdzeniami za
pomoca sygnatu nadawanego z jednego sterownika.

{(MO-3V, patrz strona 19)
{TMO-T, patrz strona 22)
(TMO-T-AU, patrz strona 25)
DOKUMENTACJA
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Modele T —2-~3~4-5 asione
230V - 50Hz
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Zasilanie N o N
230V - 50Hz  pe ! PE
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Model 6

Zasifanie
230V ~ 50Hz
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o
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Model 7

Zasiarie
230V ~ 50Hz

PEi N

¢
!

SHOO OOBO00

9;

¢¢ DOO GOOOGO

'« T T
i
>
& N
o i
QI (2] % Zastarie
3 ,_:3 A 230V - 5641
5 3 m ;
o Zh*
54 h
5- .
THO-T-AU
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TME - Kod 3021091

TERMOSTAT NISKIEJ TEMPERATURY (TERMOSTAT ODCINAJACY)

Termostat montowany miedzy lamelami wymiennika
TME ciepta.

Termostat mozna uzywaé razem ze sterownikami
TMO-T i TMO-T-AU.

Przewdd czujnika temperatury TME musi by¢ prowa-
dzony oddzielnie od przewodéw zasilajgcych sterow-
nika.

Zimg termostat zatrzymuje prace wentylatora kiedy
temperatura wody spadnie ponizej 38°C i ponownie
go uruchomia gdy temperatura wzroénie do 42°C.

THMM - Kod 9053048

TERMOSTAT NISKIEJ TEMPERATURY (TERMOSTAT ODCINAJACY)

Montowany na rurze zasilania wody.

Do stosowania ze sterownikiem MO-3V.

Aktywny wytgcznie podczas pracy w cykliu zimowym.
Termostat zatrzymuje prace wentylatora kiedy tempe-

ratura wody spadnie ponizej 30°C | ponownie go uru-
chomia gdy temperatura wzroénie do 38°C.

DOKUMENTACJA
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CH 15-25 - Kod 9053049

PRZELACZANIE PRACY SEZONOWEJ

CH 15-25

77N

' 7
/ CZERWONY
=

N 1(// 3 CZARNY

AKCESORIA

Przetgcznik automatycznej zmiany cyklu pracy lato/
zima montowany na instalacji hydraulicznej.

Mozliwos¢ zastosowania wylgcznie w instalacjach
dwururowych (nie mozna stosowac z dwoma zawo-
rami).

Termostat mozna uzywaé razem ze sterownikami:
TMO-T, TMO-T-AU.

SEKCJA NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ (tylko dla modeli 1+5)

Nagrzewnica elektryczna BEM sktada sie z grzalek elektrycznych i termostatu bezpieczenstwa,
zabudowanych w ostonie ze stali galwanizowanej.

Legenda

B1

= Termostat bezpieczenstwa

Q2 = Styk wigcznika zasilania R1/R2 (pierwsza faza)
Q3 = Styk wigcznika zasilania R3 (moc maksymaina)
S1 = Zatgczanie Q2 sygnatem zewnetrznym (pierw-
sza faza)
S2 = Zalgczanie Q3 sygnatem zewnetrznym (moc
maksymalna)
Wiel-

kos¢| A B C Watt 174

Kod

1

1093 | 297 | 300 | 3000 | 230 | 9034201

1093 | 297 | 300 | 4500 | 230 | 9034210

1093 297 | 300 | 3000 | 400 | 9034202

1093 | 297 | 300 | 4500 | 400 { 9034211

1093 | 347 | 300 | 7500 | 400 | 9034222

14051 347 | 300 | 7500 | 400 | 9034232

Gy DWW N =N

1405 | 422 | 300 | 15000 | 400 | 9034242

DOKUMENTACJA
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Wersja 230 V

maes

Wersja 400 vV
Wielkosé 144 Wielkosé 5

DOKUMENT
POWYKONAV

s
Restp

ACJA
VCZA
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SEKCJA NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ ZE STEROWNIKIEM TMO-T
{tylko dia modeli 1-2, 230V)

Mozliwos¢ termostatycznego sterowania (ON-OFF) zaworem wody zimnej i grzatka elekiryczna,

Legenda
B1 = Termostat bezpieczenstwa
Q1 = Zabezpieczenia nadpradowe

MAESTRC M70
MODUL STERUIACY NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNES

. ——— " S —— o S oo— o o2y 17 Ur———— oo ssusirona 55

STEROWNIK ELEKTRONICZNY
TYP TMOC-T

Q2 = Styk wigcznika zasilania R1/R2 (pierwsza faza)
Q3 = Styk wigcznika zasilania R3 (moc maksymaina)

|
|
|
|
|
|

ke 3
5 S
g g S PSS S SO o s oo s
H

Wspoine)

........... i

i
: MAESTRO MTO

PEL N ZACISKI SINIKA WENTYLATORA

230 50Hz

ZASILANIE
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ZESTAW ZAWORU 24V

Zawor z 3-punktowym sitownikiem 24 V (dostepny wytacznie ze sterowaniem QCV).

36

GrOowNy ZESPOL ZAWORU
ZESTAW ZAWORU 24V Wiel- Przyiacza
kos¢ | H | L 7, Kvs Kod
1 54 | 245 17 6,3 19034250
2 54 | 245 17 6,3 19034251
1 54 | 205 17 6,3 19034251
2 58 | 291 17 10 19034252
3 58 | 367 17 10 9034252
4 59 | 416 17 10 9034270
5 59 | 516 17 10 9034272
Powocniczy ZESPOE ZAWORU
Wiel- Przyfacza
- kos¢ | M | N ) Kvs Kod
apixra Kys 5.3 Kvs 10 -
Tt 7 1 50 | 249 17 6,3 19034253
* s 2 50 | 249 17 6,3 19034253
% 1 50 | 299 17 6,3 19034253
2 54 | 295 17 10 9034254
3 : 3 54 1370 17 10 9034254
s it :jf' 4 55 | 421 17 10 9034271
. i 5 | 55 |521 1 10 |9034273
) éﬁél } firpaned G BOLOAGLD 000 W00
Natgzenis prreptynu wody (i)
DOKUMENTACJA
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(GrOWNY ZESPOL ZAWORU

Standardowe przyigcza z lewej strony

Przylacza z prawej strony (opcjonainie, na zamodwienie)

PoMOCNICZY ZESPOL ZAWORU

Standardowe przyigeza 2 lewej strony

Przyfacza z prawej strony {opcjonalnie, na zaméwienie)

37

DOKUMENTAC)A
POWYKONAWCZA




ZESTAW ZAWORU 230V

Zawér ON/OFF z sitownikiem 230 V (niedostepny ze sterowaniem QCV).

ZESTAW ZAWORU 230V

GrOWNY ZESPOL ZAWORU

Ap-kPa

Kyz 10

3

it

woon s v wed

7

Natgzeniz przeptysw wody (i}

B BN 200G DL LG 6000 WG

38

Wiel- Przylacza

kos¢ | H | L o Kvs Kod
1 54 | 245 3/4” 10 9034255
2 54 | 245 1” 10 9034256
1 54 | 295 17 10 8034256
2 58 {291) 1-1/4 10 8034257
3 58 {367 1"-1/4 10 9034257
4 590 14167 17-1/4 10 9034259
5 59 | 5161 17-1/4 10 9034259

Pomocniczy ZESPOL ZAWORU

Wiel- Przytacza

kos¢ | M | N o Kvs Kod
1 50 | 249 3/4” 10 9034255
2 50 | 249 3/4” 10 9034255
1 50 | 299 3/47 10 9034255
2 54 | 295 17 10 9034256
3 54 | 370 17 10 9034256
4 55 | 421 1" 10 9034258
5 55 | 521 1 10 9034258
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GCrowny ZESPOE ZAWORU

Standardowe przytacza z jewej strony

Przyigcza z prawef strony {opcjonalnie, na zambwienig)

PomocnICzY ZESPOE ZAWORY

Standardowe preylacza z lewej strony

Przylacza z prawej strony {opejonainie, na zambwienia)

39
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PLENUM NAWIEWNE/WYWIEWNE Z OKRAGLYMI DYFUZORAMI

Z trzema (modele 1-2-3) lub czterema (modele 4-5-6-7) otworami.

PMM

Wietkosc

Okragfie
dyfuzory

Szt

g

Kod

1

2

1133

182

298

250

9034255

1133

182

348

250

9034256

1445

300

348

250

9034256

1445

300

442

300

9034257

!

1535

300

472

355

9034257

i
N° 4 =>» 4 8x18

Ny v i W

1535

300

572

I IDdIWiW

3565

9034259

a
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ELEMENT ELASTYCZNY TEUMIACY DRGANIA

Element ttumigcy drgania nalezy zainstalowaé na wylocie i/lub wlocie powietrza. Produkt skiada
sie z podwdjnej ramki ze stali galwanizowanej oraz elastycznego tgcznika z PVC.

GAV

N° 4 ;«; 4,8x186

Wielkos¢

Kod

1-2

1138

296

6034200

3

1138

346

6034201

1450

346

6034202

1450

421

6034203

1540

461

6034204

NI [y

1540

561

6034205

110
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FILTR SYNTETYCZNY G3
FILTR SYNTETYCZNY F6

Filtry dostarczane sg jako osobne akcesoria. Nalezy je zamontowaé wewnatrz urzadzenia, w

migjscu standardowych filtréw, po zakonczeniu montazu.

SFM

Filtr G3
Wielkosé 2 B C Kod
1 48 285 1000 | 8034050
2 48 285 1000 | 6034050
3 48 335 988 |6034052
4 48 335 1298 16034053
5 48 410 1298 16034054
6 48 480 1385 6034056
7 48 560 1385 | 6034057
Filtr F6
Wielkosé a 5 C Kod
4860 1385 16034197
560 1385 | 6034198
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CZYSZCZENIE, KONSERWACJA | CZESCI ZAMIENNE

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO CZ YSZCZENIA LUB
KONSERWACJI, NALEZY UPEWNIC SIE CZY
ZASILANIE URZADZENIA ZOSTALO WYLACZONE.

x Konserwacja klimakonwektora moze zostad przeprowa-
b 7 f\ dzona wylgcznie przez przeszkolonego pracownika serwi-
/

Y | @\ su.

WENTYLATOR:
Nie wymaga konserwacii.

@ WYMIENNIK CIEPELA:
Nie wymaga zwyklej konserwacji

FILTR:

Filtry nalezy czysci¢ regularnie uzywajgc odkurzacza lub
delikatnie nimi potrzgsajac.

Jezeli filtry nie nadajq sie do ponownego czyszczenia, na-
lezy je wymienié.

WAZNE!

ZAWSZE PO WYCZYSZCZENIU FILTRA NALEZY GO
POWROTNIE ZAMONTOWAC.

OKRESOWE CZYNNOSCI KONSERWACYJNE::

Raz w roku nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosai:

* ogolne czyszczenle wszystkich czesci urzadzenia, a w
szczegbinosci tacy ociekowes);

+ sprawdzenie poboru mocy silnika i stanu potgczen;

* sprawdzenie stanu przytgczy hydraulicznych;

» sprawdzenie stanu przytgczy instalacji chiodniczej (je-
zeli jest podigczona);

* sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania nawilza-
cza (jezeli jest podigczony).

CZESCi ZAMIENNE:
Dostepne sg nastepujgce czesci zamiend@@KUM ENTACJA
» filtr syntetyczny; POWYKONAWCZA

= zespot silnika wentylatora;
+  wymiennik ciepla.

Sktadajgc zamadwienie na czeéci zamienne, nalezy zawsze
podawaé model urzgdzenia i opis

Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci za uszkodzenia
ciata i mienia, spowodowane zastosowaniem nieoryginal-
nych podzespotéw.
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WYKRYWANIE | USUWANIE USTEREK

PROBLEM
1. Gloéna praca zespolu wentylatora.

SRODKI ZARADCZE
+ Wyczyse smigla wentylatorow (po zdemontowaniu zespotu wentylatora).
+ Jezeli glosny dzwiek nie ustapit, wymien zespét wentylatora.

PROBLEM
2. Woda wycieka z tacy skroplin.

SRODKI ZARADCZE
+  Sprawdz czy zamontowano syfon o odpowiednich wymiarach.
»  Wyczys¢ odplyw tacy skroplin.

PROBLEM
3. Silnik nie obraca sie lub jego obroty sg nieprawidiowe.

SRODKI ZARADCZE

«  Sprawdz czy urzadzenie jest podigczone do zasilania.

+ Odnoszgc sie do schematu elektrycznego, sprawdz czy przewody zostaly prawidtowo podigczone.

»  Sprawdz czy glowny wylgcznik, przetgeznik pracy sezonowej oraz termostat znajdujg sie we whasci-
wej pozycii.

PROBLEM
4. Urzgdzenie nie grzeje/chtodzi jak dotychczas.

SRODKI ZARADCZE
«  SprawdzZ czy filr jest czysty.
* Upewnij sig, ze w obiegu hydraulicznym nie ma powietrza, w tym celu odpowietrz wymiennik ciepia.

PROBLEM
5. Z urzadzenia wycieka woda.

SRODKI ZARADCZE
» Sprawdz, czy urzadzenie jest przechylone w kierunku odptywu skroplin.
¢  Sprawdz, czy odplyw skroplin nie jest zapchany.
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