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ﬁ: szklenie - Sala 5.0
P 8mm szkto warstwowe, 3 strony, klejone UV ala o. L
© zbudowane z dwdch warstw 4mm szkfa i z czterech Wyposazenie: _
— \ warstw bezbarwnej folii PVB 0,38mm (44.4) P4A wg 5.0/ME/9 - gablota dla karabinu
o k normy PN-EN 356
= © panel przedni demontowalny - odkrecany na sruby M6 Konstrukcja:
| olo sruby malowane w kolorze ramki MDF ZF 18mm i MDF ZF 12mm
Ce | , : .
= I~ 1x zamek z kluczem centralnym z certyfikatem potwierdzajgcym
\ LT posiadanie jednej z klas odpornosci na wtamanie zgodnie Wykorczenie:
© k 2 PN-EN'12209 lakierowanie RAL 7039
<+ mocowanie panelu przedniego na wkrety do drewna,
I_ Ny \ malowane w kolorze ramki Mocowanie:
. — -— N ramka z blachy stalowej gr. 1mm, Klejona do szyby konstrukcja mechanicznie mocowana na meblu
AS panelu przedniego, malowanie proszkowe RAL
rzekréj poziomy a-a widok z przodu \;‘* Szkto:
przekroj poziomy P ~___ szkto warstwowe, laminowane 8mm float, P4A szkto bezpieczne
uszczelka - gablota gazoszczelna
wedtug normy PN-EN 356
3 strony, zbudowane z dwdch warstw 4mm szkta i z czterech
o warstw bezbarwnej folii PVB 0,38mm (44.4)
— demontowalna ptyta dla wtozenia kasety
na zel krzemionkowy - mdf zf 18mm malowanie RAL Kol tvk o
wewngatrz kasety wzmocnienie - zebra z mdf olorys y, d Wyposazenia:
malowanie RAL 7039
-— S Dostep:
) demontowalny panel przedni mocowany na wkrety do drewna
++ + 5" o szczelina na obwodzie dla utrzymania prawidtowe;j M6, malowane w kolorze ramki, demontowalna ptyta dla
cyrkulacji powietrza wewnatrz gabloty wiozenia kasety na zel krzemionkowy;
|_—— mocowanie mechaniczne gabloty do podestu 1x zamek z kluczem centralnym z certyfikatem potwierdzajgcym
. . L za pomoca katownikdw posiadanie jednej z klas odpornosci na wtamanie zgodnie z
‘ % p— 7 4%_‘| 7 M | uszczelka - gablota gazoszczelna PN-EN 12209
przekréj pionowy c-c przekréj pionowy b-b otwor w pode§cie - reyvizja do okabloyvania Uwagi inne:
uwaga: w ptycie dolnej gabloty przewidziec gablota wykonana jako gazoszczelna za pomoca uszczelek
&) RWVCtI)eCdIe na przeJtSCIQ kabli o o W drugim etapie inwestycji planowane jest doposazenie gabloty
J ozbudowa o system czujnikow (wlamanie | w systemy pomiaru temperatury i wilgoci oraz czujki wtamania i
napadu oraz wilgotnosci i tempreatury) - etap Il d
modernizacji. napaau.
Warunki klimatyczne w gablocie:
wg wytycznych Zamawiajgcego - etap Il
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[ce) (@)
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widok z géry

UWAGI FORMALNE:

1. AUTOREM ARANZACII WYSTAWY JEST FIRMA TEMPORA S.A RUE DE SUISE,29 BRUKSELA, BELGIA., W TYM AUTORZY:

Carlos da Cunha Ferreira, Antoine Goldschmidt, Charlotte Aglave.

2. AUTOREM ARCHITEKTURY BUDYNKU JEST STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" SP.Z 0.0., UL. gWIETOPEtKA 59a, 81-524 GDYNIA.

3. MODERNIZACJA WYSTAWY W MUZEUM Il WOINY SWIATOWEJ JEST MODYFIKACJA FRAGMENTOW ARANZACII ISTNIEJACEJ | FUNKCJONUJACEJ WYSTAWY.
4. PROJEKTOWANE ZMIANY ZOSTALY WPROWADZONE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZESTRZENNYMI | MERYTORYCZNYM ZAMAWIAJACEGO

(MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU).
5. TRESC GRAFICZNA | TEKSTOWA ELEMENTOW EKSPOZYCJI WG MATERIALOW DOSTARCZONYCH PRZEZ MUZEUM |1 WOJINY SWIATOWE].

UWAGI PROJEKTOWE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. KAZDA ZMIANA | ODSTEPSTWO OD PROJEKTU WYMAGA UZGODNIEN | MUSI ZOSTAC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ PROJEKTANTA.

3. OPISY ELEMENTOW EKSPOZYCYJNYCH | ODNIESIENIA WG CZESCI OPISOWEJ DOKUMENTACII.

4. PODtACZENIA SPRZETU OSWIETLENIOWEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACII ELEKTRYCZNYCH ORAZ
DETALI MONTAZOWYCH ELMENTOW EKSPOZYCYJNYCH.

5. SZCZEGOtOWE WARUNKI PRZEPROWADZENIA ROBOT WG OPISU.

M

Muzeum Il Wojny Swiatowej
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Projekt:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACII WYSTAWY

W MUZEUM II WOINY SWIATOWE] W GDANSKU

Nazwa i adres obiektu:
Muzuem II Wojny éwiatowej
Plac W. Bartoszewskiego 1, Gdansk 80-862

Branza:
ARCHITEKTURA - ARANZACJA WNETRZ

Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY
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Jednostka projektowa: Data:

TT Studio maj 2019

ul. Minogi 1b/10; 80-840 Gdansk

Projektowaf: arch. wnetrz Monika Szumiriska Skala: Format: Jednostki:
Sprawdzit:  mgr inz. arch. Tomasz Torbus 1:20 A3 cm
Nazwa rysunku: Numer rysunku:

STREFA 5.0 GABLOTA NA KARABIN (WIEKSZA) A3-5.0-7
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