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Wyposazenie:
0Q |00 0,8 > 21 19,8, 21 . 0,8 00 | Q. 0,8 » 63,80,8 > 63,8 . 0,8 5.0/GA/39 - szklany klosz - ostona na torpede 1 szt.
o o 5.0/GA/40 - szklany klosz - ostona na torpede 2 szt.
1 ‘
Ny /N~ N | T Materiaty:
/ _— \ Szkto - szkto warstwowe, laminowane 8mm float,
@)& 2’7 % < -— SZk’[[O warstwowe, Iamimom{ane f|Pat 8mm, ZbUdOWaI’\eZ_ ) zbudowane z dwodch warstw 4mm szkta i z dwdch
-+ -+ —_— Do) dwdch warstw 4mm szkta i z dwqch warstw bezbarwmej folii warstw bezbarwnej folii PVB 0,38mm (44.2), 3
0 N 0 ~ PVB 0,38mm (44.2), 3 strony, klejone UV, krawedzie szkta t Klei UV k dzi K lif
o 8 < / 0 /\ o 8 < ~ 0 szlifowane, wykoriczone w sposdb uniemozliwiajgcy zranienie S ronY' ejone , ,raWe. zie S.Z. asz ' Owan?r )
| <oy I \g \ | < |os g stopien bezpieczenstwa: P2A szkfo bezpieczne wykoriczone w sposéb uniemozliwiajgcy zranienie
™~ ~ \ | stopien bezpieczenstwa: P2A szkto bezpieczne
/}: ::H Listwa - profil posadzka ceownik aluminiowy
57 18,5x12mm malowany proszkowo
o I \ 101 == listwa montazowa systemowa z maskownicg Stopieri b . 4st kfa:
) . aluminium malowanie proszkowe RAL 7043 opien EZple_CzenS Wa SzZKfa:
00|00 idok z boku 00 |00 widok z boku mocowanie mechaniczne do posadzki na ptycie P2A szkto bezpieczne wedtug normy PN-EN 356
MM :'),6 59 :'),6 MM betonowej, kotek rozporowy z wkretem stozkowym
662 dt. 40mm Mocowanie:
. 5-02 GAZ 39 mocowanie do posadzki - mechaniczne do posadzki
na ptycie betonowej, kotek rozporowy z wkretem
| stozkowym dt. 40mm
- | Kolorystyka wyposazenia:
— ‘ listwa systemowa malowana proszkowo wg
o . RAL7043
—listwa montazowa systemowa z maskownica O —
aluminium malowanie proszkowe RAL 7043 © ©
mocowanie mechaniczne do posadzki na 2.7 ~ Przesuniecie dwoch istniejgcych wspornikéw dla
p’ry@e betonowej, kotek rozporowy z wkretem ! ~ _| panela graficznego -
stozkowym dt. 40mm ‘ .. )
dwa wsporniki dla panela garficznego 5.0/ME/5
widok z gory odkreci¢ i przesunac¢ i zamontowad we wskazanym
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miejscu, ubytki w posadzce uzupetni¢ masg
plastyczng a nastepnie pomalowac¢ mase farbg pod
kolor posadzki RAL7045

Elektryka i teletechnika:
brak

UWAGI FORMALNE:

1. AUTOREM ARANZACII WYSTAWY JEST FIRMA TEMPORA S.A RUE DE SUISE,29 BRUKSELA, BELGIA., W TYM AUTORZY:
Carlos da Cunha Ferreira, Antoine Goldschmidt, Charlotte Aglave.

2. AUTOREM ARCHITEKTURY BUDYNKU JEST STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" SP. Z 0.0., UL. SWIETOPEtKA 59a, 81-524 GDYNIA.
3. MODERNIZACJA WYSTAWY W MUZEUM 11 WOINY SWIATOWEJ JEST MODYFIKACJA FRAGMENTOW ARANZACII ISTNIEJACE) | FUNKCJONUJACES WYSTAWY.
4. PROJEKTOWANE ZMIANY ZOSTALY WPROWADZONE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZESTRZENNYMI | MERYTORYCZNYM ZAMAWIAJACEGO

(MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU).

5. TRESC GRAFICZNA | TEKSTOWA ELEMENTOW EKSPOZYCJI WG MATERIALOW DOSTARCZONYCH PRZEZ MUZEUM |1 WOJINY SWIATOWE].
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RZUT SEKCII 5.0
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Projekt:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACII WYSTAWY

W MUZEUM II WOINY SWIATOWEJ W GDANSKU
Nazwa i adres obiektu:

Muzuem II Wojny Swiatowej

Plac W. Bartoszewskiego 1, Gdansk 80-862
Branza:

ARCHITEKTURA - ARANZACJA WNETRZ

Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY

studio

UWAGI PROJEKTOWE: . . Jednostka projektowa: Data:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ) ) L& . TT Studio maj 2019
2. KAZDA ZMIANA | ODSTEPSTWO OD PROJEKTU WYMAGA UZGODNIEN | MUSI ZOSTAC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ PROJEKTANTA. Muzeum Il Wojny Swiatowej ul. Minogi 1b/10; 80-840 Gdansk
3. OPISY ELEMENTOW EKSPOZYCYINYCH | ODNIESIENIA WG czgs’q OPISOWEJ DOKUMENTACII. Projektowal: arch. wnetrz Monika Szumifiska Skala: Format: | Jednostki:
4. PODLACZENIA SPRZETU OSWIETLENIOWEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALAC)I ELEKTRYCZNYCH ORAZ Sorandai — 1:25 A3 cm
DETALI MONTAZOWYCH ELMENTOW EKSPOZYCYJNYCH. prawazi_mgr inz. arch. Tomasz Torbus
5. SZCZEGOLOWE WARUNKI PRZEPROWADZENIA ROBOT WG OPISU. Nazwa rysunku: Numer rysunku:

STREFA 5.0 5.0/GA/39 I 5.0/GA/40 OSLONY NA | A3.5.0-2
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