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Zal. 1.3. Przekroj przez warstwy stropu pod placem przed Muzeum II Wojny Swiatowej Pz2 | PLAC GLOWNY (nad pom. ogrzewanymi)
- KOSTKA GRANITOWA (CZERWONA) GR.10,0 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1:4) GR.3,0cm
- PODBUDOWA (kruszywo tamane frakcja 2-32mm) GR.25,0 40,0 cm
- WEOKNINA FILTRACYJUNA (klasa wytrzymatosci 5) GR.0,2 cm
- DRENAZ WYPELNIONY DROBNYM KRUSZYWEM GR.3,0cm
- WELOKNINA FILTRACYJNA (klasa wytrzymatosci 5) GR.0,2cm
- XPS (STYROPIAN EKSTRUDOWANY 700 kPa) 2x6,0 cm GR.12,0 cm
- FOLIA ROZDZIELAJACA PE 2x0,02cm GR.0,04 cm
- HYDROIZOLACJA PRZECIWKORZENNA EPDM GR.0,25 cm
- WARSTWA GRUNTUJACA
- PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM GR.35,0-39,0/90,0-94,0 cm
Plac nad garazem podziemnym fragmentami dodatkowo:
- WELNA MINERALNA O WEASCIWOSCIACH GR.10,0 om

AKUSTYCZNYCH POMIEDZY INSTALACJAMI

- TYNK NATRYSKOWY NA SIATCE GR.1,5¢cm

OBRZEZE BETONOWE 10x20x100cm

UWAGI:

[1."OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI W POLSCE NORMAM!
BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI®

2. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

B. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REAUZACJ OBIEKTY MUSZA POSIADAC ODPOWEDNIE ATESTY | CERTYFIKATY

STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWE.

4. PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ARCH. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCU.

S. INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA SA PROJEKTY BRANZOWE.

6. ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJA UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMI.
7. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE.
8. WSZYSTKIE ELEM.STALOWE | DREWNIANE ZABEZP.ANTYKOROZYWNIE | PRZECIWGRZYBICZNIE SRODKAM! JAK W OPISIE TECHN.

KORYTO MONOLITYCZNE 7 BETONU POLIMEROWEGO

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
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PODBUDOWA ZELBETOWA-WYS. ZMIENNA MIN 15 CM

KOSTKA GRANITOWA GR.10cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR.3cm

.
/
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PODBUDOWA(kruszywo famane, frakcjo 2-32mm)

WEOKNINA FILTRACYUNA (Kl.wytrzym. 5) GR.0,2cm
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DRENAZ
WYPEFNIONY DROBNYM KRUSZYWEM GR.3cm
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9. PRZY PROWADZENIU PRZEWODGW INSTALACH PRZEZ SCIANY | STROPY STANOWIACE ODDZIELENIE POZAROWE

(SCIANY WEWNETRZNE GARAZU, KLATEK SCHOD.) PRZEPUSTY NALEZY USZCZELNIC SYSTEMOWO O ODPORNOSC OGNIOWEY
ROWNEJ ODPORNOSC! OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD. PRZEJSCIA OZNAKOWAG TABLICZKAMI .

PRZESWITY POMIEDZY PRZEPUSTAMI INSTALACYJNYMI WE WSPOLNYCH OTWORACH ROWNIEZ USZCZELNIG SYSTEMOWO

0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSC! OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

10. NA RZUCIE | PRZEKROJACH PODANO OZNACZENIA PRZEGROD.

POSZCZEGOLNE PRZEGRODY DOKLADNIE OPISANO W OPISIE TECHNICZNYM.

11. W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEZNOSC! POMIEDZY ZAPISAMI DOTYCZACYMI TEGO SAMEGO ELEMENTU NA POSZCZEGOLNYCH

RYSUNKACH, MIEDZY RYSUNKAM! A OPISEM LUB SPECYFIKACJA NALEZY WEZWAC NADZOR AUTORSKI CELEM WYJASNIENIA
TEJZE ROZBIEZNCSC!
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UNEK ZAMIENNY

LP SYMBOL ZMIANY| DATA ZMIANY |/ OPIS ZMIANY PODPIS AUTORA ZMIANY

ZMIANY T UZUPEENIENTA RYSUNKGW
PO WERYFIKACJI PROJEKTU
1 B 09,2012 WYKONAWCZEGO, NIEISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA PRAWA
BUDOWLANEGD

Zawarto$¢ tego rysunku /opracowania/ jest chroniona prawem autarskim i nie moze byé
powielana lub wykorzystywana bez zgody autora.

NAZWA INWESTYCJI:

MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ

N -
>

WEOKNINA FILTRACYUNA (Kl.wytrzym. 5) GR.0,2cm
)
/

STYROPIAN EKSTRUDOWANY(XPS) GR.2x6cm

ViN. L it

T MUZEUM 1l WOUNY SWIATOWEJ GDANSK

ul. Diuga 81/83
PL 80-831 GDANSK

KRS

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG SYSTEMU

ADRES INWESTYCJi:

GDANSK, ul. Watowa / Stara Stocznia / Na Dylach

PEYTA ZELBETOWA W SPADKU 0.5% GR.35-39cm

GENERALNY PROJEKTANT:

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" Sp.z.0.0
81-524 GDYNIA ul.Swigtopetka 59a

KWADRAT

WSPOLPRACA: .
"A-PLAN bis" Sp. z 0.0., k l
81-524 GDYNIA ul.Swietopetka 59a PLAN

BIURQ BRANZOWE:

PRZEKROJ 1-1

PROJEKTANT: IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
c. arch BAZYLI DOMSTA 4454/Gd/90
arch JACEK DROSZCZ 5533/Gd/88
arch ZBIGNIEW KOWALEWSKI 4030/Gd/89
arch ANDRZEJ KWIECINSKI 759/Gd/82
archarch

OPRACOWANIE: | | ATARZYNA LANGER, IZABELA GIERADA-LIPKA, AGNIESZKA ZYDECKA-BAK,

MALGORZATA RYTERSKA, JOANNA LISZKA, TOMASZ ROCHNA, PIOTR DOWGIALLO,
MICHAL GIERSZANOW, JUSTYNA KANKA, KRZYSZTOF DROSZCZ, MACIEJ BUSCH,

KAMIL DOMACHOWSKI, DARIA PRZEWLOCKA, WOJCIECH LEWICKI, ANNA WLODARCZYK
JOLANTA LELATKO KRZYSZTOF KULAWCZUK,PAWEL GRABARCZYK, LUKASZ KARNOWSKI

DETAL NR1 - ODWODNIENIE LINIOWE

$SZCZEGOr. WPUSTU

skala 1:10

sPRAWDZI: arch. Jerzy Kaczorowski | ZGP-1II-630/329/78 |
" PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY

ANZA: ATA: N ROJEKTU:
URBANISTYKA Toonz0s |
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FORMAT RYSUNKU:

1410 420297 mm

DETAL NR 1 - ODWODNIENIE LINIOWE O R
SZCZEGOL WPUSTU MIWS Pw[ u ‘ DE | 002 ] 28] B




e e

Pz2 | PLAC GLOWNY (nad pom. ogrzewanymi)

UWAGI:
1."0BIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWAZUJACYM W POLSCE NORMAMI

BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI”

- WARSTWA GRUNTUJACA
Plac nad garazem podziemnym fragmentami dodatkowo:
AKUSTYCZNYCH POMIEDZY INSTALACJAMI

- KOSTKA GRANITOWA (CZERWONA) GR:10,0cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1:4) GR.3,0 cm
- PODBUDOWA (kruszywo tamane frakcjé 2-32mm) GR.25,0 40,0 cm
- WEOKNINA FILTRACYJNA (klasa wytrzymatosci 5) GR.0,2cm
- DRENAZ WYPEENIONY DROBNYM KRUSZYWEM GR.3,0cm
- WEOKNINA FILTRACYJNA (klasa wytrzymaiosci 5) GR.0,2 cm
- XPS (STYROPIAN EKSTRUDOWANY 700kPa) 2x6,0 cm  GR.12,0cm
- FOLIA ROZDZIELAJACA PE 2x0,02cm - GRi0,04 cm
- HYDROIZOLACJA PRZECIWKORZENNA EPDM GR.0,25cm

- PLYTA ZELEETOWA ZE SPADKIEM GR.35,0-39,0/90,0-84,0 cm

2. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

3. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACA OBIEKTU MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | CERTYFIKATY
STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE.

4. PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ARCH. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJ.

5. INTEGRALNA CZESCIA OPRACONANIA SA PROJEKTY BRANZOWE. ‘

. ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJA UZGODNIER Z PROJEKTANTAML -

6.
- WEENA MINERALNA O WEASCIWOSCIACH GR.10,0 cm 7. IR ORSRRINY, N EmoUS

8. WSZYSTKIE ELEM.STALOWE | DREWNIANE ZABEZP.ANTYKOROZYWIE | PRZECIWGRZYBICZNIE SRODKAMI JAK W OPISIE TECHN.
Q

OBRZEZE BETONOWE 10x20x100cm
KORYTO MONOLITYC/NE Z BETONU POLIMEROWEGO

P2
PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA '
PODBUDOWA ZEIBETOWA—WYS. ZMIENNA MIN 15 CM

KOSTKA GRANITOWA GR.10cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR.3cm

)

W

- TYNK NATRYSKOWY NA SIATCE - GR.A,5cm

PODBUDOWA(kruszywo famane, frakcia 2—32mm)
WEOKNINA FILTRACYINA (Kl.wytrzym. 5) GR.0,2cm

DRENAZ
WYPEENIONY DROBNYM KRUSZYWEM GR.3cm

S

WEOKNINA FILTRACYINA (Kl.wytrzym. 5) GR.0,2cm

[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG SYSTEMU

PLYTA ZELBETOWA W SPADKU 0.5% GR.35-39cm

. PRZY PROWADZENIU PRZEWODOW INSTALACJ PRZEZ SCIANY | STROPY STANOWACE ODDZIELENIE POZAROWE
(SCIANY WEWNETRZNE GARAZU, KLATEK SCHOD.) PRZEPUSTY NALEZY USZCZELMIC SYSTEMOWO O ODPORNOSCI OGNIOWEY
ROWNEJ ODPORNOSC! OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD. PRZEJSCIA OZNAKOWAG TABLICZKAM! .
PRZESWITY POMIEDZY PRZEPUSTAMI INSTALACYNYMI WE WSPOLNYCH OTWORACH ROWNIEZ USZCZELNIC SYSTEMOWO
O ODPORNOSC! OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSC! OGNIOWEJ TYCH PRZEGRGD.
10. NA RZUCIE | PRZEKROJACH PODANO OZNACZENIA PRZEGRGD.
POSZCZEGOLNE PRZEGRODY DOKLADNIE OPISANO W OPISIE TECHNICZNYM.
11. W RAZIE STWERDZENIA ROZBIEZNOSC! POMIEDZY ZAPISAMI DOTYCZACYMI TEGO SAMEGO ELEMENTU NA POSZCZEGOLNYCH

RYSUNKACH, MIEDZY RYSUNKAMI A OPISEM LUB SPECYFIKACJA NALEZY WEZWAG NADZOR AUTORSKI CELEM WYJASNIENIA
TEJZE ROZBIEZNOSCL.

RYSUNEK ZAMIENNY

TABELA ZMIAN

LP SYMBOL ZMIANY| DATA ZMIANY OPIS ZMIANY PODPIS AUTORA ZMIANY

ZMIANY T UZUPEENIENTA RYSUNKGW
PO WERYFIKACJI PROJEKTU

1 B 09.2012 WYKONAWCZEGD, NIEISTOTNE Z

PUNKTU WIDZENIA PRAWA
_BUDOWLANEGD

Zawartosc¢ tego rysunku /opracowania/ jest chronicna prawem auterskim i nie moze by¢
powieiana iub wykorzystywana bez zgody autora.

NAZWA INWESTYCJ:

MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ
ME MUZEUM 1l WOJINY SWIATOWEJ GDANSK

ul. Diuga 81/83
PL 80-831 GDANSK

ADRES INWESTYCJl 3

- GDANSK, u

i\ﬂ

Watowa / Stara Stocznia / Na Dylach

GENERALNY PRCJEKTANT: m
g

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" $p.z.0.0
81-524 GDYNIA ul.Swietopetka 59a

WSPOLPRACA:
"A-PLAN bis" Sp. z 0.0.,
81-524 GDYNIA ul.Swietopetka 59a

BIURO BRANZOWE:

PROJEK TANT: IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

arch BAZYLI DOMSTA 4454/Gd/90
arch JACEK DROSZCZ 5533/Gd/ss
ZB'?N‘I‘E” KOWALEWSKI 4030/Gd/89
WS g ¢
Th NDM‘ET’IKWIECINSK] 759/Gd/82

GER, IZABELA GIERADA-LIPKA, AGNIESZKA ZYDECKA-BAK,

| PRZEKROJ 2-2

~ DETAL NR 2 - ODWODNIENIE LINIOWE

MIN. WYSOKOSC PODBUDOWY | WARSTWY SPAEKIO\4V11561
sKaia 1:

" MP«LGO% TA RYTERSKA, JOANNA LISZKA, TOMASZ ROCHNA, PIOTR DOWGIALLO,

MIEH INOW, JUSTYNA KANKA, KRZYSZTOF DROSZCZ, MACIEJ BUSCH,
KAMIL DOMACHOWSKI, DARIA PRZEWEOCKA, WOJCIECH LEWICKI, ANNA WLODARCZYK
JOLANTA LELATKO,KRZYSZTOF KULAWCZUK,PAWEY GRABARCZYK, LUKASZ KARNOWSKI

SPRAVDZIL: arch. Jerzy Kaczorowski iZGP-HI—6301329178 [
7 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY
BRANZA: DATA: NR PROJEKTU:
URBANISTYKA 2012-04 =
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FORMAT RYSUNKU:
1:10 420x297 mm

DETAL NR 2 - ODWODNIENIE LINIOWE R e .

MIWS | PW/| U | DE | 002 j 29! B




OBRZEZE BETONOWE 10x20x100cm

KORYTO MONOLITYCZNE 7 BETONU POLIMEROWEGO

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA

PODBUDOWA ZELBETOWA—WYS. ZMIENNA MIN 15 CM

KOSTKA GRANITOWA GR.10cm

P21 " PLAC GLOWNY - (nad pom. nieogrzewanymi)

| UWAGI:
1.°0BIEKT NALE2Y WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA:ORAZ OBOWAZUJACYM! W POLSCE NORMAMI

- KOSTKA GRANITOWA (SZARA/GZERWONA)
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1:4)

- WARSTWA GRUNTUJACA
- PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM

GR.10,0 cm
GR.3.0 om - PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

- PODBUDOWA (kruszywo tamane frakcja 2-32mm) GR. 43,0-47,0 cm

BUDOWLANYM! | WYKONAWCZYMI™

3. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REAUZACS OBIEKTU MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | CERTYFIKATY
- WEOKNINA FILTRACYJNA (kiasa wytrzymalo$ci 5)  GR.0,2 cm -
- DRENAZ WYPELNIONY DROBNYM KRUSZYWEM GR.3,0 cm|___STHERDZAJACE iCH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWE.
S TROL bl GR.0,2 cm |4 PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ARCH. ROZPATRYWAC LACZNE Z PROJEKTEM KONSTRUKCA.
- XPS (STYROPIAN EKSTRUDOWANY 700 kPa GR.6,0 cm
. Fou;(\ ROZDZIELAJACA PE 2x0,02¢m ) GR.0,04 om |2 NTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA_SA PROJEKTY BRANZOWE.
~ HYDROIZCLACJA PRZECIWKORZENNA EPDM GR.0,25 cm |6. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJA UZGOONIER *Z PROJEKTANTAMI

GR.35,0-39,0 cm |7 WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWE.

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR.5cm

PODBUDOWA(kruszywo

WEOKNINA FILTRACYINA (klwytrzym. 5) GR.0,2cm

DRENAZ
WYPEYNIONY DROBNYM KRUSZYWEM GR.3cm

i\

WEOKNINA FILTRACYINA (Kl.wytrzym. 5) GR.0,2cm

STYROPIAN EKSTRUDOWANY(XPS) GR.6cm
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IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG SYSTEMU

PLYTA ZELBETOWA W SPADKU 0.5% GR.35-39¢m

SRUBA M8

KOENIERZ DOCISKOWY DO
ZAMOCOWANIA HYDROIZOLACJ!

PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ STROP ¢110 d4.450mm,
ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304,

MASA USZCZELNIAJACA

——{8. WSZYSTKIE ELEM.STALOWE | DREWNIANE ZABEZP.ANTYKOROZYMNIE | PRZECIWGRZYBICZNIE SRODKAMI JAK W OPISIE TECHN.

9. PRZY PROWADZENIU PRZEWODGOW INSTALACU PRZEZ SCIANY | STROPY STANOWIACE ODDZIELENIE POZAROWE

(SCIANY WEWNETRZNE GARAZU, KLATEK SCHOD.) PRZEPUSTY NALEZY USZCZELNIG SYSTEMOWO O ODPORNOSCI OGNIOWE!
ROWNEJ ODPORNOSC! OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD. PRZEJSCIA OZNAKOWAG TABLICZKAMI .

PRZESWTY POMIEDZY PRZEPUSTAMI INSTALACYJNYM! WE WSPOLNYCH OTWORACH ROWNIEZ USZCZELNIG SYSTEMOWO

0 GDPORNOSC! OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSC! OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

10. NA RZUCEE | PRZEKROJACH PODANO OZNAGZENIA PRZEGROD.

POSZCZEGOLNE PRZEGRGDY DOKLADNIE OPISANO W OPISIE TECHNICZNYM.

11. W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI POMIEDZY ZAPISAM! DOTYCZACYMI TEGO SAMEGO ELEMENTU NA POSZCZEGOLNYCH

RYSUNKACH, MIEDZY RYSUNKAM! A OPISEM LUB SPECYFIKACJA NALEZY WEZWAC NADZOR AUTORSKI CELEM WYJASNIENIA
TEJZE ROZBIEZNOSCI.

RYSUNEK ZAMIENNY

TABELA ZMIAN

LP SYMBOL ZMIANY| DATA ZMIANY OPIS ZMIANY PODPIS AUTORA ZMIANY
&W
PO WERYFIKACJI PROJEKTU
1 B 09.2012 WYKONAWCZEGO, NIEISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA PRAWA
BUDOWLANEGH

Zawartos¢ tego rysunku /opracowania/ jest chroniona prawem autorskim i nie moze byé
powielana lub wykorzystywana bez zgody autora.

NAZWA INWESTYCJI:

MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ
" MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK

ul. Diuga 81/83
PL 80-831 GDANSK

ADRES INWESTYCJI:
l’lf\ T aar

GDANSK, ul. Watowa / Stara Stocznia / Na Dylach
GENERALNY PROJEKTANT: 3
STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" Sp.z.0.0
81-524 GDYNIA ul.Swietopetka 59a

WSPOLPRACA:
"A-PLAN bis" Sp. z 0.0.,
81-524 GDYNIA ul.8wigtopetka 59a

BIURO BRANZOWE:

PROJEKTANT: IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
arch BAZYLI DOMSTA 4454/Gd/90
Ul wesel A arch JACEK DROSZCZ 5533/Gd/88
arch ZBIGNIEW KOWALEWSKI 4030/Gd/8g
arch ANDRZEJ KWIECINSKI 759/Gd/82
1 _opracowane] |2 aren;

PRZEKROJ 3-3
DETAL NR 3 - ODWODNIENIE LINIOWE
MAX. WYSOKOSC PODBUDOWY

skala 1:10

KATARZYNA LANGER, IZABELA GIERADA-LIPKA, AGNIESZKA ZYDECKA-BAK,
MALGORZATA RYTERSKA, JOANNA LISZKA, TOMASZ ROCHNA, PIOTR DOWGIALLO,
MICHAL GIERSZANOW, JUSTYNA KANKA, KRZYSZTOF DROSZCZ, MACIEJ BUSCH,

KAMIL DOMACHOWSKI, DARIA PRZEWLOCKA, WOJCIECH LEWICKI, ANNA WELODARCZYK
JOLANTA LELATKO,KRZYSZTOF KULAWCZUK,PAWEL GRABARCZYK, LUKASZ KARNOWSKI

arch. Jerzy Kaczorowski ] ZGP-111-630/329/78 i
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY

SPRAVWDZIL:

FAZA:

BRANZA: DATA: NR PROJEKTU:
URBANISTYKA 2012-04 -
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FORMAT RYSUNKU:

1:10 420x297 mm

DETAL NR 3 - ODWODNIENIE LINIOWE

NUMER RYSUNKU:

MIWS | PW| U | DE oozfz.w} B
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. = . — N ‘ . UWAGI: ' - :
z1 | PLAC GLOWNY - om. nieogrzewanymi : Pz2 | PLAC GLtOWNY (nad pom. o mi . . ! . - fo o
Pz1 - ‘ (nad p sogrzewanymi) (nad pom. ogrzewanyn ) : ~ 0L"OBIEKT NALEZY WYKONAG ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWAZUJACYM! W POLSCE NORMAMI
BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYM” :
B ; | - KOSTKA GRANITOWA (CZERWCNA) ~ 'GR.10,0 cm
ROSTISA GRANTIONATSZBRA/CZERIVONA) R an - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1:4) GR.3,0 cm [2. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1:4) - CR.3,0cm - PODBUDOWA (kruszywo famane frakcja 2-32mm)  GR.25,0 40,0 om
- PODBUDOWA (kruszywo famane frakcja 2-32mm) GR. 43,0-47,0 cm _ - WEOKNINA FILTRACYJNA (Kiasa wytrzymatosci 5) GRO.2 cm . WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACY OBIEKTU MUSZA POSIADAG. ODPOWEDNIE ATESTY | CERTYFIKATY
- WEOKNINA FILTRACYJNA (klasa wytrzymatosci 5) GR.0,2cm - DRENAZ WYPEENIONY DROBNYM KRUSZYWEM GR3,0cm ;
- DRENAZ WYPELNIONY DROBNYM KRUSZYWEM  GR.3,0 cm - WEOKNINA FILTRACYJNA (kiasa wytrzymalosci 5) GR0.2 om | STHERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWE.
2o GR.0,2 cm -::(gf f%ggPléﬁjxg;F;UDOWANY 700 kPa)2x6,0cm - GR.12,0 cm |4. PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ARCH. ROZPATRYWAC YACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCA.
- XPS (STYROPIAN EKSTRUDOWANY 700 kPa) GR.6,0 cm 5 zi E 2x0,02cm GR.0,04 cm —
£ FOL‘IE\ ROZDZIELAJACA PE 2x0,02cm GR.0,04 cm - HYDROIZOLAGIA PRJiEé?IWKORZENNA EPDM GR0.25 o |5 INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWAMA SA PROJEKTY BRANZOVE. : ;
B -WARSTWA GRUNTUJACA
HYDROIZOLACJA PRZECIWKORZENNA EPDM GR.0,25 cm e ey (GR.35,0-39,0180,0-64,0 o [5- I4ANY | GOSTEPSTHA 0D PROKTU WYNKLE W TRAKCE BUDOWY WNAGAUA UZGODNEN _Z PROJEKTANTA
- WARSTWA GRUNTUJACA Plac nad garazem podziemnym fragmentami dodatkowo: 7. WMIARY KORYGOWAC NA BUDOWE
- PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM GR.35,0-39,0 cm “WELNA MINERALNA O WEASCIWOSCIACH i : _
2 .| AKUSTYCZNYCH POMIEDZY INSTALACJAMI 8. WSZYSTKIE ELEM.STALOWE | DREWNIANE ZABEZP.ANTYKOROZYSNIE | PRZECIWGRZYBICZNIE SRODKAMI JAK W OPISIE TECHN.
|- TYNK NATRYSKOWY NA SIATCE GR15cm;

9. PRZY PROWADZENIU PRZEWODOW INSTALACJ PRZEZ SCIANY'| STROPY STANOWACE ODDZIELENIE POZAROWE

(SCIANY WEWNETRZNE GARAZU, KLATEK SCHOD.) PRZEPUSTY NALEZY USZCZELNIC SYSTEMOWO O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWES TYCH PRZEGROD. PRZEJSCIA OZNAKOWAC TABUCZKAM! .

PRZESWITY. POMIEDZY PRZEPUSTAMI INSTALACYINYMI WE WSPOLNYCH OTWORACH RGWNIEZ USZCZELNIC SYSTEMOWO

0 ODPORNOSC! OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

10. NA RZUCE | PRZEKRGJACH PODANO OZNACZENIA PRZEGROD.

POSZCZEGOLNE PRZEGRODY DOKLADNIE OPISANO W OPISIE TECHNICZNYM.

1. W RAZE STMERDZENIA ROZBIEZNOSC! POMIEDZY ZAPISAMI DOTYCZACYMI TEGO SAMEGO ELEMENTU NA POSZCZEGOLNYCH
RYSUNKACH, MIEDZY RYSUNKAMI A OPISEM LUB SPECYFIKACJA NALEZY WEZWAC NADZOR AUTORSKI CELEM WYJASNIENIA

OBRZEZE BETONOWE 10x20x100cm TEJZE ROZBIEZNOSO.
KORYTO MONOLITYCZNE 7 BETONU POLIMEROWEGO

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA | RYSUNEK ZAMIENNY

TABELA ZMIAN
PODBUDOWA ZELBETOWA-WYS. ZMIENNA MIN 15 CM

LeP SYMBOL ZMIANY| DATA ZMIANY OPIS ZMIANY PODPIS AUTORA ZMIANY

ZMIANY T UZUPEENIENIA RYSUNKGW
PO WERYFIKACJI PROJEKTU

KOSTKA GRANITOWA GR.10cm ! B PIENE |V YSONKTU GToeenta PRAWA
BUDOWLANEGO
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR.3cm

Zawarto$¢ tego rysunku /opracowania/ jest chroniona prawem autorskim i nie moze by¢
powieiana iub wykorzystywana bez zgody autora.

PODBUDOWA(kruszywo

NAZWA INWESTYCJI:

MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ
" MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ GDANSK -

ul. Dluga 81/83
PL 80-831 GDANSK

WEOKNINA FILTRACYINA (kLwytrzym. 5) GR.0,2¢cm

DRENA?
NY DROBNYM KRUSZYWEM GR.3cm

IRLLERAYANYEY] vuill

ADRES INWESTYCJI:’ . i
™ AR P a b N R e N i N =t I RLl_ N PN

GDANSK, ul. Watowa / Stara Stocznia / Na Dylach

GENERALNY PROJEKTANT:

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" Sp.z.0.0
81-524 GDYNIA ul.Swigtopetka 59a

WEOKNINA FILTRACYINA (kl.wytrzym. 5) GR.0,2cm
STYROPIAN EKSTRUDOWANY(XPS) GR.5cm

WSPOtPRACA:

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG SYSTEMU

"A-PLAN bis" Sp. z 0.0.,
81-524 GDYNIA ul.Swigtopetka 59a

BIURO BRANZOWE: JURUIV

PLYTA 7ELBETOWA W SPADKU 0.5% GR.35-39cm

PROJEKTANT: IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
SRUBA M8 arch BAZYL! DOMSTA 4454/Gd1%0
KOENIERZ DOCISKOWY DO arch JACEK DROSZCZ 5533/Gd/88
ZAMOCOWANIA HYDROIZOLACJ arch ZBIGNIEW KOWALEWSKI 4030/Ga/89
PRZGJSCIE SZCZELNE PRZEZ STROP #110 df.450mm, o e e T
B ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304, A7 (g BUBOWY OPRACONANE: | (AT ARIVNA LANGER, IZABELA GIERADA-LIPKA, AGNIESZKA 2YDECKABAK,
[ (G N e MALGORZATA RYTERSKA, JOANNA LISZKA, TOMASZ ROCHNA, PIOTR DOWGIALLO,
P RZ E KRé J 4 - 4 SPRAWDZIL: arch. Jerzy Kaczorowski JZGP-|“-630/329/7 8 }

FAZA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY

DETAL NR 4 - ODWODNIENIE LINIOWE ... 10 AOAK ORI
ZMIANA GRUBOSCI OCIEPLENIA Reaistvia 2124 :

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FORMAT RYSUNKU:

: 1:10 420x297 mm
SKaia 1 al 1 0 DETAL NR 4 - ODWODNIENIE LINIOWE NUMER RYSUNKU:

ZMIANA GRUBOSCI OCIEPLENIA FPFRAE B R ) 7o P I




ovimg  CEFRD

WARSTWA - OSLONOWA, Wt OKNINA

TASMA USZCZELNIAJACA SAMOPRZYLEPNA

TASMA DYLATACYUNA

MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA SAMOPRZYLEPNA

TASMA KLEJACA USZCZELNIAJACA

P22

PLAC GLOWNY (nad pom. ogrzewanymi)

UWAGI: . P . .
1.70BIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI W POLSCE NORMAMI

- KOSTKA GRANITOWA (CZERWONA)

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ' (1:4)

- PODBUDOWA (kruszywo tamane frakcja 2-32mm)

- WEOKNINA FILTRACYJNA (klasa wytrzymatosci 5)

- DRENAZ WYPELNIONY DROBNYM KRUSZYWEM
- WEOKNINA FILTRACYJNA (kiasa wytrzymatosci 5)

- XPS (STYROPIAN EKSTRUDOWANY 700 kPa) 2x6,0 cm

- FOLIA ROZDZIELAJACA PE 2x0,02cm

- HYDROIZOLACJA PRZECIWKORZENNA EPDM -

- WARSTWA GRUNTUJACA
- PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM

Plac nad garazem podziemnym fragmentami dodatkowo:

- WELNA MINERALNA O WEASCIWOSCIACH

AKUSTYCZNYCH POMIEDZY INSTALACJAMI

GR.10,0 cm
GR.3,0cm
GR.25,0-40,0 cm
GR.0,2cm
GR.3,0cm
GR.0,2cm
GR.12,0cm

. GR.0,04 cm
GR.0,25 cm

GR.35,0-39,0/90,0-94,0 cm
GR.10,0 cm

BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI™

2. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

3‘. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACH OBIEKTU MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | CERTYFIKATY

STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWE.

4. PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ARCH. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCUL.

5. INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA SA PROJEKTY BRANZOWE.

6. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJA UZGODNIEN 7 PROJEKTANTAML

7. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWE.

8. WSZYSTKIE ELEM.STALOWE .| DREWNIANE ZABEZP.ANTYKOROZYJNIE | PRZECIWGRZYBICZNIE SRODKAMI JAK W OPISIE TECHN.

KOSTKA GRANITOWA GR.10cm

- TYNK NATRYSKOWY NA SIATCE GR.1,5¢cm
= = ===
X, S S /
K AT A S ? ey, 7 PK/| MEMBRANA HYDROIZOLACYINA
TR SAMOPRZYLEPNA
SZCZEGOL "A"
skala 1:3
POLISTYREN_EKSTRUDOWANY XPS GR.3cm
PL2 P12
\ #0395 ,
oz UoE 3 0nnpn _08% ~ |

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR.3cm

.

PODBUDOWA(kruszywo famane, frakcia 2—32mm)

WEOKNINA FILTRACYUNA(KL.wytrzym.5) GR.0,2cm

DRENAZ
WYPEENIONY DROBNYM KRUSZYWEM GR.3cm

WEOKNINA FILTRACYUNA(KL.wytrzym.5) GR.0,2cm

STYROPIAN EKSTRUDOWANY(XPS) GR.2x6cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG SYSTEMU

»YTA ZEIBETOWA W SPADKU 0.5% GR.35-39cm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS GR.3cm

9. PRZY PROWADZENIU PRZEWODOW INSTALACA PRZEZ SCIANY | STROPY STANOWACE ODDZIELENIE POZAROWE

(SCIANY WEWNETRZNE GARAZU, KLATEK SCHOD.) PRZEPUSTY NALEZY USZCZELNIG SYSTEMOWO O ODPORNOSC! OGNIOWE
ROWNEJ ODPORNOSC! ‘OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD. PRZEJSCIA OZNAKOWAC TABUCZKAMI .

PRZESWTY POMIEDZY PRZEPUSTAMI INSTALACYINYMI WE WSPOLNYCH OTWORACH ROWNIE2 USZCZELNIC SYSTEMOWO

O ODPORNOSC! OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

10. NA RZUCIE | PRZEKROJACH PODANO OZNACZENIA PRZEGROD.

POSZCZEGOLNE PRZEGRODY DOKLADNIE OPISANO W OPISIE TECHNICZNYM.

11. W RAZIE STWERDZENIA-ROZBIEZNOSC! POMIEDZY ZAPISAMI DOTYCZACYM! TEGO SAMEGO ELEMENTU NA POSZCZEGGLNYCH
RYSUNKACH, MIEDZY RYSUNKAMI A OPISEM LUB SPECYFIKACJA NALEZY WEZWAC NADZOR AUTORSK! CELEM WYJASNIENIA
TEJZE ROZBIEZNOSCL

RYSUNEK ZAMIENNY

TABELA ZMIAN

LP SYMBOL ZMIANY| DATA ZMIANY OPIS ZMIANY PODPIS AUTORA ZMIANY

ZMIANY T UZUPEENIENTA RYSUNKAW
PO WERYFIKACJI PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, NIEISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA PRAWA
BUDOWL ANEGO

1 B

0s.2012

Zawarto$¢ tego rysunku /opracowania/ jest chroniona prawem autorskim i nie moze byé
powielana lub wykorzystywana bez zgody autora.

NAZWA INWESTYCJ:

MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ

" MUZEUM 1T WOINY SWIATOWEJ GDANSK

ul. Dtuga 81/83
PL 80-831 GDANSK

ADRES INWESTYCJI:

GDANSK, ul. Watowa / Stara Stocznia / Na Dylach

GENERALNY PROJEKTANT: .

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" Sp.z.0.0
81-524 GDYNIA ul.Swigtopetka 59a

WSPGOLPRACA:
"A-PLAN bis" Sp. z 0.0.,
81-524 GDYNIA ul.Swigtopetka 59a

BIURO BRANZOWE:

DOKUMERTA! CONAWCZA
PROJEKTANT: IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
arch BAZYL| DOMSTA 4454/Gd/30
arch JACEK DROSZCZ 5533/Gd/88
arch ZBIGNIEW KOWALEWSKI 4030/Gd/88
FUM 1t WS s.C. o ANDRZES KWIECINSKI 750/Gd/82
. arch arch:

KATARZYNA LANGER, IZABELA GIERADA-LIPKA, AGNIESZKA ZYDECKA-BAK,
MALGORZATA RYTERSKA, JOANNA LISZKA, TOMASZ ROCHNA, PIOTR DOWGIALLO,
MICHAL GIERSZANOW, JUSTYNA KANKA, KRZYSZTOF DROSZCZ, MACIEJ BUSCH,

PRZEKROJ 5-5
DETAL NR 5 - DYLATACJA
skala 1:10

KAMIL DOMACHOWSKI, DARIA PRZEWEOCKA, WOJCIECH LEWICKI, ANNA WL ODARCZYK
JOLANTA LELATKO KRZYSZTOF KULAWCZUK,PAWEL GRABARCZYK, LUKASZ KARNOWSKI

SPRAWDZIt:

arch. Jerzy Kaczorowski | 2GP-11-630/329778 |

FAZA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY

BRANZA: DATA: NR PROJEKTU:
URBANISTYKA 2012-04 -
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FORMAT RYSUNKU:

1:3:1:10 420x295 mm

DETAL NR 5 - DYLATACJA

NUMER RYSUNKU:

MiwS | PW| U |DE | 002|212 B




