OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM I WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

SPIS ZAWARTOSCI:

. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Zat. nr 1 Oswiadczenie o0 kompletnosci projektu

Zat. nr2 Kopie uprawnien i przynaleznoSci do izb projektantow oraz sprawdzajgcego.

Zat. nr3 Warunki techniczne przytaczenia nr W-T/238 /2011/EP z dn. 4.10.2011r. wydane przez GIWK
Zat.nr4 Catodobowy pomiar cisnienia SNG w sieci wodociggowej Dn150 na skrzyzowaniu ulic Watowa,

Stara Stocznia oraz Na Dylach

Zat.nrb Warunki techniczne odprowadzenia wdd opadowych nr NT.U/WT-953/7814/2011 wydane

przez GM
Il. OPIS

Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Opis projektowanego obiektu
Opis projektowanych rozwigzan
Wytyczne materiatowe
Wytyczne wykonawcze

. Wytyczne dla innych branz

8. Wytyczne ppoz.

NSO AW~

lll. OBLICZENIA

1. Obliczenia zapotrzebowania wody na cele gospodarcze
2. Sprawdzenie cisnienia w instalacji wodociggowej

3. Obliczenia ilosci Sciekéw sanitarnych

4. Dob6r przepompowni Sciekdw bytowych

5. Dobér wielkosci zbiornika retencyjnego wod opadowych oraz pomp wod deszczowych
6. Dobor separatora dla odwodnien parkingu

7. Dobor separatora ttuszczu

8. Dobér zaworu redukcyjnego

9. Dobor pomp wody brudnej - Pwd

10. Dob6r pompy do podlewania zieleni — Pnz

11. Dob6r zbiornika wolnostojacego z pompg - Pzw

IV. INFORMACJA BIOZ

V. RYSUNKI

Nr rysunku Nazwa rysunku Rewizja | Skala
MIIWS-PW-SW-RZ-0001 | Rzut poziomu -14.00 - instalacje podposadzkowe 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0002 | Rzut poziomu -14.00 - instalacje podposadzkowe 1:100
MIWS-PW-SW-RZ-0003 | Rzut poziomu -14.00 - instalacje podposadzkowe 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0004 | Rzut poziomu -14.00 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0005 | Rzut poziomu -14.00 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0006 | Rzut poziomu -14.00 1:100
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Nr rysunku Nazwa rysunku Rewizja | Skala
MIIWS-PW-SW-RZ-0007 | Rzut poziomu -10.00 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0008 | Rzut poziomu -10.00 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0009 | Rzut poziomu -10.00 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0010 | Rzut poziomu -6.50, -7.50 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0011 | Rzut poziomu -3.33, -4.50 C 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0012 | Rzut poziomu -4.50 C 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0013 | Rzut poziomu -4.50 C 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0014 | Rzut poziomu 0.00 B 1:100
MIWS-PW-SW-RZ-0015 | Rzut poziomu 0.00 B 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0016 | Rzut poziomu 0.00 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0017 | Rzut poziomu 0.00, +3.00 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0018 | Rzut poziomu +4.20 B 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0019 | Rzut poziomu +8.40 B 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0020 | Rzut poziomu +12.60 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0021 | Rzut poziomu +16.80 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0022 | Rzut poziomu +21.00 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0023 | Rzut poziomu +25.20 1:100
MIIWS-PW-SW-RZ-0024 | Rzut poziomu +29.00 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0025 | Rozwiniecie instalacji wodociggowej (-4.50, 0.00) 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0026 | Rozwinigcie instalacji wodociggowej — podziemie (-14.00 do -4.50) 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0027 | Rozwiniecie instalacji wodociggowej — podziemie (-14.00 do -4.50) 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0028 | Rozwiniecie instalacji wodociggowej — wieza (+4.20 do +21.00) 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0029 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0030 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0031 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0032 | Rozwiniecie kanalizacji podposadzkowej 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0033 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej pod posadzkg (-14.00) 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0034 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej pod posadzka (-14.00) 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0035 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej pod posadzka (-14.00) 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0036 | Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej thuszczowej pod posadzka (-14.00) 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0037 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do £0.00 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0038 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do £0.00 B 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0039 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do +0.00 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0040 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do +0.00 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0041 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do £0.00 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0042 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do +0.00 B 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0043 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do +0.00 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0044 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do £0.00 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0045 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do +0.00 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0046 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do +0.00 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0047 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do £0.00 B 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0048 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do +0.00 B 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0049 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do +0.00 B 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0050 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do £0.00 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0051 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do +0.00 1:100
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Nr rysunku Nazwa rysunku Rewizja | Skala
MIIWS-PW-SW-PL-0052 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — poziomy od -14.00 do £0.00 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0053 | Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej — wieZza (+4.20 do 25.20) 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0054 | Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej — wieza (+4.20 do 25.20) 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0055 | Rozwinigcie kan. sanitarnej tuszczowej — wieza (+4.20 do 25.20) 1:100
MIIWS-PW-SW-SC-0056 | Wyposazenie dodatkowe agregatu pompowego i pompy Pb 1:100
MIIWS-PW-SW-SC-0057 | Schemat pracy i sterowania pomp w zbiorniku wody opadowej 1:100
MIWS-PW-SW-SC-0058 | Schemat instalacji zrodta sprezonego powietrza technicznego 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0059 | Rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej B 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0060 | Rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej B 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0061 | Rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej B 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0062 | Rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0063 | Rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej B 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0064 | Rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej B 1:100
MIIWS-PW-SW-PL-0065 | Rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej B 1:100
MIWS-PW-SW-PL-0066 | Rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej B 1:100
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I DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Zaf. nr 1
OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Os$wiadczam, Zze opracowany projekt instalacji wod- kan i sprezonego powietrza dla budynku Muzeum Il
Wojny Swiatowej w Gdarisku, ul. Watowa, Stara Stocznia, Na Dylach, (dz. nr 331/5,331/6, 331/7, 331/8,
332/1, 332/2, 333/1, 333/2,333/3, 334, 335/4, 335/5, 335/6, 336/2, 336/4, 344/2, 347/2) jest sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia
07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami)) oraz
Rozporzadzania Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r. z pbzniejszymi zmianami).

mgr. inz. Robert Janas mgr inz. Maja Borzym
upr. nr. POM/0039/PO0S/11 upr. bud. nr POM/0040/POOS/09
projektant projektant

magr inz. Aleksander Wojtczak
upr. nr. GT-II-630/RS/76

sprawdzajacy
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Zat. nr 2

1R e e 1 o = !__‘_‘:I,_',-__..l_. A
Voo le Bl P DOWRILT WA
b, tahy Swagtopsnaks 41/ 44

Gdansk, dnia 13 caerwea 2011 r.

syg. akt 38/POM/OKK/1 1

DECYZJA

MNe podstawic art. 24 wstd pkt 2 ustawy z dnis 15 grudmin 2000 r. o samorzydach
zawodowych architektdw, inynierdw budownictwa oraz urbanistow Dz U, 2 2001 r, Nr 5 poz. 42, 2e
zm/, arl, 12 ust 3, art.13 wst.l plt 1, art. 14 ast. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity De, 1. 2 2010 r, Nr 243, poz. 1623/, 86 pkt 112, 4 11 ust.] pkt 1, § 15, §
23 mst. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietniz 2006 r. w sprawic
samodziclmyeh funkeji technicenych w budownletwie /Dz. 1L z 2006 r, Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /1. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ROBERT WALDEMAR JANAS
magister ingyner
urodzony dnia 08.05.1984 r, w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/AIIYFOOS1

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjoyveh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzku 7 uwzglednieniem w calodel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa. odstgpuje sig

od uzssadnienia  decyzji. Szezegblowy zakres prac  projekiowych  objetych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okreilony na drugie) stronde deeyzji | stanowi jej integralng cazgse,

5

Firma , RECORD” Sp. z 0.0., 80-299 Gdarisk, ul. Homera 55  tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.qda.pl
TOM 5A- PROJEKT INSTALACJI WOD- KAN | SPREZONEGO POWIETRZA
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Pan Robert Waldemar Janas w ramach posiadanej specjalnodci upowazniony jest do:

1L

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr B3 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania drziatki lub terenu, w zakresie
specjalnodei niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Pouczenie

0Od nindejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Teby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe) 1zby
Insynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FPRZEWODNICZACY
4]

¢f Komisjl L‘Fﬂiﬂkﬂyjn:j
0 in#. Leszek Niedostatkiewicz

gk Vil

w0

-

1.Pan Robert Waldemar Janat

E4-200 Wejherown, ul. Kochanowskicgo 17/14
2.0krggowa Rada lzby

1.Gidwny Inspektor Madzoru Budowlanego

4.0
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Firma ,, RECORD” Sp. z 0.0., 80-299 Gdansk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.qda.pl

TOM 5A- PROJEKT INSTALACJI WOD- KAN | SPREZONEGO POWIETRZA
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Robert Waldemar Janas
84-200 Wejherowo ul. Kochanowskiego 17/14

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréow Budownictwa
o numerze ewidencyjnyrm POM/IS/0356/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2012-02-01 do 2012-07-31

= OM G W A
;

Gdansk 2012-01-30r. ;&3

PRIZEWOL ZACY RADY

Ryszard Kolasa
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FOMORS oA OKRES (‘)W;"—-V\

PRA LEYRIBROW BUDOWNIETWA

£0 840 Gauisk, ul. Swigtojanska 43,44 ) .

M e (0-38) BO77 Gdafisk, dnia 28 maja 2009 r.
Fax (0-18) B0 4-98

syg. akt 38/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pani MAJA BORZYM
magister inzynier
urodzona dnia 30.05.1980 r. w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0040/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa w
terminie 14 dni od daly jej dorgezenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komfigji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej
N
eszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Kpmfsji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pani Maja Borzym

81-391 Gdynia, ul, Szafranowa 59
2.0Okregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pani Maja Borzym w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest do:

L

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen meplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
techmicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) prOJektowama obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzes w projekcie budowlanym.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Borzym Maja
81-591 Gdynia ul. Szafranowa 59

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/1S/0252/0S
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2011-07-01 do 2012-06-30

= OM O.RS LG EVAFAN
Gdansk 2011-05-19 r,.  12BA INCYRIEROG i
20-840 Gda
B Tel.

Fax
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URZAD WOJEWODZIKI
W SDANSKU ' Gdansk, dnia__ 2 ©zaruca 197% r.

Wydz. Sospedarki Terenows] | Ockrony Siadowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

Ne GT-lH—-630/ 85176

ZASWIADCZENIE

Na pedstowie § 16 usl. 2 rozporzadzenia Minisira Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowiske
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych funkcii fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46)

zadwiadczao sie, Ze

. Aloksander WRadysiay W OJTCZ2 AKX
Obywaiel -

ragister lnzynler urzzdzed sanida ¢h

urodzony dnie _2&71 ezemiea 1939 r, w__ Kuinie

zoste! ustanowiony rzeczoznaweq budowlanym oraz wpisany na liste rzeczoznawcéw budewlanych

instalacyino=intynieryina]

NAED= 11163083 21

e T ped Lo w specjalnosci
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OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Aleksander Wojtc:ak
80-292 Gdansk ul.Niedzwiednik 48D

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/15/5373/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdarisk 2011-11-17r. 175 VIR OW Fineis s
afis -11-17r. /BA INZYNIBROW CUDOWNC v g
80-340 Gdassk, u'. Sw'eo'aniska 4. 44 PRZEWODA! ZACY RADY

& Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-58; 3C01-44-08

"ERyszard Kolasa
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Zat. nr 3

Gdasiska Infrastruktiira Wodaeiagowe-Kanalizagyjita Sp. 2 0.0,
ul, Kartuska 201, BO-122 Gdansk

GIWK tel. 58 326 67 00, fax 58 328 67 01
e-mail giwk@giwk.pl, www. giwk.pl

TUP/2011/WW/ 423 /EP Gdansk, dnia 4.10.2011r.

Firma RECORD Sp. z o.0.
80-299 Gdansk
ul. Homera 55

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

Muzeum zlokalizowane przy ul, Watowej dz. nr 331/5, 331/5,331/7, 332/2,
333/3, 334, 335/6 w Gdansku.

a Dat; .

a
zel. w ul. Stara Stocznia
Kanalizacja sanitarna - @ 0,30 m przez dz. 332/6, 333/3 przy ul. Watowej, @ 0,30 m
ul. Watowej, @ 0,30 m ul. Walowej, @ 0,30 m ul. Stara Stocznia, @ 0,30 m ul. Na
Dylach, @ 0,25 m ul. Na Dylach,

Zaprojektowany zostat w ul, Watowej kolektor sanitarny WM-1 @ 1,6 m,

Istniejacy wodocigg @ 100 mm zel. w ul. Stara Stocznia zostat przeznaczony do
likwidacji. Likwidacja nastapi w ramach projektu budowy osiedla Mottawa Apartaments na
dziatkach nr 344/2 i 223/7. Inwestorem osiedla jest firma Invest Komfort S.A.

Zaopatrzenie w wodg nalezy przewidzie¢ z ww. sieci wodociggowych @ 150 mm budujac
‘odcinki sieci wodociggowych wzdtuz ul. Na Dylach, ciagu nad kanatem Raduni i ul. Stara
Stocznia tworzgc uktad pierscieniowy.

Nalezy zlikwidowac przylgcze wodociggowe do istniejacej obecnie dyspozytorni ZKM. W

Cia na sieci zatozyC opaske reparacyjn

miejscu odci

Projektowana budowa budynku koliduje z istniejacym kanatem sanitarnym @ ¢,30m
odprowadzajgcym $cieki sanitarne z ul. Watowej i Stara Stocznia. Nalezy przebudowad
ww,. kanat sanitarny na kolidujacym odcinku zachowujac normatywne odlegtosci od
budowli i zapewniajac prawidlowe odprowadzanie sciekéw sanitarnych z ww. ulic.
Nalezy zachowal szczegélng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac w rejonie istniejacych
kanatdéw sanitarnych w ul. Na Dylach. Odprowadzanie sciekéw przewidzie¢ do ww.
kanatu @ 0,30 m ul. Watowej budujac odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Dylach
i Stara Stocznia. Rzedne projektowanej kanalizacji powinny umozliwié w przysztodci
przetaczenie uktadu do projektowanego kolektora sanitarnego WM-1.
Nalezy zlikwidowac przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacej obecnie dyspozytorni
ZKM.

NIP 583-287-03-69, REGON 193079333

Spdika zargjestrowana w Sgdzie Rejonowym Gdansk-Piinos w Gdasku KRS 0000216612

Kapital zakladowy Spdtki: 701.545.500, 00 z¢

Strona 1z 3
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6.1 Wytyczne technicz:

Materiat do budowy rurociagow:

- sieci wodociagowej - zel. sfer. lub PE PN 10

- przylacza wodociagowego ~ PE PN 10, min. srednica @ 40 mm

- sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej - kamionka glazurowana lub PCW
do kanalizacji zewnetrznej.

armatura - zasuwy z miekkim doszczelnieniem, dla przytaczy wodociggowych

min. $rednica zasuwy & 50 mm

Stosowane materialy musza spetniaé wymagania wytrzymatosciowe i by¢

dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wednych i lokalizacji przewodéw .

Kazdy stosowany materiat, wyrdb | preparat, w tym dezynfekcyiny, uzyty w

instalacjach | urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody,

powinien uzyska¢ zgode wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora

sanitarnego.

Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowa¢ Zzadnych obiektow statych ani

sktadowisk.

Nad rurociagiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru

niebieskiego o szerokoéci 200 mm z zatopiong wktadka z zamocowaniem jej do

skrzynek zasuw. Taéme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem

rur.

Zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w zawér zwrotny

antyskazeniowy od strony instalacji wewnetrznej.

Przy kanalizowaniu piwnic nalezy przeanalizowac koniecznoéé zastosowania

urzadzenia przeciwzalewowego

6.2 Warunki odbioru

Pobér wody moze nastapi¢ po dostarczeniu do SNG pozytywnego wyniku z
badania prébki wody, zamontowaniu wodomierza | spisaniu umowy z Saur
Neptun Gdarsk S.A. na dostawe wody | odprowadzenie Sciekow.

Badanie takie moze byé wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratorium
posiadajace akredytacie dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdarska na wykonywanie badar jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12).

6.3 Inne uwarunkowania ogdine

Na studniach rewizyjnych miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé wiazy
z logo Gdanska, zgodnie z Zarzadzeniem nr 1/03/2011 r. z dnia 16.03.2011r.
Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
Zarzadzenie oraz wzdr logo opublikowane sg na stronie internetowej www.giwk.pl
Jakosé éciekéw odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moze przekraczaé
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen, ktére podajemy w zafgczniku nr 2(tabela
nr1i2) do niniejszego pisma. Prosimy o dostarczenie do naszej firmy danych
odnognie rodzaju i llosci odprowadzanych éciekéw przemystowych jak réwniez
informacji o stosowanych procesach technologicznych w podczyszczaniu sciekdw.
Powyzszy wymog jest zgodny z Rozporzadzeniern Ministra Infrastruktury z dnia20
lipca 2002r. w sprawie sposobu realizacji obowlazkow dostawcdw Sciekdw
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania dciekédw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dziennik Ustaw nr 129).

Strona 2z 3
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6.4 Istotne warunki Umowy Przejecia

e Na budowe urzadzen wod.-kan. Inwestor winien podpisa¢ Umowe Przejecia
okreslajacq sposob ich realizacji, finansowania | odbioru prac.

¢ Wykonanie urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, w tym sieci, przez
innego inwestora niz Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjina Sp. z
o.0. {dalej: ,GIWK") jest mozliwe jedynie na warunkach zawartych w umowie
miedzy tym Inwestorem , a GIWK.

« Inwestor zobowigzany jest do zawarcia z GIWK Umowy Przejecia, najpdzniej do
chwili ztoZzenia wniosku o uzgodnienie projektu, w celu wyeliminowania sytuacji
powstania odrebnych (z punktu widzenia prawa wiasnosci) odcinkéw siedi w
ramach gdanskiego systemu wodociggowo-kanalizacyjnego.

s Podstawowe postanowienia zawarte w Umowie Przejgcia podajemy w zatgczniku
nr 1 do niniejszych warunkéw.

Przed przystapieniem do wykonania robét przytaczeniowych Inwestor jest zobowigzany do
podpisania Protokotu Charakterystyki Inwestycji, o ktérym mowa w pkt. 8 zalacznika nr 1
do warunkdw technicznych i przedstawic go przy zgloszeniu przystapienia do wykonania
robdt wraz z uzgodniong dokumentacjg techniczna. O powyzszym zgloszeniu Inwestor
zobowigzany jest zawiadomi¢ GIWK.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK,

Niniejsze warunki techniczne nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego.

Przed ztoreniem dokumentacji do uzgodnienia w GIWK Inwestor winien podpisaé Umowe
Przejecia.

Po spetnieniu warunkéw zawartych w niniejszych warunkach technicznych przytaczenia
zapewnimy dostawe wody i odbiér Sciekdw z projektowanej zabudowy - zgodnie z art. 34.
ustawy Prawo Budowiane.

4.10.2013r.

Warunki techniczne nr W-T/238B/2011 sg warunkami zamiennymi do wydanych -
wczedniej W-T/238/2011/EP z dnia 28.04.2011 | W-T/238A/2011/EP z dnia 5.05.2011.
Niniejszym pismem jednoczesnie anulujemy ww. warunki W-T/238/2011/EP i
W-T/238A/2011/EP.

Do wiadomosci:
Saur Neptun Gdansk
80 - 858 Gdansk ul. Watowa 46

Strona 3z 3
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Pomiar P w sieci wodoc

Na Dylach w dniach 12/13.05.2011 r. - rz.ter. 2.05 m npm

OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM I WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

© 108
9ziL
¢ 6519
 £€i9
€09
A
0TS
337
LT
{ 0SiE
Y€
L5
(1]
L poiE
LET
iUt
. w0
PLT0
1562
YTET
85:¢¢
1€
v0:zZzZ
8ETT
T
S%:0Z
8T:0C
2567
STI6T
85:8T
zE:8T
S0:8T
6ELT
LT
S¥i9T
6T:9T
Z8'ST
9Z:5T
65%T
ZEPT
90:tT
BEIET
ETIET
9FeT
6T:CT
ESTT
STITT
67:0T
2T01
$%6
v1:6
Ly
18

7,000

6,000

5,000

4,000 -

3,000
2,000
1,000
0,000

[1ea] 4

16

Zat. nr 4




Zat. nr5

»Gdariskie Melioracje” Sp. z 0.0.

DARSKIE 80-743 Gdarisk, ul. Lakowa 35/38

tel. (0-58) 32 33 400, fax (0-58) 301 24 58

) r s NiP: 583-001-08-23 REGON 190275057
MELIORACJE KRS:0000028567 kapital zakt.: 186.000zt

L.dz. NT.W/ WT-953/7814/2011 Gdanisk, dnia 13.04.2011r.

STUDIO ARCHITEKTONICZNE
KWADRAT

ul. Swigtopetka 59A
81-524 Gdynia

»Odatiskie Melioracje” spotka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie odprowadzenia
wod deszezowych z projektowanego obiektu - Muzeum 11 Wojny Swiatowej -przy ul. Watowej na
dz. nr 331/5, 331/7,332/2,333/3,334,335/6 informuje ,Ze w rejonie tym najblizszym odbiomikiem jest
Kanat Raduni oraz sie¢ kanalizacji deszczowej @ 500 mm w ul, Stara Stocznia.

Jednoczesnie informujemy ,z¢ na terenie przedmiotowej dziatki wystepuje instalacja
odwadniajaca z zespolem podcryszczajacym ktéra nigdy nie podlegala naszej eksploatacji a jej
wiascicielem jest poprzedni zarzadca terenu. Ewentualne jej wykorzystanie ze sprawnym wylotem
& 400 mm do Kanaly nalezy do kompetencji projektanta . Zwracamy réwniez uwagg ,Ze sieci
kanalizacji deszczowej wystgpujace w okalajacych wlicach zostaly wykonane w 1925 roka , w
zwigzku z tym planujac nowe nawierzchnie jezdni i krawgznikéw z materialow kamiennych nalezy
ptzebudowaé infrastrukturg realizujac nowe kolektory z wpustami np. zlokalizowanymi w $cickn
przykraweinikowym ( standard starego miasta ) z odprowadzeniem do Kanatu Raduni

Zgodnie z zapisami planistycznymi inwestor winien dazy¢ do modernizacji istniejacej
infrastruktury co w istotny sposéb poprawi parametry ugytkowe zabudowywanego obszaru.

Realizujac przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne wymagamy bezwzglgdnie zabezpieczenia
instalacji odwadniajacej obiekt przed cofajacymi si¢ wodami z Mottawy poprzez odcinek ujsciowy
Kanalu Raduni , gdzie nalezy zalozyé w 80 % stany wody wahajace si¢ w granicach od -0,2 m npm
do+0,2mnpm. Projekt sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé zgodnie z n/w warunkami;

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w Rozpor. iu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. Nr 137/2006 poz. 984)

2. Projekt branzowy uzgodni¢ z Gdanskimi Melioracjami .

3. Uzbrojenie wykonaé z materialéw zapewniajacych szczelnosé (mp. vipro, PCV, tworzywa
sztuczne) posiadajacych atesty dopuszczenia

4. Kazde wiaczenie do sieci miejskiej wykonaé =za pomoca studni rewizyjnej (min. §redmica
Z1200mm), a prace przeprowadzi¢ pod nadzorem ,,Gdaaskich Melioracji”

5. Wpusty w garazu podziernnym wlaczy¢ do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach jej gestora,

6. Przebudowa ulicy Stata Stocznia wymaga uzyskania odrgbnych warunkéw technicznych na
projektowanie odwodnienia

7. Z wzgledéw eksploatacyjnych projektujac zagospodarowanie dziatki nalezy zapewnié dostep do
lewostronnej skarpy Kanatu Raduni ( koniecznosé koszenia )

8. Uzyskaé pozwolenie wodno-prawne na zrzut $cickéw deszczowych do Kanalu Raduni | a takze
na odprowadzenie wod budowlanych, jesli zasigg leja depresji wykracza poza granice dziatki

inwestora
Sekrefarial: sekretariat@gdmel.internetdsi.pl
Dziat Techniczny: techniczny@gdmel.internetds!.pl Dziaf Kadr: kadry@gdmel internetdsi pf
Dziat Inweslycji:  inwestycje@gdmel.internetdstpl Dziat Ksiggowosel:  ksiegowose@gdmel.intemetds!.pt
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OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM I WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

Il. OPIS
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnych i sprezonego powietrza dla
projektowanego obiektu Muzeum Il Wojny Swiatowej przy ul. Stara Stocznia w Gdarisku.

Opracowanie obejmuje rozwigzania:

- instalacji wody zimnej i cieptej uzytkowej oraz cyrkulacji;
- instalacji kanalizacji sanitarnej;

- instalacji kanalizacji deszczowey;

- instalacji sprezonego powietrza.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:

—  wytyczne Inwestora;

— warunki przytaczenia nr W-T/238 B/2011/EP wydane przez GIWK w dniu 4.10.2011r.

- catodobowy pomiar ci$nienia SNG w sieci wodociggowej Dn150 na skrzyzowaniu ulic Watowa, Stara
Stocznia oraz Na Dylach;

— warunki techniczne nr WT-953/7814/2011 wydane przez Gdanskie Melioracje w dniu 13.04.2011 r.;

—  projekt budowlany z wrze$nia 2011 r.,

- réwnolegle opracowywany projekt wykonawczy poszczegoinych branz (architektura, konstrukcja,
wentylacja i klimatyzacja, instalacje grzewcze i chtodnicze, wezet cieplny, wezet wody lodowej, instalacje
elektryczne, teletechniczne, instalacja hydrantowa i tryskaczowa);

—  technologia restauracji;

— wylyczne w zakresie ochrony ppoz.;

- wytyczne Inwestora;

—  obowigzujgce przepisy.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Budynek posiada trzy kondygnacje podziemne oraz 8 kondygnacji nadziemnych.

Budynek mozna podzieli¢ na nastepujgce czeSci:

- podziemng - z halami garazowymi, pomieszczeniami technicznymi (wezet cieplny, wezet wody lodowej,
pomieszczenia przytaczy wody, pomieszczenia przytaczy teletechnicznych), stacjq transformatorows, dziatem
konserwacji, dziatem zbiorow muzealnych, salami wystawienniczymi, audytoryjnymi oraz lokalem gastronomicznym
wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi.

- nadziemng - z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi, dziatem edukacyjnym, bibliotekg, lokalem
gastronomicznym.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1 INSTALACJE WODOCIAGOWE

Zgodnie z warunkami GIWK zaopatrzenie w wode przewidziano z istniejgcych sieci wodociggowych @150
biegnacych w ul. Watowej lub w ul. Na Dylach.
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OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM I WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

Gfownie ze wzgledu na odpowiednig lokalizacje hydrantow zewnetrznych zaproponowano wykonanie pierscieniowej
sieci wodociggowej wokot budynku. Z sieci tej wyprowadzone zostang dwa przytacza do budynku. Lokalizacja
pomieszczen przytaczy na poziomie -4.50 (pomieszczenie -2/056 i -2/097). Wewnatrz budynku wykonana zostanie
spinka przytaczy przed rozprowadzeniem na instalacje — nitka wodociggowa z pomieszczenia -2/097 jest wigczona
do rozdzielacza zimnej wody w pomieszczeniu -2/056.

Zgodnie ze zleconymi pomiarami ci$nienia w istniejgcej sieci wodociggowej warto$¢ ciSnienia na przytgczu
wodociggowym bedzie miescic sie w granicach 5,0-5,8 bar. Po przeprowadzeniu obliczer sprawdzajgcych stwierdza
sie, Ze nie jest wymagane podnoszenie ciSnienia, ani na instalacji wody zimnej, ani na instalacji wody cieptej. Jest za
to wymagana redukcja cisnienia na instalacji zasilajacej najnizszq kondygnacje podziemna.

W pomieszczeniu przytacza wody przewiduje sie montaz zestawu wodomierzowego z zaworem antyskazeniowym
typu EA (dobdr zestawu wodomierzowego wg odrebnego projektu sieci wod-kan). W pomieszczeniu gtéwnego
przytacza wody (-2/056) za zestawem pomiarowym przewiduje sie montaz rozdzielacza, z ktorego wyprowadzone
zostang odrebne nitki na:

- zasilenie instalacji wody uZzytkowej dla kondygnacji nadziemnych wraz z nitkq do przygotowania cieptej wody
uzytkowej (strefa l);

- zasilenie instalacji wody uzytkowej dla kondygnacji podziemnych (strefa Il);

- uzupetnianie wody w zbiorniku ppoz.

W budynku projektuje sie wydzielong instalacje hydrantowg i tryskaczowq. Instalacje hydrantowa i tryskaczowa
zostaty ujete w oddzielnym opracowaniu.

Na odgafezieniu wody zimnej i cieptej zasilajgcej kondygnacje podziemne przewiduje sie montaZz reduktora
ciSnienia.Za reduktorem cisnienia nalezy zamontowa¢ zawor bezpieczefistwa, odptyw z zaworu bezpieczenstwa
doprowadzi¢ nalezy nad wpust podfogowy.

Instalacja wody zimnej uZzytkowej zasilac bedzie armature czerpalng na poszczegdlnych kondygnacjach, ukfad
przygotowania cieptej wody w weZle cieplnym, zbiornik na cele przeciwpozarowe oraz ukfady nawilzania powietrza
wentylacyjnego (nawilzacze powietrza oraz szafy klimatyzacji precyzyjnej — urzadzenia ujete w odrebnym
opracowaniu wentylacji i klimatyzacji).

Zakfada sie centralne przygotowanie cieptej wody w wezle cieplnym na potrzeby catego budynku. Temperatura
przygotowania cieptej wody 60°C. Przewiduje sie uktad termicznej dezynfekciji instalacji cieptej wody.

Gtéwne poziomy instalacyjne wody zimnej, jak i cieptej wody oraz cyrkulacji poprowadzono pod stropem
kondygnacji -4.50. Pionowe odcinki instalacyjne (W) prowadzone sq w szachtach instalacyjnych. Od pionéw na danej
kondygnacji prowadzone bedg odgafezienia do grupy przyborow.

Na odejSciach do poszczegdlnych piondw projektuje sie zawory odcinajace oraz na instalacji cyrkulacji dodatkowo
termostatyczne zawory cyrkulacyjne (z nastawq temperatury oraz mozliwoscig odciecia). Zawory odcinajgce bedq
montowane rownieZ na odgatezieniach do grupy pomieszczen.

Na wylewkach zaworow czerpalnych ze ztaczkg do weza przewidziano zastosowanie izolatorow przeptywéw
zwrotnych typu HA. Na koncowkach pionow instalacji cyrkulacji ciepfej wody nalezy zamontowac automatyczne
zawory odpowietrzajace z zaworkiem stopowym (do armatury zlokalizowanej w szachtach wydzielonych pozarowo
nalezy zapewni¢ dostep poprzez drzwiczki rewizyjne o klasie odpornosci ogniowej EI120). Na podej$ciach do pionéw
i w najnizszym punkcie w piwnicy nalezy zamontowac zawory kulowe z kurkiem spustowym. Na koficowkach pionéw
i pozioméw cyrkulacji cieptej wody nalezy zamontowac automatyczne zawory odpowietrzajgce.

W budynku przewidziano odrebng nitke wody na potrzeby nawadniania zieleni — ukfad ten skfada sie z
pompy zlokalizowanej w zbiorniku wdd opadowych i jest sterowany z BMS, w przypadku braku wymaganej ilosci
wody w zbiorniku, zasilenie nastepuje z instalacji wody bytowej. Schemat pracy ukfadu nawadniania zieleni wg
czesci rysunkowej. Nalezy zapewnic reczny spust wody z kazdego z punktéw podlewania zieleni w okresie niskich
temperatur (na odcinku od punktu podlewania zieleni do zaworu odcinajgcego w budynku) — spust wody do
kanalizacji sanitarnej.

Oprocz gtéwnych wodomierzy na przytaczach, zaprojektowano dodatkowy wodomierz na odgafezieniu do
wymiennika przygotowujgcego wode ciepta. Wodomierz ujety w opracowaniu wezfa cieplnego)
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4.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W omawianym obiekcie zaprojektowano nastepujgce systemy kanalizacyjne:

- kanalizacja sanitarna bytowa;

- kanalizacja odwadniajaca parkingi podziemne (przed wigczeniem do kanalizacji sanitarnej bytowej wody
odptywowe kierowane sg do separatora substancji ropopochodnych);

- kanalizacja technologiczna z lokali gastronomicznych (1 lokal gastronomiczny na poziomach wiezy +16.80 i +21.00;
1 lokal gastronomiczny na poziomie -14.00; przed wigczeniem do kanalizacji sanitarnej bytowej Scieki z kazdego z
lokali kierowane sq do separatora ttuszczu)

- kanalizacja technologiczna z pomieszczenia technologii dziafu konserwacji §. pom. -2/078/D Pracownia
konserwacji-czysta gdzie zgodnie z kartq pomieszczenia ze zlewu laboratoryjnego nalezy odprowadzic Scieki do
odstojnika (pojemnosc odstojnika 1m3, opréznianie odstojnika przewiduje sie przez wéz asenizacyjny — krociec do
oprozniania na $cianie zewnetrznej poziomu 0)

Scieki z obiektu muzeum zostang odprowadzone do kolektora kanalizacji sanitarnej biegnacego wzdtuz ul.
Watowej, ul. Stara Stocznia oraz na przediuzeniu ul. Na Dylach. Rzedne tego kolektora pozwalajg niestety tylko na
grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw z kondygnacji nadziemnych. Scieki z pozostatych czeéci budynku beda
kierowane do lokalnych przepompowni zlokalizowanych na najnizszej kondygnacji podziemnej -14.00. Wyjatkiem jest
agregat pompowy Pzw zlokalizowany na poziomie -10.00 w pomieszczeniu -5/028 - do tej pompowni trafiajg Scieki
z wpustéw podfogowych pomieszczeri technicznych poziomu -4.50 (wezet wody lodowej, pomieszczenie
wodomierza, wentylatornie) oraz z jednego wpustu podtogowego garazu (z powodu braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia do instalacji odwadniajgcej garaz).

Scieki z przyboréw poprzez podejécia odprowadzane beda do pionéw kanalizacyjnych (S). Piony zbierajace $cieki z
kondygnacji nadziemnych zostang wigczone do przewoddw odpfywowych prowadzonych pod stropem poziomu -4.50
i dalej odprowadzone na zewnatrz do studni S8, S13, S12. Piony zbierajgce Scieki z kondygnacji podziemnych
zostang wigczone do przewodow odpfywowych prowadzonych w pfycie fundamentowej i dalej skierowane do
lokalnych przepompowni.

W budynku zaprojektowano szes¢ lokalnych przepompowni Sciekow sanitarnych. Pomieszczenia przepompowni
Zlokalizowano w wydzielonych pomieszczeniach pod klatkami schodowymi: -6/004; -6/046a; -6/028; -6/123; -6/078; -
6/097;

Do przettaczania proponuje sie podwojne agregaty pompowe (oznaczenie projektowe P1, P2, P3, P4, P5, P6) z
automatycznie zatgczang pompg rezerwowg, w celu zapewnienia nieprzerwanego odpfywu Sciekow. Agregat
wyposazony w klapy zwrotne. Poziom posadzki przepompowni obnizony w stosunku do posadzki catej kondygnacji —
wg architektury. Przepompownie te stuzg do przetfaczania duzych iloSci wody zanieczyszczonej i Sciekow. Agregaty
wyposazone sq w zbiornik, pompy dostarczane sq z podstawami do montazu poziomego z rurq i kothierzem oraz ze
sterownikiem dla uktadu pomp podwojnych. Dodatkowo jako wyposazenie agregatu przewidziano membranowq
pompke reczng. Z agregatu jest wyprowadzony do BMS sygnat o stanie pracy urzadzenia. W pomieszczeniach
przepompowni przewidziano réwniez zagtebienia z dodatkowymi pompami wodnymi (oznaczenie projektowe Pb1,
Pb4, Pb5, Pb6, Pb7, Pb9) na wypadek przecieku. Te dodatkowe pompy majq za zadanie tfoczenie wody réwniez
Z wpustow zlokalizowanych w szybach wind pozarowych, wpustow przepompowni poZarowej oraz czesci wpustow
Zlokalizowanych na dnie $cian szczelinowych (wpusty w przestrzeni $cian szczelinowych zostaty zaprojektowane na
wypadek ewentualnego przecieku). Zlokalizowano réwniez dodatkowe pompy do wody brudnej zbierajace wody
Z wpustow Scian szczelinowych, szyboéw wind pozarowych oraz z dna betonowych podposadzkowych kanatow
systemu wentylacji: s to odpowiednio pompa Pb2 (-6/112 przedsionek 7), Pb3 (-6/108 przedsionek 6), Pb8 (-6/131
sala wystaw statych nr 2), Pb10 (podziemny kanat wentylacyjny pod posadzka pomieszczenia -6/074 sala kinowa),
Pb11 (podziemny kanat wentylacyjny pod posadzkg pomieszczenia -6/072 magazyn), Pb12 (podziemny kanat
wentylacyjny pod posadzkg hallu przy windzie nr 2).

Z przepompowni $cieki kierowane bedgq przewodami ttocznymi (KT) na zewnatrz budynku do studzienek rozpreznych
(S5, S6, S12, $14) lub do poziomdw kanalizacyjnych biegnacych pod stropem -4.50. Dla kazdej z przepompowni
przewidziano indywidualne wyprowadzenie odpowietrzenia ponad teren (OP).

W odrebnym projekcie wentylacji i klimatyzacji ujeto:
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— klimakonwektory z zabudowanymi pompkami skroplin, z urzadzenia nalezy odprowadzi¢ skropliny
elastycznymi  rurociggami ttocznymi ($rednica wg danych dostawcy pompek skroplin) do
najblizszych pionéw/pozioméw kanalizacyjnych i wigczy¢ poprzez syfon na skropliny badz do
syfonu umywalki

— nawilzacze elektryczne powietrza wentylacyjnego, do tych urzgdzeni nalezy doprowadzi¢ wode
zimng a przed wigczeniem do urzgdzenia zamontowac filtr siatkowy oraz zawory odcinajgce przed
i za filtrem, z nawilzaczy nastepuje réwniez spust goracych skroplin, skropliny nalezy odprowadzic
nad wpusty ze stali nierdzewnej, od wpustow do najblizszego wigczenia nalezy wykonac poziom
kanalizacyjny z Zeliwa

— szafy klimatyzacji precyzyjnej, do tych urzgdzen nalezy doprowadzi¢ wode zimng a przed
wigczeniem do urzadzenia zamontowa¢ zawor odcinajacy, z szaf nastepuje réwniez spust
gorgcych skroplin, skropliny nalezy odprowadzi¢ nad wpusty ze stali nierdzewnej, od wpustow do
najblizszego wigczenia nalezy wykonac poziom kanalizacyjny z zeliwa; w szafach zamontowane
sq rowniez pompki skroplin z chtodnicy, skropliny nalezy odprowadzic¢ rurociggami tfocznymi do
najblizszych pionéw/pozioméw kanalizacyjnych i wigczy¢ poprzez syfon na skropliny badz do
syfonu umywalki

— agregaty chtodnicze dla chtodni, mrozni (lokal gastronomiczny poziom -14.00 oraz +16.80), z
urzadzen tych nalezy odprowadzic skropliny do najblizszego pionu, rurociqgi wykona¢ jako
miedziane w izolacji oraz z kablem grzewczym

Scieki splywajace z wpustéw zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta cieplnego moga posiadaé wysoka
temperature, dlatego przed wigczeniem do sieci skierowane zostang do zewnetrznej studni schtadzajgcej Sch.
Studnia schtadzajgca bedzie wewnatrz podzielona $ciankg. W pierwszej czesci bedg gromadzi¢ sie wody i stopniowo
schtadzac. Nadmiar wody z pierwszej komory bedzie przelewat sie do drugiej komory, gdzie zlokalizowano pompe
przettaczajgce schfodzone wody do studzienki rozpreznej S14.

Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ od przepompowni Sciekow dla dwdch zespotow pomieszczen technicznych
zaprojektowano indywidualng instalacje oprowadzajacq wody z wpustow kanalizacyjnych. Z pomieszczen
technicznych -2/056 (przytacze wody) oraz -2/067 (wentylatornia) Scieki zbierane sq pod stropem poziomu -10.00 i
odprowadzane do zewnetrznej studzienki z pompkg Sp1. Z pomieszczen technicznych -2/095, -2/096, -2/102 (wezet
wody lodowej oraz wentylatornie) zbierane sg pod stropem poziomu -10.00 i kierowane do zbiornika wolnostojacego
Z wewn. pompownig zlokalizowanego w pomieszczeniu -5/028.

Piony kanalizacyjne prowadzone bede w wydzielonych szachtach instalacyjnych, badz wewnatrz $cianek
instalacyjnych w obrebie sanitariatow. Od piondw wyprowadzone bedgq podejscia do poszczegdinych przyboréw.
Wszystkie podejScia kryte prowadzone w bruzdach $cian, badZ Sciankach instalacyjnych.

Ze wzgledu na charakter obiektu nie przewiduje sie elementéw instalacyjnych na powierzchni dachu. Odpowietrzenia
pionow pogrupowano i wyprowadzono przez Sciany zewnetrzne czeSci parterowej budynku, wieZy oraz wjazdu do
garazu - szczegoty wyprowadzeri wywiewek wg architektury. Czes¢ wywiewek wyprowadzono ponad teren placu
wystaw plenerowych wewnatrz elementdw matej architektury przewidzianych specjalnie dla celow instalacyjnych
(szczeg6t zabudowy wg architektury).

W budynku zlokalizowane sq dwa punkty gastronomiczne: jeden na kondygnacjach -14.00/-10.00, drugi na
kondygnacjach +16.80/+21.00. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi $cieki  splywajace z urzadzen
zainstalowanych w zmywalniach oraz kuchniach wfasciwych odprowadzane bedg oddzielng instalacjq kanalizacji
sanitarnej (piony ST) z odprowadzeniem do separatora tuszczu.

Scieki z restauragji zlokalizowanej w wiezy odprowadzane bedq grawitacyjnie do zewnetrznego separatora tuszczu
ST (separator ujety w niniejszym opracowaniu).

Scieki z restauracji zlokalizowanej w cze$ci podziemnej odprowadzane bedg do wolnostojacego separatora tuszczu
Zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu -6/028 na poziomie -14.00. Kréciec do czyszczenia separatora
zostanie wyprowadzony na poziom -4.50 do strefy dostaw garazu podziemnego, gdzie nalezy przewidzie¢ wjazd
pojazdu asenizacyjnego. Przewd6d odpowietrzajacy separator OT2 zostat wyprowadzony nad teren placu wystaw
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plenerowych wewnatrz elementdw matej architektury. Po przejsciu przez separator ttuszczu Scieki kierowane bedg
do lokalnej przepompowni nr 2 (agregat pompowy P2) i dalej przettaczane na zewnatrz budynku.

Na poziomie -4.50 nastepuje tranzyt rurociggu kanalizacji sanitarnej @160 oraz kanalizacji technologicznej
tluszczowej @160 pod ktadkg faczacq czeS¢ administracyjno-biurowg z hallem wiezy. Na odcinku pod kfadkg
rurociggi prowadzone sg na zewnatrz budynku — obie rury nalezy zabezpieczy¢ kablem grzewczym, zaizolowac
30mm warstwg wetny mineralnej oraz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Dla odwodnienia posadzek parkingdw podziemnych zaprojektowano wydzielong instalacje kanalizacji sanitarnej.
Wody z odwodnienia miejsc postojowych zbierane sq poprzez wpusty kanalizacyjne i poprzez wydzielong instalacje
kierowane do separatora substancji ropopochodnych. Dobrano wolnostojgcy separator substancji ropopochodnych z
wktadem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem o przeptywie nominalnym 3 I/s. Pojemnos¢ osadnika 600 I.
Separator zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym -5/081 na poziomie -10.00 przy klatce
schodowej nr 4.

Po przejsciu przez separator oczyszczone $cieki kierowane sg (pion SR) do ogdinego systemu kanalizacji sanitarnej
w budynku i dalej do lokalnej przepompowni Sciekéw nr 3 (agregat pompowy P3). Kréciec do czyszczenia
separatora wyprowadzony na poziom -4.50 do czesci dostaw garazu podziemnego, gdzie przewiduje sie wjazd
pojazdu asenizacyjnego. Odpowietrzenie separatora substancji ropopochodnych wyprowadzono nad teren placu
wystaw plenerowych wewnatrz elementow matej architektury.

Wg wytycznych technologicznych w procesach dezynfekcyjnych prowadzonych w dziale przygotowania eksponatow
mogq powstawac Scieki o parametrach, ktore nie dopuszczajg ich do odprowadzenia do ogdlnego systemu
kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniu pracowni konserwacji czystej -2/078D wydzielone bedzie jedno stanowisko
do pracy z tymi substancjami. Zgodnie z technologigq Scieki ze zlewu laboratoryjnego przy stanowisku elektrolizy
kierowane bedq do odstojnika o pojemnodci 1mé. Odstojnik zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie -10.00 (pomieszczenie wentylatorni -4/008). Zbiornik nalezy wyposazy¢ w uktad pomiaru poziomu $ciekow
potaczony z BMS (sona poziomu $ciekow wg projektu BMS), w celu zapewnienia kontroli stanu jego zapetnienia,
dodatkowo zbiornik nalezy wyposazy¢ w wodowskaz. Przewidziano odpowietrzenie odstojnika OK ponad teren.
Kréciec do oprézniania nalezy wyprowadzi¢ przez $ciane na poziomie 0 (z pomieszczenia roztadowni 0/86).

Ze wzgledu na rodzaj obiektu catq instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac w systemie rur niskoszumowych.

W dokumentacji wskazano lokalizacje drzwiczek rewizyjnych w Scianach ,Rk” do obstugi rewizji
kanalizacyjnych. Skropliny z central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie poprzez rury i ksztattki z PP
o $rednicy 332mm nad najblizsze kratki $ciekowe zlokalizowane w pomieszczeniach wentylatorni.

4.3. PRZYBORY SANITARNE

Dokumentacja nie obejmuje zakupu i montazu urzgdzeri technologicznych restauracji typu zmywarki, zlewy
ze stali kwasoodpornej itp. Urzadzenia i przybory te zostaly przedstawione w dokumentacji jako ,wyszarzane”. W
ramach tego projektu nalezy jednak wykonac podejscia instalacyjne do tych urzgdzen. W opracowaniu podano
wytyczne instalacyjne dla przyktadowych urzadzen spetniajgce wymagania technologiczne. Podfgczenie urzadzen
technologicznych do instalacji bedzie wykonane w péZniejszym etapie zgodnie z wytycznymi producentéw
wyfonionymi na drodze przetargu.

Cze$c pomieszczen jest w zakresie odrebnego opracowania aranzacji wnetrz, przybory sanitarne i armatura
w tych pomieszczeniach wg projektu aranzacji wnetrz. Sq to pomieszczenia sanitarne o symbolach:
poziom -14.00: -6/009, -6/011-6/012, -6/022, -6/040, -6/042, -6/056, -6/057, -6/058, -6/059, -6/063, -6/065, -6/066, -
6/085, -6/086, -6/099, -6/100, -6/104, -6/117, -6/126, -6/128, -6/129
poziom -8.30, -10.00: -5/015, -5/016, -5/019, -5/037, -5/039, -5/061, -5/062, -5/063, -5/064
poziom -3.33, -4.50: -2/007, -2/021, -2/023, -2/047, -2/048, -2/049, -2/068, -2/069, -2/070, -2/071, -2/072, -2/073, -
2/074, -2/081
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poziom +0.00: 0/10, 0/11, 0/12, 0/13, 0/22, 0/23, 0/47, 0/48, 0/49, 0/50, 0/65a, 0/68, 0/71, 0/73a, 0/74a, 0/75a, 0/76a,
0/77a, 0/78b, 0/78f, 0/78g, 0/79b, 0/79d, 0/79e, 0/80b, 0/80d, 0/88, 0/89

poziom +4.20: +1/10, +1/11, +1/13, +1/14, +1/15

poziom +8.40: +2/10, +2/12, +2/13, +2/14

poziom +12.60: +3/13, +3/14

poziom +16.80: +4/12, +4/15, +4/16, +4/17, +4/21, +4/22

poziom +21.00: +5/08, +5/09

W kazdym pomieszczeniu sanitarnym z przynajmniej 1 pisuarem badZz minimum 5 miskami ustepowymi
nalezy zamontowa¢ zawor ze ztgczka do weza oraz wpust podfogowy.
Dla przyborow oraz armatury sanitarnej bedacych poza zakresem opracowania aranzacji wnetrza nalezy
wykonac:
»  Umywalka stawiana na blat, ceramiczna:
- wymiary 50 x 40 cm;
- Z otworem i przelewem;
- kolor biaty.
Bateria umywalkowa stojaca, mieszaczowa (jednouchwytowa), jednootworowa, Dn15:
- natezenie przeptywu 13 I/min;
- korpus armatury odcynkowany mosigdz,
- kolor: chrom,
- zestaw odptywowy i ciggno,
- Z podigczeniami elastycznymi wezami ciSnieniowymi
- kgtowe zawory odcinajgce Dn15.
Whkiad sterujacy z funkcjami:
- ograniczenie wypltywu wody do ok. 50%,
- requlowana blokada wody gorgceyj.
»  Brodzik o wymiarach 90 x90, kolor biaty.
Bateria natryskowa, podtynkowa mieszaczowa (jednouchwytowa) Dn15:
- korpus armatury odcynkowany mosigdz,
- kolor chrom,
Whkiad sterujacy z funkcjami:
- ograniczenie wypltywu wody do ok. 50%,
- requlowana blokada wody gorgceyj.
»  Miska ustepowa wiszgca, ceramiczna, lejowa:
- wymiary 55 cm,
- kolor biaty.
Deska sedesowa:
- twarda z tworzywa,
- zawiasy ze stali nierdzewnej.
Stelaz montazowy, podtynkowy ze spfuczkg
Przycisk sptukujacy do sptuczek podtynkowych:
- 2 zakresy sptukiwania,
- chromowany.
» Pisuar:
- syfon pisuarowy z optywem bocznym.
Automatyczny radarowy zawdr spustowy zasilany z sieci elektrycznej.
o Zlew w pomieszczeniu technicznym wezta wody lodowej i wezfa cieplnego
Zlew ze stali nierdzewnej o wymiarach 60x50
Zawor czerpalny ze ztaczkg do weza Dn15, z zaworem antyskazeniowym typu HA na wylewce
»  Zawor czerpalny ze ztaczkg do weza Dn15, z zaworem antyskazeniowym typu HA na wylewce
o Zawor czerpalny do podlewania zieleni, dla zastosowania zewnetrznego, zawér w kierunku
przeplywu wykonuje nastepujgce funkcje: zawor zwrotny, zawdr odcinajacy, przerywacz prozni
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oraz podfgczenie do weza 13 mm, jako element zamykajacy zawdr typu dyskowego z trzpieniem
teleskopowym

»  Wpust podfogowy fazienkowy, z kratkg ze stali nierdzewnej

o Wpust podfogowy ze stali nierdzewnej Dn75 (odptyw z nawilzaczy, szaf klimatyzacji precyzyjnej,
kuchnia)

»  Wpust podfogowy Dn100 w pomieszczeniach technicznych, z kratkg z zeliwa
»  Zlew 1-komorowy z ociekaczem 100x60cm,
Bateria stojgca, kolor chrom

4.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kompleks muzeum obejmujgcy budynek oraz tereny przylegte podzielono na dwie zlewnie.

Wody opadowe z dachu czeSci biurowo-hotelowej oraz wody z czeSci placu wystaw plenerowych bedg
odprowadzane grawitacyjnie do modernizowanego kolektora kanalizacji deszczowej ¢600 biegngcego w ulicy Stara
Stocznia. Zaprojektowano cztery przytacza wyprowadzone z budynku, wszystkie podigczone z siecig miejskq
poprzez studnie ¢1500 D2, D3, D4 i D5.

Wody opadowe z dachu wieZy oraz z pozostatej czeSci placu wystaw plenerowych bedg odprowadzane grawitacyjnie
poprzez studzienki D25, D24, D21, D20, D19, D18 i D17 do projektowanego kolektora zbiorczego ¢#400
poprowadzonego wzdtuz rzeki Radunia oraz poprzez studzienki D11 D12.

Wody opadowe z dachu czesci administracyjno-hotelowej bedq odprowadzane poprzez zewnetrzne rury spustowe
RD i dalej poziomami pod stropem kondygnacji -4.50 odprowadzane na zewnatrz budynku.

Wody opadowe z dachu wiezy odprowadzane bedq poprzez trzy wewnetrzne rury spustowe (rury ci$nieniowe
z polietylenu) RD30, RD31, RD32 i dalej poziomem kanalizacyjnych prowadzonym pod stropem kondygnacji -4.50
odprowadzane ha zewnatrz budynku.

Bezposrednim odbiornikiem Sciekdw na dachu sq wpusty dachowe z odptywem pionowym wyposazone w spirale
grzewcza.

Odwodnienie placu wystaw plenerowych zaprojektowano poprzez wpusty WD zbierajace wode z dwoch poziomow:
Z nad nawierzchni oraz z warstwy drenazowej pod nawierzchnig placu.

Wody opadowe z powierzchni, z ktérych nie mozna odprowadzi¢ wod grawitacyjnie zostang skierowane do zbiornika
retencyjnego wod opadowych. Do zbiornika zostang odprowadzone wody opadowe:

- splywajgce po elewacjach wiezy do fosy czyli do niecki zlokalizowanej miedzy czescig administracyjno-biurowg a
wiezg;

- Z fosy;

- Z kanatow odwodnienia liniowego zlokalizowanych na schodach przed wej$ciem gtownym do budynku;

- z odwodnien klatki schodowej nr 5.

Dobrano zbiornik retencyjny o pojemno$ci uzytkowej 114,3m3. Lokalizacja zbiornika na poziomie -14.00. W zbiorniku
zaplanowano montaz dwach pomp + jedna rezerwowa, ktérych zadaniem bedzie przetfaczanie wod deszczowych na
zewnatrz budynku do studzienki D21 kolektora deszczowego biegngcego wzdtuz rzeki Radunia. Sterowanie pracq
pomp za pomocg sond. Nad otworem wlazowym do zbiornika wod opadowych w obrebie pomieszczenia wentylatorni
garazu -5/082 nalezy zamontowac belke (dwuteownik) pod wciggarke zapadkowg na obcigzenie 0,25T.

Ze zbiornika retencyjnego wod opadowych przewidziano mozliwoS¢ poboru wody na cele podlewania zieleni oraz
czyszczenia nawierzchni placu wystaw plenerowych. Wytyczne sterowania i pracy pomp wraz z zestawieniem
urzadzen i armatury wg czesci rysunkowej. Zaprojektowano pompe zatapialng, umieszczong na dnie zbiornika wod
opadowych, pompe nalezy umiesci¢ na podporach. W przypadku zuZycia catego zapasu wody ze zbiornika
przewiduje sie ukfad automatycznego jego uzupetniania z instalacji wodociggowey.
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4.5 INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Zgodnie z technologigq Dziatu Konserwacji przygotowywang przez Inwestora, w pomieszczeniu o numerze -2/079
przewidziano Kompresor sprezonego powietrza (KSP) oraz Zasobnik sprezonego powietrza (ZSP) — w projekcie
uzupetniono uktad o filtry, manometr oraz zawér bezpieczenstwa zbiornika, osuszacz, separator wodno-olejowy oraz
armature odcinajgcqg. Sprezone powietrze doprowadzane jest do pomieszczenia -2/078B (Pracownia konserwacji —
boks piaskowanie) gdzie zlokalizowane sg urzadzenia technologii Dziatu Konserwacji:

»  KCW kabina do obrobki strumieniowo-sciernej,

* 0D odpylacz stanowiskowy

oraz do pomieszczenia -2/078A (Pracownia konserwacji — pomieszczenie mycia)
»  SP punkt poboru sprezonego powietrza do przedmuchiwania obiektéw
e KL urzadzenie do czyszczenia suchym lodem
W pomieszczeniu -2/079 zlokalizowano wpusty podtogowe celem zapewnienia odptywu kondensatu.
Na podstawie kart pomieszczen technologii Dziatu Konserwacji przyjmuje sie ciSnienie robocze instalacji sprezonego
powietrza p=6bar
Zaleca sie wykonanie oddylatowanego od konstrukcji cokofu, na ktérym zamontowana bedzie spreZarka.

5. WYTYCZNE MATERIALOWE

5.1 INSTALACJE WODOCIAGOWE

a) Rurociggi:

- odcinek zimnej wody tzw. spinka pomiedzy przytaczami oraz odgatezienie doprowadzajgce wode do zbiornika

ppoz. = rury stalowe podwojnie ocynkowane tgczone na szybkoztaczki;

- pozostate odcinki wody zimnej oraz instalacja wody ciepfej i cyrkulacji (piony, poziomy i podejscia do armatury) -
rury ze stali chromowo- niklowo- molibdenowej 1.4401 faczone na zigczki zaciskowe;

b) Izolacje:
Rurociggi prowadzone w szachtach instalacyjnych oraz korytarzach na poziomach nadziemnych izolowac otulinami
Z pianki PE o nastepujgcych gruboSciach:
- woda zimna = 13 mm Amin = 0,035 W/mK przy 0°C;
— woda ciepfa i cyrkulacja = dla pozioméw prowadzonych w obrebie parkingéw podziemnych — grubo$¢
izolacji rowna Srednicy wewnetrznej rurociggu,
— dla piondw instalacyjnych oraz odgatezieri do odbiornikéw:
- dla przewodow 0 @wewn. 40 mm i ponizej - izolacja o gr. 20 mm, Amin = 0,035 W/mK przy 0°C
- dla przewodow @uewn. 50 -60 mm —izolacja o grubosci 30 mm, Amin = 0,035 W/mK przy 0°C
- dla przewodow Buwewn. 80 -100 mm - izolacja o grubosci 50 mm, Amin= 0,035 W/mK przy 0°C

¢) Armatura i opomiarowanie

Do odcinania przeptywu zastosowac zawory kulowe wodne PN10.

W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem naleZy zamontowaé zawory

antyskazeniowe:

- na zaworach ze zigczkg do weza 2 typ HA;

- na odgafezieniu do wezta cieplnego = typ BA;

- na odgatezieniu do stacji uzdatniania w wezle wody lodowej = typ BA.

Uzupetnianie zbiornika ppoz. oraz wod opadowych z pustkg powietrzng pomiedzy wiotem, a najwyzszym poziomem

w zbiorniku.

- zawlr redukcji ci$nienia ¢b0 dla zimnej, za reduktorem ciSnienia nalezy zamontowa¢ manometr tarczowy
0 zakresie 0-10bar

-zawor bezpieczenstwa F =490mm? ; Po = 0.61 MPa; Pz = 0.55 MPa; Py = 0.58 MPa;

nastawa sprezyny 0.48....0.63 MPa

25



OPIS TECHNICZNY -PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM I WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

- filtr siatkowy (przed zaworem redukcji cinienia);

- termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcjq nastawy temperatury, z mozliwo$cig odciecia (ztaczki umozliwiajgce
demontaz zaworu podczas pracy instalacji);

- odpowietrzniki automatyczne 3/4” z zaworem stopowym;

- zawory kulowe ze spustem.

d) Urzadzenia, armatura uktadu nawadniania zieleni

- pompa ukfadu nawadniania zieleni 3 kpl.(wg czesci obliczeniowe))

- sygnalizator z sondami zwieszakowymi o df. 15m szt.5

- zawor zaporowy elektromagnetyczny bezpoS$redniego dziatania, normalnie zamkniety
- ci$nieniowe naczynie wzbiorcze z armaturg przytaczeniowa, PN10 pojemno$c¢ nominalna V=33dm3
- wodomierz Dn32 Qn=6m3/h, Qmax=12 m3/h

- zawor antyskazeniowy BA

- zawor zwrotny Dn125 kofnierzowy 3szt.

- zawor zwrotny sprezynowy gwintowany @50 2szt.

- zasuwa krotka kotnierzowa Dn80 3szt.

- zaw6r kulowy gwintowany @50 2szt.

- filtr osadnikowy gwintowany @50 2szt.

- zawor kulowy gwintowany @50 z kurkiem spustowym

- wlzek przepychany na obcigzenie 0,25T, montaz na belce

- weiggarka zapadkowa na obcigzenie0,25T

e) Inne

- W rejonie garazu na poziomach wodociggowych przewidziano kabel grzewczy z termostatem N=16W/mb

- przejdcia instalacji przez $ciane budynku pod poziomem terenu zabezpieczy¢ systemowymi przej$ciami wodo-
i gazoszczelnymi np. pierScieniem uszczelniajgcym

- rury ostonowe PCV w pomieszczeniach technicznych chronionych przez zalaniem— wg cze$ci rysunkowej;
w rurach umieszczone bedg czujniki wilgoci pofaczone z BMS (czujniki wg opracowania BMS)

5.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z:

a) poziomy prowadzone w ptycie fundamentowej oraz odptywy z wpustoéw przy nawilzaczach powietrza oraz szafach
klimatyzacji precyzyjnej = z rur i ksztaftek z Zeliwa bezkielichowego fgczone za pomocq obejm pazurowych,
np. system DKI KZO;

b) pozostata instalacja: piony, poziomy i podej$cia do przybordw = rury i ksztattki z PP do kanalizacji wewnetrznej
w systemie rur niskoszumowych tgczone na kielichy z uszczelkg gumowa:

- stopien redukcji szumow kanatowych =< 19dB;

- 0dpornosc¢ na wysoka temp. min. 90°C praca stata (95 C praca cykliczna);

- montaz na systemowych obejmach akustycznych;

¢) przewody ttoczne z przepompowni $ciekdw = przewody z PE SDR 17;

d) odprowadzenie grawitacyjne skroplin z central wentylacyjnych: rury i ksztattki z PP taczone poprzez kielichy
Z uszczelkg gumowg;

e) odprowadzenie ci$nieniowe skroplin z klimakonwektorow: elastyczne przewody ttoczne, silikonowe o $rednicy
wewnetrznej 6mm,

f) kable grzewcze o mocy 16W/mb z termostatem

g) urzadzenia pompowe o parametrach technicznych wg czesci obliczeniowej

h) wpust podftogowy tazienkowy, z kratkg ze stali nierdzewnej

i) wpust podtogowy ze stali nierdzewnej Dn75 (odptyw z nawilzaczy, szaf klimatyzacji precyzyjnej, kuchnia)

j) wpust podtogowy Dn100 w pomieszczeniach technicznych, z kratkq z zeliwa

k) rewizje posadzkowe z uszczelka i zamknieciem, z moZliwo$ciq wykonczenia od wierzchu zgodnie z warstwami
posadzki
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I) rurociggi prowadzone pod ktadka faczacq budynek administracyjny z wiezg — nalezy zamontowac kable grzewcze
z termostatem N=16W/mb, 30mm izolacje z wetny mineralnej oraz ptaszcz ochronny z blachy ocynkowanej

m) rurociggi ttoczne prowadzone w rejonie wejscia do klatki schodowej nr 2 nalezy zabezpieczy¢ kablem grzewczym
Z termostatem N=16W/mb, zaizolowa¢ 30mm warstwg wetny mineralnej i zabezpieczy¢ blachg ocynkowang

n) z urzgdzen agregatow chtodniczych ujetych w opracowaniu wentylacji, ktore chtodzg mroznie badz chfodnie
technologii kuchni (poziom -14.00 oraz +16.80) nalezy odprowadzi¢ skropliny — przewody skroplin wykona¢ z
przewodéw miedzianych lutowanych, przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ kablem grzewczym oraz 20mm
warstwa izolacji z kauczuku syntetycznego

0) przejscia instalacji przez $ciane budynku pod poziomem terenu zabezpieczy¢ systemowymi przejsciami wodo-
i gazoszczelnymi np. pierScieniem uszczelniajgcym

p) przejscia instalacji przez $ciany budynku nad terenem zabezpieczy¢ szczelnie przejsciami systemowymi
np. pierscieniem uszczelniajgcym

r) rury ostonowe PCV w pomieszczeniach technicznych chronionych przez zalaniem — wg czesci rysunkowej;
w rurach umieszczone bedg czujniki wilgoci pofaczone z BMS (czujniki wg opracowania BMS)

s) wszelkie poziomy, podejscia kanalizacji sanitarnej prowadzone w przestrzeni sufitbw podwieszanych
w pomieszczeniach biurowych, dydaktycznych, bibliotece nalezy zaizolowaé akustycznie 30mm warstwg wetny
mineralnej

5.3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z:

- poziomy grawitacyjne uktadane pod stropem oraz w gruncie > rury i ksztaftki z PVC (lite) do kanalizacji
zewnetrznej klasy S;

- piony i poziomy kanalizacyjne z odwodnienia wiezy = rury i ksztattki cisnieniowe z HDPE fgczone przez
zgrzewanie;

- przewody ttoczne = przewody cisnieniowe z PE SDR17; - nominalne cisnienie pracy 8 bar PE100;

- w garazu wpusty Sciekowe @100 z koszem osadczym, z rusztem zeliwnym klasy B125;

- na placu wystaw plenerowych wpusty ¢150 ze spiralg grzewczq oraz korpusem wpustu dwuczeSciowym;

korytka odwodnienia liniowego w obrebie placu wejsciowego do budynku — korytko wykonane z polimerbetonu, z
zamknieciem zatrzaskowym, ruszt ze stali nierdzewnej ruch pieszy, krawedzie zeliwne
OL1A:
—  Szerokos¢ korytka S=150mm, wysokos¢ budowlana H=310mm, dtugos¢ korytka L=23mb, otwor odptywowy
@160mm z uszczelkq
OL1B:
—  Szerokos¢ korytka S=150mm, wysoko$¢ budowlana H=310mm, dfugo$c korytka L=9,5mb, otwér odptywowy
@160mm z uszczelkq
OL1C:
— szeroko$¢ korytka S=150mm, wysoko$¢ budowlana H=310mm, dtugo$¢ korytka L=13,5mb, otwor
odptywowy @160mm z uszczelkg
OL1D:
- korytko niskie, szerokoS¢ korytka S=100mm, wysoko$¢ budowlana H=135mm, dfugo$¢ korytka L=12,0mb,
otwér odptywowy @110mm z uszczelkg

korytka odwodnienia liniowego w obrebie wjazdu do garazu — korytko wykonane z polimerbetonu, z zamknieciem
zatrzaskowym, ruszt zeliwny minimalna klasa C250, krawedzie zeliwne

OL2A:
—  szeroko$¢ korytka S=200mm, wysoko$¢ budowlana H=120mm, dtugo$¢ korytka L=7,7mb, otwor odptywowy
@110mm z uszczelkq
OL2B:
—  szeroko$¢ korytka S=200mm, wysoko$¢ budowlana H=120mm, dtugo$¢ korytka L7,7=mb, otwor odptywowy
@110mm z uszczelkq
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OL2C:
—  szerokos¢ korytka S=200mm, wysoko$¢ budowlana H=120mm, dfugo$c korytka L=7,7mb, otwér odptywowy
@110mm z uszczelkq
OL2D:
—  szerokos¢ korytka S=200mm, wysoko$¢ budowlana H=120mm, dfugo$c korytka L=7,6mb, otwér odptywowy
@110mm z uszczelkq

korytka odwodnienia liniowego w klatce schodowej nr 2 — korytko wykonane z polimerbetonu, z zamknieciem
zatrzaskowym, ruszt ze stali ocynkowanej ruch pieszy, krawedzie zeliwne
OL3A:
—  szeroko$¢ korytka S=100mm, wysoko$¢ budowlana H=100mm, dfugo$¢ korytka L=1,6mb, otwor odptywowy
@110mm z uszczelkq

OL3B:
—  szerokos¢ korytka S=100mm, wysoko$¢ budowlana H=100mm, dfugo$c korytka L=1,6mb, otwor odptywowy
9110mm z uszczelkq
OL3C:
—  szerokos¢ korytka S=100mm, wysoko$¢ budowlana H=100mm, dfugo$c korytka L=1,6mb, otwér odptywowy
@110mm z uszczelkq

korytka odwodnienia liniowego w klatce schodowej nr 3 — korytko wykonane z polimerbetonu, z zamknieciem
zatrzaskowym, ruszt ze stali ocynkowanej ruch pieszy, krawedzie zeliwne

OL4A:
—  szerokoS¢ korytka S=100mm, wysoko$¢ budowlana H=100mm, dfugo$c korytka L=1,6mb, otwér odptywowy
@110mm z uszczelkq
OL4B:
—  szeroko$¢ korytka S=100mm, wysoko$¢ budowlana H=100mm, dtugo$¢ korytka L=1,6mb, otwor odptywowy
@110mm z uszczelkq
OL4C:
—  szeroko$¢ korytka S=100mm, wysoko$¢ budowlana H=100mm, dfugo$¢ korytka L=1,6mb, otwor odptywowy
@110mm z uszczelkq

korytka odwodnienia liniowego w klatce schodowej nr 5 — korytko wykonane z polimerbetonu, z zamknigciem
zatrzaskowym, ruszt ze stali ocynkowanej ruch pieszy, krawedzie Zeliwne
OL5A:
—  szeroko$¢ korytka S=100mm, wysoko$¢ budowlana H=100mm, dfugo$¢ korytka L=1,4mb, otwor odptywowy
@110mm z uszczelkq
OL5B:
—  szerokos¢ korytka S=100mm, wysoko$¢ budowlana H=100mm, dfugo$c korytka L=1,4mb, otwér odplywowy
@110mm z uszczelkq
OL5C:
—  szerokos¢ korytka S=100mm, wysoko$¢ budowlana H=100mm, dfugo$c korytka L=1,4mb, otwér odptywowy
@110mm z uszczelkq

korytka odwodnienia liniowego w obrebie PATIO na poziomie 0.00 - korytko wykonane z polimerbetonu, z
zamknigciem zatrzaskowym, ruszt ze stali nierdzewnej ruch pieszy, krawedzie ze stali nierdzewnej
OLG6A:
— szeroko$¢ korytka S=100mm, wysoko$¢ budowlana H=150mm, dtugoS$¢ korytka L=22,0mb, otwor
odptywowy @110mm z uszczelkq
OL6B:
— szeroko$¢ korytka S=100mm, wysoko$¢ budowlana H=150mm, dfugo$¢ korytka L[=22,0mb, otwor
odptywowy @110mm z uszczelkq
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- pompy do wody brudnej o parametrach podanych w cze$ci obliczeniowej.
Izolacja przeciwroszeniowa:

- otuliny bgdz maty z pianki polietylenowej o grubosci 20mm, dodatkowo we wskazanych migjscach na rzucie w
obrebie garazu nalezy zamontowac kable grzewcze 16W/mb z termostatem

Inne

- na przewodach ttocznych we wskazanym w czeSci rysunkowej obszarze nalezy zamontowac kable grzewcze
Z termostatem N=16W/mb, 30mm warstwe izolacji z pianki polietylenowej oraz ptaszcz z blachy ocynkowanej

- przejscia instalacji przez $ciane budynku pod poziomem terenu zabezpieczy¢ systemowymi przejciami wodo-
i gazoszczelnymi np. pierScieniem uszczelniajgcym

- przejscia instalacji przez Sciany budynku nad terenem zabezpieczy¢ Szczelnie przejsciami Systemowymi
np. pierscieniem uszczelniajgcym

- rury ostonowe PCV w pomieszczeniach technicznych chronionych przez zalaniem — wg czeSci rysunkowej;
w rurach umieszczone bedg czujniki wilgoci pofaczone z BMS (czujniki wg opracowania BMS)

5.4 INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Materiaty:

przewody nalezy wykonac z rur miedzianych sztywnych typu SF-Cu wg PN-EN 13348.

Wszystkie potaczenia wykonywac nalezy metodq lutowania twardego lub spawania, z wyjgtkiem pofaczen
gwintowanych wykorzystywanych w elementach przytaczeniowych armatury. Do pofgczen lutowanych w procesie
lutowania zasadniczo nalezy uzywac wytacznie ztaczek lutowania kapilarnego wg PN-EN 1254-1.

pofgczenia lutowane nalezy wykonywac jako lutowanie w osfonie gazu ochronnego — np. azotu.

Armatura:

- zawory odcinajgce w pomieszczeniu spreZarki oraz na podejSciu do urzadzen
- manometr 0-10bar montowany na zbiorniku sprezonego powietrza

- zawor bezpieczenstwa montowany na zbiorniku sprezonego powietrza

Inne:

- osuszacz powietrza o wydajno$ci G=462ma3/h, z automatycznym spustem kondensatu
- filtr wstepny sprezonego powietrza z manometrem

- filtr doktadny sprezonego powietrza\

- separator wody i oleju z kondensatu

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE
6.1 INSTALACJE WODOCIAGOWE

Przewody wody uzytkowej prowadzone pod stropami nalezy mocowac bezpo$rednio do stropu za pomocg typowych
podwieszen z przekfadkg gumowa. Przy uktadaniu rurociqggow ze stali nierdzewnej naleZy zachowac wymagane
przez producenta rur odlegtosci miedzy podporami, a przy instalacji wody cieptej i cyrkulacji — strefy wydtuzalnosci.

Odlegtos¢ miedzy podporami dla rur ze stali nierdzewnej:

DN 10 | 12 | 15 20 | 25 32 | 40 | 50 65 | 80 | 100

L[m] 1.5 2.5 3.5 5.0
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Odlegtos¢ miedzy podporami dla rur ze stali ocynkowanej

DN 10 [ 15 | 2 25 32 40 50 65 80 100

L [m] 15 22 | 26 | 30 | 35 5.0

PrzejScia rurociggow przez Sciany oraz przez strop prowadzi¢ w rurach osfonowych. PodejScia do przyborow nalezy
uktadac pod tynkiem lub w posadzce. Przed wylaniem posadzek wykonac proby ci$nieniowe. Zgodnie z PN-81/B-
10725 wartos¢ cisnienia probnego wynosi p=1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 1,0 MPa. Prébe szczelnosci
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.” COBRTI INSTAL
zeszyt 7.

6.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Podejscia od pionow do poszczegoinych przyborow nalezy prowadzic jako kryte, ukfadajac je w bruzdach Scian lub
w cokofach. Wywiewki nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku zgodnie z czescig rysunkowa.
Rurociggi mocowac do Scian i stropéw za pomocg typowych podpar¢ i podwieszen z przekfadkg gumowa.

Na zatamaniach i koncowkach odcinkow, w miejscach wskazanych w dokumentacji stosowac rewizje.
Rewizje w posadzkach muszg by¢ wyposazone w uszczelke oraz zamknigcie, rewizja z moZliwo$ciq wykoriczenia
zgodnie rodzajem wykonczenia posadzki.

Na poziomie-14.00 w Dziale Zbioréw Muzealnych zlokalizowano wpusty podiogowe odbierajgce goracy kondensat
w nawilzaczy elektrycznych, poziomy kanalizacyjne odbierajgce wody z tych wpustéw prowadzone sq w warstwach
wykonczeniowych posadzki, z uwzglednieniem rozmieszczenia pol grzewczych ogrzewania podtogowego.

Poziome odcinki nalezy wytyczy¢ ze spadkiem wskazanym w czeSci rysunkowej. PrzejScia przewodoéw
przez Sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przed zakryciem przewody
instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac probie szczelno$ci. Szczelnosé podejs¢ i piondw kanalizacyjnych zbadac
poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborow sanitarnych.
Przewody odptywowe nalezy napetnic wodg do poziomu powyzej kolana taczgcego te przewody z pionem i poddac
obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

Rurociagi kanalizacyjne prowadzone w ziemi nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku (zgodnie z
wymaganiami stawianymi przez producenta rur). Wskaznik zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartoci Proctora. Po
przeprowadzonych prébach cisnieniowych wykona¢ warstwe obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch
rury, warstwami z zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Pozostatg cze$¢
wykopu wypetni¢ piaskiem badZ gruntem rodzimym bez kamieni. Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm
Z zageszczeniem.

6.3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rurociggi mocowac do $cian i stropdw za pomocg typowych podwieszeni i podpar¢ z przekfadkq gumows. Jezeli
wytyczne producenta nie mowiq inaczej, obejmy mocowac co 1 m. Poziome odcinki kanalizacji grawitacyjnej nalezy
wytyczy¢ ze spadkiem wskazanym w czesci rysunkowey.

W celu wyeliminowania roszenia przewody kanalizacji deszczowej halezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej
0 grubosci ok. 20 mm. Przejscia przewoddw przez sciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego.

Odwodnienie liniowe utoZy¢ w warstwie zaprawy na bazie cementu o grubosci min. 3 cm.

Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac probie szczelnosci. Przewody kanalizacji
grawitacyjnej nalezy napetic do poziomu dachu. Przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przecieku.
Rurociagi kanalizacyjne prowadzone w ziemi nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku (zgodnie z wymaganiami
Stawianymi  przez producenta rur). Wskaznik zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci  Proctora.
Po przeprowadzonych prébach cisnieniowych wykona¢ warstwe obsypki z piasku do wysokosci 20 ¢cm ponad
wierzch rury, warstwami z zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartoSci Proctora.
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Pozostata czes¢ wykopu wypetnic piaskiem bgdz gruntem rodzimym bez kamieni. Zasypke przeprowadzi¢
warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem.

6.4 INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Uktadanie rurociggow przewiduje sie w przestrzeniach miedzy stropowych oraz pod tynkiem. Przewody w przestrzeni
sufitu podwieszonego prowadzic ze spadkiem minimum 0.3% w kierunku Zrédfa.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac proby szczelnoSci. Rodzaje prob i ich parametry przedstawia norma PN-EN
737-1 oraz PN-EN 737-3.
Po ukoriczeniu prac montazowych, polegajacych na utoZeniu, potaczeniu rurociggéw wraz z zaworami odcinajgcymi,
jednakze przed zakryciem $cian, szachtow, stropéw podwieszanych, instalacje nalezy poddac nastepujacym probom
i pracom kontrolnym:

- proba szczelnoSci gazem probnym o cisnieniu minimalnie 1,5-krotnym w stosunku do nominalnego
ci$nienia instalacji
Instalacje nalezy uznac za szczelng, jezeli po uptywie 24 godzin nie nastapi spadek cisnienia.

- kontrola identyfikacji zawordw,

- kontrola mocowania i 0znakowania rurociggow,

- prba prawidfowoSci potaczen i droznosci rurociggow.

7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1 WYTYCZNE BUDOWALNE

Przewidziec:

a) zagfebienia w posadzkach na korki rewizyjne w korytarzu na poziomie piwnic (wraz z przestonigciem);

b) otwory w Scianach z drzwiczkami rewizyjnymi umozliwiajgce dostep do rewizji kanalizacyjnych oraz odcinajgcych
zaworow kulowych;

d) strop podwieszany umoZzliwiajgcy dostep do armatury znajdujgcej sie w przestrzeni stropu podwieszonego,

e) wszystkie podejscia instalacyjne nalezy wykonac jako kryte,

f) retencyjny zbiornik wdd opadowych;

7.2 WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zasilic w energie elektyczna:

- wewn. przepompownia Sciekéw sanitarnych P1, P2, P6 2>P=3.8/30 kW: U=3x400V:
- wewn. przepompownia Sciekow sanitarnych P3, P4, P5 >P=28/22 kW; U=3x400V;
- zewn. przepompownie wody brudnej (studzienka Sp1i Sch) 2>P=0906 kW; U=1x230V;
- pompy w zbiorniku wod opadowych 3 szt. Pwd >P=125/11kW; U= 3 x 400V;
- pompy w zbiorniku wdd opadowych Pnz 2>2P=22kW;, U=3x400V;

- pompa do wody brudnej Pb1-9 >P=22/15kW:U=3x400V:
- pompa do wody brudnej Pb10-12 >P=03 kW, U=1x230V;

- nalezy zasili¢ elektrycznie kale grzewcze wskazane w czeSci rysunkowej

- nalezy zasilic elektrycznie wpustu oraz rynny wskazane w opracowaniu architektury

- nalezy zasili¢ elektrycznie przybory sanitarnej ujete w odrebnym projekcie aranzacji wnetrz
- nalezy zasili¢ elektrycznie radarowe zawory sptukujgce pisuarow

- nalezy zasilic kable grzewcze

pompy SI1, Sp1, Sch oraz Pb1-Pb9 nalezy zasilic z rozdzielnicy pozarowej zasilanej z agregatu pradotwérczego
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7.3 WYTYCZNE DO AUTOMATYKI

W systemie BMS nalezy uwzglednic sygnaty pracy i awarii:
- wszystkich pomp

W systemie BMS nalezy uwzglednic¢ sygnaty i wysterowac prace uktadu podlewania zielni. Nalezy rowniez ujg¢ i
przekazac sygnat z sondy poziomu wody w odstojniku na Scieki z Dziatu Konserwacji.

8. WYTYCZNE PPOZ.

Wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia poZzarowego, w tym przez szachty instalacyjne, nalezy wykonac z
zabezpieczeniem ppoz.

Nalezy zastosowac zabezpieczenie masq ogniochronng o klasie EI co najmniej takiej jak przegroda. Dopuszcza sie
nieinstalowanie  przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno —sanitarnych.

Przyjeto zabezpieczenia:

- dla rur stalowych zabezpieczenia masg uszczelniajacq ognioochronng dla rur niepalnych

- dla rur z tworzyw sztucznych do ¢25 mm zabezpieczenia masq uszczelniajacq dla rur palnych

- dla rur z tworzyw sztucznych od ¢B82 do @160 zabezpieczenia ostong ognioochronng dla rur palnych. Drzwiczki
rewizyjne montowane w obudowie szachow instalacyjnych powinny mie¢ klase odpornodci ogniowej jak przegroda
Szachtu

Przejscia instalacji przez $ciany zewnetrzne budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z p6zniejszymi zmianami);

- Rozp. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 7 kwietnia
2004 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 12 maja 2004 r) z pézniejszymi zmianami oraz normy w nim przywotane;

- Rozp. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw z dnia 21 kwietnia
2006 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r);

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7" - Cobrti Instal, W-wa 2003 r.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, zeszyt 12" - Cobrti Instal, W-wa 2006 r.
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lll.  OBLICZENIA

1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY NA CELE GOSPODARCLZE.

a) zapotrzebowanie wody na cele porzgdkowe:

Qusr = 12000 x 0.5 = 6 m%/d; Qumax = 6x 1.5=9m%d

Qnsr=9:12=0.75m3h; Qimax = 0.75x 3.0= 2.3 m%h
b) zapotrzebowanie wody na cele sanitarne zwiedzajgcych:

Qusr = 12000 x 2.5 = 30 m¥/d; Qumax = 30 x 1.5= 45 m3d

Qnsr=45:12= 3.8 m¥h; Qtmax = 3.8x 3.0=11.4 m%h
c) zapotrzebowanie wody dla biur:

Qusr =77 x 35= 2.7 m%d; Qumax = 2.7 x 1.4= 3.8 m¥d

Qner=3.8:12=0.3m3h; Qmmax=0.3x 2.8= 0.9 m%h
d) zapotrzebowanie wody dla czesci hotelowej:

Qusr = 23 x 300 = 6.9 m*/d; Qumax=6.9x 1.1=7.6 m¥%d

Qner=7.6:18=0.4 m¥h; Qnmax= 0.4 x 1.8= 0.7 m%h
e) zapotrzebowanie wody dla punktow gastronomicznych.

Qusr = 80 x 184 = 14.8 m¥/a; Qumax = 14.8 x 1.2=17.8 m¥%d

Qnsr=17.8:18=1.5m3h; Qbmax = 1.5x1.7=2.6 m¥h

2Qusr = 60 m3/d; 2Qumax = 84 m3d

Zthr m /h Zthax 18 m3/h

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wody zimnej q = 4,7 I/s.
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wody cieptej q = 2,54 I/s.

2. SPRAWDZENIE CISNIENIA W INSTALACJI WODOCIAGOWE..

Cisnienie na wejsciu przytacza do budynku tj. na rzednej +1.50 m n.p.m. wynosi:
- maksymalnie: 58.5m. st. w.
- minimalnie:: 50.5m. st. w.

Sprawdzenie strat ciSnienia dla przeptywdéw wody zimnej (kondygnacje nadziemne):

- strata na wodomierzu: 0,15 bar = 1,5m
- strata na zaworze antyskazeniowym EA na przytgczu: 0,05 bar = 0,5m
- strata na instalacji: 3m
- wymagane cisnienie w punkcie poboru (restauracja): 2 bar = 20m
- rzedna najwyzej potozonego przyboru sanit: 23,5m

Pmax = 48,5 m , przyjeto Pmax = 49 m st.w.

Sprawdzenie strat ciSnienia dla przeptywow wody cieptej (kondygnacje nadziemne):
- strata na wodomierzu: 0,15 bar = 1,6m
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- strata na zaworze antyskazeniowym EA na przytaczu: 0,05 bar = 0,5m
- Strata na instalacji: 3m
- strata w weZzle cieplnym (zawor BA) 0,8bar=8m
- wymagane cisnienie w punkcie poboru: 0,5bar=5m
- rzedna najwyzej potozonego przyboru sanit: 23,6m

Pmax = 41,5 m, przyjeto Pmax = 42 m st.w.

Nie jest wymagane zastosowanie zestawéw hydroforowych w instalacji wodociggowej na potrzeby
gospodarcze.

Sprawdzenie odzysku ciSnienia dla przeptywdw wody zimnej (kondygnacje podziemne):

- strata na wodomierzu: 0,15 bar = 1,5m
- strata na zaworze antyskazeniowym EA na przylgczu: 0,05 bar = 0,5m
- rzedna najnizej pofozonego przyboru sanit: -126m

Pmin= 10,5 m, przyjeto Pmin = 11 m st.w.
Cisnienie statyczne wyniesie od 61,5- 69,5 m.st.w.

Sprawdzenie odzysku ciSnienia dla przeptywdw wody cieptej (kondygnacije podziemne):

- strata na wodomierzu: 0,15 bar = 1,5m
- strata na zaworze antyskazeniowym EA na przylgczu: 0,05 bar = 0,5m
- strata w wezle cieplnym (zawor BA) 0,8 bar= 8m
- rzedna najnizej pofozonego przyboru sanit: -126m

Pmin= 25 m, przyjeto Pmin=3 m st.w.
Cisnienie statyczne wyniesie od 53- 61 m.st.w.

Wymagane jest zastosowanie reduktoréw cisnienia na instalacji wody zimnej i cieptej zasilajqcych najnizszq
kondygnacje.

3. OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

llo$¢ odprowadzanych Sciekow sanitarnych wynosi 95% zapotrzebowania wody:
Qdsr=125x0.95= 119 m3/d: Qdmax = 156 x 0.95 = 148 m3/d;
Qhsr=8.5x0.95= 8.0 m¥h; Qdmax = 21 x 0.95 = 20 m¥/h;

4. DOBOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW BYTOWYCH

P1

Maksymalny doptyw Sciekow do przepompowni P1 wynosi: 5,3 dm¥/s.
Geometryczna wysokos¢ podnoszenia 14 m na odleglos¢ 90 m: Hp= 16 m
Dobrano agregat pompowy do $ciekow o0 nastepujgcych parametrach:
-Q=53dm¥s, H=16 m;

- Z 2 pompami zatapialnymi, w tym jedna moze petni¢ funkcje rezerwowa;

- elektroniczne sterowanie (wyprowadzenie ze sterownika do BMS sygnatow o pracy agregatu);
- kontrola poziomu Sciekdw w zbiorniku za pomocq czujnika presostatycznego;
- wyposazony w zbiorik PE o pojemno$ci 400 dm5;

- wolny przelot min. 65 mm;

- wyjscie ttoczny Dn80 PN10;

- zasilanie 3x400V, P=3,8/3,0 kW:

- $rednica odpowietrzenia Dn70;
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- Wyposazony w reczng pompe membranowg do awaryjnego wypompowania zbiornika.
dostawa wraz z osprzetem dodatkowym wg rysunku szczegétowego.

Lokalizacja agregatu pompowego: pomieszczenie -6/123, poziom -14.00

P2

Maksymalny doptyw Sciekow do przepompowni P2 wynosi: 4,3 dm¥/s.

Geometryczna wysokos¢ podnoszenia 14 m na odleglos¢ 59 m: Hp=15m

Dobrano agregat pompowy do $ciekow o nastepujgcych parametrach:

-Q=4,3dm%s, H=15 m;

- Z 2 pompami zatapialnymi, w tym jedna moze petni¢ funkcje rezerwowa;

- elektroniczne sterowanie (wyprowadzenie ze sterownika do BMS sygnatow o pracy agregatu);
- kontrola poziomu Sciekdw w zbiorniku za pomocq czujnika presostatycznego;

- wyposazony w zbiornik PE o pojemno$ci 400 dm?;

- wolny przelot min. 65 mm;

- wyjscie tloczny Dn80 PN10;

- zasilanie 3x400V, P=3,8/3,0 kW:

- $rednica odpowietrzenia Dn70;

- Wyposazony w reczng pompe membranowg do awaryjnego wypompowania zbiornika.
dostawa wraz z osprzetem dodatkowym wg rysunku szczegétowego.

Lokalizacja agregatu pompowego: pomieszczenie -6/028, poziom -14.00

P3

Maksymalny doptyw Sciekow do przepompowni P3 wynosi: 3,5 dm?/s.

Geometryczna wysokos¢ podnoszenia 14 m na odleglos¢ 57 m: Hp=15m

Dobrano agregat pompowy do Sciekéw o nastepujgcych parametrach:

-Q=35dm¥s, H=15m;

- Z 2 pompami zatapialnymi, w tym jedna moze petnic funkcje rezerwowg;

- elektroniczne sterowanie (wyprowadzenie ze sterownika do BMS sygnatow o pracy agregatu);
- kontrola poziomu Sciekdw w zbiorniku za pomocq czujnika presostatycznego;

- wyposazony w zbiornik PE o pojemno$ci 400 dm?;

- wolny przelot min. 65 mm;

- wyjScie ttoczny Dn80 PN10;

- zasilanie 3x400V, P=2,8/2.2 kW:

- $rednica odpowietrzenia Dn70;

- Wyposazony w reczng pompe membranowg do awaryjnego wypompowania zbiornika.
dostawa wraz z osprzetem dodatkowym wg rysunku szczegotowego.

Lokalizacja agregatu pompowego: pomieszczenie -6/078, poziom -14.00

P4

Maksymalny doptyw $ciekow do przepompowni P4 wynosi: 3 dm¥/s.
Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia 14 m na odlegto$¢ 38 m: Hp= 15m
Dobrano agregat pompowy do $ciekow 0 nastepujgcych parametrach:

-Q=3 dm¥s, H=15m;

- Z 2 pompami zatapialnymi, w tym jedna moze petnic funkcje rezerwowg;

- elektroniczne sterowanie (wyprowadzenie ze sterownika do BMS sygnatow o pracy agregatu);
- kontrola poziomu $ciekdw w zbiorniku za pomocg czujnika presostatycznego;
- wyposazony w zbiorik PE o pojemno$ci 400 dm5;

- wolny przelot min. 65 mm;

- wyjscie ttoczny Dn80 PN10;

- zasilanie 3x400V, P=2,8/2.2 kW:
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- $rednica odpowietrzenia Dn70;
- Wyposazony w reczng pompe membranowg do awaryjnego wypompowania zbiornika.
dostawa wraz z osprzetem dodatkowym wg rysunku szczegotowego.

Lokalizacja agregatu pompowego: pomieszczenie -6/097, poziom -14.00

P5

Maksymalny doptyw $ciekow do przepompowni P5 wynosi: 2 dm¥/s.

Geometryczna wysokos¢ podnoszenia 14 m na odlegtos¢ 39 m: Hp = 15 m.

Dobrano agregat pompowy do Sciekéw o nastepujgcych parametrach:

-Q=2dm3s, H=15m;

- Z 2 pompami zatapialnymi, w tym jedna moze petnic funkcje rezerwowg;

- elektroniczne sterowanie (wyprowadzenie ze sterownika do BMS sygnatow o pracy agregatu);
- kontrola poziomu $ciekdw w zbiorniku za pomocg czujnika presostatycznego;

- wyposazony w zbiornik PE o pojemno$ci 400 dm?;

- wolny przelot min. 65 mm;

- wyjScie ttoczny Dn80 PN10;

- zasilanie 3x400V, P=2,8/2.2 kW:

- Srednica odpowietrzenia Dn70;

- Wyposazony w reczng pompe membranowg do awaryjnego wypompowania zbiornika.
dostawa wraz z osprzetem dodatkowym wg rysunku szczegotowego.

Lokalizacja agregatu pompowego: pomieszczenie -6/004, poziom -14.00

P6

Maksymalny doptyw $ciekow do przepompowni P6 wynosi: 4 dm¥/s.

Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia 14 m na odlegto$¢ 23 m: Hp= 14.5m.

Dobrano agregat pompowy do $ciekow o nastepujgcych parametrach:

-Q=4,3dmd%/s, H=14.5 m;

- Z 2 pompami zatapialnymi, w tym jedna moze petni¢ funkcje rezerwowa;

- elektroniczne sterowanie (wyprowadzenie ze sterownika do BMS sygnatow o pracy agregatu);
- kontrola poziomu $ciekdw w zbiorniku za pomocg czujnika presostatycznego;

- wyposazony w zbiomik PE o pojemno$ci 400 dm5;

- wolny przelot min. 65 mm;

- wyjscie ttoczny Dn80 PN10;

- zasilanie 3x400V, P=3,8/3,0 kW:

- Srednica odpowietrzenia Dn70;

- Wyposazony w reczng pompe membranowg do awaryjnego wypompowania zbiornika.
dostawa wraz z osprzetem dodatkowym wg rysunku szczegétowego.

Lokalizacja agregatu pompowego: pomieszczenie -6/046a, poziom -14.00

5. DOBOR WIELKOSCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH ORAZ POMP WOD
DESZCZOWYCH

Powierzchnia odwadniana (powierzchnia schoddw, fosy, 0.5 x powierzchnia uko$nych elewacji skierowanych do
fosy): 3500 m2.

Dla przyjetego natezenia przeptywu 400 dm3/s/ha (deszcz nawalny) przeptyw wod opadowych doptywajgcych
do zbiornika szacuje sie na Q = 140 dm?/s.

Zatozono wydajno$¢ pomp odwadniajgcych rzedu: 35 dmé/s.

Minimalna pojemnosc zbiornika retencyjnego:

Vr=WR* Q/1000 = 680%140/1000 = 95,2 m3
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Wymagane Q=2x17.5l/s H=25 m.st.w na L= 130 m.

Na poziomie -14.00 zlokalizowano zbiornik o pojemnosci czynnej 134,9 m3 (45.72m2x2,95m).

Do oprézniania wod ze zbiornika dobrano dwie pompy (+ jedna rezerwowa)o symbolu Pwd i parametrach:
Q=18.5dm%s i H=26 m st. w

Regulacja poziomow za pomocg sond;

Zasilanie pomp z zasilania gwarantowanego.

- przew6d tloczny fi 125mm; PN10;

- zasilanie 3x400V, P=12,5/11,0 kW:

- podstawa pierscieniowa z kolankiem 90° zakoriczonym kotnierzem i przytaczem Dn100/Dn100/4”
- waz 4” L=10m wraz z tgcznikami

- fancuch wyciggowy L=6m z zawiesiem i hakiem zapadkowym ze stali nierdzewnej

- podigczenie poprzez sterownik (wyprowadzenie ze sterownika do BMS sygnatdw o pracy pompy),

Czas oproézniania zbiornika retencyjnego wynosi: 45 minut.
Lokalizacja agregatu pompowego: zbiornik wéd opadowych -6/089, poziom -14.00

6. DOBOR SEPARATORA DLA ODWODNIEN PARKINGU

Przyjeto przeptyw nominalny rowny 3.0 dm?%s.

Dobrano koalescencyjny separator weglowodorow zintegrowany z odmulaczem o parametrach:
- 0 przeptywie nominalnym 3 I/s;

- pojemno$¢ osadnika 600 dm3;

- pojemno$c¢ magazynowania oleju 60 dms;

- zbiornik z PEHD;

- $rednica wiotu i wylotu Dn100;

- Srednica odpowietrzenia Dn100;

Lokalizacja separatora: zbiornik wod opadowych -5/081, poziom -10.00

7. DOBOR SEPARATORA TLUSZCZU

a) Restauracja na poziomie +16.80

Na podstawie danych z technologii kuchni, w oparciu o wyposazenie zaplecza maksymalny doptyw Sciekéw
oszacowano na Qs=4,0I/s.

NG=1.0x4.0l/s=41s.

Wymagana pojemno$c osadnika: Vos = 100 x NG = 400 dm3

Dobrano separator thuszczu zintegrowany z osadnikiem, do zabudowy w gruncie o parametrach:

- 0 przeptywie nominalnym 4 I/s;

- pojemno$¢ osadnika 800 dm3;

- pojemno$¢ magazynowania ttuszczu 420 dms;

- $rednica wewnetrzna 1500mm;

- kat wiot/wylot 90°

b) Restauracja na poziomie -14.00

Na podstawie danych z technologii kuchni, w oparciu 0 wyposazenie zaplecza maksymalny doptyw Sciekow
oszacowano na Qs=3,2 I/s.

NG=1.0x321l/s=321s.

Wymagana pojemno$c osadnika: Vos = 100 x NG = 320 dm3
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Dobrano separator tluszczu zintegrowany z osadnikiem, wolnostojgcy o parametrach:
- 0 przeptywie nominalnym 4 I/s;

-zbiornik z PEHD;

- Srednica wlotu i wylotu Dn100;

- $rednica odpowietrzenia Dn100;

- wyposazony w przytacze do bezpoSredniego opdZniania i oczyszczania;
- Z funkcjg hydromechanicznego oczyszczania wysokocisnieniowego;
- Z pompg 0Czyszczajgcy.

8. DOBOR ZAWORU REDUKCYJNEGO

Zgodnie z punktem 2 czesci obliczeniowej wymagane jest zastosowanie reduktoréw cisnienia na instalacji wody
zimnej i cieptej zasilajgcych najnizszg kondygnacje.

nitka zimnej wody dla kondygnaciji podziemnej:

- nalezy zamontowac zawor redukcyjny z moZliwoscig wykonania nastawy cisnienia wylotowego, ci$nienie nastawy
cisnienia wylotowego pn=3bar

- zamontowac filtr z ptukaniem wstecznym,

- Za zaworem zamontowac manometr tarczowy o zakresie 0-10bar oraz zawor bezpieczenstwa ; cisnienie nastawy
zaworu bezpieczenstwa pn=4bar

nitka ciepfej wody dla kondygnacji podziemnej:

- nalezy zamontowac zawor redukcyjny z mozliwoscig wykonania nastawy cisnienia wylotowego, cisnienie nastawy
cisnienia wylotowego pn=3bar, zawér odporny na dziatanie cieptej wody 80°C

- zamontowac filtr z ptukaniem wstecznym,

- za zaworem zamontowac manometr tarczowy o zakresie 0-10bar oraz zawor bezpieczenistwa ; ciSnienie nastawy
zaworu bezpieczenstwa pn=4bar

9. DOBOR POMP WODY BRUDNEJ
a) dobér pompy do wody brudnej zlokalizowanej w studni kanalizacyjnej Sp1 na zewnatrz budynku

Hp =5 m.stw.

Q=3/ls

Srednica przewody tlocznego 40PE.

Montaz na stopie sprzegajgcej wraz z prowadnicg oraz z osprzetem na przewodzie ttocznym: zasuwa + zawor
zwrotny.

Dobrano pompe do wody brudnej z automatykaq fgcznika plywakowego.

Napiecie nominalne: 1x230V, moc silnika 0,9/0,6 kW. Materiat stal nierdzewna.

Pompe podigczy¢ nalezy przez sterownik 3x400V i oddzielny tacznik ptywakowy (wyprowadzenie ze sterownika do
BMS sygnatéw o pracy pompy).

Lokalizacja: zbiornik wéd opadowych -6/089, poziom -14.00
b) dobér pompy do wody brudnej zlokalizowanej w studni schfadzajgcej Sch na zewnatrz budynku
Hp=5m.stw.
Q=31ls
Srednica przewody ttocznego 40PE.

Montaz na stopie sprzegajgcej wraz z prowadnicq oraz z osprzetem na przewodzie ttocznym: zasuwa + zawor
zwrotny.
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Dobrano pompe do wody brudnej z automatyka fgcznika plywakowego. Napiecie nominalne: 1x230V, moc silnika
0,9/0,6 kW. Materiat stal nierdzewna.

Pompy podtaczyc nalezy przez sterownik 3x400V i oddzielny tacznik ptywakowy (wyprowadzenie ze sterownika do
BMS sygnatéw o pracy pompy).

c¢) doboér pomp Pb1-9

Hp =16 m.stw

Q=4.51s

Srednica przewodu tlocznego 63PE.

Montaz wolnostojgcy wraz z osprzetem na przewodzie tfocznym: zasuwa + zawdr zwrotny.

Dobrano pompe do wody brudnej z nabudowang automatykg fgcznika ptywakowego.

Napigcie nominalne: 3x 400-415V, moc silnika 2,2/1.5kW.

Podtaczenie pompy poprzez sterownik 3x400V (wyprowadzenie ze sterownika do BMS sygnatéw o pracy pompy);

Lokalizacja: poziom -14.00
d) dobér pomp Pb10-12

Hp =4 m.stw

Q=0.71ls

Srednica przewodu tlocznego 40PE.

Montaz wolnostojgcy wraz z osprzetem na przewodzie tfocznym: zasuwa + zawdr zwrotny.

Dobrano pompe do wody brudnej z automatykq facznika ptywakowego.

Napiecie nominalne: 1x 230V, moc silnika 0,3kW.

Pompy podtaczyc nalezy przez modut alarmowy z tacznikiem ptywakowym i odrebnym zasilaniem 1x230V
(wyprowadzenie do BMS sygnatdw o pracy pompy).

Lokalizacja: poziom -14.00

10. DOBOR POMPY DO PODLEWANIA ZIELENI - Pnz

Schemat pracy uktadu nawadniania zieleni wg czesci rysunkowey.

Dobrano pompe o parametrach:

Q=2.0dm3¥siH=18 m st. w

- silnik elektryczny o mocy 1.5kW, U=3x400V;

- systemowy pfaszcz chtodzacy i sito wiotowe;

- rozdzielnica sterujgca wyposazona w przetwornice czestotliwosci 3x380-500V IP20 2.2kW 5.6/4.8A
- przetwornik ci$nienia

Regulacja pracq uktadu z BMS.
Lokalizacja pompy: zbiornik wod opadowych: -6/089, poziom -14.00

11. DOBOR ZBIORNIKA WOLNOSTOJACEGO Z POMPA - Pzw

Dobrano kompaktowy agregat pompowy z uktadem sterowania o parametrach:
Q=3,0 dm¥/s, H=10,5 m st.w

- moc elektryczna: 3kW,

- napiecie nominalne: 3x400V,

- hermetyczny zbiornik PE o pojemnosci: 100dm3,

- krociec ttoczny Dn80,
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- sterownik zawierajgcy wbudowany przetacznik pozioméw,

Lokalizacja agregatu pompowego: pomieszczenie -5/28, poziom -10.00

Opracowat:

Robert Jana$
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IV. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje wewnetrznych instalacji wodno- kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej
oraz sprezonego powietrza

2. Przewidywane zagrozenie mogace wystapic podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenia przy realizacji instalacji to :

- mate ilosci gazu tworzgce mieszanke wybuchowg

- porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac montazowych przy pomocy urzadzen mechanicznych,

- upadek pracownika z wysoko$ci podczas montazu instalacji wewnetrznej;

- obrazenia ciafa spowodowane uzytkowaniem elektronarzedzi;

-porazenie  pragdem  elekirycznym przy  braku zabezpieczenia przewoddw  zasilajacych  urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

Przed przystapieniem do robot osoby dopuszczajgce do pracy i kierujgce pracq powinny:
-zapoznac pracownikow ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

-omowic¢ z pracownikami sposoby wykonania robot,

-przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP,

-wskazac wystepujgce zagrozenia,

-przedstawi¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

4.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom w trakcie
wykonywania robot

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z robét nalezy:

-okre$li¢ sposoby powiadamiania pracownikow o zaistniafym zagroZeniu np. poZaru oraz okre$li¢ droge ewakuacji
wytyczong wezesniej trasg,

-zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony indywidualnej,

-wyznaczy¢ odpowiednie o0soby do prowadzenia bezpoSredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi

5. Obowiazki kierujagcego pracownikami.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na Stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

-dbac o sprawnosc Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc Srodkéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziataf w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkéw powinny
zapewniac wystarczajgcq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong informacje
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i

warunki prowadzenia rob6t budowlanych , w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

Opracowanie

Robert Jana$
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