OPIS TECHNICZNY ~PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

SPIS ZAWARTOSCI:

. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Zat. nr 1 Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Zat.nr2 Kopie uprawnien i przynalezno$ci do izb projektantow oraz sprawdzajgcego.

Zat. nr 3 Warunki techniczne przytaczenia nr 80/2011 wezfa cieplnego do sieci cieptowniczej
Il. OPIS

1. Przedmiot i zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Opis obiektu

4. Opis projektowanych rozwigzan

5. Wytyczne materiatowe i wykonawcze

6. Wytyczne branzowe

7. Wytyczne ppoz.

8. Odniesienie do typow materiatow i urzadzen.

lll. ZESTAWIENIA ARMATURY | URZADZEN

1. Armatura przy nagrzewnicach central wentylacyjnych

2. Armatura przy chtodnicach central wentylacyjnych

3. Armatura przy klimakonwektorach — woda lodowa

4. Armatura przy kurtynach powietrznych

5. Armatura przy aparatach grzewczo-wentylacyjnych

6. Armatura dla uktaddw glikolowego odzysku ciepta central wentylacyjnych
7. Armatura dla szaf klimatyzacji precyzyjnej i agregatow chtodni/mrozni

8. Zestawienie rozdzielaczy ogrzewania podfogowego

IV. INFORMACJA BIOZ

V. RYSUNKI

MIIWS-PW-GC-RZ-0001 Rzut poziomu -14.00. 1:100
MIIWS-PW-GC-RZ-0002 Rzut poziomu -14.00. 1:100
MIIWS-PW-GC-RZ-0003 Rzut poziomu -14.00. 1:100
MIIWS-PW-GC-RZ-0004 Rzut poziomu -8.30, -10.00. 1:100
MIWS-PW-GC-RZ-0005 Rzut poziomu -8.30, -10.00. 1:100
MIIWS-PW-GC-RZ-0006 Rzut poziomu -8.30, -10.00. 1:100
MIIWS-PW -GC-RZ-0007 Rzut poziomu -6.50, -7.50. 1:100
MIIWS-PW -GC-RZ-0008 Rzut poziomu -3.33, -4.50. 1:100
MIIWS-PW -GC-RZ-0009 Rzut poziomu -4.50. 1:100
MIIWS-PW -GC-RZ-0010 Rzut poziomu -4.50. 1:100
MIIWS-PW -GC-RZ-0011 Rzut poziomu 0.00; +3.00. 1:100
MIIWS-PW -GC-RZ-0012 Rzut poziomu 0.00; +3.00. 1:100
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MIWS-PW -GC-RZ-0013 Rzut poziomu 0.00; +3.00.

MIIWS-PW -GC-RZ-0014 Rzut poziomu 0.00; +3.00.

MIWS-PW -GC-RZ-0015 Rzut poziomu +4.20.

MIIWS-PW -GC-RZ-0016 Rzut poziomu +8.40.

MIIWS-PW -GC-RZ-0017 Rzut poziomu +12.60.

MIWS-PW -GC-RZ-0018 Rzut poziomu +16.80.

MIIWS-PW -GC-RZ-0019 Rzut poziomu +21.00.

MIWS-PW -GC-RZ-0020 Rzut poziomu +25.20.

MIWS-PW -GC-RZ-0021 Rzut poziomu -14.00. Parametry ogrzewania.
MIIWS-PW -GC-RZ-0022 Rzut poziomu -14.00. Parametry ogrzewania.
MIIWS-PW -GC-RZ-0023 Rzut poziomu -14.00. Parametry ogrzewania.

MIWS-PW -GC-RZ-0024 Rzut poziomu -8.30, -10.00. Parametry ogrzewania.
MIWS-PW -GC-RZ-0025 Rzut poziomu -8.30, -10.00. Parametry ogrzewania.

MIWS-PW -GC-RZ-0026 Rzut poziomu -3.33, -4.50. Parametry ogrzewania.
MIWS-PW -GC-RZ-0027 Rzut poziomu -4.50. Parametry ogrzewania.
MIIWS-PW -GC-RZ-0028 Rzut poziomu -4.50. Parametry ogrzewania.
MIWS-PW -GC-RZ-0029 Rzut poziomu 0.00; +3.00. Parametry ogrzewania.
MIWS-PW -GC-RZ-0030 Rzut poziomu 0.00; +3.00. Parametry ogrzewania.
MIWS-PW -GC-RZ-0031 Rzut poziomu +4.20. Parametry ogrzewania.
MIWS-PW -GC-RZ-0032 Rzut poziomu +8.40. Parametry ogrzewania.
MIWS-PW -GC-RZ-0033 Rzut poziomu +12.60. Parametry ogrzewania
MIWS-PW -GC-RZ-0034 Rzut poziomu +16.80. Parametry ogrzewania.
MIIWS-PW -GC-RZ-0035 Rzut poziomu +21.00. Parametry ogrzewania.
MIWS-PW -GC-SB-0036 Rozwiniecie instalacji ciepta technologicznego
MIIWS-PW -GC-SB-0037 Rozwiniecie instalacji ciepta technologicznego
MIWS-PW -GC-PL-0038 Rozwiniecie instalacji wody lodowej

MIWS-PW -GC- PL 0039 Rozwiniecie instalacji wody lodowej

MIIWS-PW -GC- PL 0040 Rozwiniecie instalacji wody lodowej

MIIWS-PW -GC-SB-0041 Schemat uktadu glikolowego odzysku ciepta
MIIWS-PW -GC-PL-0042 Rozwiniecie piondw ogrzewania podfogowego
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I DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Zat. nr1
OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU | KOMPLE TNOSCI PROJEKTU

Oswiadczam, Ze opracowany projekt instalacji grzewczych i chfodniczych dla budynku Muzeum Il Wojny
Swiatowej w Gdarsku, ul. Watowa, Stara Stocznia, Na Dylach, (dz. nr 331/5,331/6, 331/7, 331/8, 332/1,
332/2, 333/1, 333/2,333/3, 334, 335/4, 335/5, 335/6, 336/2, 336/4, 344/2, 347/2) jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.
,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami)) oraz Rozporzadzania
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r. z poZniejszymi zmianami).

mgr. inz. Robert Jana$ mgr inz. Maja Borzym mgr inz. Elzbieta Pozorska
upr. nr. POM/0039/PO0S/11 upr. bud. nr POM/0040/POOS/09 upr. nr 2746/Gd/86
projektant projektant projektant

mgr. inz. Aleksander Wojtczak

upr. nr. GT-I-630/RS/76

sprawdzajgcy
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Zat. nr 2

POMOROFA

[ZHA 12X

ORRESDWA
W HUDOWAILTWA
tijunnka 43/44

Gdansk, dnia 13 ceerwea 2001 r.

syg. akt 38/POMOKK/11

DECYZJA

MNa podstawic art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architcktdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow Dz, U, 2 2001 r, Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.l plt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity De, U, 22010 1, Nr 243, poz, 1623/, §6pkt 12,8 11 ust.l pkt 1, § 15, §
23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietniz 2006 r. w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administeacyjnego /tj. Dz.U, 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze zm

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ROBERT WALDEMAR JANAS
magister ingynier
wrodzony dnia 08.05,1984 r. w Wejherowie

uryskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POMADOIYPOOS/11

do projektowania bez ograniczes
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadezen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh

UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig

od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac  projektowych  objgtych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okreilony na drugiej stronie decyzji | stanowi jej integralng czgsc,

4
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Pan Robert Waldemar Janas w ramach posiadanej specjalnoéci upowainiony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeri do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

specjalnodel niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolmie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregzowe]j [zby
Inizynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

1 ](F'ﬂllﬂkm.”_\'jnrj

Otrzymujg:

I.Pan Robert Waldemar Janad

£4-200 Wejherowo, ul. Kochanowskiego 17714
2 Okregowa Rada Izby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

J
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Robert Waldemar Janas
84-200 Wejherowo ul. Kochanowskiego 17/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyinym PCOM/IS/0356/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-02-01 do 2012-07-31

3 2 OM
Gdansk 2012-01-30r. g;mvz‘f
a-Ball

PRZEWOL ZACY RADY

Byszard Kolasa
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FOMORSKA OKR [: €] »(‘DWL'\‘

A AYRIRROW BUDOWNIET WA

£0 B40 Gdunsk, ul, Sw‘(gtnj:xﬁ;ﬂ(/n 43,44
SERGICEU L2

CEER: Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

B4 498

syg. akt 38/POM/OKK/09

1) Tai. (€

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 1. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani MAJA BORZYM
magister inzynier
urcdzona dnia 30.05.1980 r. w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0040/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okrg¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daly jej durgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Konfigji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okregowej Kag

ICZACY
ig)i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowe] Komisji Kyalifikacyjnej
PAW S
eszek Niedostatkiewicz

CZELONEK
Okrggowe} Komfsji Kwalifikacyjne;

Otrzymujg: /

1.Pani Maja Borzym

81-591 Gdynia, ul. Szafranowa 59
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

emowit Suligowski
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Pani Maja Borzym w ramach posiadanej specjalnoSci upowazniona jest do:

L

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen meplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektéw budowlanych
7 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i '§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki tub terenu, z zakresic
specjalnosci niniejszych uprawnief

2) prOJektowama obiektu budowlanego zwiagzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzest w projekeie budowlanym.




OPIS TECHNICZNY ~PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Borzym Maja
81-591 Gdynia ul. Szafranowa 59

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0252/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2011-07-01 do 2012-06-30

P OMORSIKA j
Gdansk 2011-05-19 r,  fEBA INEYHI WWRLET ™ 8 PREEWOY
BO-840 G vwigtoiafska 4. 01

# o Tel {0-58) 324-89-7F

fox (58) B30T-44-25

P EOW A

n
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Obywalelko) - Elzhicta rozors

1E51 UPOWOZMONY(0} G0
Gepiq 1 notwlrko) N :

1/ sperzadzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwic osdb fizycznych — do kicrowania, nadzorowm.li_.a "1 kontrolowaniza
‘budowy, kicrowania i kontrolowania wytwarzeoia konstrukcyjnych c}emcn‘t_;&\r ]
irrualucji'ou‘.“ oceriicnia L bLoitbniz staws {o:ohuicznepe instdlacii sanitarnyeh,

iS Z p: zne ‘ \

0d decyzji niniejszej stuiy onie odwolanie do Ministerstwa Bedownictwa,
Gospodarki Przestrzenne
.za poSrednictwem tut.
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POLSKA
t T B A
INZYNIEROW

N
D
ﬁf BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-SKY-NTN-2ZL *

Pani Elzbieta Pozorska o numerze ewidencyjnym POM/15/3975/01

adres zamieszkania ul.Matejki 3, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-05 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczmym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elekronicomm weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzomym podpizami wlasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnocici darych w niniejsrym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowe| lzby InZynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY ~PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Wafowa/ Na Dylach

URZAD WOJEWODZKI
W GDANSKU » Gdansk, dnia__ 2 ©23%uca 1979 r.

Wydz. Gosodarki Terenows] | Ochrony Sodowiske 7

ul. Okopowa 2_1[27
80-958 GDANSK

ZASWIADCZENIE

Na pedstowie § 16 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowiske
z dnia 20 lutego 1275 r. w sprawie somodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46)

zaswicdcza sie, ze

, Aloksander W2adysiay ¥ O J T C 2 AKX
Obywaiel -

Bagister lazynler urzzdzed sanitesrnych

urodzony dnia 21 _ezervea 1939 r. w EKuinile

NETITI=8308S  yy o &1

w zokresie projekiowonio’) vEEEEFALEXTAFIEIRIANIEETSMIKIIAINELRLY)  budowy, rozhiorki

i uvirzymania®) obiekiéw. b'udrcrawlcnych: %/ siael sanitarnyeh, eoras 2/ ins‘ha.lasj%“
sanitarnyeky '
Obywatel iass ilaksandarwe;}tczak jest upowainjony zgednie z § 14

wiw rozporzqdzenic do wykeaywania funkeii rzeczoznawey budowlanego na ferenie catego kraju w wy-

zei okreslonym zckresie,

Otrzymuje: .

¢ AV Wojtezak

2. ¢/a

GT-III

*} niepotrzebne pomingé.
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OPIS TECHNICZNY ~PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Wafowa/ Na Dylach

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Aleksander wOjtciak
80-292 Gdansk ul.Niedzwiednik 48D

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/1S/5373/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdansk 2011-11-17 ?%MORSK% OKREGOW A
ans -11-1/7r. /UA INZYNIERGW TUDOWNTC v /
80-840 Gdadisk, u'. Sw'g'n anska 4. 44 PRZEWODAI ZACY RADY
@ Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-95 "Ryszard Rolasa
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Zaf. nr 3

Carec

Gdarisk, 09.05.2011

Muzeum It Wojny Swiatowej
w Gdansku

ul. Dluga 81/83

80-831 Gdarisk

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 80/2011 WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC sp. z 0.0.

' 1,ﬁ~~MPa
L 0.25MPa
OdT0°C do 118°C

Gdarskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. 2 0.0,

ul. Bigta 1 b, 80-435 Gdurisk

centrata fel.: 058 52 43 500; 058 52 43 540; sekretarici tel.: 058 52 43 635; fax: 058 341 37 51; e-mail: gpec@gpec.gda.pl
Sqd Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdarisku VIl Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejesiru Sqdowego 0000035784, NIP 584 030 09 13
Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 124.001.000 2zt

www,gpec.gda.pl
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OPIS TECHNICZNY ~PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

GPEC

Uwagi:

1. Warunki przylaczenia® nie stanowig oferty w rozumieniu ar.66 i nastgpnych kodeksu cywilnego i s jedynie
informacjg o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych GPEC Spétka z o.0.
GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujace czy istniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przytgczeniowej 0 czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

2. Powyzsze warunki przylaczenia® obowigzujg od momentu uzgodnienia z GPEC Sp. z 0.0. kwestii przetozenia
sieci napowietrznej 2xDn500 i wydania ,warunkéw przetozenia” tej sieci.

3. Sieci nieczynne biegnace po dziatkach klienta oraz sieé napowietrzng 2xDn150 i przylgcze napowietrzne
2xDn32 (patrz zatgcznik nr 1), kolidujace z projektowang inwestycjg nalezy zdemontowac.

4. Integraing czescig ,Warunkéw przylaczenia” sq zatgczniki.

Termin waznoséci Warunkow przylgczenia™

~Warunki przylaczenia 80/2011” sg wazne dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

fion

Anna Obrat Anni; Jakgb Mateusz Radecki
Specialista ds. Dyrektorids. Handlowych Kierownik Dziatu Rozwoju Sieci
Planowania i Rozwoju 1

-
i

Zatgezniki:
Zatgcznik nr 1 — szkic sytuacyjny

Zatacznik nr 2 do Warunkéw przytaczenia wezitéw cieplnych do sieci cieptowniczej — standardowe wytyczne dla
weziow cieplnych

k.o.:
1. Studio Architektoniczne KWADRAT Sp. z 0.0.
81-524 Gdynia
ul. Swigtopetka 59A
2. TIRafa
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Zalacznik nr 2 do Warunkéw przytaczenia weziow cieplnych do sieci cieplowniczej —
standardowe wytyczne dla weziéw cieplnych

. Wymogi formalno - prawne przylaczenia.

1. Warunki techniczne.
"Warunki przylaczenia wezia cieplnego do sieci cieplowniczej" sg podstawg do opracowania
projektu technicznego. Warunki zostaly wydane zgodnie z ,Prawem Energetycznym” (Ustawa
z dnia 10.04.1997r z p6Zniejszymi zmianami), Rozparzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 30.06.2004r. (z pozniejszymi zmianami) w sprawie szczegolowych warunkow
przytaczenia podmiotow do sieci cieplowniczych oraz eksploataciji tych sieci.

2. Podstawy prawne.

Projekt budowlany (techniczny) nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (z p6éZniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wezel powinien byé zaprojektowany zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30. grudnia 1994r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (M.P. Nr 2/95). Projektanci, wykonawca i nadzor winni posiadac
odpowiednie uprawnienia okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30. grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 8/95). Spawacze wykonujgcy roboty spawalnicze na rurociggach
sieciowych (przylacze) oraz orurowanie wymiennikow winni posiadaé uprawnienia
spawalnicze dozorowe R1E, R1G.

Projekt budowlany sieci i przylgezy cieplowniczych powinien spelnia¢ wymogi rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r. w sprawie szczegétowego
Zzakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. nr140 poz.906/ oraz § 8 wust. 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
gecdezyjnych obowigzujgcych w budownictwie /Dz.U. nr 25 poz.133/. Dane o ktérych mowa w
§ 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowaf geodezyjno — kartograficznych.

3. Tryb przyigczenia do sieci GPEC sp. z 0.0.
W slad za warunkami technicznymi Klient otrzymuje projekt umowy przytgczeniowej i umowe
sprzedazy ciepla.
» Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przylacza cieptowniczego oraz wezia
cieplnego jest zawarcie umowy przylgczeniowej.
* Warunkiem rozpoczecia dostawy energii ciepinej jest zawarcie umowy sprzedazy
ciepta z GPEC sp. z o.0. Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpi¢ po
uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakonczeniem realizacji inwestyciji.

4. Tryb uzgadniania dokumentacji.

Warunkiem przekazania projekiu wezia cieplnego, sieci lub przytacza do realizacji jest
uzyskanie uzgodnienia z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy przesta¢ na nasz adres dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

W przypadku koniecznoéci kontaktu Projektanta z osoba uzgadniajgca ustala sie nastepuigce
terminy wizyt Projektantow w sprawie uzgodnien:

wtorki, $rody i pigtki w godzinach od 10-14:00, pok. 409 GPEC S8p. z 0.0, ul. Biala 1b
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0, a drugi zostanie zwrocony
z odpowiednig adnotacjg w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé
jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedziainosci za przyjete
rozwiazania. Uzgodnienn rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji
w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Niniejszy zalgcznik stanowi integralng cze$¢ Warunkéw przylaczenia wezla cieplnego
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GPEC

Po uzyskaniu ostatecznego uzgodnienia projektant dostarczy 1 egzemplarz piyty CD,
na ktdrej zapisany zostanie caly uzgodniony projekt w wersji nieedytowalnej (np. pdf)
w taki sposéb, aby rysunki byly w nieskazonej skali i ze wskazaniem formatu, na jakim
winny byé plotowane. Dodatkowo na plycie nalezy zapisa¢ plan zagospodarowania
terenu w wersji dxf.

5. Realizacja inwestycji.
Rozpoczecie realizagji inwestycji na podstawie uzgodnionej dokumentacji nalezy zgtosic
pisemnie do GPEC. Do GPEC nalezy takze zgtaszac terminy odbiordow czesciowych i odbioru
koncowego.

Il. Wymagania dotyczace uktadu technologicznego wezla cieplnego

1. Do sieci wysokoparametrowej mogg by¢ wigczone tylko wezly wymiennikowe wyposazone w
wymienniki wykonane ze stali nierdzewnej.

2. W przypadku wykonania instalacji cieplej wody uzytkowej z rur stalowych ocynkowanych nie
nalezy projektowad plytowych wymiennikéw ciepta lutowanych miedzig.

3. Wezet cieplny nalezy zaprojektowac w ukladzie szeregowo-rownoleglym lub rownoleglym.
Zaleca sie przygotowanie c.w.u. w ukiadzie bezzasobnikowym. Dopuszcza sie zastosowanie
zasobnika ze stali nierdzewnej o matej pojemnosci.

4. Wymienniki c.o. i wentylacji nalezy wymiarowaé przyjmujac:

eciowej powrotnej nie wieksza .

5. Wymienniki c.w.u. nalezy wymiarowa¢ przyjmujac:

6. Wyposazenie wezia cieplnego:

Zawory odcinajgce kulowe PN25 z przylgczami do spawania lub kolnierzowe
Filtry siatkowe:

o po stronie wody sieciowej — 300 oczek/cm®

o po stronie instalacyjnej — 400 oczek/cm?

Filtroodmulinik z wkiadem magnetycznym

Automatyka / regulacja

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Armatura kontrolo-pomiarowa

Zawor réznicy cisnief

* o 8 o

7. Wiasciciel przylgczanego obiekiu powinien uzyska¢ informacje u dostawcy zimnej wody czy
pochodzi ona z ujecia Straszyn. Ze wzgliedu na korozyjne wiasciwosci wody wodociagowej z
ujecia Straszyn zasilajgcej instalacje cieptej wody uzytkowej, GPEC sp. z 0.0. zaleca
wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji w budynku z rur PE. W przypadku przekazanhia wezta
na stan GPEC {(lub jego finansowania ze $rodkéw GPEC) i wykonania instalacji jw. z rur
innych niz PE — za zabezpieczenie instalacji przed skutkami korozji odpowiada wtasciciel
instalacji wewnetrzne;.

8. Niedopuszczalne jest stosowanie obej§¢ uktadow automatycznej regulacji, odmulaczy, filtréw
i cieplomierza. :

Niniejszy zatgcznik stanowi integralng czesé Warunkéw przylaczenia wezla ciepinego
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OPIS TECHNICZNY ~PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
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GPEC

Hl. Obliczeniowe natgzenie przeptywu nosnika ciepta:

1. Maksymalne obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej dla wezia - maksymalny
przeptyw obliczeniowy wody sieciowej dla wezta ustali projektant.

2. Urzadzenie regulujgce natgezenie przeptywu nosnika ciepta zamontowane zostanie przez
GPEC fgcznie z uktadem pomiarowo — rozliczeniowym.

IV. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy:
1. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie dostarczony przez GPEC.

2. Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz ukladu na przewodzie zasilajacym za
giéwnym zaworem odcinajgcym wezet.

3. Przy projektowaniu wezla ciepinego jednofunkcyjnego zasilanegoe z m.s.c. i instalacjami z
weziami mieszkaniowymi Inwestor (na etapie projektowania) uzgoedni z GPEC sp. z o.0.
wyposazenie mieszkan w u.p.r. i sposéb ich odczytu.

V. Wymagania dotyczace regulacji ilosci ciepla dostarczanego do obiektu:
1. Wezel cieplny nalezy wyposazy¢ w ukiad automatycznej regulacji spelniajgcy funkcje:

» regulacie temperatury wody na zasilaniu ukiadu centralnego ogrzewania i wentylaciji
mechanicznej w funkcji temperatury zewnetrznej

« regulacie temperatury c.w.u. (statowartosciows)
VI. Wymagania dotyczace uzupelnienia ubytkéw wody w instalacjach:

1. Nalezy zapewni¢ uzupeinianie instalacji wewnetrznej wodg uzdatniong z sieci cieptowniczej z
przewodu powrotnego.

2. Na przewodzie uzupeiniajgcym nalezy zamontowa¢ wodomierz.
VIl. Inne wymagania:
1. Projekt techniczny wezia cieplnego powinien zawierac:

e kopia “Warunkéw przylaczenia”

* opis techniczny | dane techniczne wezia

s szczegdlowy bilans cieplny lub podstawe przyjetych wielkosci mocy ciepinej do
doboru urzgdzen

obliczenia bedace podstawa doboru urzgdzen

obliczenia hydrauliczne

specyfikacje urzgdzen i armatury z danymi technicznymi Kv, Dn'i PN

plan sytuacyjny z naniesionym przylgczem i lokalizacjg wezta

schemat technologiczny wezia

rzut i usytuowanie wezta w pomieszczeniu

2. Pomieszczenie wezia ciepinego musi byé wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych fatwy
dostep do urzadzen wezia dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (wg
PN-B-02423 z 1999r). -

3. Stosowane materialy i urzgdzenia muszag posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania.

4. Hatas pracujgcych urzadzeri w wezle ciepinym powinien by¢ mniejszy od poziomu hatasu
okreslonego w PN-87/B- 02151.

Niniejszy zalgcznik stanowi integraing czgsc Warunkéw przytaczenia wezia ciepinego
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OPIS TECHNICZNY ~PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

Il. OPIS

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozwigzan w zakresie wewnetrznych instalacji grzewczych
i chtodniczych dla projektowanego obiektu Muzeum Il Wojny Swiatowej przy ul. Stara Stocznia w Gdarisku.

Opracowanie obejmuje rozwigzania:

- instalacji centralnego ogrzewania pomieszczen;

- instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych i kurtyn powietrza;

- instalacji wody lodowej do chtodnic wentylacyjnych, klimakonwektoréw, szaf klimatyzacji precyzyjnej, agregatow
chfodniczych dla chtodni i mrozni;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:

—  wytyczne Inwestora;

—  projekt budowlany z wrze$nia 2011 r.;

— rownolegle opracowywany projekt wykonawczy poszczegoinych branz (architektura, konstrukgja,
wentylacja i klimatyzacja, instalacja wod-kan, wezet cieplny, wezet wody lodowej, instalacje elektryczne,
teletechniczne, instalacja hydrantowa i tryskaczowa);

—  projekt wentylacji i klimatyzacji;

— wylyczne w zakresie ochrony ppoz.;

—  obowigzujgce przepisy.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Budynek posiada trzy kondygnacje podziemne oraz 8 kondygnacji nadziemnych.

Budynek mozna podzielic ha nastepujgce czesci:

- podziemng - z halami garazowymi, pomieszczeniami technicznymi (wezet cieplny, wezet wody lodowej,
pomieszczenia przytaczy wody, pomieszczenia przytaczy teletechnicznych), stacjq transformatorows, dziatem
konserwacji, dziatem zbiorow muzealnych, salami wystawienniczymi, audytoryjnymi oraz lokalem gastronomicznym
wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi.

- hadziemng - z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi, dziatem edukacyjnym, bibliotekg, lokalem
gastronomicznym.

4. OPIS PROJEKTOWAN YCH ROZWIAZAN
4.1 INSTALACJE GRZEWCZE
4.1.1 PODSTAWOWE ZRODLO CIEPLA DLA OBIEKTU

Zrédfem ciepta dla obiektu bedzie wezet cieplny wysokoparametrowy zasilany z miejskiej sieci ciepnej. Wezet
cieplny - wg odrebnego opracowania. Wezet jest zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie -4,50.
Dostep do wezta projektuje sie poprzez korytarz komunikacyjny i dalej klatke schodowg prowadzacq na zewnatrz
budynku. Do wezta bedzie doprowadzone przytacze wody wysokoparametrowej o temperaturze zmiennej — zimq
118°C na zasileniu, na powrocie nie wyzej niz 65°C. W okresie przejSciowym i latem temperatura na zasileniu nie
bedzie przekraczac 65°C. Minimalne schfodzenie wody sieciowej zaktada sig 40°C.
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W wezle bedzie przygotowywana woda grzewcza dla potrzeb :
— Iinstalacji ogrzewania ptaszczyznowego o parametrach statych 35/25°C;
— instalacji ogrzewania grzejnikowego o parametrach zmiennych 60/40°C,
— instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych o parametrach statych 60/40°C,
—  przygotowania cieptej wody uzytkowej o parametrach statych 60/10°C.

Zapotrzebowanie ciepfa na cele grzewcze:

— instalacja centralnego ogrzewania ptaszczyznowego : 250 kW,
— instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego 50 kW,
— instalacja c.t. do nagrzewnic zasilanych z wezfa cieplnego 640 kW,
— instalacja c.t. do nagrzewnic zasilanych z pomp ciepta w agregatach wody lodowej 329 kW,

hagrzewnice zasilane z pomp ciepta bedq takze mogty by¢ zasilane z wezta ciepinego,

ha wypadek pracy wszystkich agregatow wody lodowej dla potrzeb chtodzenia.

Dane bilansowe dla nagrzewnic - wg projektu wentylacji i klimatyzacji

Woda grzewcza dla potrzeb instalacji ogrzewania grzejnikowego bedzie przygotowywana w wymienniku dla
instalacji c.t.

4.1.2 DRUGIE ZRODLO CIEPtA NA POTRZEBY C.T.

Cze$¢ nagrzewnic wentylacyjnych tj. nagrzewnice prze centralach NK1/WK1[Kuchnia rest., zaplecze, (-14,0i-10,0)],
N2/W2 [Sala wystaw statych -2; (-14,0)], N4/W4 [Holl kasowy; (-14,0)], N7/W7 [Hol Sali konferencyjnej, hol repr.,
punk inf. (-10,0 i -4,5, 0,00)], N10/W10 [Magazyny, technika, wentylatornie -4,50], N6/W6 [Garderoby; (-10,0)],
N14/W14 [Technika, rozdzielnia, stacja, ups, serwer (poz. -8.35)], N15/W15 [Magazyny, pracownie (poz.-4.50)],
N12/W12 [Magazyny zbiorow muzeum (-14,0)] zlokalizowane w poblizu wezta wody lodowej, bedg zasilane z
drugiego Zrédta ciepta. Drugim Zrédtem ciepta bedq agregaty wody lodowej wyposazone w pompy ciepta — wezet
wody lodowej wg odrebnego opracowania. Bedg to pompy ciepta typu woda/woda. Czynnikiem zasilajgcym pompe
bedzie woda z rzeki Mottawy. Priorytetem pracy agregatow jest wytwarzanie wody lodowej. Dobér agregatow w
zakresie odrebnej dokumentacji projektu wentylacji i klimatyzacji.

Parametry wody grzewczej pozyskiwanej z pomp ciepfa wynoszg 50/40°C i takim parametrem zasilane sq wyZej
wymienione nagrzewnice.

Zapotrzebowanie na ciepfo dla w/w nagrzewnic wentylacyjnych wynosi 330 kW.

Z uwagi ha priorytet pracy agregatow wytwarzania wody lodowej, powyzsze nagrzewnice bedg zasilane dodatkowo
wodq grzewczg przygotowywang w wezle cieplnym. Woda grzewcza o parametrze stalym 60/40°C jest
doprowadzona z wezta cieplnego wysokoparametrowego wymiennikowego do wezta wody lodowej, gdzie nastapi
odpowiednie przekierowanie czynnika grzewczego. Woda o par. stafych 60/40°C kierowana z wezia cieplnego jest
wodg instalacyjng przygotowywang w wymienniku wysokoparametrowym dla potrzeb c.t. do nagrzewnic.

W okresach przejSciowych, przy wystgpieniu zwigkszonego zapotrzebowanie na chtéd niepozwalajgcego na
wykorzystanie agregatéw dla przygotowywania ciepta technologicznego, zasilanie w/w nagrzewnic automatycznie
zostanie przefaczone na zasilanie z wezfa wysokoparametrowego. Dla umozZliwienia przetaczania pomiedzy
zrodtami zasilania, w weZle wody lodowej zaprojektowano uktad wymiennikowy, w ktérym nastapi obnizenie
parametrow wody instalacyjnej c.t. 60/40°C na parametry 50/40°C wiasciwe dla w/w nagrzewnic wentylacyjnych.
Zamontowane po stronie instalacji c.t. 50/40°C zawory typu on/off z sitownikiem bedq odpowiednio przekierowywaty
strumienn wody przygotowanej w agregacie lub przygotowanej w wezle cieplnym. Parametry wody po stronie
pierwotnej dla potrzeb doboru wymiennika przyjeto 60/42°C.
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4.1.3 SYSTEM OGRZEWANIA

Przewiduje sie dla potrzeb ogrzewania obiektu wykorzystanie wody instalacyjnej c.o., powietrza wentylacyjnego
nawiewanego mechanicznie i ogrzewania elektrycznego w czeSci pomieszczen.

Proponowany system ogrzewania w pomieszczeniach:
- sale wystawiennicze
o ogrzewanie podtogowe, $cienne do temp. +16°C, dyzurne,
o dogrzanie pomieszczenia do wymaganej temperatury, np. +20°C - dogrzew powietrzem
podgrzanym w centrali wentylacyjnej, ewentualnie w nagrzewnicy strefowej,
- sale konferencyjne, kinowe, bankietowe
o ogrzewanie pomieszczen powietrzem podgrzanym w centrali wentylacyjnej,
- sale dydaktyczne,
o ogrzewanie podfogowe do temp. +16°C, dyzurne,
o dogrzanie pomieszczenia do wymaganej temperatury, np. +20°C - dogrzew powietrzem
podgrzanym w centrali wentylacyjnej,
- biura, pracownie, magazyny zbiorow muzealnych
o ogrzewanie podfogowe,
- korytarze, hole
o ogrzewanie podfogowe,
- klatki schodowe
o grzejniki elektryczne,
- szatnie i sanitariaty
o ogrzewanie podfogowe, dogrzew grzejnikami elektrycznymi lub wodnymi,
- magazyny eksponatow, archiwa
o ogrzewanie pomieszczen powietrzem podgrzanym w centrali wentylacyjnej i ogrzewaniem
podfogowym,
- pomieszczenia techniczne
o grzejniki elektryczne,
- apartamenty dla gosci, pokoje hotelowe
o grzejniki wodne,
- kuchnia
o ogrzewanie pomieszczen powietrzem podgrzanym w centrali wentylacyjnej,
- sala restauracyjna
o ogrzewanie podfogowe i powietrzne.

W garazu przewiduje sie awaryjny ukfad dogrzewu pomieszczenia, z uwagi na wodng instalacje tryskaczowa, celem
utrzymywania dodatniej temperatury — zaprojektowano uktad nagrzewnic elekirycznych, nagrzewnice ujete w
projekcie wentylacji.

4.1.4 INSTALACJA OGRZEWANIA PLASZCZYZNOWEGO

Gféwnym systemem grzewczym w budynku jest ogrzewanie ptaszczyznowe podfogowe. Jedynie, ze wzgledu na
podfoge podniesiong w sali wystaw czasowych -6/088 oraz sali dla dzieci -6/088a, projektuje sie wyjatkowo w tych
pomieszczeniach ogrzewanie Scienne (montaz na wysokoSci do 2,5 metra nad posadzka) . Parametry wody
instalacyjnej przyjeto 35/25°C

Gtéwne rozprowadzenie poziomow instalacyjnych przewiduje sie pod stropem kondygnaciji -4.50. Na odej$ciach od
gtownych gatezi przewiduje sie montaz zaworow statej roZnicy ciSnienia. Dalej przewody zostang wprowadzone do
szachtow instalacyjnych CO. Od piondw na danej kondygnacji wyprowadzone zostang odgafezienia do szafek
instalacyjnych. Przewiduje sie, Ze szafki rozdzielaczowi bedg zabudowywane w $cianach Zelbetowych, Sciankach
murowanych, dla sal wystaw czasowych -6/088 dwie szafki umieszczone zostang w przestrzeni $ciany szczelinowej
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na wysokoSci spodu szafki 2,0m nad posadzkg celem odpowietrzenia petli grzewczych —lokalizacja szafek
rozdzielaczowych zostaty przedstawione w cze$ci rysunkowej. Podejscia do rozdzielaczy przewiduje sie z poziomu
stropu podwieszonego w bruzdzie Sciennej. Z rozdzielaczy zamontowanych w szafkach zostang wyprowadzone
petle instalacyjne do ogrzewania poszczegdlnych pomieszczen. W szafkach przewiduje sie zamontowanie gtéwnych
zawordw odcinajacych. Na rozdzielaczu powrotnym zaprojektowano na zaworach sitowniki do requlacji kazdej z petli
grzewczej. Na rozdzielaczu zasilajgcym, do regulacji przeptywu poszczegdlnych petli  zaprojektowano
przeptywomierze. Przewidziano automatyke w systemie przewodowym (termostaty $cienne nalezy pofaczy¢ z
regulatorem przewodem 0,6mmz2), dla pomieszczen o powierzchni powyzej 200m? zamontowac 2 szt. termostatu
na$ciennego. W przestrzeniach publicznych (sale wystawiennicze, hole) temperatura petli grzewczych requlowana
bedzie za pomocg czujnika podtogowego, ktéry bedzie montowany w warstwie posadzki — regulacja temperatury
posrednio poprzez temperature posadzki w pomieszczeniu — w tym przypadku brak widocznego termostatu na
Scianie. W pozostatych pomieszczeniach (biura, magazyny, garderoby, sanitariat, szatnie) przewiduje sie montaz
na$ciennych termostatow pokojowych wersji publicznej, ktéra pozbawiona jest widocznego pokretta (celem
unikniecie manipulacji przy termostacie ludzi postronnych). W salach wystaw statych oraz w hallu kas
zaprojektowany koryta podposadzkowe na prowadzenia kabli elektrycznych i teletechnicznych oraz puszki z
gniazdami wtykowymi — koryta montowane w warstwach posadzki na warstwie styropianu (warstwy posadzki
poziomu sal wystawienniczych na poziomie -14.00: 2cm warstwy wykonczeniowej, 15cm wylewki, 6cm styropianu).
W miejscach krzyzowki instalacji grzewczej podposadzkowej z korytami nalezy przej$¢ przewodem grzewczym pod
korytem kablowym {j. w warstwie styropianu. Szczegdt zabudowy instalacji ogrzewania podtogowego oraz $ciennego
przedstawiono w czesci rysunkowej. Nalezy przewidzie¢ dylatacje pdl grzewczych zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego sytemu.

Na wyzszych kondygnacjach w wybranych pomieszczeniach réwniez przewidziano montaz kablowych koryt oraz
puszek na gniazda. W tym przypadku sq to koryta o wysoko$ci do 60mm, przewody ogrzewania ptaszczyznowego w
miejscach krzyzéwek nalezy przeprowadzac nad tymi korytami.

4.1.5 INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ DO NAGRZEWNIC

Woda grzewcza doprowadzona bedzie do nagrzewnic central wentylacyjnych, nagrzewnic kanatowych, aparatéw
grzewczo-wentylacyjnych oraz do kurtyn powietrznych (urzadzenia te sq w zakresie opracowania wentylacji i
klimatyzacji).

Centrale wentylacyjne zlokalizowane zostafy w wentylatorniach. Wentylatornie zlokalizowano na kondygnacjach
poziemnych, z wyjatkiem jednej mieszczacej sie na najwyzszej kondygnacji wiezy.

Na odgafezieniu do aparatow grzewczo-wentylacyjnych przewidziano montaz zaworéw odcinajacych, filtra
siatkowego, wielofunkcyjnych automatycznych zaworéw rownowazgcych z funkcjq statego przeptywu z sitownikiem.
Kurtyny powietrza (ujete w odrebnym opracowaniu wentylacji i klimatyzacji) posiadajg w dostawie wiasny ukfad
regulacji i automatyki. Na przewodzie zasilajgcym te urzadzenia nalezy zamontowac wielofunkcyjny automatyczny
zawor réwnowazacy z funkcja statego przeplywu oraz filtr siatkowy.

Kurtyny powietrzne przewiduje sie nad kazdymi drzwiami wejsciowymi do budynku nie posiadajgcymi przedsionka.
Przy nagrzewnicach central wentylacyjnych (ujete w odrebnym opracowaniu wentylacji i klimatyzacji) bedzie
prowadzona requlacja przepfywu i temperatury doprowadzanej wody grzewczej. Przewiduje sie montaz zaworow
odcinajgcych, wielofunkcyjnych automatycznych zaworow réwnowazgcych z funkcjg statego przeptywu, filtra
siatkowego, zaworu trojdrogowego mieszajgcego z sitownikiem wspofpracujagcym z regulatorem centrali, pompy
obiegowej oraz zaworu zwrotnego.

Gféwne rozprowadzenie pozioméw instalacyjnych przewiduje sie pod stropem poziomu -4.50. Dalej przewody
zostang wprowadzone do szachtéw instalacyjnych CT. Od pionéw na danej kondygnacji wyprowadzone zostang
odgafezienia instalacyjne.

Dia trzech uktadéw central wentylacyjnych tj. N3/W3, NK3/WK3, NK1/WK1 przewidziano glikolowy ukfad odzysku
ciepfa, w ktorego sktad wchodzg: naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa, elektroniczna pompa obiegowa, zawor
3-drogowy z sifownikiem, zawory odcinajgce, zawor zwrotny — parametry techniczne wg czesci rysunkowej. Czynnik
— wg opracowania wentylacji i klimatyzacji — glikol etylenowy 30%.
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4.1.6 INSTALACJA C.0. GRZEJNIKOWA

Parametry wody instalacyjnej przyjeto 60/40°C.

W czesci hotelowej wyjatkowo przyjeto system ogrzewania oparty o grzejniki wodne. Rozwigzanie to przyjeto ze
wzgledu na charakter tej czesci budynku, aby umozliwi¢ szybki dogrzew tych pomieszczen. Grzejniki wodne przyjeto
rowniez w czeSci korytarzy, klatek schodowych, pomieszczen technicznych oraz w cze$ci pomieszczefi sanitarnych
o0 temperaturze obliczeniowej 24°C gdzie ogrzewanie podtogowe nie jest w stanie dogrza¢ pomieszczenia.

Woda grzewcza na potrzeby tej instalacji przygotowywana bedzie na wspélnym wymienniku wraz z cieptem
technologicznym dla nagrzewnic. Za wymiennikiem wykonane zostang odgafezienia na te dwie instalacje.

4.1.7 INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

Przewiduje sie zastosowanie w wybranych pomieszczeniach grzejnikow nasciennych elektrycznych z termostatem
(zataczanie grzejnika w przypadku zbyt niskiej temperatury). Beda to pomieszczenia techniczne i pomieszczenia
oddalone od tras przewodow instalacji c.o. (jak klatka schodowa nrb) oraz pomieszczenia tazienek lub szatni gdzie
ogrzewanie pfaszczyznowe nie jest w stanie dogrzac¢ pomieszczen do temperatury obliczeniowej 24°C.

4.2. INSTALACJE WODY LODOWE.J.
4.2.1 ZRODLO CHLODU DLA INSTALACJI WODY LODOWEJ

W budynku projektuje sie centralng instalacje wody lodowej przygotowywang w weZle wody lodowej. Wezet wody
lodowej wg odrebnego opracowania.

Do wytworzenia wody lodowej przewiduje sie zastosowanie agregatow z przekazywaniem ciepta skraplania do
systemu chtodzgcego opartego o0 wode pobierang z pobliskiego cieku wodnego — z rzeki Mottawy. Dobér agregatéw
zostat ujety w projekcie wentylacji i klimatyzacji. Agregat bedzie wyposazony w dwie sprezarki z plynna requkacja, z
obudowg akustyczng. Jeden z trzech dobranych agregatdw bedzie dodatkowo wyposazony w funkcje pompy ciepfa
typu woda/woda. Agregat wyposazony w pompe ciepta bedzie pracowac alternatywnie na wytworzenie wody lodowej
lub wody grzewczej. Priorytetem bedzie praca dla potrzeb wody lodowej - agregat z pompg ciepta bedzie
przygotowywat wode grzewczg tylko w czasie, gdy potrzeby chtodzenia w obiekcie bedg na tyle zmniejszone, ze
zapewni je jeden lub dwa pozostate agregaty.

Dodatkowo w ukfadzie jednego z agregatéw pracujgcego na potrzeby przygotowania wody lodowej bedzie
znajdowat sie wymiennik woda/woda dla pracy w funkcji free coolingu. Wymiennik zostat ujety w projekcie wentylacji
i klimatyzacji. W okresie niskich temperatur wody rzecznej przygotowanie wody lodowej bedzie nastepowato w
uktadzie free coolingu, wéwczas wymiennik bedzie stanowit pierwszy stopier przygotowania wody lodowej, agregaty
beda wigczac sie do pracy kaskadowo.

4.2.2 INSTALACJA WODY LODOWEJ

Woda lodowa bedzie kierowana do zasilenia klimakonwektorow, szaf klimatyzacji precyzyjnej i chtodnic w centralach
klimatyzacyjnych oraz agregatow chtdni/mrozni. Klimakonwektory bedq pracowac dla potrzeb usuwania zyskow
ciepfa wewnetrznych. Na chfodnicach central wentylacyjnych odbywac sie bedzie chtodzenie nawiewanego
SwieZego powietrza.

Gftéwne rozprowadzenie pozioméw instalacyjnych przewiduje sie pod stropem poziomu -4.50. Dalej przewody
zostang wprowadzone do szachtéw instalacyjnych CH. Od pionéw na danej kondygnacji wyprowadzone zostang
odgafezienia do grupy urzadzen.

Z pomieszczenia wezta wody lodowej wyprowadzone zostang dwie gafezie instalacji wody lodowey.

Parametry temperaturowe w instalacji przyjeto:

- dla wody lodowej 7/12 °C,
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Klimakonwektory bedg obstugiwac : salki konferencyjne, wybrane pomieszczenie biurowe, rezyserki, czytelnie,
magazyny zbioréw, sale restauracyjne, pomieszczenia techniczne . Pozostate kubatury (m.in. audytorium, sala
kinowa, holl sali konferencyjnej, hol kasowy, sale wystawowe) bedq chiodzone z wykorzystaniem powietrza
przygotowanego w centralach wentylacyjnych.

Na odgafezieniu do klimakonwektora przewidziano montaz zawordw odcinajgcych, filtra siatkowego,
wielofunkcyjnych automatycznych zaworow réwnowazgcych z funkcjq statego przeptywu z sitownikiem, sitownik
wspofpracuje z systemem BMS.

Na odgafezieniu do chfodnicy przewidziano montaz zaworéw odcinajgcych, filtra siatkowego oraz wielofunkcyjnych
automatycznych zaworéw réwnowazacych z funkcjg statego przeptywu z sitownikiem. Sitownik zaworu bedzie
wspofpracowat z automatykq centrali wentylacyjnej.

Szafy klimatyzacji precyzyjnej oraz agregaty chtodni/mrozni (ujete w odrebnym opracowaniu wentylacji i klimatyzacji)
posiadajg w dostawie wtasny ukfad requlacji i automatyki. Na przewodzie zasilajgcym te urzadzenia nalezy
zamontowac wielofunkcyjny automatyczny zawér rOwnowazacy z funkcjq statego przeplywu (bez sitownika) oraz filtr
siatkowy.

Na rurociggach instalacyjnych ~w pomieszczeniach newralgicznych (na podejsciach do klimakonwektorow)
przewidziano montaz rury ostonowe PVC z zamontowanym czujnikiem przeciekow — czujnik stanowi element
systemu BMS.

5. WYTYCZNE MATERIALOWE | WYKONAWCZE

5.1 INSTALACJE GRZEWCZE

a) Instalacja ogrzewania ptaszczyznowego.

Rurociagi
- piony oraz gtdwne poziomy instalacyjne prowadzone pod stropem: rury stalowe czarne ze szwem fgczone przez

Spawanie;
- przewody do zasilenia wybranych szafek ogrzewania podfogowego: rury z tworzywa sztucznego- wielowarstwowe
odporne na dyfuzje tlenu - MLC, $25x2,5, 32x3.0, 40x4,0
- przewody ogrzewania ptaszczyznowego:
- dla ogrzewania $ciennego w Sali wystaw czasowych oraz kaciku dzieciecym - rury z tworzywa sztucznego-
polietylen sieciowany z ostong antydyfuzyjng, przyjeto przewody evalPEX-a ¢14 x 2,0,
- dla ogrzewania podfogowego rury z tworzywa sztucznego- rury z tworzywa sztucznego-polietylen
sieciowany z ostong antydyfuzyjng, z warstwg ochronng, przyjeto rury pePEX-a ¢20 x 2,0.

Urzgdzenia, armatura:

- rozdzielacze ogrzewania podfogowego z tworzywa sztucznego montowane w Systemowych szafkach, na
rozdzielaczu powrotnym sitowniki do regulacji kazdej z petli grzewcze, na rozdzielaczu zasilajgcym do regulacji
przeptywu poszczegolnych petli zamontowac przeptywomierze, zawor odpowietrzajgcy i odwadniajgcy na zasileniu i
powrocie, z termometrem

- automatyka w systemie przewodowym: skrzynka pofaczeniowa przewodowa, termostaty pokojowe przewodowe w
wersji publicznej, programator przewodowy, sitowniki 24V

- folia systemowa do ukfadania ogrzewania podfogowego

- uchwyty mocujace przewody ogrzewania podiogowego

- taSma brzegowa, profil dylatacyjny

- szyny montazowe do uktadania ogrzewania Sciennego

- zawory odcinajgce kulowe

- automatyczne zawory odpowietrzajace 3/4” z zaworami kulowymi odcinajgcymi

- zawory kulowe ze ztaczkg do weza do spustu wody z instalacji

- przed szafkami ogrzewania pfaszczyznowego: reczne zawory réwnowazace z nastawg, z mozliwoscig odciecia,
pomiaru spadku cisnienia (przeptywu),
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- na gafeziach instalacyjnych automatyczny regulator roznicy cisnienia z regulowang nastawg, z funkcjq odcigcia
przeptywu i kurkiem spustowym — zakres nastawy 37-70 kPa i 60-100 kPa, regulator stosowa¢ wraz z zaworem
odcinajgcym z gniazdem do rurki impulsowej oraz ztgczkami pomiarowymi

- na przewodach tranzytowych montowanych w przestrzeni garazu podziemnego nalezy zamontowac kable
grzewcze 16W/mb.

Izolacja termiczna:

e rurociggi prowadzone w szachcie instalacyjnym oraz pod stropem w stropach podwieszonych:

- dla przewodow o @wewn. 40 mm i ponizej - otuliny z pianki polietylenowej o gr. 20 mm, wspétczynnik
przewodzenia ciepta A nin=0,035 W/mK dla $r. temp.10°C;

- dla przewodow o @wewn. 50 — otuliny z pianki polietylenowej o grubosci 30 mm, wspdfczynnik
przewodzenia ciepta A min=0,035 W/mK dla $r. temp. 0°C;

- dla przewodow 0 @uwewn. 65, 80 — otuliny z wetny mineralnej z folig aluminiowg gr. 40 mm,
wspdfczynnik przewodzenia ciepta A min=0,032 W/mK dla $r. temp.10°C;

- dla przewodow @wewn. 100, 125 — otuliny z wetny mineralnej z foliq aluminiowg gr. 60 mm,
wspofczynnik przewodzenia ciepfa A min=0,032 W/mK dla $r. temp. 10°C;

e rurociggi prowadzone w warstwach posadzki i Scianach: otuliny z pianki polietylenowej o grubo$ci 6 mm
przeznaczone do zabudowy i ukfadania w warstwach tynku/ wylewki, wspotczynnik przewodzenia ciepta A
min=0,035 W/mK dla $r. temp. 10°C;

e rurociggi prowadzone w przestrzeni garazu:

- dla przewodow 0 @wewn. 40 mm i ponizej - otuliny z wetny mineralnej o gr. 40 mm, wspdfczynnik
przewodzenia ciepta A min=0,032 W/mK dla $r. temp.10°C; na izolacji ptfaszcz z blachy ocynkowanej,
- dla przewodow 0 @uwewn 50 — otuliny weiny mineralnej o gruboSci 50 mm, wspdfczynnik
przewodzenia ciepta A min=0,032 W/mK dla $r. temp. 0'C, na izolacji ptaszcz z blachy ocynkowanej,
- dla przewodow 0 @uwewn. 65, 80 — otuliny z wetny mineralnej gr. 80 mm, wspdfczynnik
przewodzenia ciepta A min=0,032 W/mK dla $r. temp.10°C, na izolacji ptaszcz z blachy ocynkowanej,
- dla przewodow @uewn. 100, 125 — maty z wetny mineralnej gr. 100 mm, wspdfczynnik
przewodzenia ciepta A min=0,037 W/mK dla $r. temp. 10°C, na izolacji ptaszcz z blachy ocynkowanegj,

b) Instalacja wody grzewczej do nagrzewnic - ciepto technologiczne

Rurociagi
- rury stalowe czarne ze szwem faczone przez spawanie;

Urzadzenia, armatura:

- zawory odcinajgce kulowe

- automatyczne zawory odpowietrzajace 3/4” z zaworami kulowymi odcinajgcymi

- zawory kulowe ze ztaczkg do weza do spustu wody z instalacji

- wielofunkcyjny automatyczny zawor rownowazacy z funkcjg statego przeplywu, z mozliwosciq zmiany nastawy
pokrettem i pomiaru spadku cisnienia, na zaworach przy nagrzewnicach strefowych i przy aparatach grzewczo-
wentylacyjnych (sitowniki wspbipracujace z systemem BMS), zawory przy kurtynach powietrznych i przy centralach
wentylacyjnych bez sitownikow,

- na przewodach tranzytowych wody grzewczej montowanych w przestrzeni garazu podziemnego nalezy
zamontowac kable grzewcze 16W/mb,

- elektroniczna pompa obiegowa

- faczniki amortyzacyjne

- zawor trojdrogowy z sitownikiem analogowym

- zawor zwrotny

- filtr siatkowy

- naczynie wzbiorcze,

- zawor bezpieczernistwa
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- zaw6r nadmiarowo-upustowy

[zolacja termiczna:

e rurociggi prowadzone w szachcie instalacyjnym oraz pod stropem w stropach podwieszonych:
- dla przewodéw o ewewn. 40 mm | ponizej - otuliny z pianki polietylenowej o gr. 20 mm,
wspdfczynnik przewodzenia ciepta A min=0,035 W/mK dla $r. temp. 10°C;
- dla przewoddw o gwewn. 50 — otuliny z pianki polietylenowej o grubosci 30 mm, wspdfczynnik
przewodzenia ciepta A min=0,035 W/mK dla $r. temp. 10°C;
- dla przewodéw o gwewn. 65, 80 - otuliny z wetny mineralnej z foliq aluminiowg gr. 40 mm,
wsp6tczynnik przewodzenia ciepta A min=0,032 W/mK dla $r. temp. 10°C;
- dla przewodow gwewn. 100, 125 - maty z wetny mineralnej z folig aluminiowg gr. 60 mm,
wspdfczynnik przewodzenia ciepta A min=0,037 W/mK dla $r. temp. 10°C;

e rurociggi prowadzone w przestrzeni garazu:
- dla przewodow o gwewn. 40 mm i ponizej - otuliny z wetny mineralnej o gr. 40 mm, wspofczynnik
przewodzenia ciepta A min=0,032 W/mK dla $r. temp. 10°C, na izolacji ptaszcz z blachy
ocynkowanej
- dla przewoddéw o gwewn. 50 — otuliny z wetny mineralnej o grubosci 50 mm, wspdfczynnik
przewodzenia ciepfa A min=0,032 W/mK dla $r. temp. 10°C, na izolacji ptaszcz z blachy
ocynkowanej
- dla przewodow o ewewn. 65, 80 — otuliny z wetny mineralnej gr. 60 mm, wspdfczynnik
przewodzenia ciepta A min=0,032 W/mK dla $r. temp. 10°C, na izolacji ptaszcz z blachy
ocynkowanej
- dla przewodow ewewn. 100, 125 - maty z wetny mineralnej z folig aluminiowg gr. 100 mm,
wspdfczynnik przewodzenia ciepta A min=0,037 W/mK dla sr. temp. 10°C, na izolacji ptaszcz z
blachy ocynkowaneyj,

e naczynia wzbiorcze:
- maty z wetny mineralnej z folig AL., gr. izolacji 50 mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A
min=0,037 W/mK dla $r. temp. 10°C.

¢) Instalacja grzejnikowa wodna

Rurociagi
- piony oraz gtowne poziomy instalacyjne prowadzone pod stropem: rury stalowe czarne ze szwem fgczone przez

spawanie;
- przewody prowadzone w konstrukcji przegrod budowlanych, podejscia do grzejnikow: rury z tworzywa sztucznego-
polietylen sieciowany z ostong antydyfuzyjng, evalPEX-a #16x2,0, 20x2,0, 25x2,3.

Armatura:

- zawor kulowy, odcinajgcy o pofgczeniach gwintowanych

- zawor odcinajgcy o potaczeniach kotnierzowych

- automatyczny regulator roznicy cisnienia z regulowang nastawa, z funkcjg odciecia przeptywu i kurkiem
spustowym, stosowac wraz z zaworem odcinajgcym z gniazdem do rurki impulsowej oraz zigczkami pomiarowymi

- reczny zawdr rownowazacy z nastawa, z funkcjg odciecia pomiaru spadku ci$nienia oraz z mozliwo$cig spustu
wody

- odpowietrzniki automatyczne 3/4” z zaworem kulowym odcinajacym.

- zawory kulowe ze ztaczkg do weza do spustu wody z instalacji

- na przewodach tranzytowych wody grzewczej montowanych w przestrzeni garazu podziemnego nalezy
zamontowac kable grzewcze 16W/mb,
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Elementy grzejne:
- cze$¢ hotelowa:

e korytarz przy patio- grzejniki kanafowe z wentylatorem osiowym, zasilenie stand. z lewej strony, wanna ze
stali nierdzewnej, wymiennik spiralny Cu-Cu z zaworem odpowietrzajagcym, wymiary: 90/150/2800mm(3
wentylatory) oraz 90/150/1200mm (1 wentylator), stopien

e fazienki w apartamentach od strony fosy- grzejniki stalowe ztozone z kolektorow pionowych o przekroju
kwadratu 30x30mm oraz profili poziomych 30x10mm, zgiete pod katem prostym, podfaczenie %, wymiary
915/450mm, 915/600mm, cisnienie robocze: do 10bar, temperatura pracy: do 95°C,

e fazienki w apartamentach z antresolami- grzejniki stalowe pionowe z pojedynczym rzedem rurek o przekroju
25x25mm, przytacza %", wymiary: 1400/300, 1400/360mm, 1400/780mm, cisnienie robocze: do 10bar,

e pokoje dzienne w apartamentach +portiernia- grzejniki konwektorowe poziomie i pionowe wykonane z profili
stalowych o wymiarach 70x11x1,5 mm, podfgczenie dolne z prawej strony: 2x3/4” gwint zewn.

- facznik (0/14a) pomiedzy wiezg a czescig hotelowa:

e grzejniki konwektorowe poziomie wykonane z profili stalowych o wymiarach 70x11x1,5 mm, podtgczenie

dolne z prawej strony: 2x3/4” gwint zewn, wymiary:22/214/2200mm.

Armatura grzejnikowa:
o zawory termostatyczne katowe, z nastawgq wstepng, Dn15 - dla grzejnikéw fazienkowych w
apartamentach od strony fosy,
o zawory termostatyczne proste, z nastawg wstepna, Dn15 — dla grzejnikow kanatowych,
o zawory odcinajgce katowe, na powrocie, Dn15 - dla grzejnikow fazienkowych w apartamentach od
strony fosy,
o zawory odcinajgce proste, na powrocie, Dn15 — dla grzejnikéw kanatowych,
zawory kompaktowe katowe z gfowicg - dla grzejnikbw fazienkowych montowanych w
apartamentach z antresolami,
gfowice termostatyczne - dla grzejnikow fazienkowych w apartamentach od strony fosy,
gfowice termostatyczne - dla grzejnikw konwektorowych,
glowica do wspdfpracy z termostatem pokojowym — dla grzejnikow kanatowych,
termostat pokojowy do regulacji pracg grupy grzejnikdw kanatowych wyposazonych w wentylator,
termostat z programatorem tygodniowym, automatycznym przetaczaniem biegéw wentylatora,
zakres temp. 0-30°C, IP30.

o

O O O O

Izolacja termiczna:

e rurociggi prowadzone w szachcie instalacyjnym oraz pod stropem w stropach podwieszonych:
- dla przewodow o @wewn. 40 mm i ponizej - otuliny z pianki polietylenowej o gr. 20 mm, wspétczynnik
przewodzenia ciepta A min=0,035 W/mK dla $r. temp. 10°C;

e rurociggi prowadzone w warstwach posadzki i Scianach: otuliny z pianki polietylenowej o grubo$ci 6 mm

przeznaczone do zabudowy i uktadania w warstwach tynku/ wylewki

e rurociggi prowadzone w przestrzeni garazu:
- dla przewoddw 0 @wewn. 20 mm i ponizej otuliny z wetny mineralnej o grubosci 20 mm,
wspdfczynnik przewodzenia ciepta A min=0,032 W/mK dla $r. temp. 10°C, na izolacji ptaszcz z
blachy ocynkowaneyj,
- dla przewodéw 0 @wewn. 30 mm otuliny z wetny mineralnej o grubosci 30 mm, wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A min=0,032 W/mK dla $r. temp. 10°C, na izolacji ptaszcz z blachy
ocynkowaneyj,

d) Ogrzewanie elektryczne

Elementy grzejne:
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- pomieszczenia techniczne- elektryczne grzejniki z obudowg ze stali, niskotemperaturowym elementem grzejnym,
dwu lub trzystopniowym wigcznikiem,  termostatem, bezpiecznikiem termicznym zabezpieczajacym przed
przegrzaniem i zabezpieczeniem przeciwporazeniowym - IP24

- szatnie i fazienki- grzejniki drabinkowe z wypetnieniem cieczowym, moc 300W oraz 600W, z ptynng requlacjq
temperatury, stopier ochrony IP44,

WYTYCZNE WYKONAWCZE DLA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Przewody nalezy uktadac ze spadkiem min. 0,3% w kierunku odwodnien. Przewiduje sie naturalng kompensacje
wydtuzen cieplnych rurociggdw na zatamaniach. Przewody prowadzone pod stropem mocowac do $cian i stropow za
pomocg uchwytow z przektadkg gumowa.

Na gtéwnych odejsciach instalacji zamontowac zawory odcinajgce. W najnizszych punktach instalacji nalezy
zamontowac zawory spustowe. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki automatyczne
na koricowkach pionéw oraz pozioméw instalacyjnych.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Cisnienie probne dla instalacji nalezy przyja¢ rowne
0,6 MPa. Proby szczelno$ci dla instalacji stalowych nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6. Proby szczelnosci dla rur z tworzywa
sztucznego wykonac zgodnie z zaleceniami dostawcy przewodéw. Po pozytywnie zakoriczonych prébach rurociggi
stalowe nalezy oczy$ci¢ do 3 stopnia czystosci i pomalowac 2 x farbg ftalowo-silikonowa.

Przejscia rurociqgow przez sciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych. Przej$cia rurociggdw przez
przegrody oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczyc zgodnie z wymaganiami p.poz.

Dla potrzeb realizacji ogrzewania podfogowego nalezy:

- utozy¢ tasmy brzegowe przy $cianach w obrebie posadzek objetych ogrzewaniem podtogowym, tasmy
brzegowe utozy¢ na wysokosci: od poziomu piyty stropowej do poziomu ponad wierzch warstwy
wykonczajacej posadzke — realizacja po stronie budowlanej,

- utozyc warstwe styropianu —o wytrzymato$ci 200 kPa/m?- realizacja po stronie budowlanej,

- utozyc folie systemowg ogrzewania podfogowego na styropianie,

- zala¢ wylewka rury petli ogrzewania podfogowego, zastosowac wylewke z dodatkiem plastyfikatora dla
ogrzewan podfogowych w ilosci 0,2 I/m?, do wykonania warstwy grzejnej zaleca sie stosowanie jastrychu
cementowego, ktéry powinien charakteryzowac sie uziarnieniem kruszywa nie wigkszym niz 8 mm, iloscig
cementu 300-350 kg/m3, stosunkiem wody do betonu 0,45 i wytrzymatoscig 22,5 N/mm2, w zaprawie nie
moze by¢ pecherzy powietrza - realizacja po stronie budowlanej,

- w wylewce | warstwie wykoriczeniowej posadzek nalezy wykonac dylatacje w migjscach zgodnych z
przewidywanymi dylatacjami dla ptaszczyzn ogrzewania — dylatacje zostaly pokazane na rzutach
pfaszczyzn ogrzewania podfogowego - realizacja po stronie budowlanej.

Dla potrzeb realizacji ogrzewania $ciennego nalezy wykonac nastepujgce prace budowlane:

- ha ptaszczyzny z rurami petli ogrzewania sciennego natozy¢ zaprawe zaprawe gr. 4,0 cm ( w gruboci
tynku mieszcza sie rury ogrzewania — nad rurg pozostanie ok. 2,5 m tynku), np. tynk cementowo-
wapienny z plastyfikatorem - zaprawa z wysoka zdolno$cig przenoszenia ciepta, zaktada sie wsp.
przewodzenia ciepta 1=0,8 W/mK, w warstwie tynku nalezy utozyc siatke wzmacniang wioknem szklanym.

W przypadku wystapienia kolizje petli ogrzewania podtogowego ze stupami konstrukcyjnymi, nalezy w rejonie stupa
przewody uktadaé w zageszczeniu celem ominiecia stupa.

5.2 INSTALACJA WODY LODOWEJ

Rurocigqi
- rury stalowe czarne ze szwem tgczone przez spawanie;

Urzadzenia, armatura:
- zawory odcinajace kulowe
- automatyczne zawory odpowietrzajace 3/4” z zaworami kulowymi odcinajgcymi
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- zawory kulowe ze ztaczkg do weza do spustu wody z instalacji

- wielofunkcyjny automatyczny zawor rownowazacy z funkcjg statego przeplywu, z mozliwosciq zmiany nastawy
pokrettem i pomiaru spadku ci$nienia — sitowniki na zaworach przy klimakonwektorach i przy centralach
wentylacyjnych (sifowniki wspdfpracujgce z systemem BMS), zawory bez sitownikéw-przy szafach klimatyzacji
precyzyjnej i przy chtodnich/mrozniach.,

- na przewodach tranzytowych wody lodowej montowanych w przestrzeni garazu podziemnego nalezy zamontowac
kable grzewcze 16W/mb

- filtr siatkowy

- zawor nadmiarowo-upustowy

[zolacja termiczna:
o przewody instalacji w.l. — rurociggi prowadzone w szachtach instalacyjnych i w stropach podwieszonych:

- otuliny izolacyjne z pianki na bazie syntetycznego kauczuku o grubosci: 25 mm, dla przewodéw o

@wewn. 50 mm i ponizej, wspotczynnik przewodzenia ciepta A min=0,035 W/mK dla $r. temp. 0°C;

- otuliny izolacyjne z pianki na bazie syntetycznego kauczuku o grubosci: 32mm, dla przewoddw

Bwewn. 65mm, wspbiczynnik przewodzenia ciepta A min=0,035 W/mK dla $r. temp. 0°C;

- piyty izolacyjne z pianki na bazie syntetycznego kauczuku o grubosci: 40mm, dla przewodow

Bwewn. 80mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A min=0,035 W/mK dla $r. temp. 0°C;

- piyty izolacyjne z pianki na bazie syntetycznego kauczuku o grubosci: 50mm, dla przewodéw

Buwenn. 100-250mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A min=0,035 W/mK dla $r. temp. 0°C;

e rurociggi prowadzone w przestrzeni garazu:

- otuliny izolacyjne z pianki na bazie syntetycznego kauczuku o grubosci: 19 mm, dla przewodéw
Bwewn. 65mm i 80 mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A min=0,035 W/mK dla $r. temp.

0°C oraz maty z wetny mineralnej gr. 60 mm A min=0,037 W/mK dla $r. temp. 10°C, dodatkowo

naleZy zamontowac ptaszcz z blachy ocynkowanej

- otuliny izolacyjne z pianki na bazie syntetycznego kauczuku o grubosci: 19mm, dla przewodow

@wewn. 100-150mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A min=0,035 W/mK dla $r. temp.10°C oraz

maty z wefny mineralnej gr. 80 mm A min=0,037 W/mK dla $r. temp. 10°C, dodatkowo nalezy

zamontowac pfaszcz z blachy ocynkowaney.

- plyty izolacyjne z pianki na bazie syntetycznego kauczuku o gruboSci: 19mm, dla przewodow

@wewn. ponad 150 mm, wspdfczynnik przewodzenia ciepta A min=0,035 W/mK dla $r. temp.10°C oraz

maty z wefny mineralnej gr. 80 mm A min=0,037 W/mK dla $r. temp. 10°C, dodatkowo nalezy

zamontowac ptaszcz z blachy ocynkowaney.

WYTYCZNE WYKONAWCZE DAL INSTALACJI WODY LODOWEJ

Po wykonaniu instalacji wody lodowej nalezy przeprowadzic proby szczelnosci.

Cisnienie prébne dla instalacji wody lodowej nalezy przyjac 0,6 MPa.

Po pozytywnie zakonczonych probach rurociggi stalowe nalezy oczyscic do 3 stopnia czysto$ci i pomalowac 2 x
farbg antykorozyjna.

Przejscia rurociggow przez Sciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych wypetnionych masq plastyczna.
Przejscia przewoddw przez Sciany posiadajgce okreslong klase odporno$ci ogniowej nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi w punkcie dot. ochrony p.poz.

Rurociggi nalezy izolowac, izolacja powinna spetnia¢ wymogi PN-B-02421:2000 oraz warunkow technicznych dla
budynkéw.
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6. WYTYCZNE BRANZOWE
6.1 WYTYCZNE BUDOWLANE

W ciggach komunikacyjnych nalezy przewidziec¢ sufit rozbieralny umoZliwiajacy dostep do armatury znajdujgcej sie w
przestrzeni instalacyjnej nad sufitem podwieszanym.

Dla potrzeb realizacji ogrzewania podtogowego nalezy:

- utozyc tasmy brzegowe przy Scianach w obrebie posadzek objetych ogrzewaniem podfogowym, taSmy
brzegowe utozy¢ na wysokosci: od poziomu plyty stropowej do poziomu ponad wierzch warstwy
wykoriczajgcej posadzke,

- utozy¢ warstwe styropianu o wytrzymatosci 200 kPa/m?,

- utozy¢ folie systemowg ogrzewania podfogowego na styropianie i utozy¢ przewody ogrzewania —
realizacja po stronie instalatora,

- zala¢ wylewka rury petli ogrzewania podfogowego, zastosowaé wylewke z dodatkiem plastyfikatora dla
ogrzewan podfogowych w ilosci 0,2 I/m?, do wykonania warstwy grzejnej zaleca sig stosowanie jastrychu
cementowego, ktory powinien charakteryzowac sie uziarnieniem kruszywa nie wigkszym niz 8 mm, iloscig
cementu 300-350 kg/m3, stosunkiem wody do betonu 0,45 i wytrzymatoscig 22,5 N/mm2, w zaprawie nie
moze by¢ pecherzy powietrza,

- w wylewce | warstwie wykoriczeniowej posadzek nalezy wykonac dylatacje w migjscach zgodnych z
przewidywanymi dylatacjami dla ptaszczyzn ogrzewania — dylatacje zostaly pokazane na rzutach
ptaszczyzn ogrzewania podfogowego,

Dla potrzeb realizacji ogrzewania $ciennego nalezy wykonac nastepujgce prace budowlane:

- ha ptaszczyzny z rurami petli ogrzewania sciennego natozy¢ zaprawe zaprawe gr. 4,0 cm ( w grubo$ci
tynku mieszczag sie rury ogrzewania — nad rurg pozostanie ok. 2,5 m tynku), np. tynk cementowo-
wapienny z plastyfikatorem - zaprawa z wysokg zdolnoscig przenoszenia ciepta, zaktada sie wsp.
przewodzenia ciepta 2=0,8 W/mK, w warstwie tynku nalezy utozy¢ siatke wzmacniang widknem szklanym.

6.2 WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nalezy zasilic w energie elektryczng:

- kable grzewcze

- pompy obiegowe przy centralach wentylacyjnych,

- grzejniki elektryczne

- transformatory w grzejnikach kanatowych przy patio

- szafki ogrzewania podfogowego (gniazdko elekiryczne w szafce ogrzewania podfogowego)

6.3 WYTYCZNE DO AUTOMATYKI

Nalezy wpig¢ do ukfadu sterowania elementy:

- pompy obiegowe

- sitowniki zaworow

- czujniki zdalne na instalacji wody grzewczej do nagrzewnic, przy centralach wentylacyjnych.

7. WYTYCZNE PPOZ.

Wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego, W tym przez szachty instalacyjne, nalezy wykonac z
zabezpieczeniem ppoz.
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Nalezy zastosowac zabezpieczenie masq ogniochronng o klasie El co najmniej takiej, jak przegroda. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno —sanitarnych.

Przyjeto zabezpieczenia:

- dla rur stalowych zabezpieczenia masg uszczelniajgcg ognioochronng

- dla rur z tworzyw sztucznych do ¢25 mm zabezpieczenia masq uszczelniajgcq

- dla rur z tworzyw sztucznych od ¢32 do ¢160 zabezpieczenia ostong ognioochronna.

Drzwiczki rewizyjne montowane w obudowie szachdw instalacyjnych powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej jak
przegroda szachu.

8. ODNIESIENIE DO TYPOW MATERIALOW | URZADZEN

Przedsigwzigcie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w ramach Prawa Zamowien Publicznych. W zwigzku z
tym powyzszy projekt nie przywotuje typdw/producentow zastosowanych materiatéw i urzadzen ograniczajac sie do
podania wymagan w zakresie parametréw technicznych.

Wyjatkiem jest podanie w projekcie wartosci nastaw dla potrzeb ustalenia hydrauliki instalacji (podstawa — zapis w
art. 29, punkt 3 ujednoliconego tekstu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieri Publicznych, ze zmianami
wprowadzonymi ustawq z dnia 4 wrzesnia 2008 r. — Dz.U. z 2008 r. nr 171 poz. 1058 ). Wynika to z konieczno$c
ukoriczenia projektu w formie zamknietej - z obliczeniami hydraulicznymi, z ustaleniem cisnienia dyspozycyjnego dla
instalacji.

Podane w projekcie wartosci nastaw na zaworach regulacyjnych sq wielkoSciami przyktadowymi, wynikajacymi z
obliczent hydraulicznych przeprowadzonych dla przyktadowo przyjetej armatury (do obliczerr ogrzewania
pfaszczyznowego przyjeto system Uponor, do obliczer nastaw na elementach instalacji c.o. i c.t. armature Danfoss).

W fazie realizacji inwestycji armatura requlacyjna moze zosta¢ zmieniona na produkt rownowazny - warunkiem jest
zachowanie porownywalnej jakoSci urzadzen i parametrow technicznych oraz wprowadzenie wielko$ci nastaw
wiasciwych dla zastosowanej armatury.

Przeprowadzenie obliczen hydraulicznych, w celu ustalenia warto$ci nastaw dla przyjetej innej armatury requlacyjnej
niz przyjeta przyktadowo w projekcie, bedzie realizowane przez decydujacego o wyborze urzgdzenia.

Opracowat:

Robert Jana$
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Iil.

ZESTAWIENIA ARMATURY

1. ARMATURA PRZY NAGRZEWNICACH CENTRAL WENTYLACYJNYCH (centrale wentylacyjne wg
opracowania wentylacji i klimatyzacji)

Typ
Wielkosé Typ sitownika
Moc | Przeply Opér Zawory | oW PPmpa Wysokoéé. Zawér | opér | Zaworu -
Nr grzewcz w . _[rownowaz obiegowa |podnoszeni - przyktadow
. nagrzewnic a 3-drog. | zaworu
centrali a G y [kPa] . n[%] a pompy kvs |3d [kPa] przyktadow o,
[kW] [m3/h] z funkcjqg H [m] o Sitownik do
przepltywu V211T  |wspélpracy
z BMS
ZESTAWIENIE CENTRAL - WIEZA
WENTYLATORNIA J, pom. +6/004
Elektroniczn
NK3/WK3| 23,0 0,99 3,2 Dn 25 58 a o par. 0,6 6,3 2,7 20/6.,3 M400
pracy GiH
Elektroniczn
N25/W25 7.0 0,30 1,6 Dn 15 67 a o par. 0,5 1,6 3,2 15/1,6 M400
pracy GiH
Elektroniczn
N27/W27 | 16,4 0,71 1,6 Dn 20 79 a o par. 0,5 4 3,2 15/4 M400
pracy GiH
WENTYLATORNIA, pom. 0/007
Elektroniczn
N17a/W1 | 22,8 | 0,98 2,7 Dn 25 58 aopar. 0,9 4 6 15/4 M400
Ue) pracy GiH
ZESTAWIENIE CENTRAL - PODZIEMIE
WENTYLATORNIA G (1), pom. -2/015
Elektroniczn
NK1/WK1| 30,0 2,58 11,8 Dn 32 81 a o par. 2,9 6,3 16,5 20/6,3 M400
pracy GiH
Elektroniczn
N6/Wé 25,0 2,15 10 Dn 32 67 aopar. 2 6,3 10,2 20/6,3 M400
pracy GiH
WENTYLATORNIA H (4 ), pom. -2/067
Elektroniczn
NT/WI1 88,0 3,78 1,5 Dn 40 50 a o par. 0,4 25 2,3 40/25 M800
pracy GiH
Elektroniczn
N16/W16é 2,0 0,09 0,2 Dn 15 20 a o par. 0,1 1,6 0,5 15/1,6 M400
pracy GiH
Elektroniczn
N20/W20| 12,1 0,52 3,5 Dn 20 58 a o par. 0,8 2,5 4,7 15/2,5 M400
pracy GiH
WENTYLATORNIA F (3 ), pom. -2/096
Elektroniczn
N2/W2 81,0 6,97 4,6 Dn 40 93 a o par. 1.3 25 8 40/25 M800
pracy GiH
Elektroniczn
N10/W10| 3,0 0,26 1 Dn 15 58 a o par. 0,2 2,5 1 15/2,5 M400
pracy GiH
WENTYLATORNIA G (2 ), pom. -2/102
N4/W4 | 530 | 4,56 3,9 Dn4o | &1 [Fekroniczni 4 16 | 83 | 32716 | M800

a o par.
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Typ
Wielkosé Typ sitownika
Moc | Przeply Opér Zaworu |\ ow PPmpa Wysokoéé. Zawér | opér | Zaworu -
Nr grzewcz w nagrzewnic|eWnowaz a obiegowa |podnoszeni 3-drog. | zaworu - przyktadow
centrali a G g[ch] . nl%] a pompy kvs ' 3d [kPa] przyktadow o,
[kW] [m3/h] Y z funkcjg ° H [m] (<] Sitownik do
przeptywu V211T  [wspétpracy
z BMS
pracy GiH
Elektroniczn
N7/W7 59,0 5,07 4,7 Dn 40 68 a o par. 1,5 16 10,2 32/16 M800
pracy GiH
WENTYLATORNIA | ( 5 ), pom. -2/042
Elektroniczn
N18/W18| 13,5 0,58 2,6 Dn 20 64 a o par. 0,8 2,5 53 15/2,5 M400
pracy GiH
Elektroniczn
N19/W19| 15,5 0,67 1,4 Dn 20 74 a o par. 0.4 4 2,6 15/4 M400
pracy GiH
WENTYLATORNIA E, pom. -4/008
Elektroniczn
N12/W12 6,0 0,52 3,6 Dn 20 58 a o par. 0,8 2,5 4,7 15/2,5 M400
pracy GiH
Elektroniczn
N14/W14 1.8 0,15 0,4 Dn 15 33 a o par. 0,2 1,6 0.8 15/1,6 M400
pracy GiH
Elektroniczn
N15/W15| 72,0 6,19 16,1 Dn 40 83 a o par. 5,2 10 36,2 25/10 M400
pracy GiH
WENTYLATORNIA , pom. -5/034
Elektroniczn
N5/W5 8,0 0,34 1,6 Dn 15 76 a o par. 0,4 2,5 1,7 15/2,5 M400
pracy GiH
WENTYLATORNIA C, pom. -5/082
Elektroniczn
N17/W17 | 41,0 1,76 0,4 Dn 32 55 a o par. 0,2 16 1,2 32/16 M800
pracy GiH
Elektroniczn
N22/W22| 12,3 0,53 1.1 Dn 20 59 a o par. 0,4 4 2.1 15/4 M400
pracy GiH
Elektroniczn
N23/W23 4,3 0,18 0,8 Dn 15 40 a o par. 0,3 1,6 1,8 15/1,6 M400
pracy GiH
Elektroniczn
N24/W24| 2,0 0,09 0,2 Dn 15 20 a o par. 0,1 1,6 0,5 15/1,6 M400
pracy G iH
WENTYLATORNIA D, pom. -5/085
Elektroniczn
NT1/W11| 34,0 1,46 5,5 Dn 25 86 a o par. 1,9 4 13,6 15/4 M400
pracy GiH
WENTYLATORNIA A, pom. -6/053
Elektroniczn
N3/W3 98,0 4,21 3.8 Dn 40 56 a o par. 1,1 16 7 32/16 M800
pracy GiH
WENTYLATORNIA B, pom. -6/073
Elektroniczn
N8/W8 18,0 0,77 1.8 Dn 20 86 a o par. 0,6 4 3,6 15/4 M400
pracy GiH

ZESTAWIENIE NAGRZEWNIC WODNYCH STREFOWYCH CENTRALI N27
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Typ
Wielkosé Typ sitownika
Moc | Przeply p Zaworu Pompa Wysokosé . , Zaworu -
Opor p .| Nastaw . .| Zawor | Opor
Nr grzewcz w . _|rownowaz obiegowa |podnoszeni - przyktadow
. nagrzewnic a 3-drog. | zaworu
centrali a G [kPa] . nl%] a pompy kvs |3d [kPa] przyktadow o,
[kW] | [m3/h] y z funkcjq ? H [m] o Sitownik do
przeptywu V211T  [wspétpracy
z BMS
Elektroniczn
NAG27A | 11,0 0,47 0,35 Dn 20 52 a o par. - 4 - - -
pracy GiH
Elekironiczn
NAG27B 6.3 0,27 0,75 Dn 15 60 a o par. - 2,5 - - -
pracy GiH
Elektroniczn
NAG27C 6,2 0,27 0,75 Dn 15 60 a o par. - 2,5 - - -
pracy GiH

UWAGA: pompy obiegowe z modutem umozliwiajgcym wspoétprace z
systemem BMS

W fazie realizacji inwestycji armatura regulacyjna moze zosta¢ zmieniona na produkt rownowazny - warunkiem jest
zachowanie porownywalnej jakosci urzgdzen i parametrow technicznych oraz wprowadzenie wielkoSci nastaw
wta$ciwych dla zastosowanej armatury.
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2. ARMATURA PRZY CHLODNICACH CENTRAL WENTYLACYJNYCH (centrale wentylacyjne wg

opracowania wentylacji i klimatyzacji)

Typ sitownika
Wielkos¢ -
Nr Mog Przeplyw Opél: aworu | awa Przyktadowo
centrali chtodnicza G [m3/h] chtodnicy rownowgz. n[%] .Typ A.ME,
[kW] [kPa] z funkcjg sitownik do
przeptywu wspoltpracy
z BMS
ZESTAWIENIE CENTRAL - WIEZA
WENTYLATORNIA J, pom. +6/004
NK3/WK3 30,0 5,16 28,5 Dn 40 69 15QM
N25/W25 16,0 2,75 59.4 Dn 32 86 110 NL/24
N27/W27 35.0 6,02 48 Dn 40 80 15QM
WENTYLATORNIA, pom. 0/007
N17a/W17a ‘ - ‘
ZESTAWIENIE CENTRAL - PODZIEMIE
WENTYLATORNIA G (1), pom. -2/015
NK1/WK1 33,0 5,68 31.8 Dn 40 76 15 QM
Né6/Wé 21,0 3,61 29,1 Dn 40 48 15QM
WENTYLATORNIA H (4 ), pom. -2/067
N1/W1 334,0 57,45 54,9 Dn 125 64 55 QM
N16/W16 7.0 1,20 10,8 Dn 25 71 110 NL/24
N20/W20 9.2 1,58 21 Dn 25 93 110 NL/24
WENTYLATORNIA F ( 3 ), pom. -2/096
N2/W2 310,0 53,32 48,3 Dn 125 59 55 QM
N10/W10 -
WENTYLATORNIA G (2 ), pom. -2/102
N4/W4 128,0 22,02 58,4 Dn 80 79 15 QM
N7/W7 156,0 26,83 40,6 Dn 80 96 15QM
WENTYLATORNIA T (5 ), pom. -2/042
N18/W18 -
N19/W19 34,0 5,85 41,2 Dn 40 78 15QM
WENTYLATORNIA E, pom. -4/008
N12/W12 19.0 3.27 28,4 Dn 40 44 15QM
N14/W14 -
N15/W15 56,0 9,63 37.1 Dn 50 77 15 QM
WENTYLATORNIA , pom. -5/034
N5/W5 19,0 3,17 26,3 Dn 40 42 15 QM
WENTYLATORNIA C, pom. -5/082
N17/W17 -
N22/W22 29,0 4,99 32,8 Dn 40 67 15 QM
N23/W23 13.1 2,25 42,5 Dn 32 70 110 NL/24
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Typ sitownika
Wielkos¢ -
Nr Moc Przeplyw Opor Zaworu Nastawa Przyktadowo
centrali chtodnicza G[n?3)lh] chtodnicy | rbwnowaz. n[%] typ AME,
(kW] [kPa] | zfunkcjq > sitownik do
przeptywu wspotpracy
z BMS
N24/W24 9,0 1,55 20,5 Dn 32 48 110 NL/24
WENTYLATORNIA D, pom. -6/085
Niywin | 1370 | 2356 | 643 | bnso | 4 15 QM
WENTYLATORNIA A, pom. -6/053
Nyws | 1000 | 1720 | 279 | Dnes | 86 15 QM
WENTYLATORNIA B, pom. -6/073
News | 390 | et | 413 | Dpndo | & 15 QM

W fazie realizacji inwestycji armatura requlacyjna moze zosta¢ zmieniona na produkt rownowazny - warunkiem jest
zachowanie porownywalnej jakoSci urzadzen i parametrow technicznych oraz  wprowadzenie wielko$ci nastaw

wiasciwych dla zastosowanej armatury.
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OPIS TECHNICZNY ~PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

8.0 Zestawienie rozdzielaczy ogrzewania pfaszczyznowego

Zestawienie ogoine:

Rozdzielacze wielkos$¢ llo$¢ [szt]
Rozdzielacz ze stali nierdz. z przept. 2 wyj. 2
Rozdzielacz ze stali nierdz. z przept. 3 wyj. 3
Rozdzielacz ze stali nierdz. z przept. 4 wyj. 5
Rozdzielacz ze stali nierdz. z przept. 5 wyj. 8
Rozdzielacz ze stali nierdz. z przept. 6 wyj. 5
Rozdzielacz ze stali nierdz. z przept. 7 wyj. 6
Rozdzielacz ze stali nierdz. z przept. 8 wyj. 7
Rozdzielacz ze stali nierdz. z przept. 9 wyj. 5
Rozdzielacz ze stali nierdz. z przept. 10 wyj. 9
Rozdzielacz ze stali nierdz. z przept. 11 wyj. 5
Rozdzielacz ze stali nierdz. z przept. 12 wyj. 9

Nastawy na przepfywomierzach:

Symbol PG Nast.
Okfadzina RAb [(m?-K)/W] zaw.

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 38; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 8; Nastawy na: z.z.; G: 589,3 kg/h; Apmin 1,51 kPa; Ap 1,95 kPa

-6/114b_a 1 ,2_0
I/min
-6/114b_b 1 ,2_0
I/min
-6/115 1,2_0
I/min
-6/117 a 1,2_0
I/min
-6/117 b 1,20
I/min
-6/126 1,20
I/min
6/129 a 1,20
I/min
6/129 b 1,30
I/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: 39; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 11; Nastawy na: z.z.; G: 847,7 kg/h; Apmin 2,23 kPa; Ap 7,82 kPa

-6/114a_a 1,20
I/min

-6/114a_b 1,20
I/min

-6/114a_c 1,20
- I/min
-6/114a_d 1,30
I/min
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6/114a_e s
6/114a_f fhios
-6/114a_g Jni?]
-6/114a_h I} 40
-6/114c_a I} 20
-6/114c_b 120
-6/114d 30

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 40; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 12; Nastawy na: z.z.; G: 1051,2 kg/h; Apmin 6,58 kPa; Ap 9,83 kPa

-6/006_ag |}H3I?l
-6/006_ah JI’T?I?\
61006 _a Vi
-6/006_ak I}ni?]
-6/006_am I}n?fr)l
-6/006_v I}nfl?\
-6/006_w |}H?I?l
-6/006_x JI’T?I?\
-6/006_y JI’T?I?\
-6/006-6/6_v I}ni?]
-6/13_a 5n?|(r)1
-6/13_b I?nl i?\

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 41; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 11; Nastawy na: z.z.; G: 840,7 kg/h; Apmin 2,58 kPa; Ap 4,52 kPa

-6/006._f s
-6/006_g fhios
-6/006_h fhios
6/006_i e
-6/006_j 120
-6/006_q e

50




OPIS TECHNICZNY ~PROJEKT WYKONAWCZY
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

-6/006_r 1 ,2_0
1/min

-6/006_t 1 ,2_0
1/min

-6/006_u 1 ,2_0
1/min

-6/11 1 ,5_0
I/min

6/12 1,50
I/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 43; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢: 8; Nastawy na: z.z.; G: 620,8 kg/h; Apmin 3,12 kPa; Ap 4,04 kPa

-6/006_ap 120
-6/006_aq I}ni(r)l
-6/006_ar I}nfla
-6/56 a l} rfl?]
-6/58 a l} nfl?]

170
-6/59 /rmin
-6/63 1,20

I/min
-6/65 1,20

I/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 45; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 3; Nastawy na: z.z.; G: 252,7 kg/h; Apmin 4,63 kPa; Ap 11,39 kPa

-6/40 a 1,0_0
1/min
-6/40 b 1,2_0
1/min
-6/42 1,90
1/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: 47; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢: 4; Nastawy na: z.z.; G: 299,0 kg/h; Apmin 1,85 kPa; Ap 8,98 kPa

-6/006_as 1,20
I/min

-6/006_at 1,20
- I/min
-6/006_au 1,20
— I/min

-6/35 1,20
I/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 49; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 3; Nastawy na: z.z.; G: 187,6 kg/h; Apmin 0,80 kPa; Ap 5,53 kPa

-6/85_a 1,00
1/min

-6/85_b 1 ,0_0
1/min
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1,00

-6/85_c :
1/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 71; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 10; Nastawy na: z.z.; G: 739,9 kg/h; Apmin 3,07 kPa; Ap 11,56 kPa

-6/006_a |}nfl?1
-6/006_aa I}nig
-6/006_b I}nig
-6/006_c I}rri(ri
-6/006_d Jnfl(l?l
-6/006_e :/)nflf’)l
-6/006_m |}nfl?1
-6/006_n Jn?l?]
-6/006_o I}nig
-6/006_p I}rﬁg

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 72; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyj$¢é: 10; Nastawy na: z.z.; G: 783,6 kg/h; Apmin 2,65 kPa; Ap 6,19 kPa

-6/006_ab 1,20

= I/min

-6/006_ac 1,70

I/min

-6/006_ad 1,20

1/min

-6/006_ae 1,20

1/min

-6/006_af 1,20

1/min

-6/006_al J 20

min

-6/006_an 1,20

= I/min

-6/006_ao 1,20

I/min

-6/006_s 1,20

1/min

1,50

-6/006-6/6_y Vimin

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: 73; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)

Liczba wyjs¢é: 4; Nastawy na: z.z.; G: 279,6 kg/h; Apmin 0,78 kPa; Ap 7,15 kPa

-6/100 1,00

1/min

-6/105 I},Z_O

min
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-6/91 1,2_0
1/min
-6/99 1,20
1/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: A; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢é: 6; Nastawy na: z.z.; G: 669,9 kg/h; Apmin 6,32 kPa; Ap 19,20 kPa

-6/106_h irfi?]
-6/106_i l} nﬁ?}
. 1,60
-6/106_j l/min
-6/106._r 1,90
- I/min
-6/106_s I}‘7.0
min

-6/106_t I}'5.0
min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: B; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢: 8; Nastawy na: z.z.; G: 544,5 kg/h; Apmin 0,98 kPa; Ap 6,78 kPa

-6/110b_a 1,20
I/min

-6/110b_b 1,20
I/min

-6/110b_c 1,20
I/min

-6/110b_d 1,20
- I/min
6/110b_e 1,20
I/min

-6/110 b_f 0,50
I/min

1,20

-6/110b_g i
-6/110b_h 1,20
I/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: C; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢: 4; Nastawy na: z.z.; G: 417,5 kg/h; Apmin 3,91 kPa; Ap 8,59 kPa

-6/106_f an.g
-6/106_g |}I’T?I?‘I
-6/106_p Jn?l(l?l
-6/106_q I}n3|?1

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: F; Zasilany z: WCP (06z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 7; Nastawy na: z.z.; G: 476,4 kg/h; Apmin 1,13 kPa; Ap 1,67 kPa

-6/110c_a 1,2_0
1/min
-6/110c_b 1,2_0
1/min
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61110 ¢c_c 0,90
I/min
-6/110 ¢_d 1,20
I/min
6110 ¢_e 1,20
I/min
6/110 ¢_f 0,90
I/min
-6/110 d 1,20
I/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00

Podwadjny rozdzielacz mieszkaniowy: G; Zasilany z: WCP (0z = 35,0 °C)

Liczba wyjs¢é: 4; Nastawy na: z.z.; G: 293,9 kg/h; Apmin 1,27 kPa; Ap 8,02 kPa

-6/110 a_d 120
6110 a_e I} ni?‘
6/110a_f s
-6/110 a_g Jni?]

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00

Podwodjny rozdzielacz mieszkaniowy: I; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)

Liczba wyjs¢: 8; Nastawy na: z.z.; G: 596,4 kg/h; Apmin 1,30 kPa; Ap 3,35 kPa

-6/110a_a 1,20
I/min

-6/110a b 1,30
I/min

6/110a ¢ 1,20
- I/min
-6/110a_h 1,20
I/min

61110 a_i 1,20
I/min

. 1,20

-6/110 a_j Umin
-6/110 a_k 1,20
I/min

61110 a_| 1,20
I/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00

Podwadjny rozdzielacz mieszkaniowy: J; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)

Liczba wyjs¢: 8; Nastawy na: z.z.; G: 794,1 kg/h; Apmin 4,68 kPa; Ap 7,81 kPa

-6/106_c 2,10
- I/min
-6/106_d 1,20
- I/min
-6/106_e 1,20
I/min

-6/106_k 1,80
I/min

-6/106.| 1,90
I/min

-6/106_m 2,10
I/min
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-6/106_n 1 ,3_0
1/min
-6/106_0 1,40
1/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: K; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 9; Nastawy na: z.z.; G: 677,0 kg/h; Apmin 1,60 kPa; Ap 4,22 kPa

-1/131d_c 1,2_0
1/min

-1/131d_d 1,3_0
1/min

AM131d_ e 1,20
I/min

A/1314d_f 1,20
- I/min
-1/131d_k 1,20
I/min

-1/131d_| 1,2_0
1/min

-1/131d_m 1,3_0
1/min

-1/131d_n 1,2_0
- 1/min

31 dr 1,20
- I/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwadjny rozdzielacz mieszkaniowy: L; Zasilany z: WCP (8z = 35,0 °C)
Liczba wyj$¢é: 12; Nastawy na: z.z.; G: 887,9 kg/h; Apmin 1,75 kPa; Ap 6,04 kPa

1A131db 120
A11131d_g 120
/131d_h 120
31 d_i 120
1131 d_j 120
1131d_o 120
1M31d p 120
A11131d_q 120
1131 d_s frand
131 d_t i
M3 d_u i
A1/131d_v Jr’r?ig

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwadjny rozdzielacz mieszkaniowy: M; Zasilany z: WCP (8z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢: 9; Nastawy na: z.z.; G: 678,2 kg/h; Apmin 1,47 kPa; Ap 20,40 kPa
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-11131¢_a 1,20
I/min

-11131¢_b 1,30
I/min

-1/131c_c 1,2_0
I/min

1131 ¢_d 1,20
I/min

AN31ce 1,30
— I/min
AM31f.a 1,20
- I/min

11131 b 1,20
I/min

-6/131b_h 1,20
1/min

-6/131 b_i 1,20
I/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: N; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢é: 5; Nastawy na: z.z.; G: 375,7 kg/h; Apmin 1,12 kPa; Ap 11,74 kPa

-1/131e_a I}ni(r)l
AM31e b Jni?m
ANM31e c 1,20
— I/min
-1/131e_d 1,20
I/min

1131e e 1,30
I/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: O; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 11; Nastawy na: z.z.; G: 825,8 kg/h; Apmin 1,50 kPa; Ap 10,67 kPa

6/131a a 1,20
I/min

-6/131a b 1,20
I/min

-6/131a ¢ 1,20
I/min

-6/131a_d 1,20
- I/min
6/131b_a 1,30
I/min

-6/131b_b 1,20
I/min

-6/131b_c 1,20
I/min

-6/131b_d 1,20
I/min

-6/131b_e 1,30
I/min

6/131b_f 1,20
- I/min

1,20

-6/131b_g i
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Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: P; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)

Liczba wyjsé: 10; Nastawy na: z.z.; G: 720,8 kg/h; Apmin 1,28 kPa; Ap 4,98 kPa

AM31g.a I}rﬁi(r)l
AN31g.b I}rfi?]
-1131g_c I}rr$|?1
/1319 d l}nfl?]
-1/131g_e |}I’T?I?‘I
AM131h a 1200
/131 h_b e
131 h_c Vimin
A/131h_d fheos
/131 h_e 120

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: R; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)

Liczba wyjsé: 11; Nastawy na: z.z.; G: 822,7 kg/h; Apmin 1,81 kPa; Ap 10,67 kPa

1131 i_a 120
131i_b i
131 e i
1/1311_d i
131 ie i
1131 ]_a i
1131 b i
131 e i
1131]_d 120
61312 e a0
6131af 120

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: SCIENNE S1; Zasilany z: WCP
(6z = 35,0 °C)

Liczba wyjs¢: 5; Nastawy na: z.z.; G: 298,3 kg/h; Apmin 14,47 kPa; Ap 16,14 kPa

0,90
-6/88_h l/min

. 1,00
-6/88_] 1290
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-6/88_k 1,50
I/min

-6/88 | 0,60
I/min

-6/88_n 0,80
I/min

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: SCIENNE S2; Zasilany z: WCP

(6z = 35,0 °C)

Liczba wyjs¢: 9; Nastawy na: z.z.; G: 421,3 kg/h; Apmin 4,84 kPa; Ap 6,15 kPa

-6/88_a I%?i?]
-6/88_b Sr’r?i?m
-6/88_c Sﬁ?i?x
/880 i
-6/88_e %i?\
-6/88_f %i?]
-6/88_g I%?i?]
-6/88_j Sr’r?i?m
-6/88_m I(/)rgi(r)\

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00

Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: SCIENNE S3; Zasilany z: WCP

(6z = 35,0 °C)

Liczba wyjsé: 10; Nastawy na: z.z.; G: 339,0 kg/h; Apmin 7,05 kPa; Ap 7,18 kPa

-6/88a_a I‘/)rﬁ'i?‘
-6/88a_b i
6/88a_c o
6/88a_d s
-6/88a_e 040
-6/88a_f I‘/)nflﬂ
-6/88a_g I‘/)rﬁ'i?‘
-6/88a_h Sﬁfi?m
-6/88a_i Sni?]
6/88a 090

Kondygnacja: . -14; Jednostka budynku: POZIOM -14.00
Powierzchnie grzane przytaczami, przypisane do zrodta: WCP

-1131d_a
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-6/006_aj

-6/006_k

-6/006._|

-6/006_z

-6/10

-6/106_a

-6/106_b

-6/114a_i

-6/114a_j

-6/114a_k

-6/56 b

Kondygnacja: . -10; Jednostka budynku: POZIOM -10.00
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 34; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢é: 2; Nastawy na: z.z.; G: 149,6 kg/h; Apmin 1,46 kPa; Ap 6,67 kPa

-5/006_n 120
120
-5/006_p l/min

Kondygnacja: . -10; Jednostka budynku: POZIOM -10.00
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 35; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 6; Nastawy na: z.z.; G: 380,2 kg/h; Apmin 1,40 kPa; Ap 3,14 kPa

-5/006_a |}nfl?1
-5/006_b JI’T?I?]
-5/006_d |(/)I’T?I(r)1
-5/006_e |}I’§I?‘I
-5/006_f I(/)n?l?l
-5/006_g |;nfl?l

Kondygnacja: . -10; Jednostka budynku: POZIOM -10.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 36; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 8; Nastawy na: z.z.; G: 677,2 kg/h; Apmin 4,04 kPa; Ap 11,19 kPa

-5/006_aa 1,80
1/min

-5/006_ac 1,20
1/min

-5/006._t 1,20
1/min

-5/006_v 1,20
I/min
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-5/006_w I}nfla
-5/006_x Jni?]
-5/006_y Iirr;llg
-5/006_z |}I’T?I?‘I

Kondygnacja: . -10; Jednostka budynku: POZIOM -10.00
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 36'; Zasilany z: WCP (0z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢: 6; Nastawy na: z.z.; G: 388,4 kg/h; Apmin 2,05 kPa; Ap 3,10 kPa

-5/14 1,2_0
I/min
5/15 1,20
I/min
-5/16 1,20
I/min
-5/17 1,2_0
1/min
-5/18 1,4_0
1/min
-5/19 0,2_0
1/min

Kondygnacja: . -10; Jednostka budynku: POZIOM -10.00
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 36"; Zasilany z: WCP (8z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢: 9; Nastawy na: z.z.; G: 567,3 kg/h; Apmin 4,23 kPa; Ap 9,87 kPa

-5/29 1,2_0
I/min
-5/30 1,20
I/min
-5/32 0,60
I/min
-5/33 0,1_0
1/min
-5/36 1,60
1/min
-5/137 a 0,7_0
1/min
-5/137 b 1,8_0
I/min
-5/39 1,60
I/min
-5/40 a 0,30
I/min

Kondygnacja: . -10; Jednostka budynku: POZIOM -10.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 37; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 5; Nastawy na: z.z.; G: 378,8 kg/h; Apmin 1,92 kPa; Ap 8,29 kPa

-5/006_r 1 ,2_0
1/min

-5/006_s 1 ,2_0
1/min

-5/54 1,30
1/min

-5/56 1,40
I/min
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1,10

-5/62 1/min

Kondygnacja: . -10; Jednostka budynku: POZIOM -10.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 74; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 6; Nastawy na: z.z.; G: 444,9 kg/h; Apmin 1,69 kPa; Ap 1,77 kPa

-5/006_h I}r"rfl?T
-5/006_i l} nfl?]
. 1,20
-5/006_j I/min
-5/006_k 1,20
I/min

-5/006_| 1,20
I/min

-5/006_m 1,20
I/min

Kondygnacja: . -10; Jednostka budynku: POZIOM -10.00
Powierzchnie grzane przytaczami, przypisane do zrodta: WCP

-5/006_ab

-5/006_c

-5/006_o

-5/006_q

-5/006_u

-5/10

Kondygnacja: . +21; Jednostka budynku: POZIOM +21.00
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 66; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyj$¢: 9; Nastawy na: z.z.; G: 1194,3 kg/h; Apmin 15,09 kPa; Ap 15,81 kPa

+5/04_a 1 ,3p
= I/min
+5/04_b 0,90
I/min

+5/04_¢ 1,40
1/min

+5/06_a 3,7_0
1/min

+5/06_b 3,7_0
1/min

+5/06_c 1 ,4_0
I/min

+5/06_d 2,80
I/min

+5/06_e 1,20
I/min

+5/07 |‘7"2.0
min

Kondygnacja: . 0.0; Jednostka budynku: POZIOM 0.00

Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 50; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 12; Nastawy na: z.z.; G: 1329,1 kg/h; Apmin 12,94 kPa;
Ap 16,44 kPa
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0121 a 2,50
I/min

0/21 b 2,30
I/min

0121 ¢ 2,20
I/min

021 e 070
I/min

0/22 b 1,30
I/min

024 1,60
I/min

0/25 1,20
I/min

0/26 1,30
I/min

027 1,20
I/min

0/28 3,40
I/min

0/30 2,20
I/min

0/31 1,90
I/min

Kondygnacja: . 0.0; Jednostka budynku: POZIOM 0.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 51; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 5; Nastawy na: z.z.; G: 557,1 kg/h; Apmin 11,02 kPa; Ap 32,12 kPa

0/17 1,Q0
I/min
0/32 3,30
I/min
0/33 1,60
I/min
0/34 1,20
I/min
0/35 2,00
I/min

Kondygnacja: . 0.0; Jednostka budynku: POZIOM 0.00
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 52; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢: 7; Nastawy na: z.z.; G: 776,4 kg/h; Apmin 10,38 kPa; Ap 14,51 kPa

0116 1,30
I/min

017 3,30
I/min

0/36 1,80
I/min

0137 a 2,20
I/min

0137 b 1,80
I/min

0/38_a 1,20
I/min

0/38_b 1,20
— I/min

Kondygnacja: . 0.0; Jednostka budynku: POZIOM 0.00
Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: 53; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
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Liczba wyjsé: 11; Nastawy na: z.z.; G: 1141,3 kg/h; Apmin 13,17 kPa;
Ap 14,60 kPa

0/14_d 1,20
I/min

014 i 1,20
I/min

0/39_a 1,20
I/min

0/39_b 1,20
- I/min
039 ¢ 1,30
- I/min
0/55_a 1,80
I/min

0/55_b 2,20
I/min

0/56 1,60
I/min

0/57_a 1,70
I/min

0/57 b 1,80
= I/min
0/58 3,50
I/min

Kondygnacja: . 0.0; Jednostka budynku: POZIOM 0.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 54; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 12; Nastawy na: z.z.; G: 901,5 kg/h; Apmin 2,48 kPa; Ap 23,46 kPa

0114_a I} ni?‘
0114 ¢ I‘/)rﬁ?‘
0114_f 120
1,20

0/14_g I/min
0/41 1,60
I/min

0/42_a 1 ,2'0
— I/min
0/42_b 1,20
I/min

0/42_c 1,20
I/min

0/43_a 1,40
I/min

0/43_b 150
I/min

0/44_a 1,20
I/min

0/44_b 1,20
I/min

Kondygnacja: . 0.0; Jednostka budynku: POZIOM 0.00
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 55; Zasilany z: WCP (8z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 12; Nastawy na: z.z.; G: 1025,1 kg/h; Apmin 5,55 kPa; Ap 15,21 kPa

0,20

0/14_h ;
I/min
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0/14_k 1,20
I/min
0/46_a 2,20
I/min
0/46_b 2,10
I/min
0/47 1,20
I/min
0/48 1,20
I/min
0/51 1,20
I/min
0/63_a 2,00
I/min
0/63_b 1,70
I/min
0/63 ¢ 1,10
I/min
0/70 |} 30
min
072 1,20
I/min
Kondygnacja: . 0.0; Jednostka budynku: POZIOM 0.00
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 56; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 12; Nastawy na: z.z.; G: 1257,6 kg/h; Apmin 11,48 kPa;
Ap 21,92 kPa
0/82 2,20
I/min
0/83A 1,20
I/min
0/84_a 3,00
I/min
0/84 b 1,50
I/min
0/84 ¢ 5’8.0
min
0/88 1,80
I/min
0/88 a 1,70
I/min
0/89 1,20
I/min
0/89 a 1,50
I/min
0/90 1,20
I/min
0/91_a J 20
min
0/91 b 1,20
- I/min
Kondygnacja: . 0.0; Jednostka budynku: POZIOM 0.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 57; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 10; Nastawy na: z.z.; G: 1668,1 kg/h; Apmin 13,61 kPa;
Ap 13,90 kPa
0/04_h 2,20
I/min
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0104, i
0/04 K i
0/04 | i
0/04_m I\?rrta
0/04_n i
0/04_0 s
0/04_p 260
0/04_q 1490
0/04 2,00

Kondygnacja: . 0.0; Jednostka budynku: POZIOM 0.00
Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: 58; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢é: 5; Nastawy na: z.z.; G: 512,4 kg/h; Apmin 9,72 kPa; Ap 12,52 kPa

0104 i
0/04_d i
0/04_g 290
0/11b 20
0113 b 120

Kondygnacja: . 0.0; Jednostka budynku: POZIOM 0.00
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 75; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢é: 4; Nastawy na: z.z.; G: 439,3 kg/h; Apmin 3,36 kPa; Ap 3,65 kPa

0/04_a 2,10
1/min

0/04_e 2,2_0
1/min

0/04_f 1 ,6_0
I/min

0/04_j 1,40
- I/min

Kondygnacja: . 0.0; Jednostka budynku: POZIOM 0.00
Powierzchnie grzane przytaczami, przypisane do zrodia: WCP

0/04_b

0/14_b

0114_e

0/14_j

0/15

0/21_d
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0/22 a

0/23 a

0/23 b

0/67

0/71

Kondygnacja: . 12.6; Jednostka budynku: POZIOM +12.60
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 63; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢é: 7; Nastawy na: z.z.; G: 722,0 kg/h; Apmin 6,37 kPa; Ap 8,12 kPa

+3/14 1,20
I/min

+3/17_a 1,60
I/min

+317 b 2,00
I/min

+317 ¢ 2,10
I/min

+3/17_d 1,90
I/min

+317 e 1,80
- I/min
+3117_f 1,20
I/min

Kondygnacja: . 12.6; Jednostka budynku: POZIOM +12.60
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 63'; Zasilany z: WCP (0z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 6; Nastawy na: z.z.; G: 481,9 kg/h; Apmin 2,75 kPa; Ap 2,95 kPa

1,20
= I/min

1,40
b I/min

1,20
- I/min

1,20

(bez nazwy) Umin

1,60

+3/10 /min

+3/11 1,20
I/min

Kondygnacja: . 16.8; Jednostka budynku: POZIOM +16.80
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 65; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjs$¢é: 7; Nastawy na: z.z.; G: 441,2 kg/h; Apmin 1,23 kPa; Ap 4,32 kPa

+4/04 1,20
I/min
+4/11a 1 ,2_0
I/min
+4/13 1 ,2_0
1/min
+4/16 0,7_0
I/min
+4/17 a 0,50
I/min
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+4/20_a 1 ,2_0
1/min

+4/20 b 1 ,2_0
1/min

Kondygnacja: . 16.8; Jednostka budynku: POZIOM +16.80
Powierzchnie grzane przytaczami, przypisane do zrodta: WCP

+4/17 b

Kondygnacja: . 4.2; Jednostka budynku: POZIOM +4.20
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 59; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 5; Nastawy na: z.z.; G: 364,0 kg/h; Apmin 1,66 kPa; Ap 3,76 kPa

+1/07 1 ,2_0
1/min
+1/07 b 1,20
1/min
+1/09_a 1 ,2_0
1/min
+1/09_b 1 ,2_0
I/min
+1/09_c 1,20
I/min

Kondygnacja: . 4.2; Jednostka budynku: POZIOM +4.20
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 60; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 7; Nastawy na: z.z.; G: 509,3 kg/h; Apmin 1,24 kPa; Ap 5,99 kPa

+1/10_a 1 ,20
I/min
+1/10_b 1 ,2_0
1/min
+1/10_c 1 ,2_0
1/min
+1/10_d 1 ,2_0
1/min
+1/10_e 1 ,2_0
I/min
+1/14 1,20
I/min
+1/15 1 ,20
I/min

Kondygnacja: . -4.50; Jednostka budynku: POZIOM -4.50/-6.50
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 6; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 12; Nastawy na: z.z.; G: 905,0 kg/h; Apmin 9,51 kPa; Ap 11,25 kPa

-2/68_a 0,80
1/min

-2/68_b 0,80
1/min

-2/69 a 0,80
1/min

2169 b_a 0,80
I/min

2171 1,20
I/min

2/73a 1,00
I/min

-2/87_a 1,20
1/min
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-2/87_b 1 ,2_0
1/min

-2/87_c 1 ,2_0
1/min

-2/93 3,20
1/min

-2/94_a 1 ,3_0
I/min

-2/94 b 1 ,3_0
- I/min

Kondygnacja: . -4.50; Jednostka budynku: POZIOM -4.50/-6.50
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 6'; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 2; Nastawy na: z.z.; G: 73,1 kg/h; Apmin 1,17 kPa; Ap 37,71 kPa

1,20

-2/51 Vmin

Kondygnacja: . -4.50; Jednostka budynku: POZIOM -4.50/-6.50
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 8; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 12; Nastawy na: z.z.; G: 795,7 kg/h; Apmin 1,52 kPa; Ap 10,07 kPa

-2/078 BCD_a 1:20
1/min

-2/078 BCD_b 1,20
1/min

-2/078 BCD_¢ 1,20
1/min

-2/078 BCD_d 1,20
I/min

-2/078 BCD_e 0.70
- I/min

-2/078A 1,20
I/min

-2/082B_a .20
1/min

-2/082B_b 1,20
1/min

-2/082C_a 1,20
1/min

-2/082C_b 1,20
I/min

-2/81a_a 0,50
- I/min
2181b 1,00
I/min

Kondygnacja: . -4.50; Jednostka budynku: POZIOM -4.50/-6.50
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 14; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 10; Nastawy na: z.z.; G: 715,1 kg/h; Apmin 1,39 kPa; Ap 2,45 kPa

-2/006_a 1 ,2_0
1/min

-2/006_b 1 ,2_0
1/min

-2/006_c 1 ,2_0
1/min

-2/006_e 1,20
I/min
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-2/006_f I} nflﬂ
-2/006._i I} ni?‘
. 1,20
-2/006_j I/min
0,90

-2/006-2/6_c i
-2/006-2/6_h I}’Z.O
min

1,20

-2l imin

Kondygnacja: . -4.50; Jednostka budynku: POZIOM -4.50/-6.50
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 15; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 7; Nastawy na: z.z.; G: 571,6 kg/h; Apmin 4,20 kPa; Ap 7,72 kPa

-2/20 20
-2/21 s
-2/22 fiios
2027 fiios
-2/30 .20
2/32_a 140
-2/32_b 20

Kondygnacja: . -4.50; Jednostka budynku: POZIOM -4.50/-6.50
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 15'; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 12; Nastawy na: z.z.; G: 959,9 kg/h; Apmin 5,44 kPa; Ap 8,31 kPa

-2/006_g I}nfl(r)l
-2/006_h JI’]?I?\
-2/006_k JI’]?I?\
-2/006_l |}r§l?‘l
-2/006_m I)ni?\
-2/006_n |;nfl?\
-2/006_o I}nfl(r)l
-2/006_q JI’]?I?\
-2/006_r JI’]?I?\
-2/006_s I(/)rr?l(r)l
-2/006_t I)ni?\
-2/006_v 5[1‘1:‘)1
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Kondygnacja: . -4.50; Jednostka budynku: POZIOM -4.50/-6.50
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 17; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 10; Nastawy na: z.z.; G: 1004,5 kg/h; Apmin 12,29 kPa;
Ap 15,67 kPa

-2/083A_a 1,20
I/min

-2/083A_b 1,20
I/min

-2/083A_a 3,60
I/min

-2/083A_b 3,20
I/min

-2/083A ¢ 1,20
- I/min
-2/083B 1,30
I/min

-2/084_a 1,20
I/min

-2/084_b 1,20
I/min

-2/084_c 1,20
I/min

-2/084_d 1,20
I/min

Kondygnacja: . -4.50; Jednostka budynku: POZIOM -4.50/-6.50
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 20; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 10; Nastawy na: z.z.; G: 828,9 kg/h; Apmin 4,22 kPa; Ap 10,19 kPa

-2/085a_a 1,70
- I/min
-2/085a_b 1,70
- I/min
-2/085a_c 1,80
I/min

-2/85_b 1,20
I/min

-2/85_c 1,20
I/min

-2/85_d 1,20
I/min

-2/85 e 1,20
- I/min
-2/85_f 1,20
- I/min
1,20

-2/85_¢g I/min
-2/85_h 1,20
I/min

Kondygnacja: . -4.50; Jednostka budynku: POZIOM -4.50/-6.50
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 21; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 10; Nastawy na: z.z.; G: 653,7 kg/h; Apmin 1,45 kPa; Ap 2,25 kPa

1,10
-2/72 I/min
-2/73b_a I?rr?l?]
-2/73b_b S;Y::)I?l
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-2/74 1 ,2_0
I/min

-2176_a 1,20
I/min

2176 b 1,20
I/min

-2/76 ¢ I1 20
/min

-2/76_d 1,20
- I/min
2177 a 1,20
- I/min
2077 b 1,20
I/min

Kondygnacja: . -4.50; Jednostka budynku: POZIOM -4.50/-6.50
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 32; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 3; Nastawy na: z.z.; G: 354,8 kg/h; Apmin 12,29 kPa; Ap 13,34 kPa

-2/006_d I} an?]

120
-2/006_p I/min
2140 i

Kondygnacja: . -4.50; Jednostka budynku: POZIOM -4.50/-6.50
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 77; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjs¢: 5; Nastawy na: z.z.; G: 811,8 kg/h; Apmin 11,50 kPa; Ap 15,03 kPa

-2/40_a |3’°.0
/min

-2/40_b 2,80
- I/min
-2/40 ¢ 1,90
I/min

-2/40_d 2,50
1/min

-2/40 e 3,30
1/min

Kondygnacja: . -4.50; Jednostka budynku: POZIOM -4.50/-6.50
Powierzchnie grzane przytaczami, przypisane do zrodta: WCP

-2/006_u

-2/006_w

-2/006-2/6_b

-2/25

-2/40_g

-2/40_h

-2/40_]

-2/69b_b

-2/81a_b
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-2/85_a

Kondygnacja: . 8.4; Jednostka budynku: POZIOM +8.40
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 61; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 5; Nastawy na: z.z.; G: 364,6 kg/h; Apmin 1,60 kPa; Ap 6,56 kPa

+2/12 120
¥212a 120
+2/113 120
+2/15_a fheos
+2/15_b fheos

Kondygnacja: . 8.4; Jednostka budynku: POZIOM +8.40
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 62; Zasilany z: WCP (6z = 35,0 °C)
Liczba wyjsé: 8; Nastawy na: z.z.; G: 585,7 kg/h; Apmin 1,73 kPa; Ap 2,83 kPa

+2107 120
+2/08 120
+2/09_a 120
+2/09_b fheos
+2111_a 120
+2111 b fheos
211 ¢ 120
+2/11_d I} an?]
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IV. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje wewnetrznych instalacji grzewczych oraz chtodniczych
2. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenia przy realizacji instalacji to :

- mafe iloSci gazu tworzgce mieszanke wybuchowg

- porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac montazowych przy pomocy urzadzer mechanicznych,

- upadek pracownika z wysoko§ci podczas montazu instalacji wewnetrznej;

- obrazenia ciata spowodowane uzytkowaniem elektronarzedzi;

-porazenie  pradem  elektrycznym przy  braku zabezpieczenia przewoddéw  zasilajacych  urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Przed przystapieniem do robdt osoby dopuszczajgce do pracy i kierujgce pracq powinny:
-zapoznac pracownikow ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

-omowic¢ z pracownikami sposoby wykonania robot,

-przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP,

-wskazac wystepujace zagrozenia,

-przedstawi¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

4.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom w trakcie
wykonywania robot

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z robét nalezy:

-okre$li¢ sposoby powiadamiania pracownikow o zaistniatym zagrozeniu np. pozaru oraz okre$li¢ droge ewakuacji
wytyczong wezesniej trasa,

-zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej,

-wyznaczy¢ odpowiednie osoby do prowadzenia bezpo$redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi

5. Obowiazki kierujagcego pracownikami.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy  zgodnie Z  przepisami |  zasadami  bezpieczenstwa
i higieny pracy,

-dba¢ o  sprawno$¢  Srodkéw  ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowania  zgodnie
Z przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed — wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢ Srodkéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagroZenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Przed przystapieniem do robaot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong informacje
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i

warunki prowadzenia robot budowlanych , w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

Opracowanie

Robert Janas
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