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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKWERKU ZIELENI U UJSCIA RZEKI RADUNI, PRZY MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ
1|/Roboty geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1(0121-02 wierzchnie placéw postojowych
*Przyjeto caly teren opracowania 784,85m2/10 000
0.078485 ha 0.078
RAZEM 0.078
2|Prace porzadkowe i przygotowawcze
2|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.2|0217-04 *Istniejgcy trawnik pow. 373 m2 ,gtebokosé 0,2 m
74.6 m3 74.600
RAZEM 74.600
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 040 m3w |m3
d.2|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. pod wykonanie
nawierzchni
28.976 m3 28.976
RAZEM 28.976
4|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenia roslin w gruncie kat.l. Powierzchnia ra- |m?2
d.2|0410-05 bat trawiastych: 12 m2. Powierzchnia zywoptotu: 37 m2.
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
5/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.2|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy (przyjeto 0,25m3/100m2). Caty teren opracowa-
nia 784,85m2.
1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960
6|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2|0101-04 nieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960
7|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za-  |m3
d.2|0101-05 nieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km * Przyjeto odlegto$¢ doce-
lowg do 10 km
Krotnos¢ = 18
1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960
3|Doposazenie terenu - mata architektura wokét ciggéw komunikacyjnych
3.1|Mata architektura
8|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.3./0114-02
1
0.01540 ha 0.015
RAZEM 0.015
9|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na od- |m3
d.3./0214-03 ktad w gruncie kat.llI-IV
1
2.448 m3 2.448
RAZEM 2.448
10|KNR 2-21 tawka - przeniesienie z placu obok muzeum w projektowane miejsca szt
d.3./0607-02
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 2-21 Kosz na $mieci (dostawa i montaz) szt
d.3./0607-02
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.2|Maszt flagowy
12|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.3./0119-01 spycharek
2
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3./0201-06 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2 95 cm
15.2 m3 15.200
RAZEM 15.200
14|KNR 2-01 Wymiana gruntu. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3./0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
2 tos¢ do 1 km (wymiana gruntu)- pospétka 1s=0,98
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
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15|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym- beton chudy 10 cm m3
d.3.|/1101-01
2
0.53 m3 0.530
RAZEM 0.530
16|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szer.ponad 1.3m, beton C25/30 |m3
d.3./0202-04 2,20*2,20*0,50=2,24
2
242 m3 2.420
RAZEM 2.420
17/KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.3.|/0202-01 0,5*0,4*0,4=0,08
2
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
18|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.3./0290-03 Stal: A-llIN, prety: 12 mm, rozstawa min. 15 cm
2 61,6 mb
0.055 t 0.055
RAZEM 0.055
19|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |mz2
d.3./0604-02 fundament.betonowych
2
4.84 m?2 4.840
RAZEM 4.840
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na gorgco pionowe z lepiku |m2
d.3./0601-04 smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa
2
5.2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
21/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na gorgco poziome z lepiku |m2
d.3.|/0601-01 smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa
2
4.84 m?2 4.840
RAZEM 4.840
22|kalkulacja |Maszt flagowy- 20 m wysokosci (dostawa i montaz) kpl.
d.3.|wlasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|Wykonanie nawierzchni
23|KNR 2-31 Podbudowa z piasku- warstwa gérna o grub.po zageszcz. 10 cm m2
d.4|/0114-07
72.44 m2 72.440
RAZEM 72.440
24|KNR 2-31 Piasek stabilizowany cementem - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 15cm  |m?2
d.4|0114-07 Krotnos¢ = 1.5
72.44 m?2 72.440
RAZEM 72.440
25|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warst- [m2
d.4/0105-07 Wy po zageszcz.
72.44 m2 72.440
RAZEM 72.440
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.4/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
72.44 m?2 72.440
RAZEM 72.440
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej - granitowej o wys. 8 cm na podsypce ce- m2
d.4|0302-04 mentowo-piaskowej
72.44 m2 72.440
RAZEM 72.440
28|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 6x20 cm w gruncie kat.lll-1V|m
d.4|0401-02
106 m 106.000
RAZEM 106.000
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
30|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 6x20 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.4|0404-03
106 m 106.000
RAZEM 106.000
5|Trawnik
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31/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-ll z nawozeniem |m2
d.5|0401-04
373 m2 373.000
RAZEM 373.000
6/Sadzenie roslin projektowanych
=% Sem— R T—— . AT w T —s
4.6 DAz 115 Pozycja nie podlegajgca wycenie ot 45086
RAZEM 115.000
33|KNR 2-21 Obsadzenie trawami Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster' szt
d.6|0414-01
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
7|Nawierzchnia z kory na rabatach
34|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.7|0101-01
404 m?2 404.000
RAZEM 404.000
35/KNR 2-21 Grys granitowy 16-22mm szary (kat.gruntu I-l, pow. rabat pod krzewami) m2
d.7|0502-01
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
8|Obstuga geodezyjna i powykonawcza
36|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych na terenie ptas- |ha
d.8|0121-02 kim
* Przyjeto caty teren opracowania
0.0754 ha 0.075
RAZEM 0.075
s Ao
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