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1. Dane wyjsciowe do projektu.
1.1 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania ,,Projekt zagospodarowania skwerku zieleni u ujécia
rzeki Raduni, przy muzeum II wojny $wiatowej w Gdansku”

Projekt obejmuje swym zakresem budowe: kabla oswietleniowego, stupkéw
o$wietleniowych, naswietlacza LED o$wietlajacego proj. maszt flagowy.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie nastgpujacych materiatow:
- Zlecenie inwestora
- Podklady geodezyjne z lokalizacjg istniejacych urzadzen energetycznych
- Opinia w sprawie zalecen konserwatorskich
- Opinia Gdanskie Wody
- Wizja lokalna w terenie
- Obowigzujace normy i przepisy

2. Opis techniczny

- Projektuje si¢ montaz stupkow oswietleniowych LED, wzdtuz projektowanych alejek.
W rozwigzaniu projektowym przyjeto stupek LHOTSE LED. Stelaz stupka wykonany z
aluminium w kolorze grafitowym. Klosz wykonany z poliwgglanu. Wysoko$¢ lampy —
65cm. Klasa szczelno$ci IP54. Stupek wykonany w I kl. ochronnos$ci. Zasilanie -230V.
Moc oprawy -9W, barwa §wiatta 3000K, strumien $§wietlny -1691m.
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Widok stupka o$wietleniowego




Stupki nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych B50. Sposéb mocowania stupka do
fundamentu pokazano na rys. nr E03

W celu o$wietlenia masztu flagowego, projektuje si¢ projektor wyposazony w technologie¢
LED, ktory umozliwia ksztattowanie wigzki §wietlnej. W rozwigzaniu projektowym
zastosowano ProFlood LED BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714.

Zasilanie 230V. Wymiary 674x294x400. Material obudowy — aluminium. Klosz soczewki
— szyba hartowana. Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia IK06.

Poczatkowy strumien $wietlny 3750Im. Klasa szczelnosci IP66. Moc projektora — S0W.
Projektor nalezy zamontowac na stupie SAL3, na wysiegniku WN-1. Oswietlenie masztu
flagowego wykona¢ poprzez wykonanie prob. Wybra¢ najlepsze rozwigzanie.

- Projektuje si¢ ulozenie kabla zasilajacego na odcinku: istniejacy stup o§wietleniowy L2 —
shupki o$wietleniowe oraz projektor LED. Kabel YKXS 3x4mm? uktadaé rurze ostonowe;j,
w wykopie o glebokosci 0,8 m na podsypce z piasku 0,1m, linig falistag z zapasem dlugosci
1-3%. Na kabel zatozy¢ plastikowe opaski kablowe, na ktérych nalezy podac: typ kabla,
przeznaczenie, uzytkownika, rok budowy, tras¢. Opaski zaklada¢ na wejsciu 1 wyjsciu
kabla z rury ostonowej. Jako ostone¢ kabla zastosowaé rure gietka @75 lub rownowazng.
Konce rur ostonowych uszczelni¢ w sposéb zapewniajacy wodoszczelnos¢ uszczelnienia,
masg uszczelniajaca lub dtawicami. Kabel uktadaé przy temperaturze powietrza wyzszej od
0°C. Nad kablem wykona¢ nasypke z piasku 0,Im. Wykop zasypa¢ warstwa rodzimego
gruntu ( wolnego od gruzu i kamieni) Warstwowe zasypanie wykopu wykonywaé z
jednoczesnym zageszczeniem gruntu.

Projektor LED zasili¢ ze ztacza stupowego kablem YKXS 3x2,5mm?.

Stupki o$wietleniowe zasila¢ kablem YKXS 3x2,5mm? poprzez ztacze stupowe.

- Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje si¢ jako system ochrony przeciw porazeniowej, samoczynne wylaczenie
zasilania. Przewdd PE nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym projektowanych opraw i
istniejacego stupa oswietleniowego . Potaczenia nalezy realizowa¢ wykorzystujac zaciski
srubowe stanowigce wyposazenie fabryczne, a w przypadku ich braku stosowac obejmy i
zlaczki zaktadane na elementach przylaczonych do ukladu uziomowego w sposob
zapewniajacy pewne galwaniczne polaczenie z elementem objetym ochrong.



W przypadku stosowania potgczen miedZz — zelazo, w miejscu potaczenia zastosowac
przektadki bimetaliczne.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji kabli
a stosowne protokoly przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji, Inwestorowi.

- Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie
zapoznac si¢ z projektem 1 dostosowac¢ do niego technologie robot.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, normg N SEP—E—
004, uwzgledniajgcymi uwagi Narady Koordynacyjnej i BHP. Po zakonczeniu prac
wykona¢ badania i proby po montazowe. Dostarczy¢ Inwestorowi protokoty pomiaréw i
atesty materiatow, uzytych do budowy oswietlenia ulicznego.

Dopuszcza sie zastosowanie innvch materialow i urzadzen o parametrach
rownowaznych.

3. Obliczenia techniczne

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z RO41, obwdd nr 2.
zabezpieczenie obwodu Ib =10 A

Bilans mocy projektowanego o$wietlenia.
Stupek LED 8§ x 9W =72 W

Projektor LED =50 W
Razem = 122W

P
L1 >2,5x h =25x1,6A=4,01 A
U, *cosg

Obliczenie spadku napigcia. L2-3-4-5-7-8-9

k
o = 210 oS 6 0a
7*S*U#

4. Zestawienie podstawowych materialow

LP | Nazwa materiatu Jedn. miary ilos¢
1 Stupek oswietleniowy OW szt 8
2 Slup SAL3 szt 1
3 Wysiggnik WN-1 szt 1
4 Projektor LED szt 1
5 Fundament B50 szt 9
6 Blach ocynkowana wg rys. nr E03 szt 8
7 Kabel YKXS 3x4mm? -trasa m 46
8 Rura ostonowa DVR 75 m 10
9 Kabel YKXS 3x2,5mm? m 8
Materiaty pomocnicze Wg potrzeb




5. Spis rysunkow

- Plan os$wietlenia rys. nr EO1

- Schemat zasilania rys. nr E02

- Fundament stupka o$wietleniowego rys. nr EO3
- Widok stupka o$wietleniowego rys.nr E04

- Oswietlenie masztu flagowego rys nr E05
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1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji obiektow

1.1. Przepisy formalno — prawne dotyczace projektowanej inwestycji

- Zlecenie inwestora

- Podklady geodezyjne z lokalizacjg istniejacych urzadzen energetycznych
- Opinia w sprawie zalecen konserwatorskich

- Opinia Gdanskie Wody

- Wigzja lokalna w terenie

2. Obowigzujace normy i przepisy

2.1. Cel i przedmiot opracowania

Celem i przedmiotem opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego pt: ,,Projekt
zagospodarowania skwerku zieleni u uj$cia rzeki Raduni, przy muzeum II wojny

swiatowej w Gdansku”
Projekt obejmuje swym zakresem budowe: kabla o$wietleniowego, stupkow
o$wietleniowych, naswietlacza LED o$wietlajacego proj. maszt flagowy.
Niniejsze opracowanie ,, Projekt zagospodarowania terenu” stanowi integralng czes¢
projektu buodowlanego 1 jest zgodne z Rozporzadzeniem MSWiA w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projetu budowlanego.

2.2. Zakres zamierzenia
Ponizej przedstawia si¢ zakres zamierzenia inwestycyjnego, dla ktérego organem
wiasciwym dla zgloszenia jest Starosta Gdanski.

2.3. Kolejnos¢ realizacji zamierzenia inwestycyjnego, stanowigcego przebudowe drogi
gminnej w zakresie o$wietlenia ulicznego:

o montaz stupkow

o montaz kablowej linii o§wietleniowej

o montaz projektora LED

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych zmian w
tym adaptacji i rozbiorek

3.1. Opis stanu istniejgcego

Obszar potozony jest w obrgbie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw jako historyczny
uktad urbanistyczny miasta Gdanska oraz w obrebie obszaru uznanego za pomnik historii
jako Gdansk - miasto w zasiggu obwarowan X VII wieku.

Teren polozony jest w sgsiedztwie rzeki Raduni, na obszarze czesciowo
zagospodarowanym, porosnigtym ro$linnoscig trawiastg. Na terenie znajduje si¢ kilka
drzew, nowe lampy o$wietleniowe oraz betonowe zej$cie do bunkréow. Uzytkownikami
beda gléwnie osoby przyjezdne, zwiedzajace pobliskie muzeum.

2.2 . Elementy przewidziane do adaptacji
Nie przewiduje si¢ elementow do adaptacji.

2.3.Elementy przewidziane do rozbiorki
Nie przewiduje si¢ elementéw do rozbidrki

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
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Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach budowy o$wietlenia ulicznego polega
na:

- montazu stupkoéw oswietleniowych

- montazu o$wietleniowej linii kablowej

- montazu projektora LED

3.1 Ulica ( droga) , parking
Nie dotyczy.

3.2. Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu
W granicach terenu objetego inwestycja wystepuja sieci uzbrojenia terenu: kablowa linia
nn, wodociag.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu
Kabel YKXS 3x4mm?-46m

Stupki o$wietleniowe —8szt

Stup z projektorem LED

5. Dane informacyjne czy teren, na ktorym projektuje sie przebudowe jest wpisany do
rejestru zabytkdéw i czy podlega ochronie
Opinia Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 24 lutego 2018r.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren.
Tereny na ktorych projektuje si¢ w/wym. inwestycje nie lezg w strefie wpltywu szkod
gorniczych.

7. Informacje o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska.

Przewidywana do realizacji budowa o$wietlenia nie wplynie na pogorszenie stanu

srodowiska.

- budowa o$wietlenia nie wplynie w czasie eksploatacji na jako$¢ srodowiska
przyrodniczego i krajobrazu.

8. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2002.75.690 ze zm.) § 13
(przestanianie). Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji wg. przepisOw w/w
rozporzadzenia zamyka si¢ w dziatce nr. 335/6 obreb 09 0090 Gdansk

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719). Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji wg. przepisow
w/w rozporzadzenia zamyka si¢ w dzialce nr. 335/6 obreb 09 0090 Gdansk

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania ich
poziomow (Dz. U. 2003.192.1883)- Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji wg.
przepisow w/w rozporzadzenia zamyka si¢ w dziatce nr 335/6 obreb 09 0090 Gdansk
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Oswiadczenie Projektanta 1 Sprawdzajacego

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2010r Nr
243, poz. 1623).

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Jacek Lukasik mgr inz. Ryszard Kie$
nr. upr. MAZ/0085/POOE/03 nr. upr. Wa-28/94
Marzec 2018
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1. PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowigzek sporzadzenia w/w informacji do
projektu budowlanego.

2. DANE OGOLNE
Inwestor: Muzeum |l Wojny Swiatowej
Adres: pl. Wtadystawa Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdarisk

Obiekt: Projekt zagospodarowania skwerku zieleni przy Muzeum Il Wojny Swiatowej
w Gdansku, pl. Wtadystawa Bartoszewskiego 1 (Dziatka nr. ew.: 335/6 obreb 09 0090
Gdansk)

3. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSCI REALIZACII
W zakres robdt podstawowych wchodzg:

e budowa sieci oswietlenia terenu;
4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie wystepujg pozostatosci bunkréw do ktérych prowadzg schody, z barierkami
ochronnymi, umozliwiajgce zejscie.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejgca infrastruktura techniczna, wykopy kablowe pod instalacje oswietleniowe. Nalezy
przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP i PPOZ., wymaga sie spetnienia warunkéw
technologii robdt, sprzet musi spetnia¢ warunki dopuszczenia do stosowania i musi by¢ uzyty
zgodnie z instrukcjg producenta oraz teren budowy powinien mie¢ wyznaczone prawidtowo
miejsce sktadowania materiatdw do wbudowania .

6. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT, ICH SKALA, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych oraz oznakowaé miejsce
prowadzenia prac. Realizacja robot wymaga wtasciwej organizacji oraz witasciwych dla
technologii robot, materiatéw i sprzetu. Przewidywane zagrozenia w matej skali moga
wystgpic z publicznego i otwartego charakteru obiektu.
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7. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robdt. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu robot nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskaza¢ miejsca niebezpieczne
i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznac z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu
zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystgpieniem do robdét stwarzajacych
szczegblne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne
szkolenie wszystkich pracownikdw zwigzanych z tymi robotami ze szczegdlnym
uwzglednieniem robdét w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie
dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika
budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikdéw witasnorecznym
podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich
zdolnos¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb zabezpieczy¢ przed dostepem
0sOb nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié
staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowacd teren budowy
tj.:

e ogrodzi¢ teren i utrzymywac go w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikow;

e na terenie prowadzenia robdt nalezy wyznaczyé miejsca przeznaczone do
sktadowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych. Sktadowiska materiatéw, nalezy
wykonaé w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen;

e zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty oraz Sciany
obiektu budowlanego;

e obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia;

e bezposredni nadzdr nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw;

° dopusci¢ do pracy osoby przeszkolone i wyposazone w odziez ochronng. Na terenie

prowadzenie prac powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwosc¢ szybkiego
powiadomienia o niebezpieczenstwie.

20



GESiEDwa

i & &
AL LI AT ] ]
BUDENN ETwa

Warseaws, dn 1] grodma 20} 1
sygh. skl MAZLTIIIIET 0D

DECYZJIA

N podstawic an 11 as 1) w29t ) pht 3 watawy o dnia |3 pradais Nl ¢ o sanvirsadect
aveidowysh & TaRekicw , InZynierdw budewaiched omas orbanistow (D 1L 200 r o ¥ mo <1 ppia
s, art B2 ust @k 107 omawt 3oart 13 et | pht 1, ant |4 st | pht § Lstwwy 2 dom T lpca Ve
r. Prawo budowlane (tekst jednoliny: Dz 1. 3 2000 ¢ ar 106 poz 1126 2z piz aa povar § fust 214145
it !Wumnmmwwmlmmnrhu]u;mruu'wn -
sprawie samodmelnych funkel techniceryeh w badownicrwee | Dz U |995 ¢ o B poe “4, @ pod om )
Okregowa Komisis Kwalifkscyna Mazowieckic) Ohrgpows) kiby Inzyrierow Budewmi isa st o

ne
Pan Jacek Lukasik
magister inky mier elekiryh
arodzony dnia | 8 czerwea 1963 roku w Warszawie, syn Wlodbamicr i o

wryskal:
L PRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZMSSPOOE)Y

do projektowania hez ograniczen w specjalnosci instalacy jncj
w zakresie sieci, instalaeyi i urzgdzen elektryoenyeh
elektroenergetycenych

Hinicjsze uprawnicenia stanowiq rowniel podstawy do sprawdracis projekion
budowlanych w wyiej wymicnionej specpalnosci ovaz sporzgdrania projekiow
zagmpodarowania deialkl | tcrenu

UZASADNIENTE

Oksggowa Komsjs Kwahfikacyjne Mazowieckie) Okregowey Lzby Inzimiensw Bedav mictva na
pondstavs protoholdw 2 postgpowanin kwalifikacy jnego oras praefwowadzonegs ezEninu . wws il nr B
¢ dmia 4 grudma 2000 v stwserdmin, e posiada Pan wymagane prawen wykstzloenie | prakiike
wwudowy coniecang 4o ury ko s uprawner. budowian:ca % @) 2e) wymienunc) specjalisne ar skl
poytywny wynik ez mune na uprawniens hodoalane
POUCZENTE: Od miniejsrej decyz). shuly odwolsnie do Krajowe) Kemmsp Kwalfibory oo Poidoy
lzby lozynierow Budowniciwa w Warzawic za pedredniciwen Chaggowe) Komsp Kwahifibacy )
“rhy Inzynderdw Budownictea, w twrmane | 4 dni ad an jey daeg - oenls

Prrewodmiciyey

rygimae) leby
1wa
el Tiel vy
%i:

migr i Wicslus Oee
Za zgodnsc
z oryginalem

e | e sl (Cioll 26 m 100

3y e whor Mt o Basos fancg

L2

21



POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3B6-NJJ-HFT *

Pan JACEK tUKASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7900/03

adres zamieszkania ul. ERAZMA CIOtKA 26 m. 44, 01-443 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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—® POLSKA
RN | Z B A

f_.',.rvfg;——{; INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z)JQ-NCG-216 *

Pan RYSZARD DIONIZY KIES o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1929/01
adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 23 m.29, 02-381 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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