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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania o odbioru
robodt, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji: Zagospodarowania skwerku zieleni u ujscia rzeki Raduni, przy
Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonywaniu
robot opisanych w 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych asortymentéw
robét opisanych w ponizszych specyfikacjach:

D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne

D-01.01.01 - Roboty pomiarowe

D-05.03.01- Nawierzchnia z kostki granitowej
D-08.01.02 - Krawezniki i oporniki kamienne
D-10.01.01 - Elementy zagospodarowania terenu
D-13.00.00 - Nowa szata roslinna

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.2. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.3. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.6. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.9 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.10. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
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1.4.11. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.13. Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja, ktdra stuzy do opisu przedmiotu zamodwienia
zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

1.4.14. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.15. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz projektowg

dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
¢ Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i STWiORB
Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedédw lub opuszczerr w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWiORB.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub STWiIORB i wptynie
to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni utworzenie trwatego ogrodzenia terenu budowy bez dostepu oséb trzecich.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub ddébr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
* S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy.

Materiaty  tatwopalne bedg  sktadowane w  sposéb  zgodny z  odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafistwowe;j.

Jezeli  Wykonawca  uzyt materiatéw  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie ze  specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzern potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowa i jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca  zobowigzany  jest zna¢  wszystkie  zarzadzenia  wydane przez  wiadze  centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb cigglty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do
robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robaot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWiIORB, poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, STWiIORB oraz ustaleniami.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé¢ s3 okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury.
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

0 Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg techniky, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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¢ inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robaét.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardow.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢ protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiIORB, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiIORB
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli STWIORB wtfasciwe dla danych robdét nie wymagajag tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonaweca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc¢
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z STWiORB,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
0 Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniej—-szymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKWERKU ZIELENI U UJSCIA RZEKI RADUNI,
PRZY MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wyznaczenia sytuacyjnego nawierzchni
punktéw wysokosciowych w ramach inwestycji Zagospodarowanie skwerku zieleni u ujscia rzeki Raduni, przy Muzeum
Il Wojny Swiatowej w Gdarisku.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jaki dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie ze Specyfikacjg D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wyznaczeniu sytuacyjno-wysokosSciowym
projektowanych nawierzchni i obejmuja:
¢ roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe na terenie objetym opracowaniem na powierzchni
~100 m2.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz dokumentacjg projektows.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawe z dnia
17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu geodezji
i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach dotyczacych realizacji zamoéwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta
i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne
poz. 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
e paliki drewniane o srednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m,
e stupki betonowe,
e farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych beda
wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokoSciowym powyzszych
elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity
lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien we wtasnym zakresie wykonac¢ niezbedne pomiary i obliczenia
geodezyjne potrzebne do szczegdétowego wytyczenia robdt budowlanych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw i reperdw roboczych. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe i gtdéwne
muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt. Rzedne reperéw roboczych nalezy
okreslaé z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 6.

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robdét podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) robét pomiarowych przy wyznaczeniu nowych nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 8.

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczaniem nawierzchni nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktdre wykonawca przedktada inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
e wyznaczenie punktow gtdwnych i wysokosciowych,
e uzupetnienie dodatkowymi punktami,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
* stabilizowanie punktdw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowaniem ufatwiajgcym
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKWERKU ZIELENI U UJSCIA RZEKI RADUNI,
PRZY MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt wykonania
nawierzchni z kostki granitowej, wchodzacej w zakres Zagospodarowania skwerku zieleni u ujscia rzeki Raduni, przy
Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jaki dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie ze Specyfikacjg D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres profilowania i zageszczania podtoza s3:
e profilowanie i zageszczanie podtoza piaskiem, warstwe mrozoodporng pod nawierzchnie z kostki granitowej,
e wykonanie podsypki cementowo piaskowej gr. 3 cm pod nawierzchnie z kostki granitowej,
* wykonanie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej wys. 5/7 cm
Robotami pomocniczymi przy profilowaniu i zageszczaniu s3:
¢ wykonanie pomiaréow geodezyjnych,
* montaz i demontaz elementdéw zabezpieczajgcych obszar wykonywania robét,

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

Pozostate okreslenia stosowane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne
poz. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 2.1.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki granitowe;j:
e podsypka cementowa piaskowa
e piasek
*  kostka granitowa nieregularna wys. 5/7 cm

2.2.1. Podsypka cementowo piaskowa

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgca wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250).

2.2.2. Kamienna kostka nieregularna

2.2.2.1. Klasyfikacja kostki kamiennej

Kamienna kostka nieregularna wg PN-5-96026 uzywana jest do budowy nawierzchni chodnikéw i placéw
W zaleznosci od ksztattow rozrdznia sie trzy typy kostki:

- regularng,

- rzedowg,

- nieregularna.

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia sie dwie klasy kostki: I, 11.
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W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozrdznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sie nastepujgce wielkosci (cm):
e kostka regularnairzedowa-12, 14,16 18,
e kostka nieregularna -5, 6, 8i10.

2.2.2.2 . Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone.

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki
moga mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz pét wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast tgczna ich dtugos¢ nie
powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mogg mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wiekszej niz pot

wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast tgczna ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru wysokosci
kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota) kostki gatunku 2
i 3 sg niedopuszczalne.

Szerokos$¢ lub gtebokosé uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

2.2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki i nieregularnej

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szerokos¢ i gtebokos¢ nie powinny by¢ wieksze
niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.

2.2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kostek kamiennych
Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang dowolnymi sSrodkami transportu.
Kostke nieregularng mozna sktadowac w pryzmach. Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa i cementu

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi oraz sktadowac je w warunkach zabezpieczajacych
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Cement mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi oraz sktadowaé go w warunkach zabezpieczajgcych
przed wilgocig, rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania
i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie

po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty

0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora, dowiezé dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosSciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika

zageszczenia.

Profilowanie podtoza nalezy wykona¢ recznie. Sciety grunt nalezy wywiei¢ z terenu budowy Bezpoérednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is = 1,00. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od

-20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach

i Wykonaweca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j

warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.5. Wykonanie podsypki
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastepujgcych rodzajow podsypki:
e podsypka cementowo-zwirowa,
e podsypka cementowo-piaskowa,
Rodzaj zastosowane]j podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, lub ze wskazaniami
Inspektora.
Wymagania dla materiatdw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej STWIORB oraz z PNS-
96026.
Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien
wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na Sciskanie: R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
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5.6. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej

Utozenie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo piaskowe] zaleca sie wykonywac¢ przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5 stopni Celsjusza. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0 do +5 stopni Celsjusza, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepfta.

Kostke uktada¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 3 do 5 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega
zageszczeniu.

Do uzupetniania przestrzeni przy kraweznikach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzenn uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.)

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac
i usuna¢ wraz z podsypka.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek granitowej, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym

ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku

wzdtuznym kostki.

Do zageszczania chodnika z kostki granitowej nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

Zaprawe betonowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajgcag ptynnosc. Spoiny
mozna wypetnié przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z
pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzong wod3a. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg betonowg nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawg betonowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z
kostek granitowych.

5.7. Pielegnacja nawierzchni

Sposéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawa cementowo-piaskowg, polega na

polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres

jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykryc¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres

7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczyscic¢
doktadnie z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna odda¢
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznad za
ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
e  w zakresie innych materiatéw
¢ ewentualne badania wifasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Kierownika Projektu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robdét podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 7.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podtoza, wykonanej i odebrane;j
podsypki oraz wykonanej nawierzchni z kostki granitowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SWIORB i wymaganiami Inspektora.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robdt ulegajgcych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosc za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przyjmowac na podstawie
obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot.
Cena wykonania korytowania i profilowania podtoza obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ korytowanie reczne podtoza gruntowego

e profilowanie dna koryta lub podtoza,

e zageszczenie podfoza

e utrzymanie koryta lub podtoza,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robdt,

e dostarczenie materiatéw,

* wykonanie podsypki,

e utozenie i ubicie kostki,

¢ wypetnienie spoin,

e pielegnacje nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem opornikdw kamiennych w ramach Zagospodarowania skwerku zieleni u ujscia rzeki Raduni, przy Muzeum
Il Wojny Swiatowej w Gdarisku.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania zlecaniu i realizacji robdt w ramach zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw i
opornikdéw kamiennych granitowych :

e oporniki kamienne granitowe 6x20x100 cm wraz z wykonaniem tawy betonowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki i oporniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne
poz. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 2.1.

2.2 Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikow kamiennych sa:
*  oporniki odpowiadajgce wymaganiom BN-66/6775-01,
e piasek na podsypke,
e cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
e woda,
¢ beton do wykonania taw

2.3. Krawezniki kamienne i oporniki

2.3.3. Wielkosci
Jak w punkcie 1.3 i zgodnie z dokumentacja.

2.3.4. Klasy
W zaleznosci od cech fizycznych i wytrzymatosciowych materiatu kamiennego, uzytego do wyrobu
kraweznikdw, rozréznia sie trzy klasy:

e klasal,
e klasall,
e klasalll.

Przyktad oznaczenia kraweznika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaju B, wielkosci 35, klasy Il
kraweznik UPB35Il BN-66/6775-01.

24



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKWERKU ZIELENI U UJSCIA RZEKI RADUNI,
PRZY MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU

2.4. Krawezniki i oporniki kamienne - wymagania techniczne

2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe

Materiatem do wyrobu kraweznikdéw i opornikéw sg bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych Ilub

metamorficznych, klasy I i Il wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kraweznikéw kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatosciowe | Il 1]
Wytrzymatos$¢ na sciskanie w stanie
1 powietrzno-suchym, w kG/cm?, co najmniej 1200 1000 600
2 Scieralno$é na tarczy Boehmego, w cm, nie
wiecej niz 0,25 0,5 0,75
3 Wytrzymatos$¢ na uderzenia, ilo$¢ uderzen,
nie mniej niz 13 9 6
4 Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 15 3,0
catkowita wg PN-B- dobra wg PN-B-
5 Odporno$¢ na zamrazanie, w cyklach nie bada sie 01080 01080

Dla wymienionego w tytule zadania nalezy zastosowac oporniki w klasie nie mniejszej niz ll, lub innej zaakceptowane;j

przez inspektora nadzoru.

2.4.3. Wyglad zewnetrzny

W ocenie wyglagdu zewnetrznego kraweznikdw kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, nalezy bra¢ pod

uwage ustalenia normy BN-66/6775-01.

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typéw kraweznikéw kamiennych podaje tablica 2

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikéw
Rodzaj uszkodzen Uliczne Drogowe
Most rodzaj rodzaj
proste | tukowe ostowe A =
skrzywienie licowych 0,3cm 0,5cm
(wichrowa- bocznych nie sprawdza sig
to$¢ powierz- stykowych | 02cm | [ 0,3cm
chni) spodu nie sprawdza sie
dopuszcza si¢ na diugosci 1 m danej powierzch-ni jedno
licowych wgtebienie wielkosci do 5 cm?, nie gle-bsze niz 0,5 cm, nie
wynikajgce z techniki wy- konania faktury
o wgtebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez ograni-czen. Wypukto$¢
wady obrobki : . . h L
owierzchni poza Ilcc_> pasa obrobionego na powua_rzchm przedr_uej (od strony
F()w lebienia bocznych jezdni) niedo- puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony
(warebienia chodnika) dopuszcza sige wypuktosci poza lico pasa obrobionego nie
i wypuktosci) .
do 3cm sprawdza sie
w obrebie pasa diutowanego wgtebienia niedo- puszczalne,
stykowych oz - 2T ;
pozostata czes$¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza sie
szczerby i usz- ilos¢ w prze-
kodzenia kra- liczeniu na
i . 3 5
wedzi i narozy 1m
dlugosé 0,5 cm 1lcm
gtebokosé 0,3cm 0,5cm
0,3 cm na dtugo- Sci
odchyiki od kata prostego 0,2 cm na dtugosci powierzchni pow.
odchytki w krzywiznie tuku - | 10cm | -

2.6. Przechowywanie kraweznikéw i opornikow.
Krawezniki i oporniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow, rodzajéw,

odmian i wielkosci.

Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podktadek
pomiedzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekraczac 1,2 m.
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2.7. Materiaty na podsypke i do zapraw

2.7.1. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

2.7.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

2.7.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikéw

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
*  betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
e wibratorow ptytowych do zageszczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki i oporniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki i oporniki nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscia w kierunku jazdy $rodka
transportowego.

Krawezniki i oporniki moga by¢ przewozone tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢
przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym grubosc¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza
niz5cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
tawe betonowa pod kraweznik nalezy wykona¢ z betonu klasy B - 10 C 12/15 odpowiadajgcemu normie PN — 88/B-
06250 ,,Beton zwykty” o przekroju wg rysunku zamieszczonego w dokumentacji projektowe;j.

5.4. Ustawienie kraweznikdw kamiennych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow i opornikow
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Ustawienie opornikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikéw
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw kamiennych i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania kraweznikow i opornikéw

Badania kraweznikéw i opornikéw kamiennych obejmuja:
* sprawdzenie cech zewnetrznych,
¢ badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:

e sprawdzenie ksztattu, wymiardw i wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie wad i uszkodzen.
Badanie laboratoryjne obejmuje:

¢ badanie nasigkliwosci wodg,

¢ badanie odpornosci na zamrazanie,

¢ badanie wytrzymatosci na $ciskanie,

¢ badanie scieralnosci na tarczy Boehmego,

¢ badanie wytrzymatosci na uderzenie.
Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzaé przy kazdorazowym odbiorze partii kraweznikow. Badanie
laboratoryjne  nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzyniera na probkach materiatu  kamiennego,
z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach wycietych z zakwestionowanych
kraweznikow, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
W skfad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i
wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekraczac 400 sztuk.
W przypadku przedstawienia wiekszej ilosci kraweznikdw, nalezy dostawe podzieli¢ na partie sktadajgce sie co najwyzej
z 400 sztuk.
Pobieranie prébek materiatu kamiennego nalezy przeprowadzaé wg PN-B-06720.
Sprawdzenie ksztattu i wymiardw nalezy przeprowadzac¢ poprzez ogledziny zewnetrzne zgodnie z wymaganiami.
Sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych przeprowadzac nalezy przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzdtuz
krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z doktadnoscia do 0,1 cm.
Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadzaé nalezy przy pomocy linii metalowe;j.
Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadzaé nalezy poprzez ogledziny zewnetrzne, policzenie ilosci szczerb i
uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z doktadnoscig do 0,1 cm.
Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sie wizualnie przez poréwnanie z wzorem.
Ocene wynikdéw sprawdzenia cech zewnetrznych oraz ocene wynikéw badan laboratoryjnych nalezy przeprowadzi¢ wg
BN-66/6775-01.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw kamiennych powinny obejmowacd
wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdzac:
¢ wykonanie koryta pod tawe,
¢ wykonanie taw,
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e ustawienie kraweznikow
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robdét podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego opornika granitowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SWIORB i wymaganiami Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
¢ wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie fawy,
¢ wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m opornika kamiennego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
¢ wykonanie wykopu pod tawe,
* wykonanie tawy,
e ustawienie opornikdw na podsypce,
* wypetnienie spoin,
e zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
2.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3.PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

4.PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5.PN-B-06720  Pobieranie prébek materiatéw kamiennych

6.PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
7.PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

8.BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

9.BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
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1.cZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt wykonania
elementéw zagospodarowania terenu, wchodzacej w zakres Zagospodarowania skwerku zieleni u ujscia rzeki Raduni,
przy Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jaki dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie ze Specyfikacjg D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne.

1.3 Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem prac:
¢ maszt flagowy
* mata architektura
Zakup urzadzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach ceny kontraktowe;.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okredlenia stosowane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne
poz. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 2.1.

2.2 Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzagdzen nalezy stosowac beton klasy C20 wg PN-EN 206- 1:2003

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197- 1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno
odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3 Maszt flagowy
Projekt przewiduje ustawienie masztu flagowego na fundamencie typu schodkowego o wymiarach 220 x 220 cm.
Maszt flagowy segmentowy o wysokosci 20 m, stozkowy kompozytowy, polimerowy wzmocniony wtédknem szklanym
i wtoknem weglowym o profilu rury zwezajagcym sie z dotu ku gorze, wyposazonego w elementy montazowe do
osadzania w fundamencie oraz akcesoria eksploatacyjne.
Fundament mozna wykona¢ w gruncie bez deskowania jesli
e grunt jest spoisty, a Sciany wykopu sg pionowe i obrywajg sie;
e ciezar gruntu rodzimego i jego stopien zageszczenia spetniajg warunki: st. zageszczenia 1d=0,5; gestos¢ gruntu
17 KN/m’
¢ niedopuszczalne jest by przy wykonywaniu fundamentu przekrdj przez wykop byt trapezem o szerszej
podstawie u gory.
W przypadku gorszych parametréw gruntu rodzimego niz w pkt. 1, fundament nalezy wykona¢ w nastepujgcej
technologii:
¢ wykona¢ wykop pod fundament na zatozong gtebokos¢, ostatnie 20 cm wykopu wykopac recznie,
a szerokos¢ rozkopu powinna mie¢ w dnie 40 cm po kazdej stronie.
¢ w przypadku wykonania zbyt gtebokiego wykopu nalezy zwiekszy¢ wysokos¢ fundamentu:
e nieréwnosci dnia $ciosac topatsg,
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¢ na dnie wykopu ustawi¢ i wypoziomowac¢ deskowanie,
e 0sadzi¢ i ustabilizowac element osadczy masztu,
e utozy¢ w deskowaniu beton klasy C16/20,
* rozdeskowa¢ fundament i obsypa¢ gruntem zwirowo piaskowym z zageszczeniem 1d=0,5; gestos¢ gruntu 17
KN/m?,
»  kazdy fundament zaleca sie posadowi¢ na podlewce z chudego betonu klasy C8/10 grubos$¢ 10 cm.
Wykonanie fundamentu i ocene warunkédw gruntowych nalezy wykonac¢ kategorycznie pod nadzorem osoby
uprawnionej. Gteboko$¢ posadowienia nie moze by¢ mniejsza od gtebokosSci przemarzania gruntu dla danego rejonu.
Dopuszcza sie montaz masztu po 7 dniach. Dopuszcza sie montaz flagi po 14 dobach od wykonania fundamentu.
Wykonanie stopy musi by¢ kazdorazowo nadzorowane przez osobe posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi. O$ masztu musi pokrywac sie z osig fundamentu.
Kolce przeciw ptakom
e zaleca sie montaz stalowych kolcéw przeciw ptakom, uniemozliwiajgcych przesiadywanie oraz lgdowanie
ptakow na zwienczeniu masztu,
¢ przed montazem kolcow nalezy starannie oczysci¢ podtoze, za pomocga szczotki drucianej, szpachelki lub
szmatki,
e powierzchnie metalowe (nie malowane, powlekane)nalezy przetrze¢ s$rodkiem odttuszczajgcym np.
denaturatem,
¢ Montaz kolcéw nalezy przeprowadzi¢ na w petni osuszonej powierzchni. Minimalna temperatura montazu
+5°C.

Do obliczen czesci konstrukcyjnej przyjeto konkretny rodzaj masztu. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane producenta
masztu przez Wykonawce. W przypadku dokonania zmiany, na etapie realizacji Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ nowe obliczenia w postaci dokumentacji projektowej dla zamiennego modelu masztu do akceptacji
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe

Elementy betonowe fundamentu stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé izolacjg przeciwwodng. lzolacja:
dwusktadnikowa elastyczng zaprawa uszczelniajgcy, do uszczelnienia elementéw betonowych. Zaprawe nakfadad 2 razy
do uzyskania grubosci warstwy 2,5mm. Podtoze musi by¢, bez ostrych krawedzi, wytomodw, pustek powietrznych.
Nalezy jednak uzupetni¢ wszystkie zagtebienia i wytomy o gtebokosci powyzej 5 mm.

2.4. Mata architektura

Siedziska betonowe
Projekt zaktada instalacje jednolitego dla catego obszaru wzoru siedziska prefabrykowanego w kolorze rdzawo-
czerwonym, posadowionego w gruncie.
Parametry techniczne siedziska:
*  kolor prefabrykatéw: beton rdzawo czerwony;
¢ wysokosS¢ siedziska: 45 cm, szerokosc¢: 60 cm, dtugosé: 200 cm;
¢ Materiaty uzyte do produkcji: szybkowiazgcy cement portlandzki klasy 42,5 R, ptukane kruszywa, piasek
sortowany, stworzony beton o maksymalnej wytrzymatosci (min. C30/37), ktéry powinien spetnia¢ wymagania
wytrzymatosciowe zgodne z normg PN-EN 206-1.
e klasa ekspozycji betonu - XC4 zgodnie z PN-EN 206:2014,
¢ lico elementu i powierzchnie boczne: lico gtadkie i podwyzszonej jakosci (nie polerowane), powierzchnie
boczne o standardowej jakosci, z porami po pecherzykach powietrza i matymi rakami (nie groszkowane)
* nie uwzglednia sie nanoszenia jakichkolwiek powtok i zabezpieczen na powierzchnie prefabrykatéw,
¢ montaz na fundamencie betonowym (klasa betonu C20), siedzisko wolnostojgce.

Kosze na odpady
Projekt zaktada instalacje jednolitego dla catego obszaru wzoru kosza na odpady, stalowego, z daszkami
zabezpieczajgcymi przed opadami, z wyjmowanym wkfadem na odpady.
Parametry techniczne koszy:
e wymiary: pojemnos¢ wktadu 50 |,
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e materiat: konstrukcja stalowa, stal czarna lub nierdzewna, pojemnik: stal ocynkowana; zamykany na zamek
zatrzaskowy, — zamykany na zamek zatrzaskowy

e S$rednica pojemnika 35 cm,

e Srednica pierScienia 40 cm,

¢ wysokos¢ kosza 63 cm

¢ kolorystyka naturalna w przypadku stali nierdzewnej, lub stal malowana proszkowo w kolorze antracytowym
RAL 7015,

¢ montaz: kosz betonowany w gruncie za pomocg kotew dostarczonych przez producenta kosza;

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogélne poz. 4.

4.2. Transport materiatéw
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.

4.3. Transport elementow wyposazenia
Elementy wyposazenia nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Wykonanie fundamentéw:
¢ wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiarow muszg by¢ zgodne
z rozmieszczeniem elementéw projektowanych,
¢ betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach nalezy
wykonac gniazda do osadzenia urzadzen matej architektury;
Montaz elementdw:
Wszystkie urzadzenia winny byé zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposdb by
gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 6.

6.2. Kontrola wykonywania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacjg projektows.
Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych materiatdow z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robdt podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiaru robét jest m® (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanego elementu
wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SWIORB i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosc za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przyjmowac na podstawie
obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot.
Cena wykonania robot obejmuje:
*  prace pomiarowe i przygotowawcze,
e pozyskanie i dostarczenie materiatow,
¢ wykonanie robét ziemnych,
e montazirozbiérka dekowania,
¢ wykonanie betonowego fundamentu,
e zasypanie wykopu,
e montaz i regulacja poszczegdlnych elementdéw zagospodarowania terenu,
*  roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw.

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

EN749; EN 1270; EN1271
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robét zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacjg zielni w ramach inwestycji Zagospodarowanie skwerku zieleni u ujscia rzeki Raduni, przy
Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jaki dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie ze Specyfikacjg D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacja zieleni skwerku i obejmuja:
e przygotowanie podtoza pod nasadzenia krzewodw i traw ozdobnych: 37 m’
e sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych do wys. 1 m, na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il z
catkowitg zaprawa dotdéw, srednica/gtebokosé 0,3 m: 115 szt.
e sadzenie traw ozdobnych w gruncie: 25 szt.
e trawniki: rekultywacja istniejgcych trawnikéw: 373 m’
«  Sciétkowanie: grys granitowy szary pod rabaty z traw ozdobnych: 12 m’
e  zabiegi pielegnacyjne (1 rok): pielegnacja krzewow lisciastych: 115 szt., pielegnacja traw ozdobnych: 25 szt.,
mechaniczna pielegnacja trawnikéow: 373 m

1.4. Okreslenia podstawowe

e  Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin.

¢ Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdw i pnaczy, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

¢ Bryta korzeniowa — uformowana (przez szkétkowanie) bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

¢ Krzewy — wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich gtéwne pedy powinny
wyrastaé nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowg

e Byliny - zielne rosliny wieloletnie, ktére posiadajg zdolno$¢ do trwatego, wegetatywnego odnawiania sie bez
wzgledu na dtugosé zycia ich organéw podziemnych. Niektore byliny tracg czesci nadziemne w zime, a zimuja
w postaci takich organdw, jak: trwate korzenie, trwate nasady peddéw wraz z korzeniami, kfgcza oraz bulwy i
cebule. Byliny zimozielone nie tracg ulistnienia zima.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w swiadectwie ITB. Nie nalezy
dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych wg wymagan technicznych
okreslonych w normach zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie
obowigzujacych przepiséw. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw i wyrobéw
importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagan technicznych
dla materiatéw, elementéw i wyrobéw lub wymagania takie podano w sposdéb ogdlnikowy, dopuszcza sie okreslenie ich
jakoSci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach wad i
uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci materiatow,
nalezy podda¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie
okreslonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny byé przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zajdg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy zlokalizowaé w obrebie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu, a zwtaszcza nie naruszenie istniejgcego drzewostanu.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Krzewy i byliny
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg
mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa taciiska, forma, wysokos$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

*  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

¢ na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

* u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢

prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony u krzewdw nie powinny byc¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

*  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.
Wady niedopuszczalne:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e slady zerowania szkodnikdw,

e oznaki chorobowe,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Wymagania dotyczgce materiatu szkétkarskiego:

¢ Rosliny muszg mie¢ zréwnowazone proporcje pomiedzy wielkoscig czesci nadziemnej i systemu korzeniowego.

e Materiat szkétkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku.

e Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego
gatunku. Korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku.

¢ Korzenie bylin nie mogg sie podwijaé, a bryta korzeniowa nie moze by¢ zbyt $cisnieta. grubych peddw.
Ewentualne drobne uszkodzenia mozna zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami.

¢ Rosliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami choréb nalezy odrzucic.

¢ Podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa ma pozosta¢ w
catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie splatanych
korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne.

* W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzern mechanicznych i objawéw
chorobowych, wtasciwie wybarwione (niektére byliny wykazuja duze zmiany, intensywniejsze wybarwienie
mtodych peddw wyrastajgcych wiosng, jesienna zmiana zabarwienia lisci) w okresie wegetacji.

Zastosowane materiaty do sadzenia krzewodw i bylin

Wielkos¢

LP. Nazwa faciriska Nazwa polska llos¢ (szt.) Pojemnik
sadzonki

1. Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster' Trzcinnik ostrokwiatowy "Karl Forester" 25 40-60 cm Cc2

2. Berberis thunbergii 'Red Pilar' Berebrys Thunberga "Red Pilar" 115 40-60 cm Cc2

Ponadto zyzna ziemia ogrodnicza lub torf do zaprawy dotow.

2.4. Trawniki
Ziemia roztozona pod trawnik powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
e warto$¢ pH w wodzie: 5.5-6.5
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*  zasolenie w g KCI/I: ponizej 2.0

e postac frakcja sypka: 0-20 mm

e azot catkowity: 100 - 300

e fosfor: 100 - 300

e potas: 150 - 450

e zawartos¢ metali ciezkich: ponizej normy

e zawartosc substancji organicznej % obj: <25 %
e porowatosc ogdlna % ob:j <85%

¢ pojemnos¢ wodna % obj: <65 %

e  pojemnos¢ powietrzna % obj: <20 %

Trawniki nalezy wykona¢ poprzez wysiew odpowiedniej mieszanki nasion.
Mieszanka traw na trawnik parkowy:

e kostrzewa owcza - 10%

¢ kostrzewa czerwona roztogowa- 40%

e kostrzewa czerwona poétkepkowa - 10%

e Zycica trwata - 40%

Rabaty z traw ozdobnych nalezy odgrodzi¢ od trawnikéw za pomocg opornikéw granitowych o wymiarach 6 x 20 x 100
cm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.1. Sprzet do zaktadania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z okreslonego sprzetu:
e glebogryzarki,
e watu gtadkiego do rekultywacji trawnikdw,
e sprzetu do pozyskiwania i rozprowadzania ziemi urodzajne;j.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie powodujg negatywnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.1. Transport materiatéw do wykonywania nasadzen

Sadzonki roslin moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi, pod warunkiem, ze podczas transportu
nie uszkodzi sie, ani nie pogorszy jakosci materiatu szkotkarskiego. W czasie transportu krzewy muszg byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw, przed wyschnieciem i przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami STWIORB projektu organizacji roboét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2. Wymagania dotyczace wykonywania robot zwigzanych z przygotowaniem gruntu
Zalecenia ogdlne:

Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastow trwatych.
Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm.

Gleba powinna sie charakteryzowaé duzg porowatoscig i gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatow
glebowych).

Teren nalezy doktadnie odchwascid.

Do wszystkich srodkéw uzytych do wzbogacania gleby nalezy dotgczy¢ dokumentacje dotyczgcg m.in. wartosci
pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartos$ci metali ciezkich (rozporzadzenie polskiego Inspektoratu Ochrony.

Rodlin, dotyczace uzyzniania i stosowania s$rodkéw wzbogacajgcych glebe, PN-EN 13039:2002, PN/EN
13038:2002). Dostawca wspomnianych srodkéw powinien mie¢ akredytacje Inspektoratu Ochrony Ros-lin i
znajdowac sie na liscie dostawcow zatwierdzonych przez Inspektorat.

5.3. Krzewy

5.4.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow
Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujace:

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

przed sadzeniem nalezy usungc kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie materiaty, ktére
ulegaja biodegradaciji,

rosliny z brytg korzeniowg lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkétce,
wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o $rednicy powyzej 3 cm nalezy
zabezpieczy¢ fungicydem,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac.
powierzchnie pod krzewami nalezy wysciotkowac 5 cm warstwg przekompostowanej kory drzew iglastych.

5.4.2. Pielegnacja
Pielegnacja po posadzeniu polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,
przycieciu ztamanych i chorych peddéw (ciecia sanitarne).
cieciu formujgcym,

zabezpieczenie na zime roslin w donicach.

5.4. Byliny

5.5.1. Wymagania dotyczace sadzenia bylin
Wymagania dotyczgce sadzenia bylin sg nastepujace:

przed sadzeniem nalezy usungé¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te materiaty, ktére
ulegaja biodegradaciji,

rosliny nalezy sadzié na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkétce,

wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem. Rosliny nalezy umiescic w dole
i zasypac.

5.5.2. Pielegnacja
Pielegnacja po posadzeniu polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

systematyczne usuwanie przekwittych kwiatow lub kwiatostandw,
usuwanie pojawiajacych sie chwastdw,

wymianie uschnietych i uszkodzonych roélin,

przycieciu ztamanych i chorych peddw,
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e wiosenne wyciecie suchych czesci traw.

5.5. Rekultywacja istniejgcego trawnika

Istniejgce trawniki podda¢ doktadnej rekultywacji. Nalezy oczysci¢ teren z kamieni, gatezi itp. a nastepnie poddad
wyréwnaniu watem gtadkim i pozostawieniem na okres minimum 2 dni. W nastepnej kolejnosci skosi¢ istniejgcg trawe
na wysokos¢ ok. 5 cm i doktadnie wygrabi¢. Ponownie wyréwnac teren watem i wykonaé areacje na gtebokosci ok 2
cm. Nastepnie wysiac regeneracyjng mieszanke traw w ilosci ok 3 kg/100 m2 trawnika. Po wysianiu zwatowa¢ watem.
Nalezy utrzymywad umiarkowang wilgotnosc¢ trawnika.

Zabiegi, ktére nalezy wykonywac w czasie wegetacji to:
¢ koszenie - srednio co 5-10 dni w zaleznosci od potrzeb,
e systematyczne nawozenie - czesto$¢ zalezy od rodzaju nawozéw — pojedyncze, mieszanki, nawozy o
spowolnionym dziataniu,
¢ podlewanie - w przypadku braku opadéw w upalne lata,
e watowanie - zawsze po zimie,
e chemiczne odchwaszczanie - 1-2 razy w czasie sezonu wegetacyjnego,
e grabienie i napowietrzanie darni - kilkakrotnie w sezonie wegetacji,
e wapnowanie trawnika co 2-3 lata.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

6.2. Krzewy, byliny i trawniki
Kontrola jakosci robét w zakresie sadzenia krzewdw polega na sprawdzeniu:
¢ wielkosci dotow,
e zaprawienia ich ziemig rodzajng,
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normg PN-87/R-67023,
e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
* wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
e zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew, krzewoéw dotyczy:
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektows,
e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdéw z dokumentacjg projektowg,
¢ wykonania misek przy krzewach,
e jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola robot w zakresie nasadzen bylin polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci umiejscowienia roslin z dokumentacjg projektowa pod wzgledem wymiaréw rabat, rozmieszczenia
poszczegdlnych gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzenia,
e jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
e prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, przycinanie przekwittych i
uschnietych kwiatostanéw, wymianie uschnietych roslin).
Kontrola robdt przy odbiorze wykonanych nasadzen bylinowych polega na:
e zgodnosci wykonania rabat z dokumentacjg projektowga i STWIORB pod wzgledem ksztattu i wygladu rabat,
e jakosci sadzonego materiatu (jednolitosci barwy, pokroju, stopnia rozwoju),
e przy odbiorze jesienig nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

Kontrola wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
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e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

e grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

e prawidtowego uwatowania terenu,

e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e gestosci zasiewu nasion,

e prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczenia,

e okreséw podlewania,

¢ dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

e prawidtowej gestosci trawy,
¢ obecnosci chwastéw i niewysianych gatunkdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robdt podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) rekultywacji trawnikéw.
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) posadzenia krzewu i traw ozdobnych (bylin).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne poz. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie wskazane wymagania
zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena posadzenia 1 szt. krzewu i trawy obejmuje:
e roboty przygotowawcze: wykopanie dotéw, rozmieszczenie roslin, zaprawienie dotéw,
¢ dostarczenie materiatu roslinnego,
e pielegnacja posadzonych roslin.
Cenalm’ rekultywacji trawnika obejmuje:
e  roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, nawozenie,
e rekultywacja trawnikow,
e pielegnacja trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

PN-87/R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
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