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1. Dane wyjsciowe do projektu.
1.1 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania ,,Projekt zagospodarowania skwerku zieleni u ujécia
rzeki Raduni, przy muzeum II wojny swiatowej w Gdansku”

Projekt obejmuje swym zakresem budowe: kabla oswietleniowego, shupkéw
oswietleniowych, na§wietlacza LED o$wietlajacego proj. maszt flagowy.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
- Zlecenie inwestora
- Podktady geodezyjne z lokalizacja istniejgcych urzadzen energetycznych
- Opinia w sprawie zalecen konserwatorskich
- Opinia Gdanskie Wody
- Wizja lokalna w terenie
- Obowigzujace normy i przepisy

2. Opis techniczny

- Projektuje si¢ montaz stupkow oswietleniowych LED, wzdtuz projektowanych alejek.
W rozwigzaniu projektowym przyjeto stupek LHOTSE LED. Stelaz stupka wykonany z
aluminium w kolorze grafitowym. Klosz wykonany z poliwgglanu. Wysoko$¢ lampy —
65cm. Klasa szczelnosci IP54. Stupek wykonany w I kl. ochronnosci. Zasilanie -230V.
Moc oprawy -9W, barwa $swiatta 3000K, strumien §wietlny -1691m.
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Widok stupka oswietleniowego




Stupki nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych B50. Spos6b mocowania stupka do
fundamentu pokazano na rys. nr EO3

W celu o$wietlenia masztu flagowego, projektuje si¢ projektor wyposazony w technologie
LED, ktory umozliwia ksztaltowanie wiazki §wietlnej. W rozwigzaniu projektowym
zastosowano ProFlood LED BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714.

Zasilanie 230V. Wymiary 674x294x400. Material obudowy — aluminium. Klosz soczewki
— szyba hartowana. Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia 1K06.

Poczatkowy strumien $wietlny 3750Im. Klasa szczelnosci IP66. Moc projektora — SOW.
Projektor nalezy zamontowac na stupie SAL3, na wysiegniku WN-1. Oswietlenie masztu
flagowego wykona¢ poprzez wykonanie prob. Wybra¢ najlepsze rozwigzanie.

- Projektuje si¢ utozenie kabla zasilajacego na odcinku: istniejacy shup o§wietleniowy L2 —
shupki o$wietleniowe oraz projektor LED. Kabel YKXS 3x4mm? uktadaé rurze ostonowej,
w wykopie o gltebokosci 0,8 m na podsypce z piasku 0,1m, linig falistg z zapasem dtugosci
1-3%. Na kabel zatozy¢ plastikowe opaski kablowe, na ktérych nalezy podaé: typ kabla,
przeznaczenie, uzytkownika, rok budowy, trase. Opaski zaktada¢ na wejsciu i wyjsciu
kabla z rury ostonowej. Jako oston¢ kabla zastosowac rurg gietkag @75 lub rownowazna.
Konce rur ostonowych uszczelni¢c w sposodb zapewniajacy wodoszczelnos¢ uszczelnienia,
masg uszczelniajaca lub dtawicami. Kabel uktada¢ przy temperaturze powietrza wyzszej od
0°C. Nad kablem wykona¢ nasypke z piasku 0,1m. Wykop zasypa¢ warstwa rodzimego
gruntu ( wolnego od gruzu i1 kamieni) Warstwowe zasypanie wykopu wykonywac z
jednoczesnym zageszczeniem gruntu.

Projektor LED zasili¢ ze ztacza stupowego kablem YKXS 3x2,5mm?.

Stupki o$wietleniowe zasila¢ kablem YKXS 3x2,5mm? poprzez zlacze stupowe.

- Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje si¢ jako system ochrony przeciw porazeniowej, samoczynne wytgczenie
zasilania. Przewod PE nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym projektowanych opraw i
istniejgcego stupa oswietleniowego . Potaczenia nalezy realizowa¢ wykorzystujac zaciski
Srubowe stanowigce wyposazenie fabryczne, a w przypadku ich braku stosowac obejmy i
ztaczki zakladane na elementach przylaczonych do uktadu uziomowego w sposéb
zapewniajacy pewne galwaniczne potaczenie z elementem objetym ochrong.



W przypadku stosowania polaczen miedz — zelazo, w miejscu potaczenia zastosowac
przektadki bimetaliczne.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji kabli
a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji, Inwestorowi.

- Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie
zapoznac si¢ z projektem i dostosowaé do niego technologi¢ robot.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, normg N SEP-E—
004, uwzgledniajacymi uwagi Narady Koordynacyjnej i BHP. Po zakonczeniu prac
wykona¢ badania i proby po montazowe. Dostarczy¢ Inwestorowi protokoty pomiaréw i
atesty materiatdw, uzytych do budowy o$wietlenia ulicznego.

Dopuszcza sie zastosowanie innvch materialow i urzadzen o parametrach
rownowaznych.

3. Obliczenia techniczne

Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z RO41, obwod nr 2.
zabezpieczenie obwodu Ib =10 A

Bilans mocy projektowanego o$wietlenia.
Stupek LED 8 x 9W =72 W

Projektor LED =50 W
Razem =122W

P
L1 >2,5x h =2,5x1,6A=4,01 A
U, *cosp

Obliczenie spadku napigcia. 1.2-3-4-5-7-8-9

*
AU o =L002*2Pi *L.=0,03%
7*S*Unf

4. Zestawienie podstawowych materiatow

LP | Nazwa materiatu Jedn. miary ilos¢
1 Stupek oswietleniowy 9W szt 8
2 Slup SAL3 szt 1
3 Wysiegnik WN-1 szt 1
4 Projektor LED szt 1
5 Fundament B50 szt 9
6 Blach ocynkowana wg rys. nr EO3 szt 8
7 | Kabel YKXS 3x4mm? -trasa m 46
8 Rura ostonowa DVR 75 m 10
9 | Kabel YKXS 3x2,5mm? m 8
Materiaty pomocnicze Wg potrzeb




5. Spis rysunkow

- Plan o$wietlenia rys. nr EO1

- Schemat zasilania rys. nr E02

- Fundament stupka o$wietleniowego rys. nr EO3
- Widok stupka o$wietleniowego rys.nr E04

- Oswietlenie masztu flagowego rys nr E05



