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Warszawa, 23.04.2018
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowo - kosztorysowa na potrzeby realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,projekt zagospodarowania skwerku zieleni u ujscia rzeki Raduni, przy Muzeum Il Wojny
Swiatowej w Gdarisku”.

opracowana na podstawie umowy z dnia 02.01.2018 pomiedzy:

e Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarsku, pl. Wiadystawa Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdarisk , oraz
e firma LandCOM Projects Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946
Warszawa,
reprezentowana przez Urszule Cwiek — wiascicielke, obejmujaca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i
elektronicznej):
e projekt budowlany zagospodarowania terenu objetego opracowaniem;
e projekty wykonawcze poszczegdlnych branz;
o specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robét budowlanych,
e  kosztorys inwestorski, wykonana zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust.
Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja zostata wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé. Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych
w projekcie dokumentéw sg zgodne z oryginatami.
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr
24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autordéw.

PODPISY PROJEKTANTOW
mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)

mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

mgr inz. elek. Ryszard Kie$ (MAZ/IE/1929/01)
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1. PRZEZNACZENIE TERENU

Obszar opracowanie jest otwartg przestrzenig zielni publicznej. Jest dostepny bezposrednio
z, otaczajgcych skwer, ulicy i chodnikéw. Stuzy uzytkownikom w rekreacji biernej, jest
miejscem odpoczynku, przypominajgc po przez elementy zagospodarowania o historii
miejsca. Projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania, a jedynie przewidziane
elementy zagospodarowania majg podnie$¢ wartos¢ krajobrazu, poprzez uzycie materiatow
i elementéw matej architektury. W ramach projektu przewidziano réwniez umieszczenie na
terenie masztu flagowego oraz uporzgdkowania komunikacji, poprzez stworzenie ciggéw
pieszych.

2. FORMA | FUNKCJA TERENU
Docelowe zagospodarowanie nie przewiduje zmiany jego funkcji, przewidziane w projekcie
inwestycje podniosg wartos¢ przestrzeni publicznej.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

3.1 PRACE ZIEMNE

Projekt nie przewiduje prac zwigzanych z niwelacja terenu i zwigzanych z tym
przemieszczania mas ziemnych. Nie planuje sie réwniez innych prac mogacych wptynaé na
zmiane stosunkéw wodnych na terenie dziatki oraz obszaréw sgsiednich. Prace budowlane
powinny uwzglednia¢ catkowitg ochrone gleb, dlatego nalezy przy prowadzeniu prac
ziemnych warstwe urodzajng gleby zdejmowac w celu wykorzystania podczas rekultywacji
po zakonczeniu przewidzianych robdt. Konieczne beda jedynie prace polegajace na
dowiezieniu ziemi urodzajnej, zyznej dla projektowanych rabat z traw ozdobnych (szczegoty -
Szata roslinna).

3.2. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Przewiduje sie utozenie nawierzchni utwardzonej przebiegajacej przez teren skwerku,
w nieregularnym ksztatcie, odpowiadajgcym ogélnej koncepcji. Wykonanie nowej konstrukcji
chodnika z kostki granitowej gr. 5/7 cm obramowanej z kazdej strony opornikiem
granitowym 6 x 20 x 100 cm. Gdrna krawedz opornika licowana z nawierzchnia.

Kategoria gruntu: | (teren ptaski, bez przeszkéd, piasek drobny, suchy z domieszka prdochnicy)
Strefa przemarzania gruntu: Il (gtebokos¢ przemarzania 1 m)

taczna powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki granitowej: 72, 44 m?

taczna dtugosc projektowanych opornikdéw granitowych: 105 mb

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
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e kostka granitowa w kolorze szarym - gr. 5/7 cm;
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3 cm;
e piasek stabilizowany cementem - 15 cm;
e warstwa odsgczajgca z piasku - 10 cm;
Razem - 38 cm

e gruntistniejacy.

Rysunek 4. Przyktadowa forma prostej kostki granitowej i opornika granitowego.

Wody opadowe z nawierzchni odprowadzone powierzchniowo z okresleniem odpowiednich
spadkéw w kierunku powierzchni biologicznie czynnej.

3.3. MAtA ARCHITEKTURA

3.3.1. Siedziska z betonu architektonicznego - do przeniesienia z placu koto Muzeum
Projekt zaktada instalacje jednolitego dla catego obszaru wzoru siedziska prefabrykowanego
w kolorze rdzawo-czerwonym, posadowionego w gruncie.

Liczba siedzisk na terenie: 5 sztuk

50

||

tawa betonowa C15/20

600

Rysunek 5. Przyktadowa forma siedziska oraz wymiary charakterystyczne

o kolor prefabrykatow: beton rdzawo czerwony;
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e wysokosc¢ siedziska: 45 cm, szerokos$é: 60 cm, dtugosc: 200 cm;

e Materiaty uzyte do produkcji: szybkowiazacy cement portlandzki klasy 42,5 R,
ptukane kruszywa, piasek sortowany, stworzony beton o maksymalnej wytrzymatosci
(min. C30/37), ktéry powinien spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe zgodne z
normg PN-EN 206-1.

e lico elementu i powierzchnie boczne: lico gtadkie i podwyzszonej jakosci (nie
polerowane), powierzchnie boczne o standardowej jakosci, z porami po
pecherzykach powietrza i matymi rakami (nie groszkowane)

e klasa ekspozycji betonu - XC4 zgodnie z PN-EN 206:2014;

e nie uwzglednia sie nanoszenia jakichkolwiek powtok i zabezpieczen na powierzchnie
prefabrykatéw,

e montaz na fundamencie betonowym (klasa betonu C20), siedzisko wolnostojgce.

3.3.2. Kosze na odpady
Projekt zakfada instalacje jednolitego dla catego obszaru wzoru kosza na odpady, stalowego,
z wyjmowanym wktadem na odpady.

e Liczba koszy na odpady: 2 sztuki

%

Rysunek 6. Przyktadowa forma kosza na odpady oraz wymiary charakterystyczne.

Parametry techniczne kosza na odpady:

e wymiary: pojemnos¢ wktadu 50 |,

e materiat: konstrukcja stalowa, stal czarna Ilub nierdzewna, pojemnik: stal
ocynkowana; zamykany na zamek zatrzaskowy, — zamykany na zamek zatrzaskowy

e $rednica pojemnika 35 cm,

e $rednica pierscienia 40 cm,

e wysokos¢ kosza 63 cm

e kolorystyka naturalna w przypadku stali nierdzewnej, lub stal malowana proszkowo w
kolorze antracytowym RAL 7015,
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e montaz: kosz betonowany w gruncie za pomocg kotew dostarczonych przez
producenta kosza;

3.3.3. Oprawy oswietleniowe
Projekt przewiduje instalacje nowych opraw oswietleniowych. Oprawy energooszczedne o
zrédle Swiattg LED barwy biatej (szczegdty w opracowaniu instalacji elektrycznych).

e Liczba opraw oswietleniowych: 4 sztuki

3.3.4. Maszt flagowy

Maszt flagowy segmentowy o wysokosci 20 m, stozkowy kompozytowy o profilu rury
zwezajacym sie z dotu ku goérze, wyposazonego w elementy montazowe do osadzania
w fundamencie oraz akcesoria eksploatacyjne.

Kategoria gruntu: | (teren ptaski, bez przeszkdd, piasek drobny, suchy z domieszka préchnicy)
Strefa przemarzania gruntu: Il (gtebokos¢ przemarzania 1 m)
Strefa wiatrowa dla terenu: Il (Vref.=26m/s; 93,6km/h, Vmax na wysokosci 10m = 159,9km/h).

e Liczba masztow: 1 sztuka

ok s e b
] &
R ey "

woszt sktadany
dwa slementy
kolor binly

meszt wykona
o zaméwienie
kolor bialy

MASZT FLAGOWY
shale 125

WIDOK 7 PRZODY

£

sictha ze stal zbr. 2 oczhiem Wxitom
5x kotwy stalowe - M20 KL 53
fundoment beten [16/20

siatka z¢ stall zbr 2 oczwem Wxilom
RIUT, SKALA 125 podlewkn 2 chudega betonu C8/10 10 em

Rysunek 7. Przyktadowa forma masztu flagowego i wymiary charakterystyczne.
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Parametry techniczne masztu:

maszt kompozytowy 2-segmentowy;

ekspozycja flagi uzalezniona od podmuchoéw wiatru;

mocowanie flagi: za pomoca linki, karabinczyka;

wznoszenie flagi przy pomocy linki zewnetrznej wigzanej do knagi, mechanizm

weciggania flagi zabezpieczony zamkiem na klucz;

grubos¢ scianki masztu 6 cm;

posadowienie na wsporniku zawiasowym 300 mm, montowanym na fundamencie

czes$¢ gérna + dolna;

Flaga narodowa

flaga: kolory biaty i czerwony, utozone w dwdéch poziomych, réwnolegtych pasach tej
samej szerokosci, z ktérych gorny jest koloru biatego, a dolny koloru czerwonego,

wymiary: proporcje flagi 5:8, wymiar docelowy flagi 3 m x 4,8 m.

Kolce przeciw ptakom

zaleca sie montaz stalowych kolcdw przeciw ptakom,

przesiadywanie oraz lgdowanie ptakdw na zwiericzeniu masztu,

uniemozliwiajacych

przed montazem kolcéw nalezy starannie oczysci¢ podtoze, za pomocy szczotki
drucianej, szpachelki lub szmatki,

powierzchnie metalowe (nie malowane, powlekane)nalezy przetrze¢ s$rodkiem
odttuszczajgcym np. denaturatem,

Montaz kolcdw nalezy przeprowadzi¢ na w petni osuszonej powierzchni. Minimalna

temperatura montazu +5°C

Do obliczen czesci konstrukcyjnej przyjeto konkretny rodzaj masztu. Zamawiajacy dopuszcza
zmiane producenta masztu przez Wykonawce. W przypadku dokonania zmiany, na etapie
realizacji Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nowe obliczenia w postaci dokumentacji

projektowej dla zamiennego modelu masztu do akceptacji Zamawiajgcego.

4. SZATA ROSLINNA
Projektuje sie nasadzenia roslinnosci w postaci rabat z traw ozdobnych oraz nasadzenia
roslinnosci zywoptotowej przy skarpie. Ogdlna ilos¢ sztuk roslin do nasadzen przedstawiona

ponizej:
Wielkos¢
LP. Nazwa taciriska Nazwa polska llos¢ (szt.) Pojemnik
sadzonki
Calamagrostis xacutiflora 'Karl Trzcinnik ostrokwiatowy "Karl
1. 25 40-60 cm c2

Foerster'

Forester"

W

Denborisii |!g!l!“'ﬂ!!‘ﬂ"!l'

B e e PR TR

44

a0 N
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Przygotowanie sadzenia

Przed posadzeniem roslin nalezy w miejscu planowanych nasadzen trawiastych utozy¢ ksztatt
rabat opornikami granitowymi oraz wytozy¢ mate antychwastowq, agrotkanine (gramatura:
70 g, kolor: czarny) oraz wysypac otoczakiem granitowym 16/22 mm w kolorze szarym.
Powierzchnia rabat trawiastych: 12 m?Z. Powierzchnia zywoptotu: 37 m?>.

Materiat roslinny to trawy i krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Rosliny powinny
mie¢ poprawnie wyksztatcony pokréj z wyraznym przewodnikiem. Korona powinna miec
prawidtowy dla danego gatunku pokrdj. Rosliny nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Ziemia urodzajna (przewidywana warstwa 30 cm):

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgcy
charakter:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajacych 2 m wysokosci.

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Sadzenie

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV =V lub jesien VIII — IX tj. po
zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.

Zanim posadzimy rosliny, nalezy odchwasci¢ miejsce planowanych nasadzen. Doty do
nasadzen powinny by¢ dwa razy wieksze niz bryta korzeniowa lub system korzeniowy
sadzonej rosliny, by ukorzeniajac sie mogta korzystac z zyznego podtoza. Do zaprawy dotow
nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od
zyznosci danej gleby i wymagan poszczegdlnych roslin.

Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej nieulegajace szybkiej biodegradacji,
nalezy usungé przed sadzeniem rodlin. Rosline nalezy ustawi¢ w dole tak, by znalazta sie na
tej samej gtebokosci jak rosta wczesniej. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej.

Wymagania szczegodlne dotyczgce jakos$ci materiatu roslinnego

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgledem jakoSciowym odpowiadaé¢ normie BN-65-9125-02. Rosliny powinny
by¢ dojrzate, prawidtowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkotkarskie;j.
System korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
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szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne. Bryfta korzeniowa powinna by¢
odpowiednio uformowana i nieuszkodzona.

Pielegnacja

Roslinnos¢ po posadzeniu wymaga systematycznej pielegnacji. Zakres prac pielegnacyjnych
jest rézny w zaleznosci od rodzaju roslinnosci. Minimalny okres pielegnacji gwarancyjnej
posadzonych roslin to 1 rok.

Szczegdlnie nalezy dba¢ o nawodnienie roslin w pierwszym sezonie po posadzeniu, gdy
jeszcze nie zdazyty sie dobrze ukorzeni¢. Zasada podlewania jest nastepujaca: podlewamy
rzadko, ale obficie. W upalne, letnie dni najlepiej podlewaé rosliny wieczorem, wéwczas
woda nie wysycha tak szybko, jak w czasie dnia. Nalezy unika¢ podlewania w potudnie,
szczegoblnie po delikatnych lisciach, gdyz moze to doprowadzi¢ do poparzen stonecznych.

Zaprojektowane rosliny s3 w petni mrozoodporne. Nie nalezy ich zatem zabezpiecza¢ na
zime. Zaschniete kwiatostany trzcinnika warto pozostawi¢ na zime, dlatego zaleca sie nisko
$cina¢ zaschniete Zdzbta wiosng podczas wykonywania porzagdkéw na rabatach. Co 2-3 lata
mozna rosline podsypaé¢ nawozem.

Pielegnacja niskiego zywoptotu

Berebrys nalezy formowac i przycinac¢ aby zachowac jego zwarty i gesty wyglad, zaniedbany
moze sie rozrasta¢. Formowanie nalezy wykonywaé dwa razy w roku, w czerwcu, kiedy juz
nowe przyrosty zdazg lekko zdrewnie¢ oraz na przetomie sierpnia i wrzesnia aby uformowac
berebrysy na jesien i zime. Przycinanie powinno odbywac¢ sie w dni pochmurne, jesli nie ma
takiej mozliwosci, sadzonki trzeba po przycieciu, regularnie spryskiwa¢ wodg aby zapobiec
sparzeniu lisci. Do ciecia uzywamy nozyc lub nozyc elektrycznych.

Trawniki

Istniejgce trawniki poddaé doktadnej rekultywacji. Nalezy oczyscié teren z kamieni, gatezi itp.
a nastepnie podda¢ wyréwnaniu watem gtadkim i pozostawieniem na okres minimum 2 dni.
W nastepnej kolejnosci skosic¢ istniejgcg trawe na wysokos¢ ok. 5 cm i doktadnie wygrabic.
Ponownie wyréwnac teren watem i wykonac areacje na gtebokosci ok 2 cm. Nastepnie
wysia¢ regeneracyjng mieszanke traw w ilosci ok 3 kg/100 m? trawnika. Po wysianiu
zwatowac watem. Nalezy utrzymywac umiarkowang wilgotnos¢ trawnika.

Zabiegi, ktére nalezy wykonywac w czasie wegetacji to:

e koszenie - $Srednio co 5-10 dni w zaleznosci od potrzeb,

e systematyczne nawozienie - czesto$¢ zalezy od rodzaju nawozdéw — pojedyncze,
mieszanki, nawozy o spowolnionym dziafaniu,

o podlewanie - w przypadku braku opadéw w upalne lata,

e wafowanie - zawsze po zimie,

LandCOM - UL. BRAZYLIJSKA 10A/37, 03-946 WARSZAWA
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e chemiczne odchwaszczanie - 1-2 razy w czasie sezonu wegetacyjnego,
e grabienie i napowietrzanie darni - kilkakrotnie w sezonie wegetacji,
e wapnowanie trawnika co 2-3 lata.

5. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzej wskazano produkty przeznaczone do zastosowania w ramach prac
wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady elementdw i urzadzen, jakie mogg by¢ uzyte
przez wykonawcéw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole
poszczegdlnych produktéw zostaly w dokumentacji podane jedynie w celu jak
najdokfadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest
zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej produktéw i moze stosowaé inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich
catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),
e charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

e parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e wygladu (struktura, barwa, ksztatt),
* parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi
okreslonej grupy produktéw.

6. DOSTOSOWANIE TERENU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Nie posiada progdw, kraweznikdw ani
schodoéw, ktére stanowityby bariere dla oséb poruszajgcych sie na wédzkach inwalidzkich.
Prace uwzglednione w projekcie nie zmieniajg dostepnosci terenu dla o0sdb
niepetnosprawnych. Elementy zagospodarowania terenu zaprojektowano tak aby byty
dostepne dla osob niepetnosprawnych, ciggi piesze nie przekraczajg spadku podtuznego 5%,
oraz poprzecznego 1%. Na terenie brak barier architektonicznych.

7. OKRESLONE PRACE BUDOWLANE
e Budowa nowych nawierzchni wraz z podbudowg;
e Instalacja elementéw matej architektury;
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e Posadowienie na fundamencie masztu flagowego;
e Nowe nasadzenia w postaci rabat z roslin trawiastych;
e |Instalacja nowych energooszczednych opraw oswietlenia terenu w nawierzchni;

8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNOLOGICZNE
Ogodlne informacje odnosnie sposobu prowadzenia robét:

e Szczegétowy uktad nawierzchni do wykonania przedstawiono na rysunkach
technicznych, zatgczonych do niniejszego opracowania, teren przewidziany przy
prowadzeniu powinno sie trwale ogrodzi¢ przed dostepem oséb trzecich oraz
odpowiednio oznaczy¢.

e Nalezy przy prowadzeniu prac budowlanych kierowac sie ochrong gleb. Ewentualng
warstwe urodzajng gleby zdejmowac i odktadaé w celu pdiniejszego wykorzystania.
Ziemia wykorzystywana do formowania terenu powinna spetnia¢ podstawowe
wymagania przepuszczalnosci, aby nie powodowata zatrzymywania sie wadd
opadowych na uksztattowanych powierzchniach. Ziemia stosowana na trawniki
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczern elementami budowlanymi i posiadaé
odpowiednie wiasciwosci zyznosci.

e W bezposrednim sasiedztwie drzew prace wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia,
aby nie dopuscié do uszkodzen mechanicznych.

e Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych, nalezy doktadnie oczyscic teren z gruzu
oraz pozostatosci materiatdw budowlanych.

Budowa nawierzchni utwardzonych z kostki granitowe;j:

e Oporniki granitowe dla projektowanych nawierzchni, nalezy wykona¢ wzdtuz
zewnetrznych krawedzi przewidzianych do wypetnianie nawierzchnia z szarej kostki
granitowej, z wytgczeniem fragmentéw gdzie stykajg sie z innymi elementami
betonowymi. Oporniki o wymiarach 6 x 20 x 100 cm. Oporniki uktadaé¢ na fawie
z betonu B10.

e Nawierzchnie uktadac z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi.

9. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE
Na terenie opracowania znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej. Projekt zaktada budowe
nastepujacych elementéw:

e sieci oswietlenia terenu skwerku - szczegdty techniczne w dziale projekt instalacji
elektrycznych.
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie maja wptywu na warunki ochrony
przeciwpozarowej, skwer znajduje sie w przestrzeni otwartej. Droga przechodzgca przez
teren opracowania spetnia parametry drogi pozarowe;.

11. UZGODNIENIA | OPINIE
e Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Gdarnskie Wody Sp. z o0.0. z dnia
02.02.2018 .
e Opinia odnosnie projektu zagospodarowania terenu Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 26.02.2018 r.
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PROJEKT:

mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
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CZESC RYSUNKOWA

A-1 - Projekt wykonawczy - Skala 1:200

A-1.1 - Plan nasadzen roslinnosci i wymiarowanie - Skala - 1:200
A.1.2 - Plan zagospodarowania terenu. Wymiarowanie. - Skala 1:200
A-2 - Projekt siedziska z betonu architektonicznego - Skala 1:20

A-3 - Projekt kosza na odpady - Skala 1:10

A-4 - Przekrdj przez nawierzchnie z kostki granitowej - Skala 1:10
A-5 - Maszt flagowy - 1:20

A-6 - Przekrdj przez rabate z ros$linnoscia trawiastg - Skala 1:20
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ZALACZNIKI
Badanie geotechniczne gruntu
Instrukcja stawiania masztow 2-segementowych
Obliczenia wytrzymatosciowe do masztu

Dyplom ukoriczenia studiéw wyzszych - Urszula Cwiek
Dyplom ukonczenia studidéw wyzszych - Matgorzata Kucharska
Dyplom ukonczenia studidow wyzszych - Mateusz Rychter
Uprawnienia budowlane - Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
Uprawnienia - Ryszard Kie$ (MAZ/IE/1929/01)
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INSTRUKCIA STAWIANIA MASZTU DWUSEGMENTOWEGO Z INSTALACIA ODGROMOWA

NA PODSTAWIE FUNDAMENTOWE) | W WERSJI WKOPYWANEJ

Do stawiania, masztu dwusegmentowego nalezy przystepowad majgc przygotowane posadowienie w postaci stopy fundamentowej z
osadzonymi w niej srubami fundamentowymi ( zabetonowane lub wklejane) lub wykonanym dotem do wersji wkopywanej - wg normy
EN 40-2:2004 Tablica 7 str. 13.

Przedmiotem niniejsze] instrukcji s3 maszty dwusegmentowe od 13 do 22m z podstawami kwadratowymi (13 — 17m) lub okragtymi (18 —
22m).

Urzadzeniem do bezpiecznego stawiania masztu dwusegmentowego jest diwig z koszem operatorskim o zasiegu powyzej wysokosci,
masztu i minimum 4 osoby bez operatora dZwigu.

Maszt dwusegmentowy naleiy stawia¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Dolny element masztu nalezy potaczy¢ z dolng blachg wspornika przykrecong do $rub fundamentowych przez wiozenie sworznia
zawiasowego -13 -17m lub,

1.1. Natozenie kostek na wystajace czopy w ptycie wielokatnej i przykrecenie ich do ptyty okragtej srubami M-20 — stup, maszt 18 — 22m —
patrz instrukcja montazu stupa 18 —22 m.

2. Dolny segment wypoziomowac tak, aby mozna byto nasungé na wystajacg rure gérny segment zwracajac uwage na to, ze szewek
technologiczny gornego i dolnego segmentu tworzg linie prostg, a w przypadku wiekszej ilosci stupow tgczyc ze sobg elementy o tym
samym numerze — patrz instrukcja skfadania stupa dwusegmentowego.

3. Na ¥ wysokosci masztu robimy petle zaciskowg z liny lub paséw transportowych o diugosci ponad wysokosc stupa,

4. Rozstawienie 4 ludzi poza operatorem diwigu:

1. Jedna osoba przy wsporniku zawiasowym, ktéra obserwuje kierunkowosé podnoszonego stupa zgodna ze wspornikiem, a w
wersji wkopywanej 2 ludzi podtrzymuje dolny segment za pomocg liny zalozonej na dole maszty, aby nie doszio do
roztaczenia segmentow w trakcie wpuszczania masztu do dotu.

2. Druga osoba znajduje sie w koszu operatorskim obserwuje oraz koordynuje podnoszenie stupa z gory,

3. Trzecia osoba to pomoc przy ustawianiu stupa na wsporniku, a w wersji wkopywanej do nastawienia masztu na plyte
2abezpieczajacq przed osiadaniem w grunt.

4. Przy stawianiu masztu w miejscach o mocno ograniczonej przestrzeni zaleca sie dodatkowo dwdch ludzi do linek
odciggowych kierujgcych masztem,

5. Diwig nalezy ustawi¢ z boku masztu i w potowie jego wysokosci, tak aby w trakcie podnoszenia nie dochodzito do skrecania,
nadmiernego pchania na wspornik lub rozciggania stupa.

6. Maszt nalezy stawia¢ wolno z zachowaniem maksymalnego bezpieczeristwa bedac w stalym kontakcie z osobg przy wsparniku
zawiasowym i na koszu operatorskim lub z osobami podtrzymujacymi dolny segment.

7. W ostatniej fazie stawiania nalezy pamieta¢ o nakierowaniu masztu na sruby fundamentowe lub otwory pod sruby oraz na ptyte
zabezpieczajaca i tu pomoc drugiej osoby jest nieodzowna..

8. Po skreceniu maszty z podstawa lub postawieniu masztu na ptycie, nalezy przeprowadzi¢ kontrole pionowosci stupa a w razie potrzeby
skorygowaé ja na $rubach nosnych wspornika. Baza pionowania jest cylindryczna, dolna cze$é masztu. Sruby i nakretki przed zakreceniem
nalezy pokry¢ delikatnie smarem. Optymalne wartosci momentéw dokrecania srub lub nakretek w [Nm]: dla M-16 -95 a M-20 — 186.

9. Po poditaczeniu masztu do instalacji odgromowej za pomoca zigczek przelotowych, maszt w wersji wkopywanej nalezy stopniowo
obsypywa¢ piaskiem z dodatkiem zwiru i cementu i ubijajac podsypke stale monitorowac jego pionowosc..
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Woclristaw 51, 2C18-03-21

Raport z obliczen wytrzymalosciowych

Shapimasrt 2 alamantoay

Faczaj materiaau: Lamingt 2K Kralx2.3 - 2 Zolsotem

Twp MIAs2t 20m

Flaga 3.0 x 3,.8m

Parametry slupa f masziu do obliczed KisEs 3 Wyniki obliczen
Wisohase czyna () ] Rorpatnyears mejzes | Wezemes | Wy [Nm]
Tuba| 0487 C484
Wiymnkadd szaryh. [ L1 Wneks 7 preoda| 0,289 L7381
Wescaasd dalmego eylindra Im] 10 S tulejs cla Ht=0 4B m| 0825 41051
Gradnca szczyw [mm] k]
Seecn s dolu ] 200 Shindtilea - paclstalsim| 0777 42774
Giubeaiy seuevlu e 323 Bluchy padslawy| 0,399 42774
Grubose do'u [rmen| 5 T3 Sruba podslawy - M2d| 0576 42774
Wespkoss dim dolnsj grinosa [T] <) Calkowity mament gnascy M) | 423774
Szorokost wnckl [ 5 Catkawity marent sageajacy |Hm) 5]
Whsakosn wnesi [r] 0 006 S A napon nsprret To [M] 452
Prieafanie woeki [m] 1.5 Calkriwta sila nannm T [N 3704
Wiigka bee wiamponisnia Hohyfaris seuepll e wapdlogm.) fromfl  ICETR
Shup 2-etzmertowy - solodenie podzishy [m] 3} Klesa sztywnosc | pozs klsss
Gt talyy [rom| o5 Okmes drgan [sak]] 275
Bt 2 bl weainglrang £ podelawy Masa ko pusu stapa |kl 122,53
Whysnkodd el padetaeayd ) 1.5 Dopuezeczalne naprefenis sluos [MPa]] 5932
Smedinica il pocstaey [nen) 177 8 Doauzroralne Rapre? podstawy [MMPa] 254
Crubcss tule podstawy [mm] B.E
Pararmetry wyposaan.a Cx Z [m] % [m] &'m2]  Masa[sg]
Kulz &0 o2 0 o012 .8
Fli'l.gi_'l Ca Ny Wen Tl [en G| I frri] Maga k! o2
0.0%5 £2 il 4 2 E1tE 3
Fundanwnl wealos bojg oy Findstania szetoinkana
Wiysokosd umdarman by woebnosbjzcegs ]l 052 Srednive podslawy [rm] 208
Ciptar wimsciy fundaments [ MMm3] 24 Eredrina rortawn Snin lmm] 280
¢ besar <24 MM poassho 15 MbmD Grubose blachy g [mm] i
Srednica fundamenty [y 228 Sruba p120
Wl funsda menty [wa]l 5524
Strefe wigtrows Polski I K.eleaonis fersnu; |
| Teren plazsi bez proeszhix
Vel =28mss: B3.8kavh Osres pavwrolly Max, wiaty [lata): =
Yrigs na wysokcsoi 10m = 158 Slnds Siup umeesrarany nad grunten:

Shup/masz poc wrpledem wvbzymaloss enelri s wemiogi nomn FH-ER 200 24-EN 190 1-4: 2008
Maszt wemocniony-tuleja podstawy gr. min. 8.6 mm, grubosc Scianki kompozyitu 2.5 krotnosc

Frogram: s dperizss 210420107
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mentéw aslecl 1 ifnatelacji oruz Ao koatrolowsnis stanu tech-
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1 kmblowych lini! energetyczaych oraz stacji i urzadzed ele-
ktroenergetysznysh — o powsnzechaie znanyoh rozwigsanisch kon-
gtrukeyjnyeh,
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Kiw o kubaturze &o 1000 nj = do sporzgdeania projektiw Llneto-
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A ® FOLSKDA
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~= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym;

MAZ-Z1Q-NCG-216 *

Pan RYSZARD DIONIZY KIES o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1929/01

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 23 m.29, 02-381 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org,pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okrggowej Izby Inynierdw
Budownictwa,
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POLSKA

\\IZBA

B
>
=

ﬁ%’f INZYNIEROW
== BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3B6-NJJ-HFT *

Pan JACEK £UKASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7900/03

adres zamieszkania ul. ERAZMA CIOtKA 26 m. 44, 01-443 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2017-05-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w paostaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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