
STROP d=
 85 CM

GK=
-
0,65

DK=
-
1,55

STROP d=
 138 CM

GK=
-
0,12

DK=
-
1,50

STROP d=
 90 CM

GK=
-
0,12

DK=
-
1,02

STROP d=
 90 CM

GK=
-
0,60

DK=
-
1,50

-4.62

-4.62

-4.62

-4.62

-4.62

PŁYTKI CERAMICZNE

POM.DEZYNFEKCJI-KWARANTANNA BRUDNA

W
1600x1100

OST

W

1900x1350

OST

W

800X1350

OP

W

800X1350

OP+OST

116.2
-2/083A

RM

RM RM

RM

RM RM

RM RM

RM

RM RM

RM

RM

RM RM

RM

RM

RM

ST.S

ST.S

ST.S

ST.S

T

T

RS.W1RS.W1 RS.W1 RS.W1

RS.W1RS.W1RS.W1RS.W1

DKN=-2.00

c

b

K'

J'

26
'

-0,95

-0,95

-1,07

-0,97

-1,45

-0,57

-0,54 -0,47
-0,51

-0,71

-0,51

-0,49

-0,86

-0,57

-0,56

-0,57

-0,57

KP-NT3-01

KP-NT3-02

KP-W12/W14/W15/WS3/WS6-02

KP-W12/W14/W15/WS3/WS6-02

KP-W15-12

Qchł=3,5kW

Nel=5,4kW

h=259

h=
220

h=220

h=220

STROP d= 30 CM
GK=-0,12;
DK=-0,42

STROP d=30
 CM

GK=-0,60

DK=-0,90

STROP d=30
 CM

GK=-0,60

DK=-0,90

STROP d=30
 CM

GK=-0,60

DK=-0,90

STROP d= 30 CM
GK=-0,12;
DK=-0,42

STROP GR. 30CM,

GK=-0,38; DK=-0,68

STROP GR. 30CM,

GK=-0,12; DK=-0,42

-4,50

-4,50

-14,00

-14,00

-4,50

-4.47

-4.62

-4.62

-4.62

-4.47

-14.23

-4.62

PŁYTKI CERAMICZNE

PRACOWNIA KONSERWACJI CZYSTA

PŁYTKI CERAMICZNE

PRACOWNIA KONSERWACJI-WARSZTAT

PŁYTKI CERAMICZNE

POM. OPRACOWAŃ MERYTORYCZNYCH

PŁYTKI CERAMICZNE

WC + NATYSKI MĘSKIE

W

2000x550

OP

Zl

Zl

Zl
31.1

-2/078D

33.9
-2/078C

2814.7
-2/077

14.8
-2/073

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM RM

RM

RM

SW

BL. U.

F

K
B

F

K
B

F

K
B

SK

RM

SW

SW

K

K

SN

SN

KE

OK

SS OD.S

OB

T

ZL

OD.S

OD.S

SL

SL

MU

CE

DE

T

T
DY

SE

ZL

OK

RS

OB

OB
BL

DKN=-2.50
DKN=-2.40

1 2 3

654

7 8 9

#0*

ABC DEF

MNOJKLGHI

TUV W XYZPQ RS

Opti ons

Message

Tran sfer

Hold

GoodbyeMute

NORTEL
NETW ORKS

1 2 3

654

7 8 9

#0*

ABC DEF

MNOJKLGHI

TUV W XYZPQ RS

Opti ons

Message

Tran sfer

Hold

GoodbyeMute

NORTEL
NETW ORKS

S
S
W

S
S
W

S
S
W

21

20
'

##
##
#

#####

#####

V250

-0,47

-0,97

-1,07 -0,62

-0,67

-0,82-1,44

-0,63

-1,02

-0,56

-0,87

-0,55

-0,55

-0,55

R

Nel=0,55kW;230V/1~

Nel=0,55kW;230V/1~
Nel=0,55kW;230V/1~

h=220

Wlot zaślepić - pod 
przyszłą rozbudowę

Podłączenie do
dygestorium

Trójnik z odejściem 45o

Instalacja do demnontażu, 
wraz z okapem

Podłączenie do
szaf na odczynniki;
Szafy dostarczyć z wentylatorami

ø315

ø100

ø100

ø200

Kanał wentylacji szaf 
na odczynniki

PRACOWNIA KONSERWACJI - CZYSTA
PRACOWNIA KONSERWACJI - WARSZTAT

Podłączenie do
dygestorium

Trójnik z odejściem 45o

Instalacja do demnontażu

Podłączenie do
szaf na odczynniki;
Szafy dostarczyć z wentylatorami

Szczelne przepustnice 
odcinąjące z siłownikami

ø315

ø200

ø200

ø100

ø100

Dygestorium

Szafa

Szafa

record@record.gda.pl, www.record.gda.pl
tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69
80-299 Gdańsk, ul. Homera 55

Firma "RECORD" Sp. z o.o.

Opis zmianyData zmianyL.p. podpis autora
zmiany

Numer upawnień:

Sprawdził:

Projektant:

Współpraca:

Autorzy:

Nazwa

Stadium: BRANŻA:

Projekt:

Skala:

Podpis

Nr rysunku:

Obiekt:

rysunku:

Imię i nazwisko:

-

Data:

Specjalność:

instalacyjna w zakr.

5312/GD/92

1319/GD/83

mgr inż. TOMASZ MRÓZ

-

mgr inż. JERZY BYSTRZYŃSKI
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WENTYLACJAPROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH I WYPOSAŻENIA
W1

10.2017
ARANŻACJA PRACOWNI DZIAŁU KONSERWACJI

Pl. Wladysława Bartoszewskiego 1, 80-862 GDAŃSK
MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

wentylacji i klimtyzacji

instalacyjna w zakr.
wentylacji i klimtyzacji

Uwagi:

1. INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I ODDYMIANIA NALEZY WYKONAĆ ZGODNIE ZE 
SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I 
WYKONAWCZYMI
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ 
ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE
3. ZMIANY I ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ 
UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WG 
WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI
5. WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ  / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
7. KANAŁY IZOLOWAĆ TERMICZNIE WG WYTYCZNYCH PODANYCH NA RYSUNKACH ORAZ W 
OPISIE PROJEKTU
8. W PRZYPADKU KLAP P.POŻ. MONTOWANYCH POZA PRZEGRODĄ ODCINEK KANAŁU 
MIĘDZY KLAPĄ A PRZEGRODA NALEŻY ZAIZOLOWAĆ W KLASIE EIS 120
9. NNIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW U 
USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 
1994r.
10. RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU
11. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ 
ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTEM
12. KOLORY ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM WNĘTRZ
13. DOKŁADNE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NAWIEWNYCH I WYCIĄGOWYCH ORAZ 
POZOSTAŁYCH WIDOCZNYCH NA SUFITACH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO 
KLIMATYZACYJNYCH - WG. RZUTU STROPÓW - PROJEKT ARCHITELTURY WNĘTRZ

AKSONOMETRIA
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