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1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowla-

nych w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEL.
ARANZACJA PRACOWNI DZIALU KONSERWACJI

Klasyﬁkac-ja wg Wspdinego Stownika Zaméwieni (CPV)

KOD NAZWA
GRUPA 453000000 | Ropoty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame.
P ABI1210-1 | 1 talowanie wentylagii i Kimatyzadi
45331230-7 Instalowanie urzgdzen chlodzacych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robot wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 zgodnie z dokumentacjg branzows .

Niniejszg Szczegotowg Specyfikacje Techniczng, dotyczacg Robot zwigzanych z instalacjami wentylacji
mechanicznej, nalezy stosowac wraz z Ogolng Specyfikacja Techniczng oraz z zwigzanymi branzowymi Szcze-
gotowymi Specyfikacjami Technicznymi,

1.3. Zakres rzeczowy robot objetych S T

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje insta-
lacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji a w szczegélnosci:
o Demontaz istniejgcego okapu kuchennego i czesci przewodow spiro,
Wykonanie prefabrykacji przewodbw i ksztattek wentylacyjnych,
Montaz sieci powietrznych- podtaczenie dygestorium i szaf na odczynniki,
Wykonanie robdt towarzyszacych (uszczelnienia),
Uruchomienie proby i requlacja ukiadow,
Wykonanie i przekazanie dokumentacji zdawczej.

e e o o o

Do zakresu robot wigczone sq wszystkie niezbedne prace fowarzyszace i wszystkie roboty, ktére konieczne sq do wy-
konania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca (kierownik) rob¢t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$cé z dokumentacjg
projektows, wytycznymi zawartymi w zeszycie nr 2 cze$ci E WTWIO dla instalacji klimatyzacyjnych — ITB- W-wa 2010,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
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20 MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszq posiadaé niezbedne dokumenty dopuszczajace do stosowa-
nia w Polsce.

2.1, Przewody: kanaly i ksztattki wentylacyjne - wymagania ogdlne

W instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych komfortu nalezy stosowac przewody okragte lub prostokatne o
podwyZzszonej klasie szczeinosci (klasa B) zgodnie z PN-EN-12237 oraz PN-EN1507.Przewody wentylacyjne prosto-
katne wykonane bedg z blachy ocynkowanej.

2.2, Kanaly i ksztaftki wentylacyjne blaszane okragle - wymagania szczegélowe

Przewody wentylacyjne okragte wykonac z blachy ocynkowanej w technologii spiro. Zastosowac ksztaftki sys-
temowe lub prefabrykowane.

2.3, Przepustnice okragte do systemu spiro nalezy wykonac z blachy i elementéw ocynkowanych jako regula-
cyjne jednopfaszczyznowe. Przepustnice muszg byc szczelne w pozycji zamknietej i uzbrojone w dzwignie
regulacyjng o kacie obrotu 90° oraz element blokujacy pofozenie.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jakos¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Uzytkowany sprzet musi byc sprawny i winien spetnia¢ wszystkie wymogi BHP.

40 TRANSPORT

Materiaty montazowe nalezy bezpo$rednio po przetransportowaniu wprowadzié do pomieszczer technicznych.

50 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne warunki wykonania robot

Montaz instalacji wentylacji musi by¢ skoordynowany z pracami w innych branzach instalacyjnych, tak aby
unikngc wzajemnych kolizji. Rozpoczecie prac montazowych instalacji musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z kierowni-
kiem budowy.

5.2 Zabezpieczanie robot, warunki BHP - zgodnie z przepisami i planem BIOZ

5.3 Oznakowanie instalacji

Na przewodach nalezy zamocowac trwale ta$my kolorowe z kierunkiem przepfywu i opisem rodzajow mediow.

5.4 Przewody wentylacyjne
Montaz przewoddw powinien spetniac nastepujgce warunki:
e metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w misjscu
Zamocowania,
e odlegfos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna byc ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymaltosci i
wytrzymatosci przewodow fak aby ugigcie sieci przewodow nie wplywalo na jej szczelnosé, wiasciwosci aero-
dynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji,

e podpory | podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw ela-
stycznych lub wibroizolatoréw:.
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6.0 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Regulacja, proby instalacji klimatyzacji i wentylacji

Po zakonczeniu prac montazowych, Wykonawca przystepuje do ogledzin poprawnosci i jakosci montazu. Na-
stepnie przystepuje do uruchomienia instalacji oraz wykonywania prob, pomiaréw i prac wykoriczeniowych (regulacyj-
nych) w porozumieniu z Inzynierem Budowy.
Kolejny etap dotyczy kontroli instalacji wentylacyjnych. W czasie 72-godzinnego ruchu probnego nalezy:

e przeprowadzi¢ kontrole prawidfowosci pracy urzadzen,

e wykonac niezbedng regulacje instalacji,

e wykona¢ pomiary wydajnosci powiefrza na anemostatach, kratkach nawiewnych i wyciagowych. Sprawdzic
zgodnosc ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego ilosciami okreslonymi w projekcie instalacji. Wydatki na
elementach zakariczajgcych nalezy okreslic poprzez pomiar wedtug uznanych technik pomiarow wentylacyj-
nych, przykfadowo za pomoca tub pomiarowych i anemometru skrzydetkowego. W przypadku réznic w wyni-
kach pomiarow nalezy wykonac prace regulacyjne zmierzajgce do doprowadzenia instalacji do parametréw pro-
Jjektowych.
wykonac pomiary hafasu emitowanego przez instalacje,

®  Wwykonac pomiary poboru pradu przez silniki urzadzen pod katem zgodnoéci z danymi podanymi przez produ-
centa,

e pomiary wykonac przyrzadami posiadajacymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

6.3 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
e Kompletng dokumentacje skiadajgcq sig z poszczegéinych elementéw projektu, uaktualnionych przez nanie-
sienie korekt na dokumentacji pierwotnej,

o 1 komplet wydrukowanych nowych rysunkéw nadajgcych si¢ do powielania oraz dokumentacje elektroniczng
na ptycie CD ROM.

Protokoty z pomiaréw i requlacji instalacji,
o Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatow,
Instrukcje funkcjonowania, konserwacii i obsfugi niezbedne do eksploatacji urzadzer.

7.0  PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robot

llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone i wyemitowane ze specjalistycznego pro-
gramu do projektowania instalacji wentylacyjnych.

7.2 Obmiar robot
Obmiar obejmuje petny zakres rob6t w czgsci technologicznej w nastepujacych grupach obmiarowych (zespo-
tach instalacji i obiektéw ):
e demontaz fragmentu instalacji,
e montaz instalacji kanatowej,

8.0 ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany asystowaé przy odbiorze prac i udostepni¢ Komisji Odbiorowsj wszystkie srodki
tak w zakresie personelu, jak i urzadzer pomiarowych lub innych, potrzebnych do sprawdzenia instalacji.
Wykonane zostang nastepujgce czynnosci:
e  Sprawdzenie zgodnosci instalacji z dokumentacja,
e  Sprawdzenie wykonanych prob,
e Kontrola ogoina wykonania i funkcjonowania instalacji, w szczegdlnosci w zakresie wydajnosci powietrza,
stopnia hafasu..
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9.0 ZASADY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogine;.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

W wykonaniu robot swojego dziafu Wykonawca musi uwzgledniac postanowienia, ustawy, dekrety, rozporzadze-
nia, okolniki, normy polskie, dokumenty techniczne majace zastosowanie w wykonaniu robét opisanych w niniejszej do-
kumentacji, pozostajgce w mocy, a takze uwzgledniac reguly sztuki budowlaney,

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z projektem oraz instrukcjami i dokumentacjg producentéw materiatow i urzgdzeri
oraz wytycznymi zawartymi w zeszycie nr 2 czesci E WTWIO dla instalacji klimatyzacyjnych — ITB- W-wa 2010.

Do wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji stosowa¢ Wymagania Techniczne Zeszyt 5 COBRTI INSTAL
»,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" W-wa 2002.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa w wykonaniu instalacji objetych projektem winny by¢ uzgodnione z autorami projektu i in-
spektorami nadzoru branzy wentylacyjnej.

Opracowaf:
Jerzy Bystrzynski
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