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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1|INSTALACJE WODY BYTOWEJ 0,00
2|/INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00
3/INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA 0,00
4 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE PRACOWNI KONSERWACJI 0,00

RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4793




PR pracownia dziatu konserwacji

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 INSTALACJE WODY BYTOWEJ
1 Podtaczenie do istnejgcej instalaciji szt.
d.1|wycena
indywidu-
alna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR-W |Rury ze stali nierdzewnej tgczonych poprzez ztgczki zaprasowywane; stal odporna |m
d.1|2-15 na korozje, chromowo- niklowo-molibdenowa X2CrNiMo17-12-2, nr 1.4404 wg
0106-01 |DIN-EN 10088, wykonana zgodnie z DIN-EN 10088, wg AISI 316L. fi 15x1,0 mm
analogia
28 m 28,000
RAZEM 28,000
3|KNR-W |Zawory zwrotne antyskazeniowy typu EA fi 15 mm szt.
d.1[2-15
0131-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4/KNR-W |Zawory odcinajgce kulowe mosiezne PN10 fi 15 mm szt.
d.1(2-15
0131-01
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR-W |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach / weze elastyczne w oplocie ze szt.
d.1|2-15 stali nierdzewnej. PN20 przy temp. max +110st.C./
0115-09
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR-W | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1(2-15 Krotnosé = 2
0128-02
28 m 28,000
RAZEM 28,000
7|KNR-W  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1|2-15 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
0126-04
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
28 m 28,000
RAZEM 28,000
8|KNR 0-34|lzolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami i gr. 9 mm m
d.1/0101-03
14 m 14,000
RAZEM 14,000
9|KNR 0-34|lzolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami i gr. 13 mm m
d.1/0101-06
14 m 14,000
RAZEM 14,000
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PR pracownia dziatu konserwacji

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
2 INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
10/KNR-W |Rury i ksztattek z polipropylenu o potaczeniach kielichowych fi 50 mm m
d.2|2-15
0208-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
11/KNR-W | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z ksztattek z polipropylenu o potacze- |pode;.
d.2|2-15 niach kielichowych fi 50
0211-01
4 podej. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR-W |Syfony z urzadzen ze stali nierdzewnej szt.
d.2|2-15
0217-07
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13 Prébie szczelnosci kanalizacji sanitarnej /przed zakryciem/ kpl.
d.2|wycena
indywidu-
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PR pracownia dziatu konserwacji

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
3 INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
14 Podtaczenie do istnejgcej instalacji fi 54 mm szt.
d.3|wycena
indywidu-
alna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W | Rury i ksztattki ze stali nierdzewnej tgczonych poprzez ztgczki zaprasowywane; m
d.3|2-15 stal odporna na korozje, chromowo-niklowo-molibdenowa X2CrNiMo17-12-2, nr 1.
0302-06 |4404 wg DIN-EN 10088, wykonana zgodnie z DIN-EN 10088, wg AlISI 316L fi
analogia [54x1,5 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
16/KNR-W | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do kabiny cisnieniowej kpl.
d.3|2-15
0308-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Podtaczenie do istnejgcej instalacji fi 28 mm szt.
d.3|wycena
indywidu-
alna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W | Rury i ksztattki ze stali nierdzewnej tagczonych poprzez ztgczki zaprasowywane; m
d.3|2-15 stal odporna na korozje, chromowo-niklowo-molibdenowa X2CrNiMo17-12-2, nr 1.
0302-03 [4404 wg DIN-EN 10088, wykonana zgodnie z DIN-EN 10088, wg AISI 316L fi
analogia |28x1,0mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19|KNR-W  |Zawory odcinajace kulowe PN25 fi 25 mm szt.
d.3|2-15
0312-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do odpylacza oraz kabiny inzektoro- |kpl.
d.3|2-15 wej /weze gumowe z koncéwkami zaprasowywanymi maszynowo/
0308-02
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W |Proba szczelnosci instalacji 100 m
d.3|2-15
0307-02
analogia
1 100 m 1,000
RAZEM 1,000
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PR pracownia dziatu konserwacji

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
4 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE PRACOWNI KONSERWACJI
22 Dygestorium do og6lnych prac laboratoryjnych .Wymiary szeroko$¢ 1800 mm, wy- |kpl.
d.4|wycena |sokos¢ 2550 mm, wys. blatu: 900 mm , blat z dwoma zlewami z lanej ceramiki
indywidu- |wg. opisu projektu
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Szafa na odczynniki lotne i tatwopalne. Wymiary: szeroko$¢ 600 mm x gtebokos¢ |kpl.
d.4|wycena [620 mm x wysoko$¢ 1950 mm,
indywidu- |drzwi poj. otwierane na prawg strone, 3 potki, wanienka wychwytowa, wktadka per-
alna forowana, kré-ciec przytgczeniowy 75; 3 potki z tacka ociekows i perforowang
wkiadka,
Wentylator o odpowiedniej wydajnosci w stosunku do gabarytéw szafy (min. 10 m.
3/h) zabudowa-ny w gérnej czesci szafy w jej wnetrzu - w obudowie z polipropyle-
nu z lampka kontrolng na zewnatrz szafy.
wg. opisu projektu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 Szafa na kwasy i zasady. Wymiary: szeroko$¢ 600 mm x wysoko$¢ 1920 mm x  |kpl.
d.4|wycena |gtebokos¢ 520 mm
indywidu- | W catosci wykonana z polipropylenu o grubosci 20 mm (takze szuflady i ich pro-
alna wadnice).
Wentylator o odpowiedniej wydajnosci w stosunku do gabarytéw szafy (min. 10 m.
3/h) zabudowa-ny w gérnej czesci szafy w jej wnetrzu - w obudowie z polipropyle-
nu z lampkg kontrolng na zenatrz szafy.
wg. opisu projektu
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Stot przyscienny Wymiary: szerokos¢ 4800 mm x wysokos¢ 900 mm x gtebokosé | kpl.
d.4/wycena |750 mm
indywidu- |ztozony z:
alna - blat z zywicy epoksydowej bez podniesionego obrzeza;
- komora zlewu z zywicy epoksydowej, wymiar wew. komory: 600x450 mm, gt.:
300 mm - 1 szt,;
- armatura do cieptej i zimnej wody otwierana poj. dzwignia - 1 szt.;
- oczomyjka wyjmowana z blatu, dwie dysze - 1 szt
wg. opisu projektu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Zestaw do obrobki strumieniowo-$ciernej - Kabina cisnieniowa przystosowana do |kpl.
d.4|wycena |pracy roznymi $cierniwami o granulacji 0,05 do 0,8 mm z kré¢cem i przepustnica
indywidu- |do odpylacza. + Odpylacz z separatorem cyklonowym, falownikiem i orurowaniem
alna wg. opisu projektu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 Zestaw do obrébki strumieniowo-$ciernej - Kabina inzektorowa przystosowana do |kpl.
d.4|wycena |pracy $cierniwami niemetalicznymi o granulacji powyzej 0,05mm z kré¢cem i
indywidu- |przepustnicg do odpylacza do czyszczenia delikatnych, kruchych detali cien-kos-
alna ciennych.
wg. opisu projektu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 Wanna stalowa o wymiarach 1800x737x900mm (dtugos$¢ x szeroko$¢ x wyso- kpl.
d.4|wycena |kos¢). Wymiar we-wnetrzny 1655x637x450mm. Wanna zawiera 2 poziomy wyjmo-
indywidu- \wanych pétek azurowych, otwér do montazu baterii, odptyw, regulowane stopki.
alna Wanna w wykonaniu ze stali nierdzewnej AlS| 316. Dno wanny wykonane w spad-
ku w kierunku odptywu.
Wanne wyposazy¢ w baterie laboratoryjng stojaca, z przytaczem wody zimnej i
cieptej, z obrotowg wylewka, z koncéwka do montazu weza. Elementy metalowe
baterii wykonane z mosigdzu i pokry-te ochronng warstwa farby epoksydowej w
kolorze szarym. Wyposazy¢ w waz L=1500mm wraz z koncowka do regulacji stru-
mienia wody
wg. opisu projektu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PR pracownia dziatu konserwacji

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

29
d.4

wycena
indywidu-
alna

Wanna stalowa o wymiarach 1000x737x900mm (dtugos$¢ x szeroko$¢ x wyso-
kosc¢). Wymiar we-wnetrzny 855x647x200mm. Wanna zawiera 1 poziom wyjmo-
wanych pétek azurowych, otwdr do montazu baterii, odptyw, regulowane stopki.
Wanna w wykonaniu ze stali nierdzewnej AlSI 316. Dno wanny wykonane w spad-
ku w kierunku odptywu.

Odptyw z wanny wyposazony w zawér tréjdrogowy rozdzielajgcy. Zawoér ma za za-
danie kierowanie $ciekéw zawierajgcych substancje chemiczne do odstojnika
$ciekdéw lub do pionu kanalizacji byto-wej ogélnobudynkowej w przypadku $ciekow
ogolnych. Odejscia z zaworu wyposazy¢ w tabliczki informujace uzytkownika o po-
fozeniu zaworu.

Wanne wyposazy¢ w baterie laboratoryjng stojaca, z przytaczem wody zimnej i
cieptej, z obrotowg wylewka, z koncéwka do montazu weza. Elementy metalowe
baterii wykonane z mosigdzu i pokry-te ochronng warstwa farby epoksydowej w
kolorze szarym. Wyposazy¢ w waz L=600mm wraz z koncéwka do regulacji stru-
mienia wody

wg. opisu projektu

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

30
d.4

wycena
indywidu-
alna

Stét na kétkach, do duzych obcigzen 1200x750 mm, wys.: 900 mm, - 1 szt.blat z
zywicy epoksydowej;

Pod blatem: stelaz stalowy spawany w cato$ci 0 nosnosci minimum 400 kg(profil
o wymiarach minimum 50/25/2mm malowany proszkowo farbami poliuretanowy-
mi) na kétkach ($rednica minimum 90mm), na dwdch kétkach blokady, pétka w
podstawie

wg. opisu projektu

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

31
d.4

wycena
indywidu-
alna

Szafa laboratoryjna, na garderobe. Wymiary: szeroko$¢ 600 mm x wysoko$¢ 1920
mm x gteboko$é 520 mm

drazek na wieszaki, potka, drzwi otwierane na prawg strone, zamek;

wg. opisu projektu

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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