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DY- dygestorium
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Ø15x1,0 w.z.

Ø15x1,0 w.c.

Ø15x1,0 w.z.

Ø15x1,0 w.c.

Ø15x1,0 w.z.

Ø15x1,0 w.c.

Istniejące podejście w.z. i w.c.

prowadzone na ścianie i

sprowadzone nad posadzkę,

dalsze rozprowadzenie  o średnicach

Ø15x1,0 po ścianie

Istniejący króciec w posadzce KSØ50

wykorzystać dla dygestorium

Istniejący króciec w posadzce KSØ50

wykorzystać dla odppływu z wanny stalowej.

Ścieki kierowane do odstojnika.

Możliwość przekierowania ścieków do pionu

ścieków bytowych przy dygestorium za pomocą

zaworu trójdrożnego

SP- stół przyścienny ze zlewem

Istniejący króciec w ścianie KSØ50

wykorzystać dla odpływu ze zlewu

Istniejące króćce w.z. i w.c. Ø15x1,0 w ścianie  nad posadzką,

zamontować zawory odcinajace

Istniejący króciec w posadzce KSØ50

wykorzystać dla odpływu z wanny

Istniejące podejście Ø15x1,0 w.z. i w.c. prowadzone na ścianie i

sprowadzone nad posadzkę, zamontować zawory odcinające

WS1 - wanna stalowa

WS2 - wanna stalowa

OD - odpylacz

KI - kabina inżektorowa

KC - kabina ciśnieniowa

Istniejące podejście sprężonego powietrza Ø54x1,2

zakończone zaworem odcinającym nad posadzką.

Wykorzystać do przyłączenia kabiny ciśnieniowej

Istniejące podejście sprężonego powietrza Ø28x1,0

zakończone zaworem odcinającym nad posadzką.

Wykorzystać do przyłączenia odpylacza oraz

kabiny inżektorowej

Ø28x1,0

Ø28x1,0

Ø28x1,0

Instalację prowadzić po ścianie

S1 - szafa na chemikalia

S2 - szafa na chemikalia
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ksØ50 po ścianie

LEGENDA

KS KS KS

Sprężone powietrze

Woda zimna

Woda ciepła

Kanalizacja sanitarna czarna

WZ WZ

WC WC

instalacje projektowane

Sprężone powietrze

Woda zimna

Woda ciepła

Cyrkulacja ciepłej wody

instalacje istniejące

record@record.gda.pl, www.record.gda.pl

tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69

80-299 Gdańsk, ul. Homera 55

Firma "RECORD" Sp. z o.o.
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