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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczalasji wentylacji mechanicznej dla avai
pomieszczeé pracowni konserwacji Muzeum Il Wojn$wiatowe]j w Gdasku przy PIl. Wiadystawa
Bartoszewskiego 1.

W opracowaniu wjto rozwgzania instalacji w zakresie:
- podiczenia dygestorium do instalacji wywiewnej,
- podhczenia szaf na odczynniki do instalacji wywiewne.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowanias

- zlecenie Inwestora,

- wymogi odngénie wentylacji z zakresie wdzer technologicznych (dygestorium, szafy
wentylowane, kabiny podaiieniowe),

- projekt bazowy instalacji wentylacji mechanicznkjimatyzacji( Edycja 24.04.2012),

- inwentaryzacja stanu istnigego.

3. OPIS ISTNIEJACYCH ROZWI AZAN INSTALACYJNYCH

Pomieszczenia konserwacji.

Pomieszczenia nr -2/078/B, C i D stangwispolry kubatue (poszczegdlne pomieszczenia nje s
wydzielone drzwiami), natomiast pom. -2/078/A (panycia) zostato wydzielone. Ze wzdu na liczne
urzadzenia wymagage indywidualnych wentylatoréow wygowych lub wyposzonych w takowe,
pracupcych w sposob nieggty (wkaczane

I wytagczane stosownie do potrzeb) zaprojektowano werntytazmiennym wydatku nawiewu
(wzrastagcego

w miare potrzeb) i wycigu (redukowanego w miapotrzeb, a do catkowitego zamkacia). Regulacja
wydatku powietrza ddzie odbywa si¢c automatycznie, poprzez yeizenie ktoregokolwiek z ugdzen
wyciggowych opisanych pongj, w taki sposob, aby zapewmawiew powietrza w iléci umazliwiajacej
kompensagj powietrza wyciganego. Specjalny uktad automatyki (stargmyiodebne opracowanie —
projekt automatyki) &dzie, po otrzymaniu informacji o wézeniu uradzenia wycigowego (s to
dygestorium, stanowisko elektrolizy i okap) podassnat do centrali N15/W15, wyposmej w
wentylatory z silnikami z falownikami oraz czujniiiatego dnienia, powodujcy dostosowanie wydatku
do aktualnych potrzeb. Nad weawym rozdziatem zwikszonego wydatku powietrza czuiMagda
zaprojektowane na kanatach wentylacyjnych regweatariennego wydatku (VAV.N15.01 i
VAV.W15.01) oraz regulatory statego wydatku (VFEmodyfikowane wydatki oznaczono na rysunkach
w nawiasach, ponej wydatku podstawowego. W pomieszczeniach -2/078Qaprojektowano, ze
wzgledu na znaczne zyski ciepta od adzen i swietlikow, chtodzenie klimakonwektorami kasetonowym
Ponizej przedstawiono opis systemu wentylacji dla poateea o specjalnych wymaganiach:

e pom. -2/078/A (pom. mycia) — nawiew z centrali NA85, wychg indywidualnym
wentylatorem kanatowym WT10. Przed anemostatemewamym zamontowaregulator VFL
w celu zabezpieczenia przed wzrostem wydatku, eanastatem wyggowym zamontowa
filtr kanatowy klasy G4, ktory naly wyposay¢ w presostat pgtzony z systemem BMS do
sygnalizacji zapetnienia filtra wg projektu autogiat

e pom. -2/078/B (boks piaskowania) — nawiew i vggce centrali N15/W15, regulacja nawiewu
w zakresie 300 — 6801, regulacja wyaigu w zakresie 300 — Gifn. W przypadku wiczenia
w pom. -2/078/C lub D ugdzenia wymagarego indywidualnego wysggu, nawiew w bdzie
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zwickszany a wyeig redukowany tak, aby zapewrpowietrze do kompensacji tego wygu.
Ze wzgkdu na zainstalowanw pomieszczeniu kabgndo obrobki strumieniowdciernej
zaprojektowano mdiwos¢ powrotu powietrza wyrzucanego (po oczyszczenilahkiny do

pomieszczenia -2/079,
w ktérym znajduje si sprzarka, poprzez zamontowany yeianie (pod stropem) ttumik
akustyczny,

* pom. -2/078/C (warsztat) - nawiew i wyggi z centrali N15/W15, regulacja nawiewu w
zakresie 250 — 500i#h, regulacja wyeigu w zakresie 250 — Gifn. W przypadku wjczenia w
pom.

-2/078/C lub D urzdzenia wymagarego indywidualnego wyggu, nawiew w bdzie
zwigkszany
a wychg redukowany tak, aby zapewnpowietrze do kompensacji tego wygu. W
pomieszczeniu zaprojektowano okap typu kominowegd kuchenk elektryczra, symbol
proj. O7. Okap bkdzie wyposaony we wiasny wentylator wyggowy podiczony do
indywidualnego kanatu wyrzutowego. ¥¢kenie okapu spowoduje wystanie sygnatu do
centrali N15/W15 oraz regulatorow VAV (wg proj. aatatyki) w celu wyregulowania
wydatku powietrza i zapewnienia kompensacjigkszonego wyaigu.

W pomieszczeniu zaprojektowano r@stjace odcagi miejscowe:

- ODS3 — wentylator umieszczony w wentylatorni ,(£4/08) na poz. -8,30, pgdzony
kanatami z blokiem filtracji (podwieszony pod steop, wychwytujcy czstki state, pyty, z
mozliwosciag okresowego czyszczenia); ramiona @dowe i blok filtrugcy zlokalizowano w
pom. -2/078/C. Blok filtracji jest wspolny dla Zasibwisk szlifowania/czyszczenia - dla
kazdego stanowiska zaprojektowano indywidualne, regatee ramg odchggowe pojczone
wspoélnym kanatlem wyggowym z blokiem filtracji. Odeigi pracu na 100% recyrkulacji —
od wentylatora ODS3 doprowadzono kanat nawiewnpalo. -2/078/C, ktorym dociera
oczyszczone w bloku filtracji powietrze powrotnarzadzenia dla kompensacji odgow
stanowiskowych,

- ODS4 — miejscowy odgg nad stanowiskiem lutowania, pragy na 100% recyrkulacji,
wyposaony w regulowane ramiodcggowe w wersji chemoodpornej, filtr zogiem

aktywnym, ttumiki akustyczne, wentylator promienyw bocznym wyrzutem oczyszczonego
powietrza pod stropem.

e pom. -2/078/D (pracownia konserwacji czysta) — mawii wyciag z centrali N15/W15,
regulacja nawiewu w zakresie 250 — 8G0mregulacja wyeigu w zakresie 250 — Gith. W
przypadku wiaczenia w pom. -2/078/C lub D wdzenia wymagaprego indywidualnego
wyciagu, nawiew
w bedzie zwekszany a wycaig redukowany tak, aby zapewrpowietrze do kompensacji tego
wyciaggu. W pomieszczeniu zaprojektowano 2 indywidualnenaty wyciagowe znad
dygestorium oraz stanowiska elektrolizy, wykonare stali nierdzewnej, ktore naie
podiczy¢ do odpowiedniego stanowiska. Wagipowietrza znad tych stanowisk zapeyni
kanatowe wentylatory chemoodporne
z silnikiem poza strumieniem powietrza i w wersjzgciwwybuchowej, symbol proj. WT7
(dygestorium) oraz WT8 (elektroliza), zlokalizowame pom. -2/084 (podwieszone pod
stropem). W4czenie jednego lub obu stanowisk spowodujeggceénie odpowiedniego
wentylatora oraz wystanie sygnatu do centrali N15BAbraz regulatorow VAV (zgodnie z
proj. automatyki) w celu wyregulowania wydatku petrza
I zapewnienia kompensacji zszonego wyaigu.

W pomieszczeniu zaprojektowano r@stjace odcagi miejscowe:
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- ODS1 i ODS2 — miejscowe odgi nad stanowiskami pracy, prageg na 100% recyrkulacij,
kazde wyposaone w regulowane ragiodchggowe w wersji chemoodpornej, filtr z eglem
aktywnym, ttumiki akustyczne, wentylator promienpw bocznym wyrzutem oczyszczonego
powietrza pod stropem.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN INSTALACYJNYCH

e pom. -2/078/A (pom. mycia) — bez zmian,
* pom. -2/078/B (boks piaskowania) — bez zmian,

* pom. -2/078/C (warsztat) — w pomieszczeniu halelikwidowat okap kuchenny wraz z
fragmentem instalacji kanatowej. Pozostatzes¢ instalacji kanatowej wykorzysta do
podiczenia wylotéw powietrza z szaf na odczynniki.

W pomieszczeniu przewidujeesmonta jednej szafy na odczynniki lotne i tatwopalne oraz
jedmg szat na kwasy i zasady.

Kazda szafa &dzie wentylowana. Szafy nalke zaméwé z wlasnymi wentylatorami
wymuszagcymi ruch powietrza w ich kubaturze (minimum 10wgmih). Wydajné¢ kazdego
wentylatora min. 30m3/h przy spu dyspozycyjnym ok. 150 Pa.

Na kanatach wylotowych z szaf najezamontowa przepustnice szczelne z sitownikami
(razem 2 sztuki), ktore ¢blg zamykaly s§ w momencie wyczenia sj wentylatora
obstugugcego dam szat. W zwigzku z tym naley wykona sterowanie umdiwiajgce
sprzzenie pracy wentylatora z przepustnigventylator whczony = przepustnica otwarta,
wentylator wyhczony=przepustnica zamkie).

* pom. -2/078/D (pracownia konserwacji czysta) — Ridaje st monta jednego dygestorium
do systemu WT7. Kanal wentylacyjny systemu WT8 halealepic. Dygestorium bdzie
pracowato w trybie ON/OFF ze sjalvydajndcia. Nie przewiduje si mazliwosci regulacii
wydatku powietrza w zaimosci od stopnia otwarcia okna dygestorium.

5. WYTYCZNE DLA INNYCH BRAN Z

Branza elektryczna / automatyki:

. Zapewng zasilanie i sterowanie wentylatoréw szaf na odo#§iroraz przepustnic
odcinapcych
. Wykona sterowanie zgtzania wentylatora WT7
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa llos¢
- - szt./m?
CENTRALE WENTYLACYJNE
1. |Siet spiro osrednicy[1315 z udziatem ksztattek do 35%. 5m2
2. |Siet spiro osrednicy1100 z udziatem ksztattek do 35%. 2m2
3. |Przepustnica odcingja szczelna jednoptaszczyznowaednicy1100 2 szt.
4 Sterc_)wr_likécienny_ do V\{d;czania_lwyb[czania Wentylatora szafy na o_d_czynniki. 2 st
Realizupcy funkcg otwierania i zamykania przepustnicy z sitownikiem.
5. |Demonta i utylizacja sieci spiro érednicy[1200 z udziatem ksztattek do 35%.3 m2
6. [Demonta i utylizacja okapu kuchennego. 1 szt.
7. |Uruchomienie. 1 kpl.
8. [Regulacja i protokoty z pomiardw. 1 kpl.
Projektowat:

mgr inz. Jerzy Bystrzgski
upr. 1319/Gd/83
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