OPIS TECHNICZNY —~SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

SPIS TRESCI

IOV 1 1= OO T ORI RR 3
2 MATERIALY 1 URZ ADZENIA ..o e en e n s annn e 7
Be SPRZET oot eeee ettt ettt en ettt n et en et 8..
A TRANSPORT ..ottt eeeee et n et n et es et eeen et en st enn s enn e 9..
5 WYKONANIE ROBOT ..ottt oottt en s aes st en s e e s enenanannans 9
6  KONTROLA JAKO SCIROBOT......ooiieeeeeeeeeeeee ettt ettt en e s en e naenenn 10
7 OBMIAR ROBOT .....oiiitiiiiitetetie ettt eae ettt s ettt ettt s ettt s e s ettt b s sttt es s 11
8 ODBIOR ROBOT ...ttt mmm ettt ettt s ettt ettt ettt 13
9.0. ZASADY PLATNOSC ... .ottt ettt ettt ettt s st sebeb et es et s e s s 13
10. PRZEPISY ZWIAZANE .....coviieeceeeeeeseeeee e enmes s se st s s as et essssas et s ese s s sassesesnanaeeas 14



OPIS TECHNICZNY -SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MUZEUM Il WOJINY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

2

Firma , RECORD” Sp. z 0.0., 80-299 Gdansk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.gda.pl



OPIS TECHNICZNY -SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét budowlanych dotycych instalacji sanitarnych oraz wypaeaia
dla Pracowni Dziatu Konserwaciji w budynku Muzeunwojny Swiatowej w Gdasku, pl.
Wiadystawa Bartoszewskiego 1.

Inwestor: Muzeum Il Wojnygwiatowej w Gdasku, ul. Wiadystawa Bartoszewskiego 1, 80-
862 Gdask

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

KOD NAZWA

45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach

GRUPA 39100000-3 | Meble

45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KLASA 39180000-7 | Meble laboratoryjne
39150000-8 | Rézne meble i wyposaenie

45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
KATEGORIA | 39181000-4 | Stoty laboratoryjne
39151000-5 | Meble r@&ne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokdimeetargowy i kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.lvyszczegolnionych w punkcie 1.3.
Niniejsza SzczegoOtow Specyfikacg Techniczig, dotyczaca Robot zwizanych z robotami
przygotowawczymi i robotami w zakresie instalacjyyposaenia, zgodnie z Dokumentacj
Projektowg i rysunkami, nalgy rozumie i stosowa wraz z nkej wymienionymi Szczegéto-
wymi Specyfikacjami Technicznymi:

— Specyfikacja w zakresie instalacji energetycznyelektrycznych wewgtrznych,

— Specyfikacja w zakresie instalacji wentylacji matbanej.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujvszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
realizacg nastpujacych prac:
— wyposaenie technologiczne pracowni w zakresie mebli orazdzen technologicz-
nych,
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— instalacja wody bytowej zimnej, cieptej wraz z pmdieniem i uruchomieniem uz
dzen,

— instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z pmdieniem i uruchomieniem wazen,

— instalacja sprzonego powierza wraz z pagkzeniem i uruchomieniem wazen.

Do zakresu robét wkzone g wszystkie niezédne prace towarzygee, jak réwnie wszyst-
kie roboty, ktére w m§t ustawy koniecznegsdo wykonania kompletnych, poprawnie funk-
cjonucych instalacji. Roboty te nalg wykona jako swiadczenia uboczne bez dodatkowych
optat, rozliczane wraz z poszczegolnymi robotami.

W zakres rob6t wchodz
— roboty przygotowawcze;
— dostawa i montarurocggow, armatury i urgdzen;
— dostawa i montamebli i wyposaenia technicznego pracowni;
— monta punktéw poboru wody zimnej wodyytkowej;
— proby szczelngi instalacii;
— wykonanie izolacji termicznej przewodow;
— wykonanie uchwytéw i konstrukcji wsporczych instala urzadze;
— polgczenie ze sapelementdw instalacji wspotpragajych ze soly
— plukanie i dezynfekcja przewodow wodggowych;
— monta urzadzenr kanalizacji sanitarnej;
— przeprowadzenie pomiarow oraz bad@boratoryjnych;
— wykonanie niezkdnych otworéw w przegrodach budowlanych;
— wykonanie tabliczek informacyjnych;
— wykonanie ksizki eksploatacji poszczegolnych instalacji;
— szkolenie przysziegozytkownika obiektu w zakresie obstugi i konserwagtalacii;
— usungcie ewentualnych usterek;
- inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza;
— uruchomienie, regulacja i kontrola jakoinstalaciji;
— usungcie odpadow powstatych podczas prac.

Projekt i specyfikacja instalacjg lokumentami wzajemnie¢suzupetniagcymi. W przypad-
ku bledu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien w§a sporne
kwestie z Projektantem i przedstawicielem Zamaigo, ktérzy s jedynymi upowanio-
nymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nietajprzez wykonawg prace oraz niesygnali-
zowane niezgodriai beda interpretowane na korg§ Zamawiagcego.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika nieginas¢ wykonania roboét nie wymienionych
w powyzszych ST lub w Przedmiarze Robot, to aglge wykond, a warunki ich wykonania
i odbioru ustalt w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji szobowizani wykond i dostarczy dokumentagj powykonawcz ze
wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamaw@ggo.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okékenia naleéy rozumie& nastpujaco:

Dziennik Budowy — opatrzony piecxiag Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi strona-
mi stuzacy do rejestrowania procesu budowlanego oraz rejwahia dokonanych odbioréw

robodt, notowania wszystkich wydargeprowadzenia technicznej korespondenciji poizy
Inspektorem Nadzoru, WykonawtcProjektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawgago, upowzniona do kontaktéw
z Wykonawa@, oraz do przeprowadzenia odbiorow iZaieej kontroli materiatdw oraz robot.

Kierownik Budowy — osoba legitymgra s¢ uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi wyznaczona prze Wykonawio wystpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Projektant — osoba legitymudga s¢ uprawnieniami budowlanymi do projektowanigdica
autorem projektu. Projektant ma prawo & kazdorazowo na teren budowy i wstrzyéna
realizacg, jezeli stwierdzi niezgodni realizacji z projektem (art.221 Prawa Budowlanego)

Nadzor Autorski — nadzor na budowie sprawowany przez Projektgmtawaizajcy zgod-
nos¢ budowy z projektem. Projektant e wyrazé zgod na ewentualne uzasadnione od-
stepstwa od projektu. Bez zgody Projektanta niezmaowprowadza zadnych rozwizan za-
stepczych w stosunku do wykonywanej i obarijacej dokumentacji projektowej.

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt raiperowanymi
stronami stagcy do wpisywania przez Wykonawobmiarow wykonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewent. dodatkowych zagnikdéw. Wpisy w ksidze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy.

Materiaty — tworzywa uyte do wykonania rob6t zgodne z dokumentgpjektows i zaak-
ceptowane przez Kierownika Budowy

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obwgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metpiey i jest zobowgzany wykony-
wa¢ wszystkie roboty zgodnie z Dokumentagjrojektovs. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jaka¢ prac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktow i techniczm, specyfikacjami tech-
nicznymi i instrukcjami producentow materiatdw zgnizen oraz przepisami prawnymi.

Dokumentacja Wykonawcza i Powykonawcza:

1. Dokumentacja Wykonawcza powinnacbyahczona do Dokumentow Przetargowych.
Jest ona podstamdo realizacji robot objych kontraktem.

2. Dokumentacja Powykonawcza powinna¢hypracowana przez Wykonagycw ramach
ceny Kontraktowej i powinna obejmowacatai¢ wykonanych robdét, z naniesionymi
wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.
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1.5.1 Zgodndé Robot z Dokumentacy Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Technicziaewp czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w chocigednym z nich, $ obowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby za-
warte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie z@avykorzystywa btedow lub uprosz-
czen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu poign natychmiast powiadomi
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian, paetalub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabgmby¢ zgodne z DokumentacpPro-
jektows i Specyfikacjami.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjachusvazane za wartei doce-
lowe, od ktorych dopuszczalng edchylenia, w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z Dokumentadprojektovg
lub Specyfikacjami i wptynie to na nie zadawatajjakas¢ elementow budowli, to takie ma-
teriaty keda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrania wykonane zostaa koszt
Wykonawcy.

1.6 Informacje o terenie budowy

Przedmiotowe roboty wykonywaneda w istniegcym budynku Muzeum |1l Wojngwiato-
wej w Gdasku.

W zakres rob6t wchodzwszystkie roboty w zakresie instalacji wodno-kasdyjnych, ob-
stugupce y kubatue oraz instalacje tranzytowe kanalizacji sanitaorag deszczowe;j.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych instalaciji
Dokumentagj rob6t montaowych stanowy:

» projekt wykonawczy instalacji sanitarnych i wypgsaia dla pracowni Dziatu Kon-
serwacji Muzeum |l Wojnwiatowe;j,

* niniejsza specyfikacja techniczna,
» dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogowe-

go stosowania w budownictwieytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaav
dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

» protokoty odbioréw cgsciowych, kacowych i robot zanikagych, z zadczonymi
protokotami badéa kontrolnych,

« dokumentacja powykonawcza, obejgug wczéniej wymienione elementy skta-
dowe dokumentacji robot wraz z naniesionymi zmiandaokonanymi w toku wy-
konywania robot, zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawgw® Budowlane z dn. 7.07.1994
r, tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r.p&niejszymi zmianami.
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2 Materiaty i urz adzenia

2.1 Wymagania og0lne

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowtadarunkom pracy danej instalacji i
kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupiomastosowane przez Wykonawma-
terialy musza by dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictp@siadé:

lub

lub

oraz

oznakowanie znakiem CE, co oznacza,dokonano oceny ich zgodito ze zharmo-
nizowary normy europejsik wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobai techniczlg lub krajowg specyfikacy techniczip paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gosponiego, uznanprzez Komisg
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

deklarac¢ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producen-
ta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wygne magcych niewiel-
kie znaczenie dla zdrowia i bezpiefigeva okrélonym przez Komisj Europejsk,

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacéeag wyroby nie podlegare obo-
wigzkowi oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano ocengdrgsci z Polslky Normg
lub aprobag techniczi, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

gwarancje producenta i instrukcje montabstugi.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robét

221

2.2.2

2.2.3

SzczegoOlowe wykazy zastosowanych materialdw pdmen wraz z parametrami
technicznymi znajdgjsie w projektach, wymienionych w punkcie 1.7.

Instalacja wody bytowej

rurociagi wraz z elementami mortawymi, obejmami,

izolacja termiczna ruroggow,

armatura montowana na przewodach jak: zawory opici@eazawory odcinage ze
spustem, zawory antyskeniowe,

zawory czerpalne,

Instalacja kanalizacji sanitarnej

rurociagi kanalizacji sanitarnej wykonane kompletnie @gyrwraz z elementami mon-
tazowymi, obejmami, syfony i ksztattki,

Instalacja sprezonego powietrza

rurociagi wraz z elementami mortawymi, obejmami,
armatura montowana na przewodach jak: zawory ogciea



OPIS TECHNICZNY -SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MUZEUM Il WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU
GDANSK, ul. Stara Stocznia/ Watowa/ Na Dylach

2.2.4 Wyposazenie pracowni w meble i uragdzenia techniczne/laboratoryjne

— kompletne wyposenie wraz z elementami montavymi, osprztem, armatuy sa-
nitarrg i wezami wodnymi.

2.3 Skladowanie materiatow

2.3.1 Rury przewodowe

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéio W sposob
gwarantujcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi oraz spet-
nienie wymaga BHP. Naley chront rury przed trwatym odksztatceniem lub uszkodzeniem
podczas przechowywania.

Zachowd szczegOlg ostraznos¢ przy pracach w obmonych temperaturach zewtrenych.
Rury sktadowane przy temperaturze 10°C powinny bgbezpieczone przed uderzeniami,
zgnieceniami i mechanicznymi przggeniami.

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkérodki do czyszczenia itp.) powinny dgkta-
dowane w sposob upadkowany, w zamkrtych pomieszczeniach.

2.3.2 Urzadzenia

Urzadzenia powinny by przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezmych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powaghymi korozg oraz dosipem oséb
niepowotanych. Naley je przechowywé&w opakowaniach fabrycznych. Uszkodzone mate-
riaty nie nadgj sic do montau i nalery je usuné z placu budowy.

3. Sprzet

3.1Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowktany do uycia specjalistycznego spitm do realizowanych robot,
sprawnego i dopuszczonego diytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robot naky stosowa jedynie taki Spret, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien ktyzgodny z
Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawar-
tym w projekcie organizacji rob6t. W przypadku hrakstalé w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Wypisprzt, po akceptacji
nie maze byt zmieniany bez jego zgody.

Sprzt stosowany do wykonywania rob6t musichytrzymywany w dobrym stanie i gotowo-
$ci do pracy, oraz spetriaormy ochronyrodowiska i przepisy dotyagze jego aytkowania.

Maszyny, urgdzenia i sprgt zmechanizowanyaywane na budowie powinny ntieistalone
parametry techniczne i powinny dystawione zgodnie z wymaganiami producenta oi@z st
sowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podlegag przepisom o dozorze technicznym, eksploa-
towane na budowie, powinny ndiaktualne wane dokumenty uprawnigge do ich eksploat-
acji.
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4 Transport

4.1 Transport Materiatow

Przewaone materiaty i urgdzenia powinny by w czasie transportu utone na ptask i za-
bezpieczone przed przesuwanieg Zaleca si transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury naley przewozé samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiachani boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m. Rupgtimusz posiadé podparcie na calej swej
diugcici. Podczas transportu rury powinnyctgabezpieczone przed uszkodzeniami. Platfor-
ma samochodu powinna dystawiona w poziomie. Ugdzenia i armatura magoy¢ prze-
wozone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed uszkodzeniem,
badz zniszczeniem. Przy pracach przetadunkowych wytaseamych materiatow nie naig
rzuca. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izala@plnych naley transportowéa

w pojazdach zadaszonych i suchych.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zamowienie, zatadunek, frarts odbior, roztadunek
I bezpieczne przechowanie gdzer i materialdw oraz naezlzi i sprztu niezlgdnych do wy-
konania i zakaczenia robot.

5 Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi gkbjorganizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raligétdnie z kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow, oraz za wykonanie robot
zgodnie z DokumentagjProjektov i wymaganiami ST. Dla wygaienia watpliwosci nalezy
kazdorazowo powiadaméalnzyniera, Inspektora Nadzoru lub $hy wskazane przez Inwe-
stora. Przy montal nalery przestrzegawytycznych producentow wyrobow budowlanych —
rur, uradzen | armatury oraz wymagabhp i ppa. Montaz instalacji musi b§ skoordynowa-

ny z pracami w innych braach instalacyjnych.

5.2Montaz urzadzen i instalacji

Cala¢ prac montaowych naley wykona& wg dokumentacji projektowej, a tak wytycz-
nych producentow ugdzen i armatury, zachowsg przepisowe odlegégi oraz zapewniag
dostp do uradzen i armatury w celu dokonania czynioto pomiarowych, odczytowych, a
takze ewentualsp wymiare i konserwag;.

Montaz rurocagoéw wewntrz budynku:

W ramach robét przygotowawczych nafevytyczy¢ trasy przewoddw rurowych oraz ustali
lokalizacg urzadzen koncowych.
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Przed ukladaniem przewodow nalesprawdzé trag oraz usugé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (np.c¢pyr, wystajce ele-
menty zaprawy betonowej i muru).

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utenia rur,

— o0sadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— ufozenie rur z zamocowaniem.
Rurochgi przechodzce poprzezciany oddzielenia p@rowego isciany o odporngci EI60
beda uszczelnione przepustem z polskim atestem. Premstalacyjne w elementach od-
dzielenia przeciwpmrowego powinny mieklass odporngci ogniowej co najmniej wyma-
gary dla tych elementow.
Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie woligwit.

6 Kontrola jako sci robot

6.1 OgOlne zasady kontroli

Kontroli podlegag instalacje i urzdzenia wymienione w punkcie 1.3 dla potwierdzenia i
parametrow technicznych i ich zgodnbz projektem, jakéci wykonania, szczelrdoi insta-
lacji i ich regulaciji.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t mysadpowiadéd wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzysk#ceptagj Kierownika Budowy.
Ponadto sprawdzeniu podlega stan materiatow gdzed (ich wyglad, brak uszkodze ze-
wnetrznych) przed ich montam, jak réwnie po zamontowaniu.

6.2Badania i pomiary

Badania i pomiary naky przeprowadz zgodnie z normami i przepisami éavymi dla da-
nego rodzaju robot.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robézopo ich zakaczeniu wykonuje si
poprzez sprawdzenie:

— zgodndci wykonania rob6ét z dokumentacprojektows, specyfikaci technicza,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

- rysunkéw powykonawczych;

— zapisow w dokumentach budowy i notatekzblowych;

— uzycia wiaciwych materiatéw i uradzen,

— poprawngci rozmieszczenia ugdzen i armatury,

— kwalifikacji monterow i kontrola prawidtowdei wykonania palczer; badania goto-
wych spoin powinny obejmowavszystkie spoiny i byywykonywane przez ogllziny
zewrgtrzne wg PN-EN 970 albo poprzez badania radiograéovg PN-M-69770;

— sprawndci zamontowanej armatury;
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— szczelnéci instalacji potwierdzone protokotem,
- spadkoéw prowadzenia instalacji,

— wykonania izolacji cieplnej,

— szczelnéci instalacji;

— rodzaju oraz wykonanie podpor;

— prébny rozruch urdzen,

— usungcia wszystkich wad.

Wszystkie wyniki ogtdzin i pomiaréw naley zamigci¢ w protokotach.
Przedstawiciel Zamawiggego mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore zostaty:
e oznakowane znakiem CE,

* dopuszczone do jednostkowego zastosowania w okidikgdowlanym, zgodnie z
art.10 ustawy o wyrobach budowlanych,

» opatrzenie deklaragzgodndci lub certyfikatem zgodrigi z Polska Norr lub apro-
bat techniczrg, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono Reli nie g ob-
jete certyfikacy i ktore spetniagg wymogi ST.

7 Obmiar robot

7.1 Wymagania ogolne

Zakres prac niezioinych do wykonania dla prawidtowej realizacji i kejonowania instalaciji
wynika z projektu wykonawczego i jest dodatkowoeskmy w przedmiarze robét i niniej-
szych Specyfikacjach Technicznych.

7.20g0Ine zasady obmiaru robot i prowadzenia kaizki obmiarow

Obmiar Rob6t bdzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagamn do celu miesicznej ptatnéci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w Kontrakcie lub przez Przedstawiciela
Zamawiagcego, zgodnie niniejgzST.

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokotacy
projektowy i szczegotow specyfikacgy techniczg w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robot. Ksizka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rzeczywisty obmiar robét bu-
dowlanych. Obmiaru wykonywanych robot dokonuje wssib cagty kierownik budowy.

Za wyjgtkiem sytuacji jasno okéeonych i wyranie opisanych w Specyfikacjach Technicz-
nych lub Przedmiarze Rob6t, obmiarowi podlegajtacznie roboty state. Roboty naie
obmierza netto do wymiarow pokazanych na rysunkach lub mpige zleconych przez
Przedstawiciela Zamawigjego, chybae wyranie inaczej opisano to lub nakazano w Kon-
trakcie.

Obmiaru Robot dokonuje Przedstawiciel Zamaygdego zgodnie z warunkami kontraktu.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgigi Obmiarow. Wymiary skomplikowanych powierzch-
ni lub obgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaecie Ksegi
Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mduxy¢ dolgczone w formie oddzielnego zak-
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nika do Kseégi Obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony zeBstawicielem Zamawia-
jacego.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych amigalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich Robot. &lne dane zostarpoprawione wg instrukcji Przedstawiciela
Zamawiajcego ha gimie.

7.3Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t musz za-
akceptowane przez Przedstawiciela Zamawego. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spex wymagaj bada atestugcych

to Wykonawca powinien posiaglavazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wadzenia po-
miarowe musz by¢ przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedegziowym lub kaicowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi w protokotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obifizzésdg wykonane w sposob zrozu-
mialy i jednoznaczny.

7.5Jednostka obmiarowa
1m stanowi jednostkobmiarove dla:

— montau rurochggow,
— montau izolacji rurocggow,

ptukania instalaciji,

préby szczelngi.

1szt. stanowi jednostkobmiarova dla:

— armatury montowanej na rurggiach,
— podlczenia do istnigcej instalacii.

1kpl. stanowi jednostkobmiarove dla:

— prob szczelngxi kanalizaciji,
— wykonania podég instalacyjnych,

— montau wyposaenia pracowni.
12
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Zaptacie podlegajkompletne systemy po przgiu Robot przez Shby Techniczne Inwesto-
ra.

8 Odbior robot

8.1 Zasady ogélne

Roboty mog zost& odebrane, jeeli zostalty wykonane zgodnie z dokumenjgmjojektows,
specyfikacy techniczr, przepisami prawnymi oraz normami, az@kezeli wszystkie kontro-
le i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2 0dbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsczowego powinien by sporadzony protokot.
Odbiorowi czsciowemu podlegaj

- wytyczenie i przebieg trasy instalacji,

- monta armatury i uradzen,

- odbidr robét ulegapych zakryciu jak przewody prowadzone w posadzcmigadzystropiu,
- préby szczelnii,

- prébny rozruch uegdzen.

8.3 0dbiory koncowe

Przy odbiorze kocowym instalacji naley przediay¢ protokoty odbioréw cgsciowych i
prob szczelnéri, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagjprojektows,

Z uwzgkdnionymi udokumentowanymi zmianami oraz zga@no przepisami, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy teczne,;.

Odbiorowi kaicowemu podlega:

- sprawdzenie zycia wiaciwych materiatow i urgdzea,

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania pajczen,

- badanie parametrow techniczno- eksploatacyjnystalaciji i wyposzenia,

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (zebranie
protokotéw odbioréw cgciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonaywzaz z dokumentagjodbiorows.
Wyniki przeprowadzonych badgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,
szczegoOtowo omoéwione i podpisane przez nadzor teon oraz cztonkow komisji prze-

prowadzajcej badania. Wyniki badeprzeprowadzonych podczas odbioruigmwvego nalgy
uzna za pozytywne, peli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

9.0. Zasady ptatndci

Rozliczenie rob6t w zakresie instalacji sanitarnietizie dokonane jednorazowo po wyko-
naniu petnego zakresu robot i ichnkowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz pktno
13
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wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wéatyeh robot obliczosn na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres rob6t.

Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania Robét ktéra obejmuje:
* robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgeymi kosztami,

e wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoajeewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.

e wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

» Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaayn pozycg w wycenionymglepym
kosztorysie jest ostateczna i wykluczaziwosé zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot obgtych g pozycp kosztorysow.

Koszt dostosowaniaido wymagéa Warunkow Kontraktu (umowy) i WymagaOgolinych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wskigswarunki okrélone w w/w doku-
mentach, a niewyszczegodlnione w kosztorysie (maplecze Wykonawcy, koszty gwaranciji i
ubezpieczg).

Zaptacie podlega wyposanie obiektu w instalacje wodno-kanalizacyjne, wrambotami
towarzysacymi i wykonczeniowymi oraz kosztem ubezpieczenia sforz robot.

W cenie jednostkowej miei sic koszt wykonania i rozebrania ewentualnych rusztosta-
tych lub przesuwanych, podestow roboczych i zaleezah na czas robdt ze wzglu na
ochrore srodowiska i bezpieczstwo wytkownikow, a take oczyszczenie miejsca pracy z
odpadow.

10.Przepisy zwhzane

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 zZméjszymi zmianami. Tekst jednolity (Dz.U.
03.2007 2016)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z péniejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych tergné
(Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719)

— Wszystkie inne obowrujace normy, ustawy, rozpagdzenia, zargdzenia i ich aktuali-
zacje.

- Wytyczne wykonywania poszczegolnych instalacji dstave dla producentow, zastoso-
wanych komponentoéw okablowania oraz zamontowanyzitmen.
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"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaspdocggowych, zeszyt 7" - Cobrti
Instal, W- wa 2003 r.

— "Warunki techniczne wykonania i odbioru instaldainalizacyjnych, zeszyt 12" - Cobrti
Instal, W-wa 2006 r.

— Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ilatj z tworzyw sztucznych wydana
przez producenta rur;

Norm

— PN-91/B-02420 - ,Odpowietrzenie instalacji ogrzéweodnych. Wymagania”

- PN-B-02421:2000 - ,lzolacja cieplna przewodow, atumgai urzadzer. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.”

- PN-82/M-82054.03 — ,Wiasrici mechaniczne zaworow kulowych.”

— PN-76/8860-01/01 — ,Uchwyty do rur z blachy i stdiztattowej.”

— PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizaeyj#/ymagania i badania przy od-
biorze".

— PN-EN 476. 03.2001 — ,Wymagania ogolne dotgezelementow stosowanych w syste-
mach kanalizacji grawitacyjnej.”

- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu.”

— PN-81/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfilemego polichlorku winylu”

— PN-EN 1401/1999 - ,Systemy przewodowe z tworzywuiczych. Podziemne bezci-
snieniowe systemy przewodowe z niezktizonego polichlorku winylu (PVC- U) do
odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu.”

- PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.”

- PN-81/B-10700. 00— ,Instalacje wodagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.”

- PN-81/B-10700.04 - ,Instalacje wodagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorkinyu i polietylenu.”

— PN-70/N-01270 — ,Wytyczne znakowania ruegmw”.

— PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badania przewodéw kiaaayjnych.”

— PN-B-10736; 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte piizewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 13244-1: 2004 - Systemy przewodow rurowydWwarzyw sztucznych do anie-
niowych rurocigow do wody uaytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnégau
dane pod ziemii nad ziemi. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogolne.

— PN-EN 13244-2: 2004 - Systemy przewodow rurowydWwarzyw sztucznych do anie-
niowych rurocigow do wody uaytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnégau
dane pod ziemii nad ziemi. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

— PN-EN 13244-3 :2004 - Systemy przewodow rurowydWwarzyw sztucznych do anie-
niowych rurocigow do wody uaytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnégau
dane pod ziemii nad ziemi. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

— PN-EN 13244-4: 2004 - Systemy przewodow rurowydWwarzyw sztucznych do anie-
niowych rurocigow do wody uaytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnégau
dane pod ziemii nad ziema. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.
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PN-EN 13244-5: 2004 - Systemy przewodow rurowydWwarzyw sztucznych do aiie-
niowych rurocigdw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndgau
dane pod ziemii nad ziemi. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatitodo stosowania w sys-

temie.
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