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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ENERGETYCZNYCH | ELEKT RYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (ST) $ wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t budowlanych dotygzych instalacji energetycznych i elektrycznych wetramych w
budynku Muzeum i Wojn)‘Byviatowej w Gdasku, pl. Wiadystawa Bartoszewskiego 1.

Inwestor: Muzeum Il Wojngwiatowej w Gdasku, ul. Wiadystawa Bartoszewskiego 1, 80-8621Ska

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV):

KOD NAZWA

GRUPA 45310000-0 Roboty budowlane

KLASA 45310000-3 Instalacje elektryczne
45315700-5 Instalacja rozdzielnic elektrycznych.
KATEGORIA _ , ]
45311000-0 Roboty w zakresie uktadania przewodow.

1.2. Zakres robét obgtych Specyfikacg Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuje wszystkie aryiti umazliwiajgce i majce na celu realizagw
budynku Muzeum Il Wojngwiatowej w Gdasku nastpujacych prac:
— Rozdzielnice ogblne;
— Instalacja éwietleniowa i gniazd 230V;
— Instalacja gniazd 400V;
— Instalacja do ugdzen technologicznych;
- Préby i pomiary montawe;
Do zakresu robot wEzone g wszystkie niezédne prace towarzysee i wszystkie roboty, ktore w rély
ustawy koniecznegsdo wykonania kompletnych, poprawnie funkcjagmyich instalacji. Roboty te
nalezy wykona jako $wiadczenia uboczne bez dodatkowych optat, rozlieaaraz z poszczegolnymi
robotami.
W zakres robot wchodz
- roboty przygotowawcze
- dostawa i montamateriatéw niezédnych dla wykonania instalacji;
- przeprowadzenie pomiaréw oraz badeboratoryjnych;
- préby instalacji;
- uruchomienie i kontrola jakoi;
- usungcie ewentualnych usterek;
- inwentaryzacja powykonawcza,
- usunécie odpadow powstatych podczas prac.
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Projekt i specyfikacja instalacjj flokumentami wzajemnie¢suzupetniagcymi. W przypadku fidu,
pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien w§ig sporne kwestie z
Projektantem i przedstawicielem Zamawe&go, ktorzy g jedynymi upowanionymi do wprowadzania
zmian. Wszelkie nie gfe przez wykonawgprace oraz niesygnalizowane niezgaanbeda
interpretowane na korz§ Zamawiagcego.

Jezeli z Dokumentaciji Projektowej wynika nieginas¢ wykonania rob6t nie wymienionych w
powyzszych ST lub w Przedmiarze Robdét, to aglge wykona, a warunki ich wykonania i odbioru
ustalic w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacjigzobowgzani wykona i dostarczy dokumentagj powykonawcz ze
wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamaw@ggo.

1.3. Okredlenia podstawowe

Linia kablowa —W L Z — kabel wielaytowy oraz linia kablowa sktadgga s¢ z kabli jednaytowych facznie
z osprztem utazone we wspolnej trasigdzace zaciski tych samych dwoch giizen;

Trasa kablowa— pas w ktérym utone g kable energetyczne;

Napiecie znamionowe- napg¢cie znamionowe, na ktore linia kablowa zostataudawana;
Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych gcrzknia; ukladania kabli;

Ostona kabla— konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla puseodzeniami mechanicznymi;

Przykrycie — folia kalandrowana uimna w wykopie nad kablem w celu oznaczenia triasghrony

przed mechanicznym uszkodzeniem od gory;

Rozdzielnica— gtéwne; obiektowe; technologiczne konstrukcja metalowa lub z tworzywa sztucznego
obudowa rozdzielnicy ze zbiorem odbiornikow ; eghieczé wg schematu;

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za swoje metpdycy i powinien uwzghniat zgodnadé¢ z
dokumentagy projektowy, Specyfikaci, uzgodnieniami i poleceniami Agniera budowy, z
obowigzujagcymi przepisami prawnymi.

1.5. Informacje o terenie budowy

Przedmiotowe roboty wykonywanesds w istniepcym budynku Muzeum 1l WojnySwiatowej w
Gdaisku.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych instalacji

Dokumentagj robot montaowych stanowg:

- Projekt wykonawczy ’"Instalacje energetyczne ikelgeczne” dla budynku Muzeum Il Wojny
Swiatowej - opracowanie z kwietnia 2012 r;

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#dlowego stosowania w
budownictwie aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw dn.16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych;
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- protokoty odbioréw cgsciowych, kacowych i robét zanikagych, z zadczonymi protokotami bada
kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza, obejgug wczéniej wymienione elementy skladowe dokumentacji
rob6t wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi wutekykonywania roboét, zgodnie z art. 3, pkt. 14
ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r, tekshqéty Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r., z
pdézniejszymi zmianami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowéadarunkom pracy danej instalacji i kontaktu z
czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastamosvprzez Wykonawcmateriaty musza gy
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictyigsiada:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacz@,dokonano oceny ich zgodwmd ze zharmonizowan
normg europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub
krajowg specyfikacj techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&ggjo
Obszaru Gospodarczego, uzgaprzez Komis} Europejsk za zgoda z wymaganiami

podstawowymi,
lub
- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydagmzez producenta, eli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmaajcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk,
lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznage s wyroby nie podlegare obowyzkowi
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgécdna Polsk Normg lub aprobag
techniczn, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

oraz
- gwarancje producenta i instrukcje maontabstugi.

2.2. Stosowane materiaty
Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagmych posiadace aprobaty techniczne
znak uprawniacy do stosowania w UE. przed zastosowaniem wyrobuateriatu uzyska
akceptagj inzyniera Kontraktu. Zaprojektowane materialy i osprzostaly szczegotowo
wyspecyfikowane wdokumentacji projektowej, parej podano dodatkowe wymagania dla
materiatdw, wyrobow i urdzen:

- Przewody- YDYzo; 3x2,5; 5x6mm?2 - uktadane w wigzkachw korytkach K-100;K-
200 i innychoraz wscianach pod tynkiem ;natynku lub w przestrzenofitowej- na
napkecie 750V.

— Rury ochronne -z polistyrenu oraz HDPRiktadane w przestrzeni sufitowej ;na tynku
oraz wscianach pod tynkiem i w przestrzefgian.

— Konstrukcje — korytka do montau przewodéwmocowanew przestrzeni pod sufitem
kotkami rozporowymikoryta i drabiny do montau kabli;

— metaliczn.

— Przepusty rurowe przez strop oragciany-wykonanie przepustow w betonie dla
wprowadzenia przewodow

— Pozostate materiaty wg zestawienia

- Koftki kotwigce
5
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- Sruby, wkeety, kotki rozporowe

- Koncowki kablowe

- Opaska kablowa OKI

- Korytka K100;K-50 lub inne

- Elementy systemu u-halkéiruby; naketki; paski stalowe dla przewodow

- Pozostaly ospkz rozdzielnice; ujty w wykazie materialtowym w zestawieniu w
poszczegolnych projektach.

3. SPRZET

Do wykonania robot nahy stosowa jedynie taki Spret, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z Ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
robot. W przypadku braku ustélew takich dokumentach spiz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany @prpo akceptacji nie me by zmieniany bez jego
zgody.

Sprzt stosowany do wykonywania robot musihytrzymywany w dobrym stanie i gotowesd do pracy,
oraz spetni@normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogolne

Roboty naley wykona& zgodnie z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi ST,
obowigzujacymi przepisami prawnymi i normami, , poleceniamsgektora nadzoru i zasadami wiedzy
budowlanej. Przy monta przestrzega wytycznych producentéw wyrobow budowlanych oraz
wymaga bhp i ppa.
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Instalacja éwietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 230ykonana bdzie przewodami
YDY —750V lub odpowiednikami -750V. Naagjach przewody uktadaneedy w korytkach oraz
w rurkach ostonowych ; w ggach pionowych w rurkach ostonowych .

4.2. Instalacje elektryczne.

Instalacja gniazd wtyczkowych
Projektuje st zainstalowanie gniazd wtyczkowych 230V w trakt&omunikacyjnych i w
pomieszczeniach przeznaczonych do zasilania:
- urzgdzen elektrotechnicznych ogolnego stosowania (np. azar, lampa biurkowa)

i specjalistycznych,
Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania odiki@mntej samej kategorii (kategorie: I, 11, 111),
grupowane &dg instalacyjnie w liniach zasilanych z wtawych sekcji rozdzielnic elektrycznych (tym
samym z wtéciwych zrédet energii).

Instalacje sitowe i technologiczne
Projektuje si:
- instalacje sitowe
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OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA.

Instalacje i urzdzenia zaprojektowano w ukiadzie TN-S zgppéniami
wyrownawczymi, Instalacje w ukfadzie TN-S ¢bj kxdg ochror przeciwporaeniowy przez :

- samoczynne wytzenie z jednoczesnym zastosowaniemygaeh wyrownawczych,

- w wybranych obwodach zastosowanie agyhikow r&nicowo-pgdowych,

- dodatkowe paczenia wyrOwnawcze w pomieszczeniach grupy 1 2.

W pomieszczeniach rozdzielnic gtdwnych uéni@é naley gtdbwrng szyre zbiorcz pohczen
wyroéwnawczych. Jakasrodek dodatkowej ochrony przeciwpgeaiowej zaprojektowano samoczynne
wytagczeniami wyrownawczymi w sieci instalacyjnej TN-Schrorg urzdzen zasilanych z UPS
zapewniag wylaczniki raznicowo-pgdowe z padczeniami wyréwnawczymi.

4.3 Zakres czynnéci

Rozdzielnica obiektowa - obejmuje 1 kpl.

- Montaz aparatury wg schematu

Podhczenie kablii przewodow do rozdzielnic
Pomiary i préby pomontawe

Osprzet gniazda, puszki — obejmuje 1kpl
Przygotowanie podi@a pod gniazdo.
Montaz puszki wtynkowej; natynkowej
Podiczenie osprtu ;

Przepusty rurowe - obejmuje 1 szt.

- Wykonanie przeldiprzez sciany i sufity
- Wykonanie oston z rurki
Zabezpieczenie; zamurowanie przebi

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem zgodnéci z projektem, jakeci wykonania, sprawrici
instalacji i ich regulacji. Wykonawca powinien ppzewadzé badania kontrolne, a kopie ich wynikéw
przedstawd Inspektorowi.

5.2. Kontrola zgodndci z dokumentacp i jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje s¢ poprzez sprawdzenie:

- zgodndci wykonania rob6t z dokumentacjprojektows, specyfikacy techniczm, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej;

- rysunkow powykonawczych;

- zapiséw w dokumentach budowy i notatekzblwvych;

- uzycia wigciwych materiatow i urgdzen,

- poprawn@ci rozmieszczenia ugdzei i armatury,
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- kwalifikacji monterow i kontrola prawidtowéai wykonania pajczen;
- poprawn@ci oznaczenia;

- kompletndci wyposaenia;

- poprawn@ci montau;

- braku widocznych uszkodige

- nalezytego stanu izolacji;

- skutecznéci ochrony od porzaen;

- prébny rozruch ugdzen,

- usungcia wszystkich wad.

5.3. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektraggtgczne powinny posiadatest fabryczny lub
swiadectwo jakéci wydane poprzez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po z#gmiu, przed zasypaniem;

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypgnie

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,;

- uziemienia ochronne przed zasypaniem;

5.4 Badania i pomiary pomontaowe.

Po zakaczeniu robot naley wykona proby pomontzowe i sprawdz:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezys¢armlacji, zachowania ggtosci zyt roboczych, a
takze zgodnéci faz w miejscach odbioréw:

- pomiary rezystancji uziomow;

- pomiary skuteczriwi ochrony od porzen;

- prawidtowa¢ wykonania ochrony przeciwparowej oraz cigtos¢ przewodow tej instalacii;

- prawidtowa¢ montau urzdzen;

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zat@onej jakdci wykonywanych robot oraz sprawdzenie
zgodndci robét z DokumentagjProjektows. Urzadzenia i materiaty powinny posiatlatest fabryczny
lub swiadectwo jakéci, wydane przez producenta. Wykonawca zolpany jest do kontroli i badav
trakcie rob6t oraz bada pomiaréw po montaowych

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Wymagania ogolne

Na wykonanie rob6t zostanie zawarty Kontrakt. Czogonh obmiarowe bda prowadzone w
wyjatkowych przypadkach, na wniosek Inspektora, w delamntrolnych.

6.2. Jednostka obmiaru

Obmiar rob6t polega na okitenie faktycznego zakresu robo6t oraz obliczeniwczyeistych ilgci
uzytych materiatow. Obmiar obejmuje roboty etiej umowg oraz ewentualne dodatkowe i wéaeej
nieprzewidziane, ktérych konieczitowykonania uzgodnionagtizie z trakcie trwania robot, pogaizy
Wykonaw@g a Inzynierem.
Jednostlk obmiarowa jest:
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*  metr [m] dla kabli, przewodow -wewatrzna linia zasilajca;
» sztuka [szt.]; komplet [kpl.] dla urzdzen;

* metr [m] dla kabli; przewodoéw;

* metr [m] dla rurek; korytek; rur; drabinek i koryt;

* sztuka [szt.] dla osptrn; opraw;

Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposob éllrey w warunkach kontraktu. Spadzony obmiar
wykonawca uzgadnia z ignierem w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiarabé6t naley
poréwn& z dokumentacja techniczno-kosztorygow celu okrélenia ewentualnych rozhirosci.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne

Roboty mog zostg odebrane, peli zostaly wykonane zgodnie z dokumenjagrojektow,
specyfikacy techniczm, przepisami prawnymi oraz normami, a #akjezeli wszystkie kontrole i
pomiary daty wyniki pozytywne. Stosowangabiory robét cgsciowe i ostateczne.

7.2. Odbiory casciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsctowego powinien b§ sporadzony protokot.
Odbiorowi czsciowemu podlegaj

- wytyczenie i przebieg trasy instalacji;

- monta urzdze;

- ulozenie przewoddéw przed zatynkowaniem;

- prébny rozruch ugdzen;

7.3 Odbiory koricowe

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przediayé protokoty odbioréw cgsciowych, a take

sprawdzé zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagj projektows, z uwzgkdnionymi

udokumentowanymi zmianami oraz zgoéha przepisami, wymaganiami specyfikacji techniczmejz

zasadami wiedzy technicznej.

Odbiorowi kaicowemu podlega:

- sprawdzenie aycia wigciwych materiatow i urgdzen,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania pajczen,

- badanie parametrow techniczno-ekspolatacyjnystalaciji,

- sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznegon&owego (zebranie protokotow

odbioréw czsciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonaywzaz z dokumentagjodbiorows.

Ponadto Wykonawca robot jest zobemany do przygotowania dokumentéw potrzebnych dezytd)

oceny wykonanych robot, takich jak:

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniczgednie z obovgzujacymi przepisami,

- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

- protokoty bada i préb producenta,

- Swiadectwa jakéci, aprobaty techniczne,

- protokoty ze sprawdzeodbiorczych, w tymwiadectwa wykonania pomiarowo-ochronnych.

Wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioru powinny byijete w formie protokotu, szczeg6towo

omowione i podpisane przez nadzoér techniczny omankow komisji przeprowadzggej badania.
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Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunkowego nalgy uzna& za pozytywne, jeeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t montawych kpdzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnegoezsakrobot i
ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz pttnawykonanego i odebranego zakresu roboét
stanowi warté¢ tych rob6t obliczom na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattovrej
okreslony zakres robot.

Ptatna¢ nalery przyjmowa po usungciu wad i usterek. Podstawa ptatoiostanowi cena jednostkowa
1m linii kablowej, przewodu, rury, kryta i drabinkablowej. Podstagvptatngci za monta urzadzen |
osprztu jest 1 szt. lub 1kpl. Podstavptatngci za roboty ziemne stanowi 1m rowu kablowego. W
przypadku zmiany technologii rob6t zasady ptathenogy ulec zmianie.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- zakup materiatoéw i ugdzen;

- transport materiatow i uggdzen na miejsce wybudowania;

- wykonanie rob6t moniawych;

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich kazieych bada

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

- préby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnychdren
i sprawdzenie funkcjonaldoi uktadéw sterowania;

- sprawdzenie przewodia sygnatdw elektrycznych w zakresie: rezystancji
izolacji i ciggtosci zyt, zgodndci oznakowania z adresami podanymi
w projekcie;

- prace porzdkowe i doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

9. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

PN-57/E-05022 Zabezpieczenia nadmiarowgdpwe przewodow w ugzizeniach odbiorczych;
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach ddaych - wszystkie arkusze;
PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczradipprzemiennego o najgiu wyzszym od 1kV;
PN-91/E-05010 Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach budovyieim;

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobexlowy (kod IP);

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycmipstatycza. Ochrona obiektow, instalacji i wdzen.
PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpigstizea przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyzaciskow urgdzer i zakaczen zyt przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego;

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie gdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotgcgmi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiéstea;

PN-E-08501:1988 Urdlzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpietstea;

PN-ISO 7010:2006 Barwy bezpieéatwa i znaki bezpiecastwa,

PN-EN 61439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice nigueciowe - Cz$¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie baflaypu.

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nisjmgtiowe - Czs$¢ 3: Wymagania dotygze
niskonap¢ciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych dstalowania w miejscach deptych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdaieé tablicowe.
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Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 zméjszymi zmianami. Tekst jednolity (Dz.U. 03.208716)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadé& budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002r. Nr 75zp 690 z péniejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawiehrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych terer{®z.U. z 2010r. nr 109 poz.719)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w spraw
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwpgarowej (Dz.U. z 2003r. nr 121
poz.1137).

Wszystkie inne obowrujace normy, ustawy, rozpagydzenia, zargdzenia i ich aktualizacje.

Wytyczne wykonywania poszczegoélnych instalacji $etawe dla producentow, zastosowanych
komponentéw okablowania oraz zamontowanychdaeh.
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ENERGETYCZNYCH | ELEKT RYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (ST) $ wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t budowlanych dotygzych instalacji energetycznych i elektrycznych wetramych w
budynku Muzeum i Wojn)‘Byviatowej w Gdasku, pl. Wiadystawa Bartoszewskiego 1.

Inwestor: Muzeum Il Wojngwiatowej w Gdasku, ul. Wiadystawa Bartoszewskiego 1, 80-8621Ska

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV):

KOD NAZWA

GRUPA 45310000-0 Roboty budowlane

KLASA 45310000-3 Instalacje elektryczne
45315700-5 Instalacja rozdzielnic elektrycznych.
KATEGORIA _ , ]
45311000-0 Roboty w zakresie uktadania przewodow.

1.2. Zakres robét obgtych Specyfikacg Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuje wszystkie aryiti umazliwiajgce i majce na celu realizagw
budynku Muzeum Il Wojngwiatowej w Gdasku nastpujacych prac:
— Rozdzielnice ogblne;
— Instalacja éwietleniowa i gniazd 230V;
— Instalacja gniazd 400V;
— Instalacja do ugdzen technologicznych;
- Préby i pomiary montawe;
Do zakresu robot wEzone g wszystkie niezédne prace towarzysee i wszystkie roboty, ktore w rély
ustawy koniecznegsdo wykonania kompletnych, poprawnie funkcjagmyich instalacji. Roboty te
nalezy wykona jako $wiadczenia uboczne bez dodatkowych optat, rozlieaaraz z poszczegolnymi
robotami.
W zakres robot wchodz
- roboty przygotowawcze
- dostawa i montamateriatéw niezédnych dla wykonania instalacji;
- przeprowadzenie pomiaréw oraz badeboratoryjnych;
- préby instalacji;
- uruchomienie i kontrola jakoi;
- usungcie ewentualnych usterek;
- inwentaryzacja powykonawcza,
- usunécie odpadow powstatych podczas prac.
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Projekt i specyfikacja instalacjj flokumentami wzajemnie¢suzupetniagcymi. W przypadku fidu,
pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien w§ig sporne kwestie z
Projektantem i przedstawicielem Zamawe&go, ktorzy g jedynymi upowanionymi do wprowadzania
zmian. Wszelkie nie gfe przez wykonawgprace oraz niesygnalizowane niezgaanbeda
interpretowane na korz§ Zamawiagcego.

Jezeli z Dokumentaciji Projektowej wynika nieginas¢ wykonania rob6t nie wymienionych w
powyzszych ST lub w Przedmiarze Robdét, to aglge wykona, a warunki ich wykonania i odbioru
ustalic w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacjigzobowgzani wykona i dostarczy dokumentagj powykonawcz ze
wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamaw@ggo.

1.3. Okredlenia podstawowe

Linia kablowa —W L Z — kabel wielaytowy oraz linia kablowa sktadgga s¢ z kabli jednaytowych facznie
z osprztem utazone we wspolnej trasigdzace zaciski tych samych dwoch giizen;

Trasa kablowa— pas w ktérym utone g kable energetyczne;

Napiecie znamionowe- napg¢cie znamionowe, na ktore linia kablowa zostataudawana;
Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych gcrzknia; ukladania kabli;

Ostona kabla— konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla puseodzeniami mechanicznymi;

Przykrycie — folia kalandrowana uimna w wykopie nad kablem w celu oznaczenia triasghrony

przed mechanicznym uszkodzeniem od gory;

Rozdzielnica— gtéwne; obiektowe; technologiczne konstrukcja metalowa lub z tworzywa sztucznego
obudowa rozdzielnicy ze zbiorem odbiornikow ; eghieczé wg schematu;

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za swoje metpdycy i powinien uwzghniat zgodnadé¢ z
dokumentagy projektowy, Specyfikaci, uzgodnieniami i poleceniami Agniera budowy, z
obowigzujagcymi przepisami prawnymi.

1.5. Informacje o terenie budowy

Przedmiotowe roboty wykonywanesds w istniepcym budynku Muzeum 1l WojnySwiatowej w
Gdaisku.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych instalacji

Dokumentagj robot montaowych stanowg:

- Projekt wykonawczy ’"Instalacje energetyczne ikelgeczne” dla budynku Muzeum Il Wojny
Swiatowej - opracowanie z kwietnia 2012 r;

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#dlowego stosowania w
budownictwie aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw dn.16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych;
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- protokoty odbioréw cgsciowych, kacowych i robét zanikagych, z zadczonymi protokotami bada
kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza, obejgug wczéniej wymienione elementy skladowe dokumentacji
rob6t wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi wutekykonywania roboét, zgodnie z art. 3, pkt. 14
ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r, tekshqéty Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r., z
pdézniejszymi zmianami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowéadarunkom pracy danej instalacji i kontaktu z
czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastamosvprzez Wykonawcmateriaty musza gy
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictyigsiada:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacz@,dokonano oceny ich zgodwmd ze zharmonizowan
normg europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub
krajowg specyfikacj techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&ggjo
Obszaru Gospodarczego, uzgaprzez Komis} Europejsk za zgoda z wymaganiami

podstawowymi,
lub
- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydagmzez producenta, eli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmaajcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk,
lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznage s wyroby nie podlegare obowyzkowi
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgécdna Polsk Normg lub aprobag
techniczn, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

oraz
- gwarancje producenta i instrukcje maontabstugi.

2.2. Stosowane materiaty
Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagmych posiadace aprobaty techniczne
znak uprawniacy do stosowania w UE. przed zastosowaniem wyrobuateriatu uzyska
akceptagj inzyniera Kontraktu. Zaprojektowane materialy i osprzostaly szczegotowo
wyspecyfikowane wdokumentacji projektowej, parej podano dodatkowe wymagania dla
materiatdw, wyrobow i urdzen:

- Przewody- YDYzo; 3x2,5; 5x6mm?2 - uktadane w wigzkachw korytkach K-100;K-
200 i innychoraz wscianach pod tynkiem ;natynku lub w przestrzenofitowej- na
napkecie 750V.

— Rury ochronne -z polistyrenu oraz HDPRiktadane w przestrzeni sufitowej ;na tynku
oraz wscianach pod tynkiem i w przestrzefgian.

— Konstrukcje — korytka do montau przewodéwmocowanew przestrzeni pod sufitem
kotkami rozporowymikoryta i drabiny do montau kabli;

— metaliczn.

— Przepusty rurowe przez strop oragciany-wykonanie przepustow w betonie dla
wprowadzenia przewodow

— Pozostate materiaty wg zestawienia

- Koftki kotwigce
5
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- Sruby, wkeety, kotki rozporowe

- Koncowki kablowe

- Opaska kablowa OKI

- Korytka K100;K-50 lub inne

- Elementy systemu u-halkéiruby; naketki; paski stalowe dla przewodow

- Pozostaly ospkz rozdzielnice; ujty w wykazie materialtowym w zestawieniu w
poszczegolnych projektach.

3. SPRZET

Do wykonania robot nahy stosowa jedynie taki Spret, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z Ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
robot. W przypadku braku ustélew takich dokumentach spiz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany @prpo akceptacji nie me by zmieniany bez jego
zgody.

Sprzt stosowany do wykonywania robot musihytrzymywany w dobrym stanie i gotowesd do pracy,
oraz spetni@normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogolne

Roboty naley wykona& zgodnie z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi ST,
obowigzujacymi przepisami prawnymi i normami, , poleceniamsgektora nadzoru i zasadami wiedzy
budowlanej. Przy monta przestrzega wytycznych producentéw wyrobow budowlanych oraz
wymaga bhp i ppa.
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Instalacja éwietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 230ykonana bdzie przewodami
YDY —750V lub odpowiednikami -750V. Naagjach przewody uktadaneedy w korytkach oraz
w rurkach ostonowych ; w ggach pionowych w rurkach ostonowych .

4.2. Instalacje elektryczne.

Instalacja gniazd wtyczkowych
Projektuje st zainstalowanie gniazd wtyczkowych 230V w trakt&omunikacyjnych i w
pomieszczeniach przeznaczonych do zasilania:
- urzgdzen elektrotechnicznych ogolnego stosowania (np. azar, lampa biurkowa)

i specjalistycznych,
Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania odiki@mntej samej kategorii (kategorie: I, 11, 111),
grupowane &dg instalacyjnie w liniach zasilanych z wtawych sekcji rozdzielnic elektrycznych (tym
samym z wtéciwych zrédet energii).

Instalacje sitowe i technologiczne
Projektuje si:
- instalacje sitowe
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OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA.

Instalacje i urzdzenia zaprojektowano w ukiadzie TN-S zgppéniami
wyrownawczymi, Instalacje w ukfadzie TN-S ¢bj kxdg ochror przeciwporaeniowy przez :

- samoczynne wytzenie z jednoczesnym zastosowaniemygaeh wyrownawczych,

- w wybranych obwodach zastosowanie agyhikow r&nicowo-pgdowych,

- dodatkowe paczenia wyrOwnawcze w pomieszczeniach grupy 1 2.

W pomieszczeniach rozdzielnic gtdwnych uéni@é naley gtdbwrng szyre zbiorcz pohczen
wyroéwnawczych. Jakasrodek dodatkowej ochrony przeciwpgeaiowej zaprojektowano samoczynne
wytagczeniami wyrownawczymi w sieci instalacyjnej TN-Schrorg urzdzen zasilanych z UPS
zapewniag wylaczniki raznicowo-pgdowe z padczeniami wyréwnawczymi.

4.3 Zakres czynnéci

Rozdzielnica obiektowa - obejmuje 1 kpl.

- Montaz aparatury wg schematu

Podhczenie kablii przewodow do rozdzielnic
Pomiary i préby pomontawe

Osprzet gniazda, puszki — obejmuje 1kpl
Przygotowanie podi@a pod gniazdo.
Montaz puszki wtynkowej; natynkowej
Podiczenie osprtu ;

Przepusty rurowe - obejmuje 1 szt.

- Wykonanie przeldiprzez sciany i sufity
- Wykonanie oston z rurki
Zabezpieczenie; zamurowanie przebi

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem zgodnéci z projektem, jakeci wykonania, sprawrici
instalacji i ich regulacji. Wykonawca powinien ppzewadzé badania kontrolne, a kopie ich wynikéw
przedstawd Inspektorowi.

5.2. Kontrola zgodndci z dokumentacp i jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje s¢ poprzez sprawdzenie:

- zgodndci wykonania rob6t z dokumentacjprojektows, specyfikacy techniczm, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej;

- rysunkow powykonawczych;

- zapiséw w dokumentach budowy i notatekzblwvych;

- uzycia wigciwych materiatow i urgdzen,

- poprawn@ci rozmieszczenia ugdzei i armatury,
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- kwalifikacji monterow i kontrola prawidtowéai wykonania pajczen;
- poprawn@ci oznaczenia;

- kompletndci wyposaenia;

- poprawn@ci montau;

- braku widocznych uszkodige

- nalezytego stanu izolacji;

- skutecznéci ochrony od porzaen;

- prébny rozruch ugdzen,

- usungcia wszystkich wad.

5.3. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektraggtgczne powinny posiadatest fabryczny lub
swiadectwo jakéci wydane poprzez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po z#gmiu, przed zasypaniem;

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypgnie

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,;

- uziemienia ochronne przed zasypaniem;

5.4 Badania i pomiary pomontaowe.

Po zakaczeniu robot naley wykona proby pomontzowe i sprawdz:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezys¢armlacji, zachowania ggtosci zyt roboczych, a
takze zgodnéci faz w miejscach odbioréw:

- pomiary rezystancji uziomow;

- pomiary skuteczriwi ochrony od porzen;

- prawidtowa¢ wykonania ochrony przeciwparowej oraz cigtos¢ przewodow tej instalacii;

- prawidtowa¢ montau urzdzen;

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zat@onej jakdci wykonywanych robot oraz sprawdzenie
zgodndci robét z DokumentagjProjektows. Urzadzenia i materiaty powinny posiatlatest fabryczny
lub swiadectwo jakéci, wydane przez producenta. Wykonawca zolpany jest do kontroli i badav
trakcie rob6t oraz bada pomiaréw po montaowych

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Wymagania ogolne

Na wykonanie rob6t zostanie zawarty Kontrakt. Czogonh obmiarowe bda prowadzone w
wyjatkowych przypadkach, na wniosek Inspektora, w delamntrolnych.

6.2. Jednostka obmiaru

Obmiar rob6t polega na okitenie faktycznego zakresu robo6t oraz obliczeniwczyeistych ilgci
uzytych materiatow. Obmiar obejmuje roboty etiej umowg oraz ewentualne dodatkowe i wéaeej
nieprzewidziane, ktérych konieczitowykonania uzgodnionagtizie z trakcie trwania robot, pogaizy
Wykonaw@g a Inzynierem.
Jednostlk obmiarowa jest:
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*  metr [m] dla kabli, przewodow -wewatrzna linia zasilajca;
» sztuka [szt.]; komplet [kpl.] dla urzdzen;

* metr [m] dla kabli; przewodoéw;

* metr [m] dla rurek; korytek; rur; drabinek i koryt;

* sztuka [szt.] dla osptrn; opraw;

Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposob éllrey w warunkach kontraktu. Spadzony obmiar
wykonawca uzgadnia z ignierem w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiarabé6t naley
poréwn& z dokumentacja techniczno-kosztorygow celu okrélenia ewentualnych rozhirosci.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne

Roboty mog zostg odebrane, peli zostaly wykonane zgodnie z dokumenjagrojektow,
specyfikacy techniczm, przepisami prawnymi oraz normami, a #akjezeli wszystkie kontrole i
pomiary daty wyniki pozytywne. Stosowangabiory robét cgsciowe i ostateczne.

7.2. Odbiory casciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsctowego powinien b§ sporadzony protokot.
Odbiorowi czsciowemu podlegaj

- wytyczenie i przebieg trasy instalacji;

- monta urzdze;

- ulozenie przewoddéw przed zatynkowaniem;

- prébny rozruch ugdzen;

7.3 Odbiory koricowe

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przediayé protokoty odbioréw cgsciowych, a take

sprawdzé zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagj projektows, z uwzgkdnionymi

udokumentowanymi zmianami oraz zgoéha przepisami, wymaganiami specyfikacji techniczmejz

zasadami wiedzy technicznej.

Odbiorowi kaicowemu podlega:

- sprawdzenie aycia wigciwych materiatow i urgdzen,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania pajczen,

- badanie parametrow techniczno-ekspolatacyjnystalaciji,

- sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznegon&owego (zebranie protokotow

odbioréw czsciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonaywzaz z dokumentagjodbiorows.

Ponadto Wykonawca robot jest zobemany do przygotowania dokumentéw potrzebnych dezytd)

oceny wykonanych robot, takich jak:

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniczgednie z obovgzujacymi przepisami,

- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

- protokoty bada i préb producenta,

- Swiadectwa jakéci, aprobaty techniczne,

- protokoty ze sprawdzeodbiorczych, w tymwiadectwa wykonania pomiarowo-ochronnych.

Wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioru powinny byijete w formie protokotu, szczeg6towo

omowione i podpisane przez nadzoér techniczny omankow komisji przeprowadzggej badania.
9
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Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunkowego nalgy uzna& za pozytywne, jeeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t montawych kpdzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnegoezsakrobot i
ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz pttnawykonanego i odebranego zakresu roboét
stanowi warté¢ tych rob6t obliczom na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattovrej
okreslony zakres robot.

Ptatna¢ nalery przyjmowa po usungciu wad i usterek. Podstawa ptatoiostanowi cena jednostkowa
1m linii kablowej, przewodu, rury, kryta i drabinkablowej. Podstagvptatngci za monta urzadzen |
osprztu jest 1 szt. lub 1kpl. Podstavptatngci za roboty ziemne stanowi 1m rowu kablowego. W
przypadku zmiany technologii rob6t zasady ptathenogy ulec zmianie.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- zakup materiatoéw i ugdzen;

- transport materiatow i uggdzen na miejsce wybudowania;

- wykonanie rob6t moniawych;

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich kazieych bada

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

- préby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnychdren
i sprawdzenie funkcjonaldoi uktadéw sterowania;

- sprawdzenie przewodia sygnatdw elektrycznych w zakresie: rezystancji
izolacji i ciggtosci zyt, zgodndci oznakowania z adresami podanymi
w projekcie;

- prace porzdkowe i doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

9. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

PN-57/E-05022 Zabezpieczenia nadmiarowgdpwe przewodow w ugzizeniach odbiorczych;
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach ddaych - wszystkie arkusze;
PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczradipprzemiennego o najgiu wyzszym od 1kV;
PN-91/E-05010 Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach budovyieim;

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobexlowy (kod IP);

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycmipstatycza. Ochrona obiektow, instalacji i wdzen.
PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpigstizea przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyzaciskow urgdzer i zakaczen zyt przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego;

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie gdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotgcgmi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiéstea;

PN-E-08501:1988 Urdlzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpietstea;

PN-ISO 7010:2006 Barwy bezpieéatwa i znaki bezpiecastwa,

PN-EN 61439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice nigueciowe - Cz$¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie baflaypu.

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nisjmgtiowe - Czs$¢ 3: Wymagania dotygze
niskonap¢ciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych dstalowania w miejscach deptych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdaieé tablicowe.
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Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 zméjszymi zmianami. Tekst jednolity (Dz.U. 03.208716)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadé& budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002r. Nr 75zp 690 z péniejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawiehrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych terer{®z.U. z 2010r. nr 109 poz.719)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w spraw
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwpgarowej (Dz.U. z 2003r. nr 121
poz.1137).

Wszystkie inne obowrujace normy, ustawy, rozpagydzenia, zargdzenia i ich aktualizacje.

Wytyczne wykonywania poszczegoélnych instalacji $etawe dla producentow, zastosowanych
komponentéw okablowania oraz zamontowanychdaeh.
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