- Konstrukcja spadochronu - stal klasy S235JR, zebra (30 szt.) z profili 20x20x2 mm, obrecze z preta petnego 10x10mm. Konstrukcja spawana/zgrzewana, malowana proszkowo RAL 9003.

- Dolna obrecz odtwarza ksztatt tukéw poszczegéinych przeset. Srodkowa i gérna obrecz okragta.

- Spadochron spawany/ zgrzewany w 6 modutach po kilka 6 przeset (5 zeber). Potgczenia modutéw poprzez skrecenie koncoéw odcinka obrecy.

- Element mocujacy w postaci ptaskownikéw 10x30x3 dospawanych prostopadle do koncéw odcinka obreczy i skrecanych na dwie sruby.

- Poszycie spadochronu wykonane z siatki cieto-ciggnionej stalowej lakierowanej. Oczka 11x5 mm, grubos¢ 3 mm. Ksztatt poszycia pojedynczego przesta nadawany siatkce na kopycie/formie.
- Elementy poszycia mocowane na przygotowanej podkonstrukcji poprzez nitowanie lub przykrecanie do profili zeber spadochronu.

- Mocowanie do kratownicy na zawiesiach linkowych o nosnosci do 45 kg, min. 8 szt. Zawiesa mocowane do srodkowej obreczy usztywniajacej.
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OBRECZ STALOWA SPAWANA DO ZEBER

PRET 10x10MM

OBRECZ STALOWA SPAWANA DO ZEBER
PRET 10x10MM

ZEBRA STALOWE
PROFIL 20x20x2 MM

POSZYCIE KSZTALOTWANE NA FORMIE/KOPYCIE,
I SIATKI STALOWEJ CIETO-CIAGNIONEJ OCZKO 11x5 MM, GR. 3 MM

POSZYCIE NITOWANE/PRZYKRECANE DO ZEBER

OBRECZ STALOWA, PRET 10x10MM, SPAWANA DO ZEBER
UKSZTALOTWANA Z LUKOW NADAJACYCH KSZTAL POSZYCIU.

PODZIAL NA 6 MODULOW
PO 6 PRZESEL (5 ZEBER)

Uwagi:

1. Przedstawione w niniejszym opracowaniu widoki
eksponatow sg poglagdowe. Montaz i lokalizacja
eksponatéw wg odrebnego opracowania - tom lll.

2. Wymiary gablot wnekowych podane na rzutach i
rozwinigciach okreslajg wymiary wnek w $cianie g-k.
Wymiary gablot stalowych przyjmowa¢ wg detali gablot
oraz zestawienia gablot w uwzglednieniem luzu
montazowego.

3. Wykonawca zabowigzany jest do sprawdzenia
wymiaréw kazdego eksponatu/ obiektéw muzealnych z
natury. Wszystkie mocowania eksponatéow
dostosowane do ich rzeczywistych ksztattow oraz
rozmiarow.

4. Wykonawca zabowigzany jest koniecznie uzgodni¢
sposoéb umieszczenia, ekspozycji, montazu kazdego
obiektu, eksponatu/ obiektu muzelanego z Dziatem
Konserwacji MIIW.

5. Przed przystgpieniem do wykonywania gablot nalezy
zdja¢ wymiary z natury.

6. Wszystkie materiaty wykonczeniowe gablot,
ekpozytoréw, uchwytéw muszg by¢ bezpieczne dla
eksponatéw / obiektéw muzelanych, czyli cechowac¢ sig
neutralnoscig chemiczng. Dotyczy to takze materiatow
taczacych.

8. Rysunki nalezy czyta¢ w potgczeniu ze wszystkimi
innymi rysunkami architektonicznymi oraz innych
konsultantéw i branzystéw oraz z wytycznymi
konserwatorskimi MIIW.

9. Spawy elementéw stalowych powinny byé
niewidoczne (przeszlifowane przed
malowaniem proszkowym).

10. Wszystkie elementy mocujgce, stalowe spawane,
jesli na rysunku nie zostato wskazane inne rozwigzanie.

11. Wszystkie elementy stalowe po wyszlifowaniu
spawow malowane proszkowo , grubo$é minimum 70
um, w razie koniecznosci szpachlowane i ponownie
szlifowane przed malowaniem,

12. Wszystkie naroza stalowych elementéw przed
malowaniem proszkowym nalezy odpowiednio wyobli¢
@ frezu min. 2mm.

13. Projektant winien by¢ powiadomiony o
jakichkolwiek niezgodnosciach.

14. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ rysunki
warsztatowe wszelkich elementéw, prac
wykonczeniowych, montazowych oraz proponowanych
rozwigzan technicznych przedstawi¢ do akceptacji
projektantow.

15.W razie potrzeby nalezy dostosowa¢ wymiary i
rzedne nowo projektowanych elementéw, tak by
korespondowaty ze stanem istniejgcym przeznaczonym
do zachowania.

16. Wszelkie kolory zastrzezone do decyzji
projektantow.

17. Prawa autorskie do tego rysunku zastrzezone przez
projektanta lub inaczej
wg odrebnej umowy.

Przedmiotowy projekt (utwér aranzacji wnetrz) jest
chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn.
zm.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub
jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody
autoréw sg zabronione.

Nazwa projektu:

"Walka i Cierpienie. Obywatele polscy
podczas Il Wojny Swiatowej" - wystawa czasowa

Inwestor / zamawiajqcy:

Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej
w Gdarnsku

Pl. W. Bartoszewskiego 1
80-862 Gdansk

Adres inwestycji:

Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej
w Gdansku (sala wystaw czasowych)

Pl. W. Bartoszewskiego 1
80-862 Gdansk

Jednostka projektowa:
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TENGENT

TENGENT Sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Rejtana 17
02-516 Warszawa

chlebus
Jjasinski
{ architekci

Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
ul. Belgijska 5/10
02-511 Warszawa
pracownia@cjarchitekci.pl

Producent wykonawczy / koordynator
projektu:

Marcin Kobylecki
Marta Staniszewska

Zespdt projektowy:

mgr inz. arch. Maciej Chlebu$
magr inz. arch. Beata Cyruchin
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ARCHITEKTURA

Tytul rysunku
DETAL SPADOCHRONU

Numer rysunku
M2W -PP- A - 036
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