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Uwagi:
1. Zakaz mocowania elementdw konstrukcyjnych do

istniejqcych stupdw, Scian, posadzek przy uzyciu kolkow,

wkretow itp.

2. Wszystkie powierzchnie stykow scianek g—k, sufitow,
konstrukeji podwieszajqcych z istniejgcymi sfupami, scianami,
posadzkami zabezpieczy¢ poprzez stosowanie podktadek

elastomerowych gr. 2mm.
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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Projekt stanowi niepowtarzalng dokumentacig
budowlang przewidziang do realizacji z zachowaniem
przepisow prawa autorskiego przystugujqcego
projektantowi. ustawa o prawie autorskim z 1994
roku (dz.u. nr 24 poz.83). Wszelkie zmiany w
projekcie i na etapie realizacji muszq by¢ wczesniej
skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta.

UWAGI:

1. ROBOTY WYKONYWAC NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU
STWIERDZENIA- WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ
BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO
ARCHITEKTURY | POZOSTACYCH BRANZ.

3. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE
SIE, WPROWADZIC, ROWNIEZ TE KTORE StUZA JEDYNIE
ZMIANIE TECHNOLOGI WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU.

5. PRACE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM 0SOB
UPRAWNIONYCH, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI, PRZEPISAMI BHP ORAZ SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYBRANEGO SYSTEMU WZNOSZENIA

SCIAN | STROPOW W LEKKIES ZABUDOWIE G—K.
STOSOWAC SYSTEMOWE PROFILE, PCYTY ORAZ
AKCESORIA. WSZYSTKIE STYKI WYKONAC 7
ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWYCH TASM SLIZGOWYCH Z
WLOKNA SZKLANEGO.
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"Walka i Cierpienie. Obywatele polscy
podczas Il Wojny Swiatowe]" - wystawa czasowa

Inwestor / zamawiajqcy:
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