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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

OPOLSKA
OKREGOWA
|7 BEA
“ INZYNIEROW

BUBOUNICTVA Opole, dnia 30 maja 2012 rok.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt: OPL.OKK.0054-0815/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pozn. zm.)i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 5
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1 i
2,§11 ust. 1 pkt 1,§ 151§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektrotechnik Franciszek Thion
urodzony w dniu 27 lutego 1985 roku w Wodzistawiu Slaskim

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0796/POOE/12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa, na podstawie wynikow
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Franciszek
Thlon posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu
— konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegébtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Thion

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-73S-JLQ-U94 *

Pan FRANCISZEK THLON o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0100/12

adres zamieszkania BIALA ul. PRUDNICKA 27, 48-210 Biata Prudnicka

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-17 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

2019
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DANE WEJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy instalacji elektrycznych
wystawy czasowej pt. Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas Il
Wojny Swiatowej w sali wystaw czasowych w Muzeum Drugiej Wojny
Swiatowej przy pl. Bartoszewskiego 1 w Gdarisku.

Podstawa opracowania

e Zlecenie,

e Zarzgdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki w sprawie doboru
przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obciqgzen prqdem
elektrycznym,

e PN-EN 12464-1:2011 Swiatto i odwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach,

e PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie
awaryjne,

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

e PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,

e PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé
5-54: Dobdr i montaz - wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potqczeri ochronnych.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

e instalacja gniazd wtykowych zasilanych z istniejgcych rozdzielnic
gniazdowych,

e instalacja oswietlenia zasilana z istniejgcych rozdzielnic gniazdowych.

Materiaty zatozeniowe do projektowania
Podktady architektoniczne.

OPIS TECHNICZNY
Zasilanie

Stan istniejgcy

Na potrzeby zasilania urzqdzen projektowanej aranzacji sali wystaw
czasowych na kondygnacji -3 Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej w
Gdansku przewiduje sie wykorzystanie istniejqcych na sali rozdzielnic —
rozdzielnicy R122, rozdzielnic RG122-1, RG122-2,RG122-3 oraz rozdzielnic
gniazdowych R-122-X-X.

Nie przewiduje sie rozbudowy rozdzielnic istniejgcych.
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Instalacja gniazd wtykowych
Na potrzeby zasilania urzgdzern multimedialnych nowo projektowanej
aranzacji przewiduje sie montaz dodatkowych gniazd wtykowych
zlokalizowanych wedtug rysunku dotqczonego do opracowania.

Nowo projektowane gniazda wtykowe nalezy zasilié z rozdzielnic
gniazdowych R-122-X-X. Przewody wychodzqce z projektowanych gniazd
nalezy zakonczy¢é w puszkach tqczeniowych zlokalizowanych w
przestrzeniach technicznych projektowanej aranzacji. Do rozdzielnic
gniazdowych R-122-X-X nalezy doprowadzi¢ przewody gietkie zakoriczone
wtyczkq, ktérq nalezy podtqczy¢ do gniazd w rozdzielnicach. Drugie konce
przewoddw gietkich nalezy potgczyé z przewodami nowo projektowanych
gniazd wtykowych za pomocg kostek tgczeniowych w puszkach
instalacyjnych.

Urzqdzenia multimedialne nalezy zasili¢ z obwoddéw F3 oraz F4 rozdzielnic
gniazdowych R-122-X-X. Na potrzeby zasilania osuszaczy przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcych gniazd wtykowych zlokalizowanych w
przestrzeni technicznej projektowanej aranzacji.

Przewody gietkie wychodzqce z rozdzielnic gniazdowych nalezy prowadzi¢
pod podtogqg podniesionqg. Przewody te nalezy wyprowadzic i zabezpieczyd
przed utozeniem Scian projektowanej aranzacji. Wszystkie przewody
uktadane pod podtogg techniczng poza trasami kablowymi oraz w
$ciankach i miejscach narazonych na uszkodzenia nalezy prowadzi¢ w
rurkach ostonowych. W przypadku uktadania przewoddéw w widocznych
przez zwiedzajgcych miejscach nalezy zastosowaé przewody w kolorze
czarnym. Przewody na potrzeby zasilania osuszaczy nalezy prowadzi¢ pod
podtogg podniesiong bgdz w podtogowych listwach maskujgcych.

Nalezy zastosowad przewody gietkie np. OnPd (HO7RN-F) 3x1,5, OnPd
(HO7RN-F) 3x2,5

oraz rury karbowane PVC o srednicy dostosowanej do ilosci prowadzonych
przewodow.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowq stanowiq:

e izolacja czesci czynnych,

e przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.

Jako dodatkowq ochrone od porazen prgdem elektrycznym przyjeto
samoczynne wytqczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S, realizowane
poprzez zabezpieczenia istniejgcymi wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o
znamionowym prqdzie réznicowym 30mA oraz istniejgcymi wytgcznikami
nadmiarowo-prgdowymi lub bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie czesci
przewodzgce dostepne nalezy przytqczyé do przewodu ochronnego PE.
Wszystkie kable i przewody powinny posiadaé zyte ochronnq PE koloru
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z6ttozielonego potqczong z zaciskiem PE rozdzielnic oraz czesciami
metalowymi zasilanych urzgdzen. Przewdd ochronny nie moze byé w
zadnym miejscu instalacji zabezpieczony i roztgczany za pomocq tqcznikdéw.
Natomiast przewdd neutralny N nie moze byc¢ uziemiony ani tgczony z
przewodem ochronnym PE.

Dopuszczalne czasy samoczynnego wytqczenia napigcia w uktadzie TN-S
wynoszq 0,4s dla warunkdw normalnych oraz 0,2s dla warunkéw
zwiekszonego zagrozenia porazeniem.

Przewody powinny posiadad izolacje na napiecie min. 750V.

3.2 Instalacja oswietlenia

3.2.1 Instalacja oswietlenia podstawowego
Na potrzeby nowo projektowanej aranzacji przewiduje sie montaz nowych
opraw oswietleniowych petnigcych gtéwnie funkcje dekoracyjne. Lokalizacje
projektowanych opraw przedstawiono na dotgczonym do opracowania
rysunku.

Nowo projektowane oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z rozdzielnic
gniazdowych R-122-X-X sposobem analogicznym do sposobu zasilania
nowo projektowanych gniazd wtykowych.

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce oprawy oswietlenia
podstawowego instalowane na szynoprzewodach.

Na potrzeby zasilania opraw oswietleniowych nalezy zastosowad przewody
gietkie np. OnPd (HO7RN-F) 3(4)x1,5.

3.2.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego
Na potrzeby projektowanej aranzacji nalezy dostosowad istniejqcg
instalacje oswietlenia awaryjnego zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach ochrony przeciwpozarowe;.

Dostosowanie instalacji do potrzeb projektowanej aranzacji lezy w gestii
wtasciciela budynku i jest poza zakresem niniejszego opracowania.

3.2.2.1 Instalacja oswietlenia awaryjnego w przestrzeniach wydzielonych przez
poziome konstrukcje

W miejscach zaciemnionych, wydzielonych przez poziome konstrukcje bgdz
gorne przestony, przewiduje sie montaz czterech dodatkowych opraw
os$wietlenia awaryjnego montowanych na sciankach dziatowych. Oprawy te
oznaczone sq na dotgczonym do opracowania rysunku symbolem ,AW™.
Oswietlenie to bedzie sie uruchamiaé¢ samoczynnie kazdorazowo po zaniku
napiecia zasilajgcego w obwodach oswietleniowych.



Wystawa czasowa - WALKA I CIERPIENIE
OBYWATELE POLSCY PODCZAS IT WOJNY SWIATOWET

3.3

34

3.5

2019
Instalacja potgczen wyrdwnawczych
Do miejscowej szyny wyrdownawczej nalezy przytgczy¢ rowniez wszystkie
»,masy” metalowe wystepujgce w obiekcie: konstrukcje wsporcze, drabinki i
koryta kablowe, metalowe obudowy urzqdzen, rury i ksztattki wykonane z
materiatéw przewodzqcych.

Instalacja SSP

Na potrzeby projektowanej aranzacji nalezy dostosowad istniejgcq
instalacje systemu sygnalizacji pozaru zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach ochrony przeciwpozarowe.

Dostosowanie instalacji do potrzeb projektowanej aranzacji lezy w gestii
wtasciciela budynku i jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Instalacja DSO

Na potrzeby projektowanej aranzacji nalezy dostosowad istniejgcq
instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Warunkach ochrony przeciwpozarowe.

Dostosowanie instalacji do potrzeb projektowanej aranzacji lezy w gestii
wtasciciela budynku i jest poza zakresem niniejszego opracowania.

UWAGI KONCOWE

Wykonanie robdét prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy
technicznej, przy zachowaniu przepiséw i wymogdéw BHP.

Uszczelnienia przepustéw w scianach i stropach nalezy wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej, odpowiadajqcej klasie elementéw budowlanych,
przez ktére przechodzq.

Cato$¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajqcej
(posiadajgcemu) uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do
prowadzenia robdt elektroinstalacyjnych.

Prace nalezy wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Po zakonczeniu projektowanej wystawy czasowej nalezy zdemontowad
wszelkie instalacje wprowadzone na potrzeby nowej aranzacji i
doprowadzi¢ sale do stanu sprzed rozpoczecia prac.

Po wykonaniu catosci prac montazowych nalezy wykonac:
1. dokumentacje powykonawczq,
2. opracowac protokoty pomiarowe zawierajgce:
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pomiary rezystancji izolacji,

sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej,
sprawdzenie wytgcznikdow réznicowoprgdowych,
pomiary rezystancji petli zwarcia,

pomiary natezenia oswietlenia.



