Nazwa projektu:
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N p . T > GA . W . 1 1 podczas Il Wojny Swiatowsj" - wystawa czasowa
Inwestor / zamawiajqey:
Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej
w Gdansku
pianka_montazowa Pl. W. Bartoszewskiego 1
uszczelka sdukonow_a sruby M5 (d1.20mm) 80-862 Gdansk
klejona po obwodzie Adres inwestycji:
stalowe;j gablot plaskowniki mocujqce: Al -
50x22x3 mm (staly, spawany do gabloty) _ Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej
50x20x3 mm (sciskajacy z zewngtrz) Uwagi: w Gdansku (sala wystaw czasowych)
] e e 1. Przedstawione w niniejszym opracowaniu widoki W 1
% plaskowiki mocujqe: + Sk af ok uszezelka silikonowa eksponatow sg pogladowe. Montaz i lokalizacja Pl BGrtos'zewsklego 1
f\ 50x22x3 mm (staly, spawany do qabloty) o~ ;rj fu m Kejona po obwodzie eksponatow wg odrebnego opracowania - tom lll. 80-862 Gdansk
I S|y N .
50x20x3 mm (SCISkGJQCy 4 ZeWthI'Z) // stalowe g(]blot! 2. Wym|ary %abll(ot \’nl/nlekowy(l;h podanke na r‘zut.ach ik Jednostka pI'OjektOWGI
~d rozwinigciach okreslajg wymiary wnek w $cianie g-k.
T plexi (PMMA) gr.10mm w dystansie 0.2 cm L / plexi (PMMA) gr.10mm w dystansie 0.2 cm X‘g;“'zaergtgjzﬁf:s:émﬁ Sﬁéggxiﬁlﬂ ‘Ijj;i" gablot
~ ~ © %/ ko stal 5 montazowego.
o3 < QP = \_dmKa staiowa 1,9 ¢m
b S NI . K L. 3. Wykonawca zabowigzany jest do sprawdzenia
linia wne.kl w Scianie g—k (40X40 cm) wymiaréw kazdego eksponatu/ obiektéw muzealnych z
. . | H niee natury. Wszystkie mocowania eksponaté
ramka Stqlowa 115 Cm_ wywumetna na sciang 5 / n wymuaryA ngIOt wekAwnelfa‘ch‘podarll(e na rzutach i I'OZWInIQCI(]Ch, dosL:osowa?;. doI ich rzelvzyv:/istych ksztar‘:véw oraz T E N G E N T
- wystoniecie krawedzi wneki - ;(T* Sq_wymiarem Wnexi W scianie g- rozmiaréw.
] g;qu;T L’ﬁ‘ﬁ&% WJ 4. Wykonawca zabowigzany jest koniecznie uzgodni¢
L . N 9 AFEF =T sposob umieszczenia, ekspozycji, montazu kazdego
~_pianka_montazowa SF T 153, 5 . 2.9 5 315 zgf:éféﬁpgng\t,“’ obiity ’ﬁzj‘;'a"eg"zzuDZ‘;em TENGENT Sp. z 0.0.
wneka w scianie g-k (40x40 cm) wykoniczona plytq gk ]% 027 378 To 411’; N . | ul. Tadeusza Rejtana 17
(wymiary qablot we wnekach podane na rzutach i rozwinigciach, A 7 5. Przed przystapieniem do wykonywania gablot nalezy | 9 _gqp
i i iani 949 40 % zdja¢ wymiary z natury. arszawa
sq wymiarem wneki w $cianie g-k) % +
) 4.2 L 6. Wszystkie materialy wykoriczeniowe gablot,
7 7 ekpozytoréw, uchwytéw muszg by¢ bezpieczne dla
eksponatow / obiektéw muzelanych, czyli cechowac sie C h Le b U é
tralnoscig chemiczng. Dotyczy to takz teriato 4
?qeci;i;:imac emiczna. Dotyczy to takze materiatow JQ S I n S k I
8. Rysunki nalezy czyta¢ w potgczeniu ze wszystkimi ‘ OrChItekCI
innymi ryst{nklami arAchitgktonicznymi oraz innlych Spé+ka z ograniczona
reenty, ararion oz e odpowiedaialnoscia
ul. Belgijska 5/10
9. Spawy elementéw stalowych powinny by¢ 02-511 Warszawa
nie\llvid(‘;gzne (FJTZG{ZV|ifOWa)nW(i/P'ZBdWI v pracownia@cjarchitekci.pl
malowaniem proszkowym,).
10. Wszystkie elementy mocujgce, stalowe spawane,
Uwagl jesli na rysunku nie zostato wskazane inne rozwigzanie. PI’OdUCQI‘It wykonawczy / koordynator
' . . . e . _ . _ projektu:
- Wymiary poszczegodlnych gablot oraz wymiary plexi i wnek w Scianie g-k zgodnie z zestawieniem gablot i;é\vygéyig;gi;irginrg;kﬂgvge gfu;vggé"rm;nlrn o
- Wymiary gablot podane na rzutach oraz rozwinieciach sg wymiarami wneki w Scianie g-k. um, w razie koniscznokc szpachlowane | ponownie Marcin Kobylecki
. szliftowane przed malowaniem, 1
- - Gablota - stal klasy S235JR gr. 3 mm, spawana, spaw szlifowany, malowana proszkowo RAL 3003 P Marta Staniszewska
=i . . . 12. Wszystkie naroza stalowych elementéw przed ~ T
= (WYJatk|em JeSt gabIOta GAEO1 malowana na RAL 7042) malow;r):igrr: proszlfowym vr:glezy odpowi:(/:lnio wyobli¢ Zespol prOJektowy:
- Mocowanie - gabloty osadzone we wnece w $cianie gk przy uzyciu pianki montazowe;j. @ frezu min. 2mm. mgr inz. arch. Maciej Chlebus
Dystans montazowy - po 6 mm z kazdej strony, po obwodzie wneki. e P omony © magr inz. arch. Beata Cyruchin
- Zamkniecie gabloty wykonane z plexi (PMMA) gr. 10 mm, materiat trudnozapalny e . R =y
. . . . , , . . Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ rysunki
- Mocowanle_ plexi punkt_owe - ptaskownik domskow_y przykrecony na sruby M5 (20mm) przez otwér w plexi warsziaowe wszelih lementowprac | PROJEKT PRZETARGOWY
do ptaskownika z wyrobionym lub dospawanym gwintem. Rozstaw elementéw mocujgcych max. 30 cm. ro);\'Niqzah'tech);icénych D roodotawi do kooptadi Branza
- Zamkniecie plexi uszczelnione po obwodzie gabloty uszczelkg silikonowg bezbarwng projektantow. ARCHITEKTURA
15.W razie potrzeby nalezy dostosowa¢ wymiary i —
rzedne nowo projektowanych elementow, tak by Tytul rysunku
korespondowaty ze stanem istniejgcym przeznaczonym
do zachowania. DETALE GABLOT
16. Wszelkie kolory zastrzezone do decyzji TYP 3
projektantow.
GABLOTA WE WNECE
17. Prawa autorskie do tego rysunku zastrzezone przez
projektanta lub inaczej
wg odrebnej umowy.
Przedmiotowy projekt (utwér aranzacji wnetrz) jest Numer rysunku
_— . chroniony prawem autorskimzdnia4|utego 1994r. M2w - PP - A - 024
p rze k rOJ WI d O k (Dz. U. Nr 24 poz. 8:.” z dnia 23 lutego 1994r. z |:.)02n. OBIEKT FAZA |BRANZA |NR RYS.
zm.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub
| Jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody Skala Data Rew.
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