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SCHEMAT KADROWANIA ISTNIEJACEGO SLUPA
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Uwagi:

1. Zakaz mocowania elementow
konstrukcyjnych do istniejqcych
stupow, scian, posadzek przy uzyciu
kotkdw, wkretow itp.

2. Wszystkie powierzchnie stykow
scianek g—k, sufitow, konstrukcji
podwieszajqcych z istniejgcymi
stupami, Scianami, posadzkami
zabezpieczy¢ poprzez stosowanie
podktadek elastomerowych gr. 2mm.
3. Ze wzgledow bezpieczenstwa,
bloczki betonowe stanowigce balast
Scian g—k zabezpieczy¢ przed
rozsypaniem — np. spiqc przy uzyciu
tasmy polipropylenowe;j 16x0,8mm.

podktodka elastomerowa gr. 2mm @ 80x80mm /trudnozapalna/
podkiadka elastomerowa gr. 2mm 30x50cm wkrety elastomer
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0y 1 160x100x4 SCHEMAT MOCOWANIA
S bloczek bet.
PLYTA 0SB 18mm trudnozapalna S a 12x2x38em blacha wgztowo k
4 warstw spawana wg rysunku
/od srodka, migdzy profile/ AL / / warsztatowego
PLYTA 6K 1,25mm podkladka elastomerowa gr. 2mm
PROFIL POZIOMY UW100 plyta podstawy | | blacha trapezowa
PROFIL SLUPKOWY CW100 18x550x500mm  10x150x200mm
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‘ ZASADY WYKORZYSTANIA  PROJEKTU:
// m Projekt stanowi niepowtarzalng dokumentacje budowlang przewidziang do realizacji z
(100 zachowaniem przepisow prawa autorskiego przysfugujqcego projektantowi. ustawa o prawie
. . autorskim z 1994 roku (dz.u. nr 24 poz.83). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie
stup istn. stup istn. = realizacji muszq by¢ wezesniej skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta.
N~
T 00 ::%*: CW 100 - ——CW_100 UWAG: ,
o 7 7 7 Tlo | 1. ROBOTY WYKONYWAC NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEL.
3 5 elastomer = T 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY
elastomer ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJ! PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU PRZED
38 100 PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBGT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD
S (100 T T rS] KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
T T elastomer W 100 OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO
sruba M12 ¥ ¢ N ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

98 C100 103 1| 3. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE KTORE
| 1 B SLUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGI WINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROW! AUTORSKIEMU.
- - ~ 5. PRACE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH, ZGODNIE 7
¥ 254 ¥ 7 podktadka elastomerowa gr. 2mm  OBOWIAZUJACYMI NORMAMI, PRZEPISAMI BHP ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYBRANEGO

2xUW 100 pivta 0SB 18mm /trudnozapalna/ SYSTEMU WZNOSZENIA' SCIAN | STROPOW W LEKKIES ZABUDOWIE G—K.

103x615¢cm

STOSOWAC SYSTEMOWE PROFILE, PEYTY ORAZ AKCESORIA. WSZYSTKIE STYKI WYKONAC Z
ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWYCH TASM SLIZGOWYCH 7 WELOKNA SZKLANEGO.
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