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$ciana malowana na kolor biaty - RAL 9003

N

$ciana malowana na kolor czerwony - RAL 3003
$ciana malowana na kolor antracytowy (ciemny szary) - RAL 7024

tapeta winylowa z nadrukiem kratki

$ciana malowana na kolor szary - RAL 7042

$ciana malowana na kolor jasno szary - RAL 7047

$ciana malowana na kolor biaty - RAL 9003, farba matowa

$ciana malowana na kolor czarny - RAL 7021, $ciany i stupy istniejace
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L naklejka winylowa - kolor szary RAL 7042

naklejka winylowa - kolor jasny szary RAL 7047

. . wagi:
] naklejka winylowa - kolor antracyt RAL 7024 vwag
1. Przedstawione w niniejszym opracowaniu widoki
eksponatéw sg pogladowe. Montaz i lokalizacja
eksponatéw wg odrebnego opracowania - tom llI.
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naklejka winylowa - kolor czerwony RAL 3003

/296

2. Wymiary gablot wnekowych podane na rzutach i
_IF06 rozwinigciach okreslajg wymiary wnek w Scianie g-k.
Wymiary gablot stalowych przyjmowa¢ wg detali gablot
oraz zestawienia gablot w uwzglednieniem luzu
montazowego.

3. Wykonawca zabowigzany jest do sprawdzenia
wymiaréw kazdego eksponatu/ obiektéw muzealnych z
natury. Wszystkie mocowania eksponatow
dostosowane do ich rzeczywistych ksztattow oraz
rozmiaréw.
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4. Wykonawca zabowigzany jest koniecznie uzgodni¢
sposob umieszczenia, ekspozycji, montazu kazdego
obiektu, eksponatu/ obiektu muzelanego z Dziatem
Konserwacji MIIW.

S 5. Przed przystgpieniem do wykonywania gablot nalezy
zdjg¢ wymiary z natury.

S 6. Wszystkie materiaty wykonczeniowe gablot,
ekpozytoréow, uchwytéw muszg byé bezpieczne dla
eksponatéw / obiektéw muzelanych, czyli cechowac sig
neutralno$cig chemiczng. Dotyczy to takze materiatow
I fgczacych.
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8. Rysunki nalezy czyta¢ w potgczeniu ze wszystkimi
2 250 2 innymi rysunkami architektonicznymi oraz innych
konsultantéw i branzystéw oraz z wytycznymi
konserwatorskimi MIIW.

projektowane szynoprzewody 9. Spawy elementow stalowych powinny byé
niewidoczne (przeszlifowane przed
— malowaniem proszkowym).
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10. Wszystkie elementy mocujgce, stalowe spawane,
| jesli na rysunku nie zostato wskazane inne rozwigzanie.
11. Wszystkie elementy stalowe po wyszlifowaniu
spawéw malowane proszkowo , grubo$¢ minimum 70
um, w razie koniecznosci szpachlowane i ponownie
szlifowane przed malowaniem,

12. Wszystkie naroza stalowych elementéw przed

malowaniem proszkowym nalezy odpowiednio wyobli¢
@ frezu min. 2mm.

ry 7
RZ U I - CZ SC F 13. Projektant winien by¢ powiadomiony o
jakichkolwiek niezgodnos$ciach.

14. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ rysunki
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warsztatowe wszelkich elementéw, prac
wykonczeniowych, montazowych oraz proponowanych

ROZWINIECIA SCIAN | PRZEKROUJE - cz@$6 F |Fminieriiis

15.W razie potrzeby nalezy dostosowa¢ wymiary i
rzgdne nowo projektowanych elementéw, tak by
korespondowaty ze stanem istniejgcym przeznaczonym
do zachowania.

1 “
H @ 7 @ rzuink @ 16. Wszelkie kolory zastrzezone do decyzji

H / 2350 W0y projektantow.
I 1 1 il
ISl il 17. Prawa autorskie do tego rysunku zastrzezone przez
= ;‘V *~ A % /‘ projektanta lub inaczej
wg odrebnej umowy.
dravi wkyte 110/210cm g odrebne) umowy
powierzchnia malowana na kalor $ciany Przedmiotowy projekt (utwér aranzacji wnetrz) jest
= - Kamka bezpieczna typ "U”, malowana chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r.
proszkowo na kolor sciany (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn.
zm.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub
jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody
autoréw sg zabronione.
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Nazwa projektu:
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Inwestor / zamawigjqcy:

Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej
w Gdansku
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PI. W. Bartoszewskiego 1
80-862 Gdansk
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1 1 t 1 Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej
w Gdansku (sala wystaw czasowych)

PI. W. Bartoszewskiego 1

185

S2 S2 S2 21 7 152 7 i: 80-862 Gdonsk
L 106 " 212 " 100 J L, 401 230 | 38 R= i ] ”“kejkuF 1 | Jednostka projektowa:
Iy | e 1 ] 1 <l et | [ I
2 r ; o D7z (2] T | ]
L ﬁl =Sl I
y :
‘\ EKRAN H
418 X 268om L3 H
FK.32 3 3 o i TENGENT
o Il
BRERG 8 S = H
40 ! | TENGENT Sp. z 0.0.
- - I| ul. Tadeusza Rejtana 17
GA.W.22 (typ3 | H 02-516 Warszawa
= | 2 o ii .
= ;; chlebus
oL Lo L Ll JOSlnSkl

/3

L 40

150

V 418 V V 210 s 0% 205 705 905 250 V 1 architekci
1 1 1 1 T T 1 T 1 Spotka z ograniczong
£ 320 £ £ 562 £ odpowiedzialnoscig

ul. Belgijska 5/10
02-511 Warszawa

pracownia@cjarchitekci.pl

Producent wykonawczy / koordynator
projektu:

I
Il
| ; N = Zi 7 - Z
| | o K38 ok ‘]3—2‘ @ Marcin Kobylecki
o 9 s = - Marta Staniszewska
KW13  — 4 4 4 EKW.39 *© *
' a0 0 h | | Zespdt projektowy:
- = = =i =i mgr inz. arch. Maciej Chlebus
= 00 = = [ 7 mgr inz. arch. Beata Cyruchin
< < 10 B 10 [GAW.25(yp13 g Faza projektu
ood v PROJEKT PRZETARGOWY
A4 ‘ ; — T - o Branza
GA.W.24(typ12) [GA.W.23(typ3) s & ARCHITEKTURA
= @ 7 Tytul rysunku
L L L7 IR | L ARANZACJA - RZUT,
o o o - - ROZWINIECIA | PRZEKROJE
2 % O R R (R R 63 253 CZESG F
120 f 250 " 120

Numer rysunku
M2W -PP- A - 008

OBIEKT FAZA  |BRANZA |NR RYS.

Skala Data Rew.
1:50 kwiecien 2019 00




