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WIDOK Z PRZODU

W1 - PUNKT MOCOWANIA PLEXI, 9 szt.
UWAGA: W RAZIE KONIECZNOSCI

ZASTOSOWAC STALOWA PODKEADKE W
KOLORZE WKRETA

4.3.2_CZASOPISMO: "KRONIKA WALKI CYWILNE]" - EK.W.40/
4.3.2_CZASOPISMO: "PRAWDA" - EKW.41

PRZEKRO)]

GA.W.26
WG ODREBNEGO

- OPRACOWANIA

4.3.2 CZASOPISMO:
"KRONIKA WALKI
CYWILNE]" - EK.W.40

375

4.3.2 CZASOPISMO:
"PRAWDA" - EKW.41

26

25

SAMOPRZYLEPNY
KORNER
FOTOGRAFICZNY
16x16mm, 8 szt.

UWAGA: WIELKOSC
KORNERA DOBRAC DO
WIELKOQSCI OBIEKTU

PLEXI BEZBARWNA,
ZABEZPIECZAJACA
EKSPONAT

2 WARSTWY, FRONT -
4 mm, TYE -2mm

26 , 4

O -«
O

N

, 105

175 , 75

15 . 285

375

GAW.26
WG ODREBNEGO

W1 - DETAL PUNKTU MOCOWANIA PLEXI 1:2

N sasT

O
PLEXI BEZBARWNA,
ZABEZPIECZAJACA
EKSPONAT
2 WARSTWY, FRONT -
4 mm, TYL -2mm

0

‘ PLEXI BEZBARWNA,
GR.4mm

PLEXI BEZBARWNA,
GR. 2mm

‘ PODKtADKA GUMOWA,

GR.2mm
WKRET STALOWY,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

"4

MORSKI+
TENGENT BARTNICKI

ul. Tadeusza Rejtana 17
02-516 Warszawa

Uwagi:

1. Konstrukcja gablot oraz ekspozytoréw wg odrebnego opracowania.

2. Niektdre wymiary i odlegtosci przedstawione w projekcie mogq by¢ wartosciami
usrednionymi lub szacunkowymi.

3. Wykonawca zabowigzany jest do sprawdzenia wymiaréw kazdego eksponatu/
obiektéw muzealnych z natury. Wszystkie mocowania eksponatéw dostosowane do ich
rzeczywistych ksztattéw oraz rozmiaréw.

4. Wykonawca zabowigzany jest koniecznie uzgodni¢ sposdb umieszczenia, ekspozycji,
montazu kazdego obiektu, eksponatu/ obiektu muzelanego z Dziatem Konserwacji MIIW.

5. Sposdb ekspozycji eksponatu/ obiektu muzelnego dostosowany indywidualnie do
zabytku; nie moze narusza¢, ingerowad bezposrednio w strukture obiektu. Niedopuszczalne
jest montowanie, przykrecanie, przybijanie, przyklejanie zadnych uchwytéw, wkretéw,
zawieszek itp., materiatéw (druty itp.), substandji (kleje, tasmy, masy klejqce itp.) do obiektu
muzealnego.

6. Wszystkie materiat wykoriczeniowe gablot, ekpozytorédw, uchwytéw muszq byé
bezpieczne dla eksponaté/ obiektéw muzelanych, czyli cechowac sie neutralnosciq
chemiczngq. Dotyczy to takze materiatdw tqczqceych.

7. Konieczne jest zasotowanie pianki molitanowej w celu zabezpieczniea wszystkich
eksponatdow, ktdre stykajq sie z materiatami twardymi tj. stal, plexi.

8. Rysunki nalezy czytaé w potqczeniu ze wszystkimi innymi rysunkami architektonicznymi
oraz innych konsultantéw i branzystéw oraz z wytycznymi konserwatorskimi MIIW.

9. Spawy elementdw stalowych powinny by¢ niewidoczne (przeszlifowane przed
malowaniem proszkowym).

10. Wszystkie elementy mocujqce, stalowe spawane, jesli na rysunku nie zostato wskazane
inne rozwiqzanie.

11. Wszystkie elementy stalowe po wyszlifowaniu spawéw malowane proszkowo ,
grubos$¢ minimum 70 pm, w razie koniecznosci szpachlowane i ponownie szlifowane przed
malowaniem,

12. Wszystkie naroza stalowych elementéw przed malowaniem proszkowym nalezy
odpowiednio wyobli¢ @ frezu min. 2mm.

13. Projektant winien by¢ powiadomiony o jakichkolwiek niezgodnosciach.

14. Rysunki warsztatowe wszelkich elementéw, prac wykoriczeniowych, montazowych
oraz proponowanych rozwigzan technicznych przedstawi¢ do akceptacji projektantdw.
15.W razie potrzeby nalezy dostosowa¢ wymiary i rzedne nowo projektowanych
elementdw, tak by korespondowaty ze stanem istniejgcym przeznaczonym do zachowania.
16. Wszelkie kolory zastrzezone do decyzji projektantéw.

17. Prawa autorskie do tego rysunku zastrzezone przez projektanta lub inaczej

wg odrebnej umowy.

Przedmiotowy projekt (utwdr aranzacji wnetrz) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4
lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.). Zwielokrotnianie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody
autoréw sq zabronione.

NAZWA PROJEKTU

WALKA | CIERPIENIE. OBYWATELE

POLSCY PODCZAS Il WOJNY SWIATOWE]
- WYSTAWA CZASOWA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY ,
Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku
pl. Wiadystawa Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdarisk

‘ IMBUSOWY DO DREWNA,
CZARNY M5, 5 x 35 mm

‘ PUNKTOWE WZMOCNIENIE
10 x 10 cm PODKONSTRUKCJI
‘ ZPLYTY OSB O GR. 18 mm,

KLEJONEJ OD SPODU DO
PLYTY GK

‘ PODKONSTRUKCJA
WNEKI EKSPOZYCY|NEJ,

PLYTA G/K MALOWA
‘ NA KOLOR RAL 3003

R | A N

W1 - PUNKT
MOCOWANIA PLEXI, 9 szt.
UWAGA: W RAZIE
KONIECZNOSCI
ZASTOSOWAC
STALOWA PODKEADKE
W KOLORZE WKRETA

ADRES INWESTYC)!
Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku
pl. Wiadystawa Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdarisk

PRODUCENT WYKONAWCZY / KOORDYNATOR PROJEKTU
MARCIN KOBYLECKI
MARTA STANISZEWSKA

ZESPOt PROJEKTOWY

MGR INZ. ARCH. KRAJOBR. MATEUSZ MORSKI
MGR INZ. ARCH. MICHAt. BARTNICKI

INZ. ARCH. TOMASZ RYCHWALSKI

MGR INZ. ARCH. MIKOtA] WIECZOREK

MGR INZ. ARCH. KLAUDIA WALASZEK

BRANZA

ARANZACJA WNETRZ

ETAP DATA

PROJEKT
PRZETARGOWY 15.04.2019

SPOSOB MOCOWANIA 1:5
EKSPONATOW EK.W.40, EK.W.41 1:2

NUMER RYSUNKU

AW.01.09.32




