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) Uwagi:
- - Wymiary poszczegdlnych gablot zgodnie z zestawieniem gablot oraz rozwinigciami.
= - Gablota - stal klasy S235JR gr. 3 mm, spawana, spawy szlifowane, malowana

‘ N proszkowo RAL wg zestawienia gablot.

cwig - Czasza szklana klejona petna - 4 $ciany i goéra - szkto bezpieczne 10.4mm (5/0.4/5).
| 9 Narozniki czaszy klejone ciete pod katem 45°.
% 2 % - Czasza szklana oparta na stali na uszczelce silikonowej bezbarwnej.
_ 11 | N o - Zabezpieczenie przed zdjeciem czasy szklanej - $ruby imbusowe M3x20 wkrecane
] | H ] przez otwory w szkle i w stalowej czesci gabloty.

A = UW 10 Stal gwintowana. Na gablote przyjg¢ 4 punkty skrecenia na bocznych $ciankach.
drewno impregnowane ! - s = - Gabloty pc_>s_tawione na posgdzce, pod gablotg mata elastyczna chronigca podioge
= 80x80mm ﬁ/ ‘ oraz utrudniajgca przesuwanie.

/ ‘ - Ze wzgledow bezpieczenstwa, bloczki betonowe stanowigce balast zabezpieczy¢
Iyta g-k /P o < o przed rozsypaniem - np. spig¢ przy uzyciu tasmy polipropylenowej 16x0,8mm.
plyta 0SB 18mm I
/trudnozapalna/ | |
30x45¢m ‘ j
W 100 7 LN LR
| [
— == - = -1 Lo
S\ gk =
L
125, 10 ) 26.9 L, 10 L1256

A7 K] ) Ekd

Qe 49.4 03
o N
L 50 L
7 7

np. --> GA.W.29 Pprz.1 czosza szklana klejona w catost
4 sciany i gora
3 © =
o o
$ruba_imbusowa
l 9= M3x20
o o ™) —| — 7 B
Bl S T Ypiyta gk
~ uszczelka
= UW_100 obudowa ze stali gr.3mm

16.6
cw 100)
oW 100

UW 100

bloczek - bet.
12x24x38cm
/3 warstwy/

16.6

mata_elastyczna

[ Z
4

|

I

IR %

7
drewno_impregnowane plyta 0SB 18mm
& 80xB0mm /trudnozapalna/
30x45cm
125}%, S k 36.9 k S AL%,W.QB
Qr 49.4 %
* 50 k

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Projekt stanowi niepowtarzalng dokumentacjg budowlang przewidziang

do realizacji z zachowaniem przepisow prawa autorskiego

przystugujgcego projektantowi. ustawa o prawie autorskim z 1994 roku
(dz.u. nr 24 poz.83). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie
realizacji muszq by¢ wczesniej skonsultowane i zaakceptowane przez

projektanta.

UWAGI:

1. ROBOTY WYKONYWAC NA PODSTAWIE DOKUMENTACJ WYKONAWCZEL.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACUI

PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD
KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST
PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE, JEDNEJ BRANZY
BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH

BRANZ.

3. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC,
ROWNIEZ TE KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGI WINNY BYC

PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.

5. PRACE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH,
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI, PRZEPISAMI BHP ORAZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYBRANEGO SYSTEMU WZNOSZENIA SCIAN |

STROPOW W LEKKIES ZABUDOWIE G—K.

STOSOWAC SYSTEMOWE PROFILE, PYYTY ORAZ AKCESORIA. WSZYSTKIE
STYKI WYKONAC 7 ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWYCH TASM SLIZGOWYCH 7

WLOKNA SZKLANEGO.
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Nazwa projektu:

"Walka i Cierpienie. Obywatele polscy
podczas Il Wojny Swiatowe;" - wystawa czasowa

Inwestor / zamawiajqcy:

Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej
w Gdansku

Pl. W. Bartoszewskiego 1
80-862 Gdanisk

Adres inwestycji:

Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej

w Gdansku (sala wystaw czasowych)
Pl. W. Bartoszewskiego 1

80-862 Gdansk

Jednostka projektowa:

TENGENT

TENGENT Sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Rejtana 17
02-516 Warszawa

chlebus
Jjasinski
i architekci

Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
ul. Belgijska 5/10
02-511 Warszawa

pracownia@cjarchitekci.pl

PROJEKT KONSTRUKCJI:

FORMAT

BIURO PROJYJEKTOW
BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE FORMAT TOMASZ TUREK
ul. Kujawska 35a 05-120 Legionowo
e-mail: biuro@biuroformat.pl
tel. 602 441 247

Producent wykonawczy / koordynator
projektu:

Marcin Kobylecki
Marta Staniszewska

Zespdt projektowy:

inz. Tomasz Turek

inz. Monika Ciotek

inz. Aleksandra Wéjciak
mgr inz. Tomasz Grzesiak

Faza projektu

PROJEKT PRZETARGOWY

Branza

KONSTRUKCJA

Tytul rysunku

GABLOTA G2
PODKONSTRUKCJA

Numer rysunku

M2W -PP - K - 025
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