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1. Uktad przestrzenny

Wystawa bedzie realizowana w sali wystaw czasowych. Przestrzenie wystawy
wydzielane sq czesciowo, $cianami o przewazajgcej wysokosci 280 cm bez
zamkniecia sufitem. Wizualnie wystawa podzielona jest na przestrzenie
zwiedzania, ale catosé wystawy jest otwarta.

Wystawa dzieli sie na przestrzert wejscia (Prolog), skqd przechodzimy do czesci
centralnej (Niszczycielskie Plany oraz lIdee, Plany, Inspiracje). Dwie czesci
tematyczne (Walka i Cierpienie), rozréznione kolorystycznie majg wejscia i
wyjscia z czesci centralnej. Ostatnia czesé¢ wystawy (Epilog) prowadzi z czesci
centralnej do wyjscia.

Przestrzen wystawy zorganizowana jest w odsunieciu od istniejgcych $cian
pomieszczenia na wystawy czasowe, tworzgc zewnetrzne obejscie techniczne,
ktére na poszczegdlnych odcinkach stanowi dojscie ewakuacyjne.

2. Uktad konstrukcyjny - Sciany g-k

W zwiqzku z brakiem mozliwosci montazu elementéw wystawy do istniejgcych
przegréd (Scian, podtogi i stropu), uktad konstrukcyjny elementéw wystawy
opracowany jest jako samonosny, wolnostojgcy. Segmenty $cian stezane sq
profilami i w razie potrzeby stabilizowane przy uzyciu bloczkdw betonowych.
Bloczki betonowe spinane tasmami plastikowymi do pakowania 16mm.

Istnieje mozliwos¢ mocowania konstrukcji wystawy do istniejgcych stupdéw
zelbetowych, w formie nienaruszajqcej struktury stupa, przy uzyciu obejm
zabezpieczonych przektadkg elastycznqg. Detale mocowania do stupdw okreslone
sq w projekcie konstrukgcji.

Sciany wykonane sq w systemie $cian g-k, z profii CW100/UW100 z
optytowaniem g-k jedno lub dwuwarstwowym. W miejscach przygotowanych
pod montaz gablot wiszqcych sciany wzmocnione sq lokalnie ptytg OSB.
Szczegdtowy dobdr profili, montazu i optytowania wg projektu konstrukcji.

Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikdéw od strony obejscia technicznego
sciany nalezy réwniez wykonczy¢ ptytq g-k.

Whneki w scianach pod montaz stalowych gablot ekspozycyjnych sq wykoriczone
ptyta g-k. Gotowe gabloty stalowe wsuwane sq w przygotowane wneki i
mocowane na pianke montazowq.

Nie ma mozliwosci stosowania zadnych mocowann mechanicznych do
istniejgcych paneli podtogowych. Po zakonczeniu wystawy nalezy oczyscic¢
podtoge z ew. zabrudzen czy pozostatosci np. silikonu itp.



3. Uktad konstrukcyjny - miejsca szczegdlne:

Czesc centralna

wg rozwiniec¢ czesci P (rys. M2W-PP-A-018) oraz projektu konstrukgji

Cztery wolnostojgce sciany, od wnetrza uksztattowane w formie regatu.
Konstrukcja regatu jest czesciq konstrukgji $ciany z profili i ptyt g-k (wg projektu
konstrukcji), w regale umieszczone jest obcigzenie z bloczkédw betonowych,
stabilizujgce sciany.

Wykonczenie regatu ptytg meblowg MDF 18mm, lakierowanq na biato RAL
9003, lakier pétmat. Detale regatu wykonane z profili stalowych 20x20x2 mm,
spawanych, szlifowanych i malowanych proszkowo na biato RAL 9003. Ptyta
meblowa jest przykrecana na wkrety do podkonstrukcji - miejsca montazu
zastoniete sq nastepnie ramq z profili stalowych, klejong do ptyty meblowej na
klej montazowy.

Na regatach umieszczone sq dwie gabloty z czaszq szklang (typ 6 wg rys. M2W -
PP-A-027). Wykonane ze szkta bezpiecznego 10.4 (5/0.4/5), klejonego. Oparte sq
na uszczelce silikonowej bezbarwnej.

Zabezpieczone przed zdjeciem srubami imbusowymi M3x16.

Na stupie centralnym umieszczone sq ekrany bezszwowe 12szt, po 3 sztuki na
strone, mocowane w pionie. Narozniki oraz cokdét obudowy na ekrany wykonane
sq ze stali S235)JR gr. 3mm, spawanej, szlifowanej i malowanej proszkowo na
kolor RAL 7021 matowy.

Nad czesciqg centralng umieszczone jest zadaszenie podwieszane do stupa,
wykonane z opraw kasetonowych wyposazonych w modut $ciemniajgcy. Dobdr
oswietlenia wg projektu elektryki.

Spadochron

wg rozwinie¢ czesci H (rys. M2W-PP-A-010) oraz detalu spadochronu (rys.
M2W-PP-A-036)

Spadochron jest elementem scenograficznym wykonanym w konstrukcji stalowe;j,
stali S235JR. Sktada sie z 30 zeber stalowych 2z profili 20x20x2mm
spawanych/zgrzewanych do obreczy z preta petnego 10x10mm. Dolna obrecz
odtwarza ksztatt tukéw poszczegdlnych przeset poszycia. Srodkowa i gdrna
obrecz jest okrggta. Konstrukcja podzielona jest na 6 modutéw po 6 przeset (5
zeber). Segmenty obreczy spawane z zebrami sqg szlifowane i malowane
proszkowo na kolor RAL 9003. Na miejscu sq skrecane srubami M5 poprzez
elementy mocujgce - ptaskowniki 10x30x3 mm dospawane na koricach
segmentéw obreczy. 2xM5 na kazde potgczenie obreczy.

Na gotowej podkonstrukcji mocowane jest poszycie przygotowywane dla
kazdego przesta osobna. Poszycie z siatki cieto-ciggnionej stalowej lakierowanej,
oczka 11x5 mm, gr. 3 mm, ksztattowane jest na formie/kopycie w celu nadania
odpowiedniej wypuktosci. Elementy poszycia mocowane na przygotowanej
podkonstrukcji poprzez nitowanie lub przykrecanie do profili zeber spadochronu.
Spadochron podwieszany do kratownicy zamykajqcej czesé¢ H, na zawiesiach
linkowych o nosnosci do 45 kg, min. 8 sztuk zawiesi. Kratownica wykonana jest



wg projektu konstrukcji, z profili 20x60x2 mm, spawanych w dwdch
ptaszczyznach. Pod kratownicqg mocowana siatka z blachy cieto-ciggnione;.

Zadaszenie czesci |

wg rozwiniec¢ czesci | (rys. M2W-PP-A-012) oraz projektu konstrukcji

Przestrzen zamknieta czterospadowym zadaszeniem wykonanym w systemie
$cian g-k wg projektu konstrukcji. W czesci centralnej otwdr 90x120 cm,
przestoniety szktem mlecznym rozpraszajgcym swiatto z oprawy umieszczone;j
powyzej (dobdr oprawy wg projektu elektryki).

W jednej ze $cian czesci | uksztattowana jest tawka, wykonana w systemie s$cian
g-k wg projektu konstrukgji. Malowana farbg do scian kolor RAL 7024,

Szubienica

wg rozwinie¢ czesci L (rys. M2W-PP-A-014) oraz projektu konstrukcji
i detalu zaluzji (rys. M2W-PP-A-037)

Na wejsciu do czesci L umieszczony jest element scenograficzny w formie
szubienicy. Wykonany jest w konstrukgji stalowej (stal S235]R, profile 160x100x4
mm) spawanej w formie ramy. Rama jest wykonczona oktadzing z drewna
postarzonego. Deski gr. 1,25 cm, sciete pod kqtem 45° sq klejone lub przykrecane
na wkrety do profilu stalowego.

Na S$cianie umieszczony jest nadruk fotografii przestoniety zaluzjomi z
ptaskownikéw stalowych (stal S235]R, spawana, szlifowana i malowana
proszkowo na kolor EAL 7024) wg detalu zaluzji (rys. M2W-PP-A-037). Lamelki z
ptaskownikéw 40x2mm h=380cm, w rozstawie 3 cm, skierowane pod kqtem 45°
do srodka obrazu, symetrycznie wzgledem osi Sciany.

Sala z projektorem (przestrzen: Prolog)

wg rozwinie¢ czesci O (rys. M2W-PP-A-017) oraz projektu konstrukgiji
Przestrzen na wyswietlanie projekcji jest od gdéry przestonieta siatkqg z blachy
cieto-ciggnionej 10x17x2 mm, malowanej proszkowo na kolor jasny szary - RAL
7074. Kratownica wykonana jest wg projektu konstrukcji, z profili 20x60x2 mm,
spawanych w dwdch ptaszczyznach.

Sciana pod projekcje malowana farbg matowq na kolor biaty RAL 9003.

Wejscie do przestrzeni przestoniete jest kurtynq z paséw PCV.

Popiersia

W czesci centralnej naprzeciwko siebie znajdqg sie dwa popiersia/gtowy o
wymiarach max. 55 x 50 x 30 cm (wys. x szer. x gt.) wykonane z biatej masy
porcelanowej - charakter popiersi/gtéw (ich forma i/lub konretne postaci zostang
ustalone juz w na etapie procesu produkcyjnego.

Pojemniki na ulotki.

Na terenie wystawy rozmieszczone sq na scianach pojemniki na ulotki, wykonane
ze stali S235JR, gr. 2Zmm spawane, szlifowane i malowane proszkowo na kolor
scian.



4. Gabloty:

4.1 Gabloty wiszqce - TYP 1:

Czesci sktadowe gabloty:

A. Czes¢ nosna - korpus z blachy stalowej S235JR gr. 3mm, spawanej (spawy
szlifowane), malowany proszkowo na kolor RAL 3003. Korpus przytwierdzony
jest do Sciany za pomocag:

- szyny montazowej przytwierdzonej ciqgtej, przykrecanych na wkrety do OSB
3xM6 (max. rozstaw wkretéw co 30cm).

- wspornikdéw (min. 2 szt. na gablote). Rozstaw wspornikéw co max. 50 cm.

B. Prostopadtoscienna szklana czasza ze szkta bezpiecznego, laminowanego o
grubosci 10,4 mm, o odpornosci min. P4A zgodnie z normg PN-EN-356. Czasza
klejona, krawedzie klejenia scinane pod kgtem 45°. Czasza naktadana od géry na
korpus gabloty, na uszczelce silikonowej bezbarwnej. Klosz zabezpieczony jest
przed zdjeciem metalowymi srubami imbusowymi M3x20 wkrecanymi przez
otwory w szkle i w stalowej czesci gabloty. Stal gwintowana. Na gablote nalezy
przyjac¢ 4 punkty skrecenia, po 2 punkty na bocznych sciankach. Otwory w szkle
wykonywaé w odlegtosci min. 15mm od krawedzi.

Wymiary poszczegdlnych gablot oraz lokalizacja stalowych scianek bocznych
zgodnie z zestawieniem gablot oraz rysunkami rozwiniec.

4.2 Gabloty wiszqce - TYP 2:

Czesci sktadowe gabloty:

A. Czes¢ nosna - korpus z blachy stalowej S235JR gr. 3mm, spawanej (spawy
szlifowane), malowany proszkowo na kolor RAL 7024. Korpus przytwierdzony
jest do Sciany za pomocaq:

- szyny montazowej przytwierdzonej ciggtej, przykrecanych na wkrety do OSB
3xM6 (max. rozstaw wkretéw co 30cm).

- wspornikdéw (min. 2 szt. na gablote). Rozstaw wspornikéw co max. 50 cm.

B. Prostopadtoscienna szklana czasza ze szkta bezpiecznego o grubosci 10,4
mm, , o odpornosci min. P4A zgodnie z normg PN-EN-356. Czasza klejona,
krawedzie klejenia scinane pod kgtem 45°. Czasza naktadana od géry na korpus
gabloty, na uszczelce silikonowej bezbarwnej. Czasza nie posiada tylnej $ciany
przylegtej do Scianki stalowej gabloty. Klosz zabezpieczony jest przed zdjeciem
metalowymi srubami imbusowymi M3x20 wkrecanymi przez otwory w szkle i w
stalowej czesci gabloty. Stal gwintowana. Na gablote nalezy przyjg¢ 4 punkty
skrecenia, po 2 punkty na bocznych sciankach. Otwory w szkle wykonywaé w
odlegtosci min. 15mm od krawedzi.

Wymiary poszczegdlnych gablot oraz lokalizacja stalowych scianek bocznych
zgodnie z zestawieniem gablot oraz rysunkami rozwiniec.

4.3 Wneka stalowa - TYP 3:

Czesci sktadowe gabloty:

A. Czes¢ nosna - korpus z blachy stalowej S235JR gr. 3mm, spawanej (spawy
szlifowane), malowany proszkowo na kolor RAL 7024 lub RAL 3003 (wedle
rysunkdéw). Korpus umieszczany jest we wnece wykonanej z GK i przytwierdzany
do niej za pomocq piany montazowej (piana montazowa wzdtuz krawedzi)



B. Plexi (PMMA) gr. 10mm mocowane jest pomiedzy zestawami ptaskownikéw
mocujqcych:

- 50x22x3 mm (staty, spawany do gabloty)

- 50x20x3 mm (Sciskajqcy z zewnqtrz)

Zamkniecie plexi uszczelnione po obwodzie gabloty uszczelkg silikonowq
bezbarwng, mocowang na wecisk.

Wymiary poszczegdlnych gablot zgodnie z zestawieniem gablot oraz rysunkami
rozwiniec.

4.4 Gabloty Wolnostojgce - TYP 4:

Czesci sktadowe gabloty:

A. Czes¢ nosna - wolnostojgcy korpus z blachy stalowej S235JR gr. 3mm,
spawanej (spawy szlifowane), malowany proszkowo na kolor RAL 7024 lub RAL
3003 (wedle rysunkéw). Pod gablotg mata elastyczna, chronigca podtoge oraz
utrudniajgca przesuwanie.

B. Prostopadtoscienna szklana czasza ze szkta bezpiecznego o grubosci 10,4
mm, naktadana od géry na korpus gabloty, na uszczelce silikonowej bezbarwne;.
Klosz zabezpieczony jest przed zdjeciem metalowymi Srubami imbusowymi
wkrecanymi przez otwory w szkle i w stalowej czesci gabloty. Stal gwintowana.
Na gablote nalezy przyjqé 4 punkty skrecenia na bocznych $ciankach.

Wymiary poszczegdlnych gablot zgodnie z zestawieniem gablot oraz rysunkami
rozwiniec.

4.5 Gabloty przyscienne - TYP 5:

A. Czes$¢ nosna - korpus z blachy stalowej S235JR gr. 3mm, spawanej (spawy
szlifowane), malowany proszkowo na kolor RAL 7024 lub RAL 3003 (wedle
rysunkéw), natozony i dokrecony do podkonstrukcji zintegrowanej z konstrukcjg
$ciany GK (podkonstrukcja zgodnie z projektem konstrukgji).

B. Prostopadtoscienna szklana czasza ze szkta bezpiecznego o grubosci 10,4
mm, naktadana od géry na korpus gabloty, na uszczelce silikonowej bezbarwne;.
Klosz zabezpieczony jest przed zdjeciem metalowymi $rubami imbusowymi
M5x25 wkrecanymi przez otwory w szkle i w stalowej czesci gabloty. Od spodu
gabloty dospawany gwint do wkrecenia sruby. Na gablote nalezy przyjgé 4
punkty skrecenia na bocznych sciankach.

Wymiary poszczegdlnych gablot zgodnie z zestawieniem gablot oraz rysunkami
rozwiniec.

4.6 Gabloty na regale - TYP 6:

Czesci sktadowe gabloty:

Prostopadtoscienna szklana czasza ze szkta (3 Sciany i géra) bezpiecznego o
grubosci 10,4 mm, naktadana od géry na korpus gabloty, na uszczelce silikonowej
bezbarwnej. Narozniki czaszy klejone ciete pod kgtem 45°. Klosz zabezpieczony
jest przed zdjeciem metalowymi srubami imbusowymi M3x15 wkrecanymi przez
otwory w szkle do ptaskownikdw nagwintowanych przykreconych do poétek
regatu. Osadzenie frezowane w ptycie meblowe;.



4.7 Gabloty wolnostojqce stalowe - TYP 7:

Czesci sktadowe gabloty:

A. Stalowa kratownica ztozona ze spawanych do siebie pretéw o przekroju 10 x
10 mm malowanych proszkowo na kolor RAL 7024. W jej wnetrzu znajduje sie
ulokowany centrycznie drewniany wypalany prostopadtoscian o wymiarach
zgodnych z rysunkami (wg specyfikacji materiatowej). Gablota zostata docigzona
stalowqg ptytg o gr. 6 mm wspawanqg w podstawe kratownicy. Pod catq
powierzchnig podstawy umieszczony filc gr 5 mm chronigcy posadzke muzealng.

B. Czes¢ ekspozycyjnqg stanowi stalowy prostopadtoscienny korpus o wymiarach
zgodnych z rysunkami, oraz osadzone na jego szczycie dwie stalowe ptyty,
stuzqce jako podstawy do eksponowania obiektéw muzealnych, spawane do
podstawy.

C. Prostopadtoscienny klosz ze szkta bezpiecznego o grubosci 10,4 mm,
naktadany od géry na korpus gabloty. Klosz zabezpieczony jest przed zdjeciem
metalowymi sSrubami wkrecanymi w stalowy korpus.

Wymiary poszczegdlnych gablot zgodnie z zestawieniem gablot oraz rysunkami
rozwiniec.

4.8 Gabloty narozne - TYP 8:

Czesci sktadowe gabloty:

A. Czes¢ nosna - osadzony we wnece korpus z blachy stalowej S235)R gr. 3mm,
spawanej (spawy szlifowane), malowany proszkowo na kolor RAL 7024 lub RAL
3003. Mocowanie gabloty poprzez przy uzyciu pianki montazowe] - w
ptaszczyznie gdérnej i dolnej.

B. Dwie tafle ze szkta bezpiecznego o grubosci 10,4 mm (narozniki klejone ciete
pod kgtem 45°), wsuwane w gablote stalowq, docisniete ramg spawang z
ptaskownikdéw, szlifowang i malowang proszkowo na kolor RAL 3003,
przykrecong s$rubami z tbem stozkowym M3x6, rozstaw max. 30 cm. tby
malowane na RAL 3003.

Wymiary poszczegdlnych gablot zgodnie z zestawieniem gablot oraz rysunkami
rozwiniec.

4.9 Gabloty we wnece z ramkg stalowq, gabloty otwarte, bez przeszklenia- TYP
9a:

Czesci sktadowe gabloty:

A. Czesé nosna - osadzony we wnece korpus z blachy stalowej S235)R gr. 3mm,
spawanej (spawy szlifowane), malowany proszkowo na kolor RAL 7024.
Mocowanie gabloty poprzez przy uzyciu pianki montazowej - w ptaszczyznie
gornej i dolne;.

Wymiary poszczegdlnych gablot zgodnie z zestawieniem gablot oraz rysunkami
rozwiniec.

4.10 Gabloty we wnece z ramkq stalowq - TYP 9b:
Czesci sktadowe gabloty:



A. Czesé nosna - osadzony we wnece korpus z blachy stalowej S235)R gr. 3mm,
spawanej (spawy szlifowane), malowany proszkowo na kolor RAL 7024.
Mocowanie gabloty poprzez przy uzyciu pianki montazowej - w ptaszczyznie
gornej i dolnej. W plecach gabloty nalezy wykona¢ otwory na elementy mocujgce
eksponat.

B. Zamkniecie gabloty w wykonane z plexi (PMMA) gr. 15 mm, materiat
trudnozapalny. Mocowanie plexi linkowe gdéra - doét - kgtownik dociskowy
przykrecony na sruby imbusowe z tbem stozkowym M3 (6 mm). Rozstaw
elementdw mocujgcych max. 30 cm. Zamkniecie plexi uszczelnione po obwodzie
gabloty uszczelkq silikonowq bezbarwna.

Gablota nr GA.C.11 - zamknieta szktem bezpiecznym laminowanym o odpornosci
min. P4 zgodnie z normq PN-EN-356.

Wymiary poszczegdlnych gablot zgodnie z zestawieniem gablot oraz rysunkami
rozwiniec.

4.11 Gablota na suficie - TYP 10:

Czesci sktadowe gabloty:

A. Rama - stal klasy S235JR gr 3mm, spawana, spawy szlifowane, malowane
proszkowo RAL 3003

B. Tafla szklana ze szkta bezpiecznego 10.4 mm (5/0.4/5) oparta na stali na
uszczelce silikonowej bezbarwne;.

C. Zamkniecie gabloty od gdéry - tafla plexi (PMMA), gr. 15 mm.

D. Oswietlenie LED zgodnie z projektem elektryki

4.12. Tablice informacyjne - TYP 11

Tablice umieszczone sq w czesci srodkowej wystawy. Wykonane sq z ptyty
meblowej MDF 18 mm lakierowanej na biato - RAL 9003, lakier pétmat. Od frontu
naklejana jest naklejka z nadrukowangq infografikq (powierzchnia pod naklejke
nielakierowana). Korpus tablicy usztywniony dodatkowymi elementami z ptyty w
naroznikach i w srodku. Tablica wieszana na scianie za pomocq szyny
montazowej (rozstaw wkretdw do montazu szyny co 30 cm). Od dotu tablica
dokrecona $rubami imbusowymi - zabezpieczenie przed przypadkowym
odchyleniem/zdjeciem.

Do tablicy mocowane oswietlenie w formie lampy biurkowej / kreslarskiej. Lampa
osadzona w otworze w gornej czesci korpusu.

4.13. Wneki na kopie konserwatorskie - TYP 12

Whneki wykonane w systemie scian g-k, malowane w kolorze sciany. Wewnqgtrz
eksponaty umieszczane sq pomiedzy ptytami pleksi (PMMA) wg opracowania
detali montazu eksponatdow.

4.14 Szuflady na ekspozyty - TYP 13

W czesci L i M zlokalizowane sq szuflady na ikonografie, wykonane sq w
konstrukcji stalowej, stal S235]R, gr. 2mm spawana, szlifowana i malowana
proszkowo na kolor RAL 7024.



Whneki na szuflady wykonane sq w scianach w systemie profili i ptyt g-k. do profili
mocowane sq prowadnice szuflady, prowadnice nalezy wyposazy¢ w modut
blokujgcy przypadkowe wyijecie szuflady. Front szuflady stalowy z dospawanym
uchwytem stalowym, malowany na kolor Scian.

Szuflady umieszczone sq réwniez w regale w czesci P i w jednej gablocie typu 7.

5. Wymagania konserwatorskie.

Nienaruszalnos$¢ stanu zachowania wszystkich obiektéw muzealnych nalezy
traktowad jako bezwzgledny priorytet. Sposéb ekspozycji musi by¢ stuzebny
wobec zabytku, nigdy odwrotnie.

Parametry temperaturowo - wilgotnosciowe i pozostate wg wskazan opisanych
w ,Wymaganiach konserwatorskich dotyczqcych wystaw czasowych”.
Wszystkie elementy w otoczeniu zabytku czy to o charakterze ekspozycyjnym,
czy scenograficznym powinny spetnia¢ warunki opisane tamze. Nalezy zwrdcic¢
uwage na materiaty bedqce w bezposrednim otoczeniu obiektéw metalowych,
nie mogqg powodowacd zagrozenia korozyjnego. Obiekty zabytkowe nie mogg w
zadnym przypadku by¢ montowane przy pomocy srodkéw, materiatéw
bezposrednio ingerujgcych w jego strukture, takze kontaktowo (chodzi zwtaszcza
o kleje, tasmy, masy montazowe)

Konstrukcja gablot, miejsc ekspozycji powinna zapewniad tatwy i prosty dostep
do obiektéw w celu kontroli,odkurzania, ewentualnej ich wymiany itp.

Jako materiaty bardzo wrazliwe, wymagajgce szczegdlnego traktowania nalezy
uznaé papier (w tym fotografie oraz ksiqgzki), pergamin i tkanine. Wszystkie
elementy bezposrednio stykajgce sie z obiektem zabytkowym muszqg byd
wykonane z materiatdw bezkwasowych (tkanina, folia, papier, tektural).

Papier

Obiekty na podtozu papierowym mogg znajdowad sie na wystawie do 3m-cy w
zalecanych warunkach ekspozycji na swiatto (50 lux). W przypadku, gdy okres
trwania wystawy przekracza 3 miesigce zaleca sie bezwzglednie zastgpienie
oryginatéw kopiami konserwatorskimi.

Zabytki powinny zostaé umieszczone na sztywnych podktadkach wykonanych,
bqdz izolowanych materiatem bezkwasowym (papier, tektura). Nalezy umiescic je
na poziomej lub lekko ukosnej ptaszczyznie tak, aby nie byto potrzeby dodatkowej
stabilizacji. Mate obiekty mozna pozycjonowad jedynie za pomocq specjalnych
paskdéw, tasm z folii poliestrowej wystawiennicze;.

Pocztéwki mogqg by¢ prezentowane w pozycji pionowej za pomocq
specjalistycznych  naroznikéw (kornery fotograficzne), takze wykonanych z
materiatéw bezkwasowych lub w ramach w passe- partout, jak ponizej

Wieksze obiekty, w przypadku koniecznosci prezentacji w pozycji pionowe;j,
powinny by¢ umieszczone w ramie (antyramie), pozycjonowane na zasadzie
»docisku”, wytqgcznie przy pomocy passe-partout, szyby, bez udziatu
jakichkolwiek tasm, klejéw, mas klejqcych itp.



Wszelkich innych ingerencji w obiekt zabytkowy moze dokonad wytgcznie
pracownik Dziatu Konserwacji MIIWS w Gdansku lub osoba przez niego
wskazana.

Obiekt na pergaminie eksponowad na podktadce bezkwasowej, bezwzglednie
przestrzegajgc warunkdéw temperaturowo- wilgotnosciowych oraz
oswietleniowych. Przytrzymanie obiektu w stanie czesciowo rozwinietym za
pomocq paskow specjalnej folii wystawienniczej (poliestrowej) ewentualnie
obciqzenie kostkami z plexi o zaokrgglonych krawedziach.

Wskazania dotyczgce obiektéw papierowych dotyczqg takze ksigzek oraz
futeratu.

Ksigzki otwarte nalezy eksponowaé na podktadkach (za pomocg
specjalistycznych klindw z pianki molitanowej), umozliwiajgcych bezpieczng
prezentacje nie powodujgcq zniszczenn o charakterze mechanicznym. Mozna
zastosowad specjalne obcigzniki lub paski z tasmy poliestrowe;.

Tkaniny
Ubiory nalezy umiesci¢ na stelazach i manekinach, zapewniajgcych konstrukcji

obiektu catkowite wsparcie. Stelaze i manekiny powinny by¢ dobrane do
gabarytéw obiektu, idealnie dopasowane do ksztattu. Nie mogq posiadad
wystajgcych, twardych, ostro zakoriczonych czesci, ktére mogtyby powodowad
minimalng nawet deformacje, wgniecenie, przetarcie itp. uszkodzenia
mechaniczne.

Tkaniny archeologiczne, bandera: swobodnie utozone, poziomo Ilub pod
niewielkim kgtem, na podtozu z materiatu bezkwasowego, bez dodatkowych
elementdéw stabilizujgcych.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ograniczen zwiqzanych z ekspozycjg na
sSwiatto (50 lux).

Szkto, ceramika

Umieszczone w stabilnej gablocie i na dedykowanym ekspozytorze (plexi) tak,
aby zapobiec uszkodzeniom (sttuczenie, wyszczerbienie itp.) w przypadku
ewentualnego wstrzqsu, drgania, uderzenia. Forma do konsultacji z
konserwatorem MIIWS.

Obiekty w ramach:
Zawieszone bezpiecznie lub umieszczone na dedykowanych
podporach/stojakach

Szczegotowy plan rozwigzan ekspozycyjnych powinien zosta¢ skonsultowany
z upowaznionym konserwatorem zbiorow MIIWS w Gdansku.

Wszelkich ingerencji w obiekt muzealny moze dokonaé¢ wytgcznie
konserwator Dziatu Konserwacji MIIWS w Gdansku lub osoba przez niego
wskazana.



Wymagania konserwatorskie dla wystaw czasowych

Projekt aranzacyjny wystawy powinien uwzglednia¢ wymogi konserwatorskie
dotyczqce warunkdw eksponowania wszystkich obiektow: wiasciwe oswietlenie,
temperature, wilgotnosé wzgledng oraz bezpieczenstwo obiektéw.

Bezwzgledny priorytet podczas projektowania, aranzacji, organizacji wystawy
ma dzieto sztuki!! Kazdy obiekt zabytkowy nalezy traktowadé jako unikalny, nie do
zastgpienia innym.

Ogdlne zasady dotyczgce przechowywania, prezentowania, transportowania
obiektéw zabytkowych

Mikroklimat typowy (wiekszos¢ materiatdw) T < 22°C, RH 40-60%, set-point
50%;
Dobowa amplituda wahan nie powinna przekraczad: T 1-2°C, RH 5-8%

Wilgotnosé wzgledna RH:

Wilgotnosé wzgledna RH [%]:

a. w sezonie grzewczym: 35% < RH < 55%,

b. poza sezonem grzewczym: 40% < RH < 60%,

c. gdy RH spada ponizej 25%, mozna obnizac¢ T do +15°C.

optymalnym poziomem RH jest srodkowy przedziat 50% i do niego nalezy dqzyd.

Temperatura T ['C]:
a. w sezonie grzewczym: +18°C < T < +21°C,
b. poza sezonem grzewczym: +18°C < T < +25°C

Zalecane parametry mikroklimatu

temperatura i wilgotnosé wzgledna powietrza:

-obiekty drewniane (rzezba, meble, malarstwo na desce): T 18-20°C, RH 50-65%
-obrazy olejne: T 16-18°C, RH 55+5%,

-starodruki, archiwalia, obiekty papierowe: T 14-18°C, RH 50-65%,

-tkaniny: T 10-20°C, RH 40-65%,

- dywany: T 0°C, RH 40-70%,

- skéra: T 15°C, RH 50-60%,

- metale: T >18°C, RH <40%, (cyna t. nie nizsza niz 13°C, zelazo 10-13°C, RH
<55%)

-ceramika: T 18-20°C, RH 40-50%,

-szkto: T 18-20°C, RH <65%,

-kamien, gips: T 14-20°C, RH <55%,

- tworzywa sztuczne: T <6°C, RH 30-40%

-kolekcje mieszane: T 18-24°C, RH 50+5%.

Oswietlenie

- ograniczanie czasu ekspozycji na s$wiatto

- unikanie  zbyt wysokiego natezenia Swiatta, zwtaszcza przy obiektach
wrazliwych
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- nie stosowanie zrodet sSwiatta emitujgcych promieniowanie UV i
IR;niedozwolone jest uzycie lamp zarowych i halogenowych, witasciwe jest
wytqcznie oswietlenie LED lub $wiattowodowe

- stosowanie w gablotach szkta z filtrami UV

Normy oswietlenia obiektéw muzealnych:

1.

materiaty mato wrazliwe (m.in. metal, kamien, ceramika, szkto):

a. natezenie swiatta: 300-500 lux,

b. czas ekspozycji: bez ograniczen.

2.

materiaty Srednio wrazliwe (m.in. farby olejne, tempera, laka, kos¢, skoéra,
drewno):

a. natezenie swiatta: 150-300 lux,

b. czas ekspozycji: 3000 godz./rok.

3.

materiaty bardzo wrazliwe (m.in. farby wodne, akwarela, papier, tkaning,
dywany, bursztyn, okazy przyrodnicze):

a. natezenie swiatta: < 50 lux,

b. czas ekspozycji: 1000 godz./rok

W obiektach ztozonych z réznych materiatéw poziom oswietlenia determinuje
komponent najbardziej wrazliwy na dziatanie swiatta.

Wartosci te odnoszqg sie do czasu 40-45 godzin tygodniowo. Jesli wartos¢ w
luksach wzrasta, nalezy zredukowad czas ekspozycji aby unikngé uszkodzen
fotochemicznych.

Wiernos¢ oddania barw przedmiotu: wspdtczynnik oddawania barw zalecany
CRI >90 (Colour Rendering Index)

Oswietlenie gablot:

- odpowiednia i bezpieczna prezentacja eksponatéw znajdujgcych sie wewnqtrz
gablot

-dostosowane indywidualnie do prezentowanego obiektu, sterowanie
natezeniem swiatta, mozliwos¢ ptynnej regulacji (0-300 lux), zdalne wtqgczanie i
wytqczanie, réznorodny sposdb oswietlania (od punktowego po rozproszone)

- zachowanie bezpiecznej odlegtosci zrédta swiatta od obiektu, dostosowana
indywidualnie; minimum 0,5m

- temperatura barwowa oswietlenia biata-ciepta w przedziale okoto 3100K
Gabloty

- koniecznos$¢ zapewnienie stabilnych warunkéw z klimatycznych w gablocie
-zaleca sie zastosowania szkta antyrefleksyjnego

- wszystkie materiaty wystepujgce w przestrzeni ekspozycyjnej, a zwtaszcza
zastosowane do budowy gablot muszq by¢ bezpieczne dla obiektéw muzealnych,
czyli cechowac sie neutralnoscig chemiczng. Dotyczy to takze materiatow
tqczqcych (kleje, silikony, uszczelki), jak i wykoriczeniowych (farby, tkaniny, itp.),
takze i one nie mogq wydziela¢ lotnych zwigzkdéw organicznych. Wskazane jest
potwierdzenie testem Oddy.
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Zalecane materiaty: szkto, stal lakierowana proszkowo, aluminium anodowane,

kamien naturalny, PMMA.

- szczelnosé: wspotczynnik ACD —informujgcey o krotnosci wymiany powietrza.
norma PN-EN ISO 12569

szczelnosdé- 0,5 ACD, w celu zapewnienia neutralnego otoczenia prezentowanym

obiektom oraz utrzymania odpowiedniej wilgotnosci wzglednej wewngtrz

gabloty, powinny one mie¢ szczelnoséna poziomie wspotczynnika ACD zgodnym

z obowiqzujgcymi w muzealnictwie wymogami konserwatorskimi

- szkto: bezpieczne, laminowane, klasa wytrzymatosci min. P4A

zgodnie z rozporzgdzeniem MKIiDN z dn.02.09.2014 ro (Dz. U. 2014 poz. 1240)

przewidujqgce zastosowanie w nowych obiektach muzealnych tylko gablot

wyposazonych w szkto P4 (zgodnie z PN-EN 356).PN-EN 1627:2012

- obudowa: zapewniajgca odpowiednig sztywnosc, stabilnosé, ostone elementéw

wyposazenia (zamki, czujki, oswietlenie, kaseta na silikazel), estetyke. Konstrukcja

gabloty powinna pozwalad¢ na tatwe, wygodne i bezpieczne umieszczanie oraz

manipulacje obiektem wewngtrz. Dostosowana indywidualnie do danego obiektu

lub grupy obiektéw

- gabloty powinny by¢ wyposazone w pasywny system klimatyzacji regulujqcy

wilgotnosc wzglednq, wyposazenie w kasety na absorber (silikazel)

-mozliwosé zastosowania rozbudowanej ochrony indywidualnej najcenniejszych
dziet

- odpowiednie mocowania, podstawki, uchwyty, pdtki, postumenty, zawieszki,
opisy itp. wykonane j.w. z neutralnych materiatéw;

Sposdb ekspozycji obiektu :

Dostosowany indywidualnie do zabytku; nie moze naruszaé, ingerowac
bezposrednio w strukture obiektu. Niedopuszczalne jest montowanie,
przykrecanie, przybijanie, przyklejanie zadnych uchwytéw, wkretéw, zawieszek
itp., materiatdow (druty itp.), substancji (kleje, tasmy, masy klejgce itp.) do obiektu
muzealnego.

Zalecane: nieklejone plexi; przezroczyste narozniki (kornery), paski montazowe z
folii (melinex); podpory, kliny z pianki molitanowej itd.

Koniecznos¢ uzgodnienia sposobu umieszczenia, ekspozycji, montazu kazdego
obiektu muzealnego z Dziatem Konserwacji MIIWS

Po ustaleniu listy obiektéw zostanqg przedstawione szczegdtowe warunki
dotyczqce ekspozycji poszczegdlnych zabytkdow.

Kazdy etap przygotowania wystawy, zwtaszcza jej organizacja na miejscu winna
odbywa¢ sie pod nadzorem Dziatu Konserwacji MIIWS.

6. Warunki pozarowe

6.1 Charakterystyka ogdlna obiektu

Przedmiotem opracowania jest wystawa czasowa, realizowana w sali wystaw
czasowych w budynku Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku, na kondygnagiji
podziemnej -3.
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Budynek muzeum kwalifikuje sie do grupy budynkdw wysokich. Posiada 7
kondygnacji nadziemnych oraz 5 podziemnych.

6.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo

W  budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych
pOzarowo.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

6.3 Kwalifikacja pozarowa

Sala wystaw czasowych kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.
Przedmiotowy budynek w zasadniczej czesci kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I. W budynku wystepujqg takze strefy ZL IIl, ZL V i PM.

6.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowe;j
elementéw budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia.

Budynek zaprojektowany i wykonany zostat w klasie B odpornosci pozarowe;j.

W budynku wykonanym w klasie B poszczegdlne elementy budynku powinny by¢
wykonane z elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia oraz powinny spetniac
nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nosna - R 120,

- stropy — REI 120/ REI 60,

- sciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny wraz z potqgczeniem ze stropem)
- EI60,

- konstrukcja dachu — R30,

- przekrycie dachu - RE 30,

- Sciana wewnetrzna — El 30 (nie dotyczy scian pomiedzy pomieszczeniami, dla
ktérych okresla sie tqcznie dtugosé przejscia ewakuacyjnego).

Uwaga: Wymagania dot. odpornosci ogniowej scian zewnetrznych i dachu wiezy
nie zostaty spetnione — uzyskano odstepstwo od przepiséw w tym zakresie.

6.5 Strefy pozarowe

Sala wystaw wraz z pomieszczeniami przylegtymi tworzy jedng strefe pozarowq
o powierzchni ok. 1300 m2.

Uwaga: W zwiqzku z przekroczeniem dopuszczalnej powierzchni kilku stref
pozarowych w budynku uzyskane zostato odstepstwo w tym zakresie.

6.6 Warunki ewakuac;ji

W sali wystaw moze przebywad max. 300 osdb.

Ewakuacja odbywad sie bedzie na zasadzie przejscia ewakuacyjnego przez max.
3 pomieszczenia. Szerokosé przejs¢ wynosi co najmniej 90 cm. Dtugosd przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza dtugosci dopuszczalnej 90 m (z uwzglednieniem
instalacji tryskaczowej, instalacji oddymiania oraz wysokosci pomieszczenia
ponad 5 m).
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Ewakuacja z sali wystaw czasowych odbywad sie bedzie dwoma wyjsciami
ewakuacyjnymi — do innych stref pozarowych, gdzie dalej ewakuacja odbywa sie
do wydzielonych pozarowo klatek schodowych, zabezpieczonych przed
zadymieniem i oddzielonych od poziomych drédg ewakuacyjnych i pomieszczen
przedsionkami ppoz.

W sali wystaw — tak jak na catej kondygnacji -3, zastosowane jest oznakowanie
dynamiczne, wskazujgce kierunek ewakuacji zaleznie od miejsca powstania
pozaru.

6.7 Wyposazenie w urzqdzenia i instalacje ppoz.

Sala wystaw wyposazona bedzie w:

- Hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym,

- Instalacje SSP,

- Instalacje DSO,

- Instalacja oddymiania,

- Instalacja tryskaczowa,

- Oswietlenie awaryjne,

- Znaki ewakuacyjne oraz znaki ewakuacyjne dynamiczne.
Rozmieszczenie elementdw w/w systemdéw bedzie dostosowane do nowej
aranzacji powierzchni wedtug projektéw branzowych.

6.8 Wyposazenie w gasnice

Sala wyposazona bedzie w gasnice typu ABC wg wskaznika min. 2kg na 300 m2.
Dtugos¢ dojscia do gasnicy nie moze przekraczaé 30 m, nalezy zapewnié dostep
o szerokosci 1 m. Miejsce ustawienia gasnic nalezy oznakowad zgodnie z PN.

6.9 Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Instalacje elektryczne

Zgodnie z wymaganiami budynek jest wyposazony w instalacje piorunochronng —
ochrona podstawowa.

W budynku jest wykonany przeciwpozarowy wytqcznik prqdu.

Wentylacja
Wystawa obstugiwana z istniejqcej instalacji wentylacyjnej.

Pozostate wymagania

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedq mieé
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdow (z wyjgtkiem
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych).
Przepusty instalacyjne o s$rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej nie nizsza niz EI60 lub REI 60 powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej
tych elementéw.

Istniejgca instalacja hydrantowa wykonana jest w sposdb niezgodny z
obowiqzujgcymi przepisami. Wymagana jest instalacja dodatkowego hydrantu
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przez Inwestora - w projekcie zostata zawarta sugerowana jego lokalizacja.
Lokalizacja ta umozliwi spetnienie przepiséw dla sali samej w sobie, dla
projektowanej wystawy, oraz umozliwi elastyczne aranzowanie przestrzeni w
przysztosci.

6.10 Elementy wykonczenia wnetrz

Wymagania dla elementéw wykoriczenia wnetrz:

- sufity podwieszone niepalne lub niezapalne na niepalnym ruszcie, z materiatéw
nie kapigcych i nie odpadajqcych pod dziataniem ognia,

- $cianki dziatowe — nierozprzestrzeniajqce ognia,

- wyktadziny podtogowe- co najmniej trudno zapalne,

- oktadziny Scian drég ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne,

- state elementy wyposazenia oraz wystroju — wykonane z materiatdw co
najmniej trudno zapalnych.

- do wykonczenia wnetrz nie bedq stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub silnie dymiqgce.

6.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych

Projekt dotyczy wnetrza budynku i nie ingeruje w teren zewnetrzny.

Do budynku doprowadzono droge pozarowq oraz zapewniono zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z wymaganiami w tym
zakresie.
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