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DETAL ZABEZPIECZNIA
GABLOTY PRZED
OTWARCIEM

OBROBKA STALOWA
GR. 4mm MALOWANA
PROSZKOWO NA
KOLOR RAL 7024

SZKtO BEZPIECZNE
GR. 10 mm
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NAKRETKA STALOWA,
SPAWANA DO PLECOW
OBROBKI STALOWE]
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OBROBKA STALOWA

MALOWANA

GR.2 mm

Legenda:

1. Konstrukcja stalowa z pretéw o przekroju 10mm x
10mm, spawanych, malowana proszkowo na kolor
RAL7024, spawy szlifowane.

2. Zamek patentowy, montowany do podkonstrukcji
pod szufladg, malowany na kolor RAL7024. Otwér w
szufladzie pod blokade wycig¢ po dobraniu zamka.

3. Ptyta stalowa molowana proszkowo na kolor RAL
7024 gr. 6 mm, wspawana w konstrukcje z profili
stalowych

4. Szuflady: stal gr. 2mm, gieta, obrébka blacharska na
froncie i tyle, malowana proszkowo na kolor RAL 7024
4a. Prowadnica, kolor RAL7024 (grubos¢ 16mm)

4b. Ptaskownik/ adapter jok podkonstrukcja dla
prowadnicy szuflad, kolor RAL7024

UWAGA: grubos¢ elementu dobrac na wymiar po
umieszczeniu prowadnicy

5. Ptyta stalowa gr. 4mm, malowana na kolor
RAL7024

6. Konstrukcja wewnetrzna pod eksponat: ptyta o
grubosci 6 mm, wsparta na profilu 20x20mm

7. Klosz ze szkta bezpiecznego o gr.i 10mm

8. Miejsce na technologie obstugujgcg stuchawke
odstuchowq (wg specyfikacji materiatowej)

9. Odstuch wg specyfikacji materiatowej, kolor czarny
10. Ikonografia wewnqtrz szuflady

11. Obrébka blacharska o grubosci 2mm, malowana
proszkowo na kolor RAL7024

12. Chwyt (dwuczesciowy dla stanowiska: GA.C15,
dla GA.CO7 - jednoczesciowy) stalowy do szuflady o
grubos$¢ 3 mm, o promieniu giecia 7mm, malowany
proszkowo na kolor RAL7024

13. Element drewniany z efektem wypalenia
zabezpieczony lakierem bezbarwnym, Rézne
wysokosci w zaleznosci od ekspozytora,
zabezpieczony do klasy trudnozapalnosci

14. Miejsce na eksponat

15. Obrdbka blacharska o grubosci 4mm, malowana
proszkowo na kolor RAL 7024

16. Zabezpiecznie gabloty przed otwarciem

17. Mata ochronna z filcu pod catq podstawq gabloty

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

® MORSKI+
TENGENT BARTNIC

TENGENT Sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Rejtana 17
02-516 Warszawa

PROSZKOWO

POCHWYT

PROFIL STALOWY O GR.
3 mm MALOWANY
PROSZKOWO NA
KOLOR RAL 7024
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Uwagi:

1. Przedstawione w niniejszym opracowaniu widoki eksponatéw sq poglgdowe. Montaz i
lokalizacja eksponatéw wg odrebnego opracowania.

2. Wymiary gablot stalowych przyjmowac wg detali gablot oraz zestawienia gablot w
uwzglednieniem luzu montazowego. Niektére wymiary i odlegtosci przedstawione w
projekcie mogq by¢ wartosciami usrednionymi lub szacunkowymi.

3. Wykonawca zabowigzany jest do sprawdzenia wymiaréw kazdego eksponatu/
obiektéw muzealnych z natury. Wszystkie mocowania eksponatéw dostosowane do ich
rzeczywistych ksztattdw oraz rozmiaréw.

4. Wykonawca zabowigzany jest koniecznie uzgodnié sposéb umieszczenia, ekspozycji,
montazu kazdego obiektu, eksponatu/ obiektu muzelanego z Dziatem Konserwacji MIIW.
5. Przed przystgpieniem do wykonywania gablot nalezy zdja¢ wymiary z natury.

6. Wszystkie materiat wykoriczeniowe gablot, ekpozytoréw, uchwytéw muszq by¢
bezpieczne dla eksponatd/ obiektéw muzelanych, czyli cechowad sie neutralnosciq
chemiczngq. Dotyczy to takze materiatéw tqczqcych.

7. Rysunki nalezy czytaé w potqczeniu ze wszystkimi innymi rysunkami architektonicznymi
oraz innych konsultantéw i branzystéw oraz z wytycznymi konserwatorskimi MIIW.

8. Spawy elementdw stalowych powinny by¢ niewidoczne (przeszlifowane przed
malowaniem proszkowym).

9. Wszystkie elementy mocujqce, stalowe spawane, jesli na rysunku nie zostato wskazane
inne rozwigzanie.

10. Wszystkie elementy stalowe po wyszlifowaniu spawdw malowane proszkowo ,
grubo$¢ minimum 70 pm, w razie koniecznosci szpachlowane i ponownie szlifowane przed
malowaniem,

11. Wszystkie naroza stalowych elementéw przed malowaniem proszkowym nalezy
odpowiednio wyobli¢ @ frezu min. 2mm.

12. Projektant winien by¢ powiadomiony o jakichkolwiek niezgodnosciach.

13. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ rysunki warsztatowe wszelkich elementéw,
prac wykoriczeniowych, montazowych oraz proponowanych rozwiqzan technicznych
przedstawi¢ do akceptacji projektantéw.

14.W razie potrzeby nalezy dostosowac wymiary i rzedne nowo projektowanych
elementéw, tak by korespondowaty ze stanem istniejgcym przeznaczonym do zachowania.
15. Wszelkie kolory zastrzezone do decyzji projektantéw.

16. Prawa autorskie do tego rysunku zastrzezone przez projektanta lub inaczej

wg odrebnej umowy.

Przedmiotowy projekt (utwdr aranzacji wnetrz) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4
lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pdzn. zm.). Zwielokrotnianie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody
autoréw sq zabronione.

NAZWA PROJEKTU
GABLOTY - realizacja/produkcja na
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