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$ciana malowana na kolor biaty - RAL 9003
$ciana malowana na kolor czerwony - RAL 3003

$ciana malowana na kolor antracytowy (ciemny szary) - RAL 7024

Nazwa projektu:

tapeta winylowa z nadrukiem kratki "Walka i Cierpienie. Obywatele polscy

podczas Il Wojny Swiatowej" - wystawa czasowa

$ciana malowana na kolor szary - RAL 7042 —
Inwestor / zamawigjqcy:

$ciana malowana na kolor jasno szary - RAL 7047 Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej
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- i w Gdansku
$ciana malowana na kolor biaty - RAL 9003, farba matowa .
“ Pl. W. Bartoszewskiego 1
$ciana malowana na kolor czarny - RAL 7021, éciany i stupy istniejace 80-862 Gdansk
Sﬂ Adres inwestycji:
SUFITY < Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej
krata stalowa konstrukcyjna wg proj. konstrukcji z siatka cigto-ciggniong 40x17x2 mm o s vwagt w Gdafisku (sala wystaw czasowych)
malowana prOSZkOWO nal kolor Czerwony - RAL3003 . o epozgrowy g 1.kPrzed?t'awione wlngniejszyll\;ln otpr‘a(':?vlapiu widoki Pl W. B(]rtoszewskiego 1
kralta stalowa korklstrukcyjrllalwg. proj. konstruléc |Lz 7s(|)a7t£<q cigto-ciggniong 40x17x2 mm ekepanaiow wo iteoags opracawania - om Il 80-862 Gdansk
malowana proszkowo na Kolor jasny szary - \. e '
T | 2. Wymiary gablot wngkowych podane na rzutach i Jednostka projektowa:
POSADZKI Wymiany abiot stlowye prymowaé wg cetat gabiot
oraz zestawienia gablot w uwzglednieniem luzu
INEEE naklejka winylowa - kolor biaty w czarng kratke _| | montazowege.
SR o 3. Wykonawca zabowigzany jest do sprawdzenia
. naKlejka winylowa - kolor szary RAL 7042 wymiarow kazdego eksponatul abiew muzealnych z
dostosowane do ich rzeczywistych ksztattéw oraz
naklejka winylowa - kolor jasny szary RAL 7047 rozmiarow. TEN G ENT
. T e e e e e e e 77 7| 4. Wykonawca zabowigzany jest koniecznie uzgodnié
E nak|ejka W|ny|0wa - kolor antracyt RAL 7024 30 30 spos6b umieszczenia, ekspozycji, montazu kazdego
R/S prz . 1 L ;l())i::;\:‘,lvzl;;p'\:ﬂat/u/ obiektu muzelanego z Dziatem TENGENT Sp. z 0.0.
naklejka winylowa - kolor czerwony RAL 3003 1 ul. Tadeusza Rejtana 17
5. Przed przystapieniem do wykonywania gablot nalezy
2djaé wymiary z natury. 02-516 Warszawa
6. Wszystkie materiaty wykonczeniowe gablot,
ekpozytoréw, uchwytéw muszg by¢ bezpieczne dla
g ot e PN
s . . taczacych.
RZUT ,ROZWINIECIA SCIAN | PRZEKROJE - cze$¢ R
’ E e 8. Rysunki nalezy czyta¢ w potgczeniu ze wszystkimi ‘ Q rCh ItekCI
- A A innymi rysunkami architektonicznymi oraz innych 4 i
RZUT ,ROZWINIECIA SCIAN I PRZEKROJE - CZQSC S konsultantéw i branzystéw oraz z wytycznymi Spo*ka Z ograniczong

odpowiedzialnoscia
ul. Belgijska 5/10
9. Spawy elementéw stalowych powinny by¢ 02-511 Warszawa

niewidoczne (przeszlifowane przed pracownia@cjarchitekci.pl
malowaniem proszkowym).

konserwatorskimi MIIW.

10. Wszystkie elementy mocujgce, stalowe spawane,
jesli na rysunku nie zostato wskazane inne rozwigzanie. Producent WkaNGWCZ)’ / kOOfdyﬂatOF

i i ) projektu:
11. Wszystkie elementy stalowe po wyszlifowaniu
spawéw malowane proszkowo , grubo$é minimum 70 . .
um, w razie koniecznosci szpachlowane i ponownie Marcin Kobylecki
szlifowane przed malowaniem, Marta Staniszewska

12. Wszystkie naroza stalowych elementéw przed > N
malowaniem proszkowym nalezy odpowiednio wyobli¢ Zespol prOJektowy:

@ frezu min. 2mm.

mgr inz. arch. Maciej Chlebu$

13. Projektant winien by¢ powiadomiony o mgr inz. arch. Beata Cyruchin

jakichkolwiek niezgodno$ciach.

14. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ rysunki Foza pl’OjektU

warsztatowe wszelkich elementow, prac PROJEKT PRZETARGOWY
wykonczeniowych, montazowych oraz proponowanych

rozwigzan technicznych przedstawi¢ do akceptaciji Branza

projeidantow. ARCHITEKTURA

15.W razie potrzeby nalezy dostosowa¢ wymiary i

rzedne nowo projektowanych elementéw, tak by Ty‘tul rysunku

korespondowaty ze stanem istniejgcym przeznaczonym :

do zachowania. ARANZACJA - RZUT,

16. Wszelkie kolory zastrzezone do decyzji ROZWINIEC'A | PRZEKROJE
projektantow. CZESC R | S

17. Prawa autorskie do tego rysunku zastrzezone przez
projektanta lub inaczej
wg odrgbnej umowy.

Numer rysunku

Przedmiotowy projekt (utwér aranzacji wnetrz) jest

chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. Mzw - PP - A - 01 9

(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. OBIEKT FAZA |BRANZA | NR RYS.

zm.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub

jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody Skala Data Rew.

autoréw sg zabronione. 1:50 kwiecieh 201 9 00




