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1 1 1 1 1 1 1 1 . , . 1. Przedstawione w niniejszym opracowaniu widoki eksponatéw sq poglgdowe. Montaz i
| | I '\‘ | | I I | | I I | | I 1. Konstrukcja stalowa z pretéw o przekroju 10mm x lokalizacja eksponatéw wg odrebnego opracowania.
} } M } } M M } } M M } } M 10mm, spgwgnych’ malowana proszkowo na kolor 2. Wymiary gablot stalowych przyjmowa¢ wg detali gablot oraz zestawienia gablot w
. uwzglednieniem luzu montazowego. Niektére wymiary i odlegtosci przedstawione w
} } I I I I } } RAL7024, spawy szlifowane. . projekcie mogq by¢ wartosciami usrednionymi lub szacunkowymi.
. Zame atentowy, montowan O poakonstrukcji 3. Wykonawca zabowigzany jest do sprawdzenia wymiaréw kazdego eksponatu/
| | | | | | | | 2. Zamek patentowy, montowany do podkonstrukej Wk ; ) : .
| | | | | | | | pod SZUﬂqu, m0|oquy na kolor RAL7024. Otwér w ob\ektovt/ muzeolnych'z natury. Ws»zysltkle mocowania eksponatéw dostosowane do ich
| | | | | | | | . ., R rzeczywistych ksztattéw oraz rozmiaréw.
| | | | | | | | szufladzie pod blokade wycigé po dobraniu zamka. 4. Wykonawca zabowigzany jest koniecznie uzgodni¢ sposéb umieszczenia, ekspozydji,
o } } ° } } o } } o } } 3. P+yt0 stalowa molowana proszkowo na kolor RAL montazu kuzdegg o_tﬂektu, eksponutu/_obiektu muzglune_gt; z Dz_iafem Konserwacji MIIW.
R | | i | | I | | 9 | | . - 5. Przed przystgpieniem do wykonywania gablot nalezy zdjgé wymiary z natury.
| | | | | | | | 7024 ar. 6 mm, wspawana w konstrukqe z prof||| 6. Wszystkie materiat wykoriczeniowe gablot, ekpozytoréw, uchwytéw muszq by¢
| | | | | | | | stalowych bezpieczne dla eksponatd/ obiektéw muzelanych, czyli cechowad sie neutralnosciq
| | | | | | | | . . ‘ chemiczng. Dotyczy to takze materiatéw tqczqcych.
| | | | | | | | 4. SZUﬂOdy stal ar. 2mm, gIQtO’ obrébka blacharska na 7. Rysunki nalezy czyta¢ w potqczeniu ze wszystkimi innymi rysunkami architektonicznymi
} } } } } } } } froncie i tyle, malowana pI’OSZkOWO na kolor RAL 7024 oraz innych konsultantdw i branzystéw oraz z wytycznymi konserwatorskimi MIIW.
} } } } } } } } 4a. Prowadnica, kolor RAL7024 (grubos’c’ lemm) ﬁ;uslg)v(?l\;v:izlsr;regst;\(/;vsvt;lx)wych powinny by¢ niewidoczne (przeszlifowane przed
| | | | | | | | 4b. Ptaskownik/ adapter jak podkonstrukcja dla 9. Wszystkie elementy mocujqce, stalowe spawane, jeéli na rysunku nie zostato wskazane
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ prowadnicy szuflad, kolor RAL7024 inne rozwiqzanie. ) ) )
| | | | | | | | L, , . 10. Wszystkie elementy stalowe po wyszlifowaniu spawdw malowane proszkowo ,
} . ) } } . ) } } . ) } } . ) } UWAGA: grUbOSC elementu dobrac na wymiar po grubo$¢ minimum 70 pm, w razie koniecznosci szpachlowane i ponownie szlifowane przed
I I I I I I I I umieszczeniu prowadnicy malowaniem,
| | | | | | | | 11. Wszystkie naroza stalowych elementdw przed malowaniem proszkowym nalezy
g3 = d =1 4 S d =1 5. Ptyta stalowa gr. 4mm, malowana na kolor odpowiednio wyoblié @ frezu min. 2mm.
mg B 4 B RAL7024 12. Projektant winien by¢ powiadomiony o jakichkolwiek niezgodnosciach.
6. Konstrukcjo WeWthanO pOd eksponat: p’ryto o 13. Wykon'awca.jest Zobowingny przedstawic rysunki wursztatoyve w,szelkic.h elementéw,
, . . prac wykoriczeniowych, montazowych oraz proponowanych rozwigzan technicznych
328 K K| 3z K K E%? K K 3 K N grubosci 6 mm, wsparta na profilu 20x20mm przedstawié¢ do akceptacji projektantéw.
=77 | = 1 h = 7. Klosz ze szkta bezpiecznego o gr.i 10mm 14.W razie potrzeby nalezy dostosowac wymiary i rzedne nowo projektowanych )
8 Miejsce na technologie obs+ugujch s’ruchowke elementéw, tak by korespondowaty ze stanem istniejgcym przeznaczonym do zachowania.
L4 | " 3 N 3 ! 15. Wszelkie kolory zastrzezone do decyzji projektantdw.
L ‘r ,,,,,,,,,,,, E odstuchowq (wg specyfikacji materiatowej) 16. Prawa autorskie do tego rysunku zastrzezone przez projektanta lub inaczej
| 9. Odstuch wg specyfikacji materiatowej, kolor czarny wg odrebnej umowy.
} 10. Ikonogrufio wewnqtrz SZUﬂUdy Przedmiotowy projekt (utwér aranzacji wnetrz) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4
o | n n 11. Obrébka blacharska o gI’UbOS’Ci 2mm, malowana lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 33 z dn!u 2‘3 lutego 1994r. z pdzn. zm.). Zwielokrotnianie
Q| I I egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody
! proszkowo na kolor RAL7024 autoréw sq zabronione.
} 12. Chwyt (dwuczesciowy dla stanowiska: GA.C15,
IL LI | IL LI IL LI IL dla GA.CO7 - jednoczedciowy) stalowy do szuflady o
r == 1 grubos¢ 3 mm, o promieniu giecia 7mm, malowany
} proszkowo na kolor RAL7024
} 13. Element drewniany z efektem wypalenia
8. ! 8. 8. zabezpieczony lakierem bezbarwnym, Rézne
N N ~ wysokosci w zaleznosci od ekspozytora,
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| 14. Miejsce na eksponat GABLOTY - realizacja/produkcja na potrzeby
| ‘L ,,,,,, j 15. Obrdbka blacharska o grubosci 4mm, malowana bieiqcej dziatalnodci dla Muzeum |l Wojny
| proszkowo na kolor RAL 7024 Swiatowei
} 16. Zabezpiecznie gabloty przed otwarciem J-
3 |l 2 2 17. Mata ochronna z filcu pod catq podstawq gabloty INWESTOR/ ZAMAWIAJACY
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