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Uwagi:

- Wymiary poszczegoélnych gablot zgodnie z zestawieniem gablot oraz rozwinieciami.

- Gablota - stal klasy S235JR gr. 3 mm, spawana, spawy szlifowane, malowana
proszkowo RAL wg zestawienia gablot.

- Gabloty postawione na posadzce, pod gablotg mata elastyczna, chronigca podtoge oraz
utrudniajgca przesuwanie.

- Szkto bezpieczne 10.4mm (5/0.4/5). k==
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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:

Projekt stanowi niepowtarzalng dokumentacje
budowlang przewidziang do realizacji z zachowaniem
przepisow prawa autorskiego przystugujocego
projektantowi. ustawa o prawie autorskim z 1994
roku (dz.u. nr 24 poz.83). Wszelkie zmiany w
projekcie i na etapie realizacji muszq by¢ wczesniej
skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta.

UWAGI:

1. ROBOTY WYKONYWAC NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJ! WYKONAWCZEY.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC
NADZOROW! AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU
STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE
ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ
BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO
ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

3. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE
SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE KTORE SLUZA JEDYNIE
ZMIANIE TECHNOLOGI WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROW! AUTORSKIEMU.

5. PRACE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM 0S0B
UPRAWNIONYCH, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI, PRZEPISAMI BHP ORAZ SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYBRANEGO SYSTEMU WZNOSZENIA
SCIAN | STROPOW W LEKKIES ZABUDOWIE G—K.
STOSOWAC SYSTEMOWE PROFILE, PLYTY ORAZ
AKCESORIA. WSZYSTKIE STYKI WYKONAC Z
ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWYCH TASM SLIZGOWYCH Z
WEOKNA SZKLANEGO.

tafla szklana w dystansie 0,2 cm (wymiary 82.4x162.4cm)
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Nazwa projektu:

"Walka i Cierpienie. Obywatele polscy
podczas Il Wojny Swiatowe;" - wystawa czasowa

Inwestor / zamawiajqcy:

Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej
w Gdansku

Pl. W. Bartoszewskiego 1
80-862 Gdanisk

Adres inwestycji:

Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej
w Gdansku (sala wystaw czasowych)

Pl. W. Bartoszewskiego 1
80-862 Gdarisk

Jednostka projektowa:

D

TENGENT

TENGENT Sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Rejtana 17
02-516 Warszawa

chlebus
Jjasinski
i architekci

Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
ul. Belgijska 5/10
02-511 Warszawa

pracownia@cjarchitekci.pl

PROJEKT KONSTRUKCJI:

FORMAT

BIURO PROJYJEKTOW
BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE FORMAT TOMASZ TUREK
ul. Kujawska 35a 05-120 Legionowo
e-mail: biuro@biuroformat.pl
tel. 602 441 247

Producent wykonawczy / koordynator
projektu:

Marcin Kobylecki
Marta Staniszewska

Zespdt projektowy:

inz. Tomasz Turek

inz. Monika Ciotek
inz. Aleksandra Wéjciak
mgr inz. Tomasz Grzesiak

Faza projektu

PROJEKT PRZETARGOWY
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KONSTRUKCJA

Tytul rysunku
GABLOTA G1

PODKONSTRUKCJA
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