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D17 $ciana malowana na kolor biaty - RAL 9003
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$ciana malowana na kolor czerwony - RAL 3003

$ciana malowana na kolor antracytowy (ciemny szary) - RAL 7024

tapeta winylowa z nadrukiem kratki

$ciana malowana na kolor szary - RAL 7042
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$ciana malowana na kolor jasno szary - RAL 7047

$ciana malowana na kolor biaty - RAL 9003, farba matowa
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$ciana malowana na kolor czamy - RAL 7021, $ciany i stupy istniejace
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— < m naklejka winylowa - kolor biaty w czarng kratke
9 h 7 I naklejka winylowa - kolor szary RAL 7042
N 2252 naklejka winylowa - kolor jasny szary RAL 7047
%i [GA.WH7(typ1)] pmog\eormy b ko ot sciany || naklejka winylowa - kolor antracyt RAL 7024

D6 o i D5 naklejka winylowa - kolor czerwony RAL 3003
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1. Przedstawione w niniejszym opracowaniu widoki
eksponatéw sg pogladowe. Montaz i lokalizacja
eksponatéw wg odrebnego opracowania - tom Ill.

240
240
240

L i . 2. Wymiary gablot wnekowych podane na rzutach i
pojemnik na ulotki ze stali rozwinigciach okreslajg wymiary wnek w $cianie g-k.
malowany proszkowo na kolor $ciany Wymiary gablot stalowych przyjmowaé wg detali gablot

= oraz zestawienia gablot w uwzglednieniem luzu
i o~ montazowego.
S 3. Wykonawca zabowigzany jest do sprawdzenia
. 40 . 40 885 50 1 W 65 wymiyaréw kazdego ekzpon;)altju/ obiektow muzealnych z
D 10 D 1 6 D 1 7 natury. Wszystkie mocowania eksponatow

dostosowane do ich rzeczywistych ksztattéw oraz
rozmiarow.
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——————————————————————— N T T T T T T T T T 4. Wykonawca zabowigzany jest koniecznie uzgodni¢
sposdb umieszczenia, ekspozycji, montazu kazdego
D2 D prZ . 1 D2 , 255 . WSO " 150 v WA‘ " W 1 1 ¥ D3 obiektu, eksponatu/ obiektu muzelanego z Dziatem

Konserwacji MIIW.

5. Przed przystapieniem do wykonywania gablot nalezy
zdja¢ wymiary z natury.
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6. Wszystkie materiaty wykornczeniowe gablot,
ekpozytoréw, uchwytéw muszg byé bezpieczne dla
eksponatéw / obiektéw muzelanych, czyli cechowaé sie

82 82 neutralnoscig chemiczna. Dotyczy to takze materiatow
taczacych.

[ ‘ - Y 7 F= = 8. Rysunki nalezy czyta¢ w potgczeniu ze wszystkimi
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innymi rysunkami architektonicznymi oraz innych
konsultantéw i branzystéw oraz z wytycznymi
konserwatorskimi MIIW.
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IKW.09 9. Spawy elementéw stalowych powinny byé
niewidoczne (przeszlifowane przed
malowaniem proszkowym).

10. Wszystkie elementy mocujgce, stalowe spawane,
jesli na rysunku nie zostato wskazane inne rozwigzanie.
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11. Wszystkie elementy stalowe po wyszlifowaniu
) spawdéw malowane proszkowo , grubo$¢ minimum 70
o~ EKW.22  EKW.23  EKW.24  EKW.25 m — um, w razie koniecznosci szpachlowane i ponownie

szlifowane przed malowaniem,
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GAW.17(typ1 3

12. Wszystkie naroza stalowych elementéw przed
malowaniem proszkowym nalezy odpowiednio wyobli¢
@ frezu min. 2mm.

13. Projektant winien by¢ powiadomiony o
-\~ ——————————— — jakichkolwiek niezgodno$ciach.
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. . Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ rysunki

W 93 ﬂv D 6 D 6 ﬂv 44 P 256 v D 7 warsztatowe wszelkich elementéw, prac
wykonczeniowych, montazowych oraz proponowanych

v 300 v rozwigzan technicznych przedstawi¢ do akceptaciji
1 1 projektantow.
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rzedne nowo projektowanych elementéw, tak by
korespondowaty ze stanem istniejgcym przeznaczonym

@ @ do zachowania.
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o 15.W razie potrzeby nalezy dostosowa¢ wymiary i

16. Wszelkie kolory zastrzezone do decyzji
projektantow.
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17. Prawa autorskie do tego rysunku zastrzezone przez
projektanta lub inaczej
wg odrebnej umowy.
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Przedmiotowy projekt (utwér aranzacji wnetrz) jest
chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r.
= = (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn.
o~ o~ zm.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub
jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody
autoréw sg zabronione.
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"Walka i Cierpienie. Obywatele polscy
podczas Il Wojny Swiatowej" - wystawa czasowa
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£ 80-862 Gdansk
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1 1 1 i N Adres inwestycji:
| 5_ Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej
| a) w Gdansku (sala wystaw czasowych)
|

Pl. W. Bartoszewskiego 1
80-862 Gdansk
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Jednostka projektowa:
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02-516 Warszawa
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