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. ZAGADNIENIA FORMALNE
OPIS TECHNICZNY

[.I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekty wykonawcze sposobédw mocowania eksponatéw oraz ich
usytuowanie w gablotach muzealnych na wystawie czasowej ,WALKA | CIERPIENIE.
OBYWATELE POLSCY PODCZAS Il WOINY SWIATOWEJ” w Muzeum Il Wojny Swiatowej w
Gdansku

zlokalizowanej przy pl. Wiadystawa Bartoszewskiego 1.

[.IIPODSTAWA OPRACOWANIA
J Wytyczne Inwestora przekazane w trakcie prac projektowych.
e Uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe powstate w trakcie prac
projektowych.

e Wytyczne konserwatorskie przekazane przez Inwestora

11.OPIS TECHNICZNY

1.
2.2 KSIAZKA: "DAS KOMMUNISTISCHE MANIFEST" — EK.ID.01, KSIAZKA: "DIALEKTYKA
PRZYRODY" LUB "POCHODZENIE RODZINY - EK.ID.02", KSIAZKA: "ABECADLO

KOMUNIZMU" - EK.ID.03, GAZETA: "RHEINISCHE ZEITUNG" - EK.ID.04
Obiekty EK.ID.01, EK.ID.02, EK.ID.03 oraz EK.ID.04 zlokalizowane w gablocie GA.ID.01.

Eksponaty w postaci ksigzek umieszczone na stojaku z plexi bezbarwnej grubosci

3 mm, o wymiarach dostosowanych indywidualnie do rozmiaru eksponatéw. Eksponat
EK.ID.04, Gazeta: RHEINISCHE ZEITUNG, zlokalizowana w szufladzie. Orientacyjna geometria
stojaka oraz usytuowanie obiektéw w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.01.

2.

2.3 KSIAZKA: "MITTELEUROPA", 1916 r. - EK.ID.05, KSIAZKA: "MITTELEUROPA", 1904 . -
EK.ID.06, KSIAZKA: "DER MYTHUS DES 20. JAHRHUNDERS" — EK.ID.07, KSIAZKA: "ALSO
SPRACHT ZARATHUSTRA" — EK.ID.08, KSIAZKA: "POLITISCHE GEOGRAPHIE" — EK.ID.09

Obiekty EK.ID.05, EK.ID.06, EK.ID.07, EK.ID.08 oraz EK.ID.09 zlokalizowane w gablocie
GA.ID.02. Eksponaty w postaci ksigzek umieszczone na stojaku z plexi bezbarwnej grubosci 3
mm, o wymiarach dostosowanych indywidualnie do rozmiaru eksponatéw. Orientacyjna
geometria stojaka oraz usytuowanie obiektow przedstawione na rysunku AW.01.09.02.



4.1.2 USZKODZONY ORZEt WESTERPLATTE — EK.W.01, GUZIKI Z WARTOWNI — EK.W.02,
FRAG. PATKI KOtNIERZYKOWEJ Z WARTOWNI — EK.W.03, FRAG. MUNDURU Z WARTOWNI —
EK.W.04

Eksponaty Uszkodzony orzet Westerplatte — EK.W.01, Guziki z wartowni — EK.W.02, Fragment
patki kotnierzykowej z wartowni — EK.W.03 oraz Fragment munduru z wartowni — EK.W.04,
umieszczone w gablocie GA.W.01.

Eksponat EK.W.01- Uszkodzony Orzet Westerplatte, umieszczony na podstawce z blachy
stalowej 3 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 3003, o wymiarach 10,5 x 8 x 6 cm (dt. x
szer. x wys.). Miejsce styku eksponatu z podstawka stalowg zabezpieczone podktadka z pianki
molitanowej. Orientacyjna geometria stojaka przedstawiona na rysunku AW.01.09.03.
Pozostate eksponaty EK.W.02, EK.03 oraz EK.W.04 umieszczone bezposrednio w gablocie
GA.W.01. Miejsce styku eksponatu z gablotg zabezpieczone podkfadka z pianki molitanowe;.
Orientacyjne usytuowanie obiektéw w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.03.

4.
4.1.2 OKNO WARTOWNI - EK.W.05

Obiekt Okno wartowni — EK.W.05 umieszczony w gablocie GA.W.02 na stojaku z preta
stalowego o przekroju kwadratowym petnym 10 x 10 mm, malowanym proszkowo na kolor
RAL 3003. Miejsce styku eksponatu ze stojakiem zabezpieczone podktadkg z pianki
molitanowej. Orientacyjna geometria stojaka oraz usytuowanie obiektu przedstawione na
rysunku AW.01.09.04.

5.
4.1.2 tUSKA ARTYLERYJSKA - EK.W.06

Eksponat tuska Artyleryjska — EK.W.06, zlokalizowany w gablocie GA.W.03 na stojaku ze stali
grubosci 5 mm, malowane] proszkowo na kolor RAL 3003. Miejsce styku eksponatu ze
stojakiem zabezpieczone podktadkg z pianki molitanowej. Orientacyjna geometria stojaka
oraz usytuowanie obiektu przedstawione na rysunku AW.01.09.05.

6.
4.1.2 KARABINEK MAUSER - EK.W.07

Eksponat Karabinek Mauser — EK.W.07 umieszczony bezposrednio w gablocie GA.W.04.
Miejsce styku eksponatu z gablotg zabezpieczone podktadka z pianki molitanowe;.
Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.06.



7.
4.1.2 MARYNARKA OD MUNDURU - EK.W.08

Obiekt Marynarka od munduru — EK.W.08, umiejscowiony w gablocie GA.W.05, na stelazu/
manekinie z tkaniny w kolorze RAL 3003, wypetnionym pianka. Podkonstrukcja manekina
wykonana z profilu stalowego, zamknietego o przekroju kwadratowym 2 x 2 cm, malowana
proszkowo na kolor RAL 3003. Wymiary i doktadny ksztatt manekina dostosowane do
gabarytéw obiektu. Orientacyjna geometria stelazu oraz usytuowanie obiektu przedstawione
na rysunku AW.01.09.07.

8.
4.1.2 ROZANIEC - EK.W.09

Eksponat Rdzaniec — EK.W.09 umieszczony bezposrednio w gablocie GA.W.06. Miejsce styku
eksponatu z gablotg zabezpieczone podktadka z pianki molitanowej. Orientacyjne
usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.08.

9./ 10.
4.1.2 STER KARASIA - EK.W.10

Eksponat Ster Karasia — EK.W.10, umieszczony w gablocie GA.W.07, bezposrednio na szkle
bezpiecznym. Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunkach
AW.01.09.09 oraz AW.01.09.10.

11.
4.1.3_PISTOLET VIS WZ. 1935 — EK.W.11

Eksponat Pistolet VIS WZ. 1935 — EK.W.19, umieszczony bezposrednio w gablocie GA.W.08.
Miejsce styku eksponatu z gablotg zabezpieczone podktadka z pianki molitanowe;j.
Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.11.

12./13.
4.1.3. DESTRUKTY KARABINOW — EK.W.12

Eksponaty Destruktéw Karabindéw (18 sztuk) — EK.W.19, umieszczone w gablocie GA.W.09.
Siedem destruktow w dolnej czesci gabloty eksponowanych jest za pomocy stojakéw -
czternastu stalowych pretow (2 na kazdy destrukt) o przekroju kwadratowym
10 x 10mm, lakierowanych proszkowo na kolor RAL 3003, na ktére naktadane sg raczki
podtrzymujgce w ksztatcie litery U w dwédch propozycjach do wyboru wg detalu
przedstawionego na rysunku AW.01.09.13.

Destrukty w sSrodkowej i goérnej czesci gabloty eksponowane sg za pomocg stalowych
podpdrek/raczek, podtrzymujacych przéd i tyt, wykonanych ze stali - profil o przekroju
kwadratowym 10x10mm, malowanych proszkowo na kolor RAL 3003.

Wszystkie stojaki rozstawione sg indywidualnie pod wymiar eksponatow za pomoca
wbudowanych w gablote szyn. Dodatkowo ekspozytory — stojaki, w raczkach posiadajg
podstawki (36 sztuk — po dwie na destrukt) dopasowane indywidualnie, wykonane z plexi
przezroczystej grubosci 10mm. Miejsce styku eksponatu zabezpieczone podktadky z pianki
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molitanowej. Orientacyjne usytuowanie obiektéw rownolegle do frontowego szklenia
gabloty. Detale ekspozytoréw — stojakéow przedstawione na rysunkach AW.01.09.12. oraz
AW.01.09.13

14.
4.1.3_HEtM POLSKI STALOWY WZ. 31 - EK.W.13

Hetm Polski stalowy WZ 31 — EKW.12, umieszczony osiowo bezposrednio w gablocie
GA.W.06. Miejsce styku eksponatu z gablotg zabezpieczone podktadka z pianki molitanowe;.
Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.14

15./ 16.
4.1.3 KRZYZ VIRTUTTI MILITARI / GEN GRZMOT - SKOTNICKI - EK.W.14
PAGON OD MUNDURU / GEN GRZMOT - SKOTNICKI - EK.W.15

Eksponaty EK.W.14 oraz EK.W.15 umieszczone w gablocie GA.W.11.

e Obiekt Krzyz Virtutti Militari/ Gen. Grzmot-Skotnicki — EK.W.14, umieszczony na
stojaku z ptaskownika stalowego o grubosci 3 mm, spawanego do plecéw gabloty,
malowanego proszkowo na kolor RAL 3003. Stojak posiada dodatkowo dwa kotki
stalowe o $rednicy 3 mm, w celu podparcia eksponatu. Miejsce styku eksponatu ze
stojakiem zabezpieczone podktadky z pianki molitanowej. Orientacyjna geometria
stojaka oraz usytuowanie obiektu przedstawione na rysunkach AW.01.09.15 oraz
AW.01.09.16

e Obiekt Pagon od munduru/ Gen. Grzmot-Skotnicki — EK.W.15, umieszczony na pétce z
ptaskownika stalowego o grubosci 3 mm, spawanej do plecéw gabloty, malowanej na
kolor RAL 3003. Miejsce styku eksponatu ze stojakiem zabezpieczone podkfadka z
pianki molitanowej. Orientacyjna geometria stojaka oraz usytuowanie obiektu
przedstawione na rysunkach AW.01.09.15 oraz AW.01.09.16

17.
4.1.3 CZAPKA PODOFICERSKA KOP - EK.W.16/ 4.1.4 BAGNET POLSKI WZ.29 — EK.W.17

Obiekt EKW.16 oraz EKW.17 umieszczone osiowo, bezposrednio w gablocie GA.W.12.
Miejsce styku eksponatéw z gablotg zabezpieczone podktadkg z pianki molitanowe;j.
Dodatkowo zastosowano wypetnienie wnetrza obiektu EKW.16 w celu zapewnienia
odpowiednie] prezentacji. Orientacyjne usytuowanie obiektéw w gablocie przedstawione na
rysunku AW.01.09.17.

18.
4.1.4_NIEMIECKA ULOTKA — EK.W.18

Obiekt Niemiecka ulotka - EKW.18 umieszczony w gablocie GA.W.13, za pomoca
samoprzylepnych korneréw fotograficznych, bezbarwnych, o wymiarach 16 x 16 mm, w ilosci
czterech sztuk. Dodatkowo w celu zabezpieczenia, eksponat umieszczony zostat pomiedzy
dwiema warstwami plexi bezbarwnej, o grubosci 4 mm - front oraz 2 mm — tyt, mocowanych
za pomocg wkretdw stalowych, imbusowych do drewna, w kolorze czarnym M5 o wymiarach
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5 x 35 mm. Uwaga: w razie potrzeby zastosowac¢ podktadke stalowg w kolorze wkreta.
Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie oraz jego mocowanie przedstawione na
rysunku AW.01.09.18.

19.
4.1.5 DESTRUKT SZABLI WZ. 34 - EK.W.19

Eksponat Destrukt szabli WZ. 34 — EK.W.19, umieszczony bezposrednio w gablocie GA.W.14.
Miejsce styku eksponatu z gablotg zabezpieczone podktadka z pianki molitanowe;j.
Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.19.

20.
4.1.6_MAPA WYBRZEZA POLSKIEGO | ZATOKI GDANSKIEJ - EK.W.20

Obiekt - EK.W.20 umieszczony w gablocie GA.W.15, za pomocg samoprzylepnych kornerow
fotograficznych, bezbarwnych, o wymiarach 16 x 16 mm, w ilosci czterech sztuk. Dodatkowo
w celu zabezpieczenia, eksponat umieszczony zostat pomiedzy dwiema warstwami plexi
bezbarwnej, o grubosci 4 mm - front oraz 2 mm — tyt, mocowanych za pomocg wkretéw
stalowych, imbusowych do drewna, w kolorze czarnym M5 o wymiarach 5 x 35 mm. Uwaga:
w razie potrzeby zastosowac podktadke stalowg w kolorze wkreta. Orientacyjne usytuowanie
obiektu w gablocie oraz jego mocowanie przedstawione na rysunku AW.01.09.20.

21.
4.1.6_PLAKAT "POLAND FIRST TO FIGHT" — EK.W.21

Obiekt - EK.W.21 umieszczony w gablocie GA.W.16, za pomocg samoprzylepnych korneréow
fotograficznych, bezbarwnych, o wymiarach 30 x 30 mm, w ilosci czterech sztuk. Dodatkowo
w celu zabezpieczenia, eksponat umieszczony zostat pomiedzy dwiema warstwami plexi
bezbarwnej, o grubosci 4 mm - front oraz 2 mm — tyt, mocowanych za pomocg wkretéw
stalowych, imbusowych do drewna, w kolorze czarnym M5 o wymiarach 5 x 35 mm. Uwaga:
W razie potrzeby zastosowaé podktadke stalowg w kolorze wkreta. Orientacyjne usytuowanie
obiektu w gablocie oraz jego mocowanie przedstawione na rysunku AW.01.09.21.



22.

4.2.2_PRZEPUSTKA / LOTNISKO NORTHOLT W LONDYNIE — EK.W.22 / 4.2.2_PUBLIKACIA
"DYWIZIJON 303" - EK.W.23 / 4.2.2_ORZEt CZAPKOWY LOTNICZY/ PSZ NA ZACHODZIE -
EK.W.24 / 4.2.2_PILOTKA — EK.W.25

Eksponaty EK.W.22, EK.W.23, EK.W.24 oraz EK.W.25 umieszczone osiowo w gablocie GA.W.17.
e Obiekty Przepustka/ Lotnisko Northolt w Londynie — EK.W.22, Publikacja , Dywizjon
303” - EK.W.23, oraz Pilotka -EK.W.25 umieszczone bezposrednio w gablocie. Miejsce

styku eksponatdéw z gablotg zabezpieczone podktadkg z pianki molitanowe;.

e Obiekt Orzet Czapkowy Lotniczy/ PSZ na zachodzie - EK.W.24 umieszczony na
podstawce z blachy stalowej o grubosci 3mm, malowanej proszkowo na kolor 3003.
Miejsce styku eksponatu z podstawka zabezpieczone podktadka z pianki molitanowe;j.

Orientacyjne usytuowanie obiektéw w gablocie oraz geometria stojaka przedstawione na
rysunku AW.01.09.22.

23.
4.2.3_BANDERA - JOLLY ROGERS / ORP DZIK - EK.W.26/ 4.2.3_BANDERA - JOLLY ROGERS/
ORP SOKOL - EK.W.27/ 4.2.3_MODEL PAMIATKOWY / ORP SOKOL — EK.W.28

Eksponaty EK.W.26, EKW.27oraz EK.W.28 umieszczone osiowo bezposrednio w gablocie
GA.W.18. Miejsce styku eksponatéw z gablotg zabezpieczone podktadkg z pianki
molitanowe;].

24,
4.2.1 KUFER PODROZNY / GEN. W. ANDERS — EK.W.29

Eksponat Kufer podrézny / gen. W. Anders — EK.W.29 umieszczony bezposrednio w gablocie
GA.W.19. Miejsce styku eksponatu z gablotg zabezpieczone podktadka z pianki molitanowe;.
Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.24.

25.
4.2.4. SAMOCHOD TERENOWY JEEP W BARWACH 1 DYWIZJI PANCERNEJ 3 — EK.W.32

Eksponat EK.W.32 - Samochdd terenowy Jeep w barwach 1 dywizji pancernej 3, umieszczony
na podktadce z filcu o grubosci 5 mm, w kolorze czerwonym, zblizonym do koloru RAL 3003.



26.
4.2.4 BRANSOLETA PAMIATKOWA PSZ NA ZACHODZIE — EK.W.33 oraz
4.2.5 ODZNAKA PAMIATKOWA / 3 DYWIZJA STRZELCOW KARPACKICH - EK.W.34

Eksponaty Bransoleta pamigtkowa PSZ na zachodzie — EK.W.33 oraz Odznaka pamigtkowa / 3
dywizja strzelcow karpackich — EK.W.34, umieszczone w gablocie GA.W.20.

Bransoleta pamigtkowa PSZ na zachodzie — EKW.33 na uchwycie wykonanym z blachy
stalowej o grubos$ci 4 mm, spawanym do plecow ekspozytora, malowanym proszkowo na
kolor RAL 3003, o wymiarach 70 x 110 x 40 mm (szer. x wys. x gt.). Pomiedzy eksponatem, a
uchwytem nalezy umiesci¢ podktadke z pianki molitanowej. Orientacyjna geometria uchwytu
przedstawiona na rysunku AW.01.09.26.

Eksponat Odznaka pamigtkowa / 3 Dywizja strzelcow Karpackich — EK.W.34, eksponowany za
pomocg jednego z dwdch dopuszczalnych sposobdw;

1 Dopuszczalny sposéb ekspozycji eksponatu EK.W.34:

Eksponat umieszczony na podtce z blachy stalowej o grubosci 3 mm, spawanej do plecéw
ekspozytora, malowanej proszkowo na kolor RAL 3003, o wymiarach 70 x 70 x 40 mm (szer. x
wys. x gt.). Pomiedzy eksponatem, a uchwytem nalezy umiesci¢ podkfadke z pianki
molitanowej. Orientacyjna geometria uchwytu przedstawiona na rysunku

AW.01.09.26.

2 Dopuszczalny sposéb ekspozycji eksponatu EK.W.34:

Eksponat, umieszczony za pomocg istniejgcej przypinki, na uchwycie z blachy stalowej o
grubosci 3 mm, spawanym do plecow ekspozytora, malowanym proszkowo na kolor RAL
3003, o wymiarach 70 x 70 x 40 mm (szer. x wys. x gt.). Pomiedzy eksponatem, a uchwytem
nalezy umiesci¢ podktadke z pianki molitanowej. Orientacyjna geometria uchwytu
przedstawiona na rysunku AW.01.09.26.

27.
4.2.5 OBRAZ MATKI BOSKIEJ Z MONTE CASINO 1944 - EK.W.35

Obiekt EK.W.35, umieszczony w gablocie GA.W.21, na haku dostosowanym do istniejgcego
zawiesia. Miejsce styku eksponatu z gablotg zabezpieczone podktadky z pianki molitanowe;.
Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.27.



28.
4.2.3 BRYTYJSKA BLUZA BATTLEDRESS P. 37 — EK.W.36

Eksponat Brytyjska bluza Battledress P. 37 — EK.W.36, zlokalizowany w gablocie GA.W.22, na
stelazu/ manekinie z tkaniny w kolorze RAL 3003, wypetnionym pianka. Podkonstrukcja
manekina wykonana z profilu stalowego zamknietego o przekroju 2 x 2 cm, malowana
proszkowo na kolor RAL 3003. Wymiary i doktadny ksztatt manekina dostosowane do
gabarytéw obiektu. Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku
AW.01.09.28.

29.
4.2.5. POLOWA LETNIA OFICERSKA KURTKA MUNDUROWA - EK.W.37

Eksponat Polowa letnia oficerska kurtka mundurowa — EK.W.37, zlokalizowany w gablocie
GA.W.23, na stelazu/ manekinie z tkaniny w kolorze RAL 3003, wypetnionym pianka.
Podkonstrukcja manekina wykonana z profilu stalowego zamknietego o przekroju 2 x 2 cm,
malowana proszkowo na kolor RAL 3003. Wymiary i doktadny ksztatt manekina dostosowane
do gabarytéw obiektu. Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na
rysunku AW.01.09.29.

30.
4.3.1. POCZTOWKA ZAKUPIONA PRZEZ SZARE SZEREGI - EK.W.38

Eksponat Pocztéwka zakupiona przez szare szeregi - EK.W.38, sktadajgcy sie z dziewieciu
elementéw (pocztédwek), umiejscowiony w gablocie GA.W.24, za pomocg samoprzylepnych
korneréw fotograficznych, bezbarwnych, o wymiarach 16 x 16 mm, w ilosci po cztery sztuki
na kazdg z pocztéwek (36 szt. tacznie). Dodatkowo w celu zabezpieczenia, eksponat
umieszczony zostat pomiedzy dwiema warstwami plexi bezbarwnej, o grubosci 4 mm - front
oraz 2 mm — tyt, mocowanych za pomocg wkretéow stalowych, imbusowych do drewna, w
kolorze czarnym M5 o wymiarach 5 x 35 mm. Uwaga: w razie potrzeby zastosowac¢ podktadke
stalowg w kolorze wkreta. Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie oraz jego
mocowanie przedstawione na rysunku AW.01.09.30.

31.
4.3.1. INSTRUKCJA DOT. PRZYSIEGI W ZWZ - EK.W.39

Obiekt Instrukcja dot. przysiegi w ZWZ - EKW.39 umieszczony w gablocie GA.W.25, za
pomocg samoprzylepnych korneréw fotograficznych, bezbarwnych, o wymiarach 16 x 16
mm, w iloSci czterech sztuk. Dodatkowo w celu zabezpieczenia, eksponat umieszczony zostat
pomiedzy dwiema warstwami plexi bezbarwnej, o grubosci 4 mm - front oraz 2 mm — tyt,
mocowanych za pomocg wkretow stalowych, imbusowych do drewna, w kolorze czarnym M5
o wymiarach 5 x 35 mm. Uwaga: w razie potrzeby zastosowa¢ podktadke stalowg w kolorze
wkreta. Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie oraz jego mocowanie przedstawione
na rysunku AW.01.09.31.

32.



4.3.2 CZASOPISMO: "KRONIKA WALKI CYWILNEJ" — EK.W.40 oraz 4.3.2 CZASOPISMO:
"PRAWDA" - EK.W.41

Eksponaty Czasopismo: "KRONIKA WALKI CYWILNEJ" — EK.W.40 oraz Czasopismo: "PRAWDA"
— EKW.41 umiejscowione w gablocie GA.W.26, za pomocg samoprzylepnych korneréow
fotograficznych, bezbarwnych, o wymiarach 16 x 16 mm, w ilosSci czterech sztuk na kazdy z
obiektéw (8 sztuk tacznie). Dodatkowo w celu zabezpieczenia, eksponaty umieszczone zostaty
pomiedzy dwiema warstwami plexi bezbarwnej, o grubosci 4 mm - front oraz 2 mm — tyt,
mocowanych za pomocg wkretow stalowych, imbusowych do drewna, w kolorze czarnym M5
o wymiarach 5 x 35 mm. Uwaga: w razie potrzeby zastosowac¢ podktadke stalowg w kolorze
wkreta. Orientacyjne usytuowanie obiektow w gablocie oraz ich mocowanie przedstawione
na rysunku AW.01.09.32.

33.
4.3.2 RAPORT PILECKIEGO

Eksponaty Raport Pileckiego — Kopia na papierze syntetycznym w dwdch
wersjach/egzemplarzach: Polska i Angielska. Umiejscowione osiowo na postumencie w
kolorze RAL 3003. Obiekty przyklejone oktadka do podtoza na state. Orientacyjne
usytuowanie obiektu na postumencie przedstawione na rysunku AW.01.09.33.

34.
4.3.1. CZCIONKI / KONSPIRACYJNA DRUKARNIA W WILNIE - EK.W.42

Obiekty EK.W.42 (30 sztuk) zlokalizowane w gablocie GA.W.27, umiejscowione na poétkach z
ptaskownika stalowego o grubosci 3 mm, spawanych do plecdw ekspozytora, malowane
proszkowo na kolor RAL 3003. Miejsce styku eksponatow ze stalowymi potkami
zabezpieczone podktadka z pianki molitanowej. Orientacyjna geometria uchwytu
przedstawiona na rysunku AW.01.09.34

35.
4.3.1 FUTERAL NA SKRZYPCE - EK.W.43

Eksponat Futerat na skrzypce — EK.W.43, umieszczony bezposrednio w gablocie GA.W.28. W
celu stabilizacji wieka futeratu zastosowane zostaty podpory z ptaskownika stalowego 4 mm,
malowane proszkowo na kolor RAL 3003, spawane do ekspozytora. Miejsce styku eksponatu
z gablotg oraz podporami zabezpieczone podktadkg z pianki molitanowej. Orientacyjne
usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.35.

36.
4.3.5 FRAGMENT ZASOBNIKA ZRZUTOWEGO - EK.W.44
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Eksponat Fragment zasobnika zrzutowego — EK.W.44 o wymiarach 30 x 38 cm , umieszczony
bezposrednio w gablocie GA.W.29. Miejsce styku eksponatu z gablotg zabezpieczone
podkfadkg z pianki molitanowej. Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie
przedstawione na rysunku AW.01.09.36.

37.
4.3.4 ZAPALNIKI DO BUTELEK Z BENZYNA - EK.W.45

Eksponaty Zapalniki do butelek z benzyng — EKW.45 w ilosci szesciu sztuk, zlokalizowane w
gablocie GA.W.30, eksponowane za pomocg jednego z dwdch dopuszczalnych sposobdw;

1 Dopuszczalny sposéb ekspozycji eksponatu EK.W.45:
Obiekty umieszczone w stojaku z ptaskownika stalowego 1 mm, malowanym na kolor RAL
3003, o wymiarach 27 x 6 x 3 cm (szer. x wys. gt.). Miejsce styku eksponatéw ze stojakiem
zabezpieczone piankg molitanowg. Orientacyjna geometria stojaka oraz umiejscowienie
eksponatow przedstawione na rysunku AW.01.09.37.

2 Dopuszczalny sposéb ekspozycji eksponatu EK.W.45:
Obiekty umieszczone w stojaku z siatki stalowej zgrzewanej, malowanym na kolor RAL 3003,
o wymiarach 26 x 5 x 4 cm (szer. x wys. gt.). Miejsce styku eksponatéw ze stojakiem
zabezpieczone piankg molitanowg. Orientacyjna geometria stojaka oraz umiejscowienie
eksponatow przedstawione na rysunku AW.01.09.37.

38.
4.3.4_OKULARY KORCZAKA - EK.W.46

Eksponat Okulary Korczaka — EK.W.46, umieszczony bezposrednio w gablocie GA.W.31.
Miejsce styku eksponatu z gablotg zabezpieczone podktadka z pianki molitanowe;j.
Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.38.

39,
4.3.3 KSIAZKA: "NA OCZACH SWIATA..." - EK.W.47

Obiekt EKW.47 o wymiarach 13x18cm zlokalizowany w gablocie GA.W.32. Eksponat w
postaci ksigzki umieszczony na stalowej potce grubosci 4mm, spawanej do podtoza,
malowanej proszkowo na kolor RAL 7024, o wymiarach 13x1,5cm - dostosowanych
indywidualnie do rozmiaru eksponatu. Miejsce styku eksponatu z pdtkg i gablotg
zabezpieczone podktadkg z pianki molitanowej. Orientacyjna geometria potki oraz
usytuowanie obiekt przedstawione na rysunku AW.01.09.39.

40.
4.3.5 SKORUPA GRANATU PARTYZANCKIEGO — EK.W.48

Eksponat Skorupa granatu Partyzanckiego — EK.W.38 zlokalizowany w gablocie GA.W.33.
Obiekt umieszczony na uchwycie o $rednicy 4 cm. Uchwyt spawany do plecéw gabloty,
malowany na kolor RAL 3003, wykonany ze stalowego preta 5mm. Miejsce styku eksponatu z
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uchwytem zabezpieczone podktadka z pianki molitanowej. Orientacyjna geometria uchwytu i
usytuowanie obiektu przedstawione na rysunku AW.01.09.40.

41.
4.3.5 PIAT - EK.W.49

Eksponat Piat — EK.W.49 umieszczony osiowo, bezposrednio w gablocie GA.W.34. Miejsce
styku eksponatu z gablotg zabezpieczone podktadky z pianki molitanowej. Orientacyjna
usytuowanie obiektu przedstawione na rysunku AW.01.09.41.

42,
4.3.5 ROGATYWKA "BERLINGOWCOW" EK.W.50

Eksponat Rogatywka "BERLINGOWCOW" EK.W.50, umieszczony bezposrednio w gablocie
GA.W.35. Zastosowane zostato wypetnienie wnetrza obiektu w celu zapewnienia
odpowiedniej prezentacji. Miejsce styku eksponatu z gablotg zabezpieczone podktadka z
pianki molitanowej. Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku
AW.01.09.42.

43.
4.3.5 DROGOWSKAZ/ SWIERCZEK EK.W.51

Obiekt Drogowskaz/ Swierczek EKW.51 umieszczony w orientacji pionowej, w gablocie
GA.W.36, za pomocy uchwytéw stalowych. Zastosowane zostaty dwa rodzaje uchwytéw; od
spodu uchwyty stalowe 5 mm, spawane do plecdw ekspozytora, w kolorze i rozmiarze
dopasowanym do barwy i wymiaréw eksponatu w ilosci 3 sztuk. W celu utatwienia montazu
obiektu, od gory zastosowane zostaty uchwyty stalowe 5 mm, wkrecane, w kolorze i
rozmiarze dopasowanym do barwy i wymiaréw eksponatu w ilosci 3 sztuk. Miejsce styku
eksponatu z uchwytami zabezpieczone podktadkg z pianki molitanowej. Orientacyjne
usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.43.
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a4,
5.1.2_WOZEK UCHODZCOW EK.C.01

Eksponat Wozek Uchodicéw - EKW.01, o wymiarach 130 x 65 x 72cm
(dt. x szer. x wys.), zlokalizowany w gablocie GA.C.01. Stabilizacja obiektu za pomoca czterech
klindw z plexi bezbarwnej. Miejsce styku eksponatu z klinem oraz gablotg zabezpieczone
podkfadka z pianki molitanowej. Orientacyjne usytuowanie obiektu
w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.44

45,
5.1.2_OBRAZEK W DREWNIE, INTARSJOWANY - EK.C.02

Eksponat Obrazek w drewnie, Intarsjowany - EK.C.02, o wymiarach 24 x 18 cm
(wys. x szer.), umieszczony w gablocie GA.C.02. Obiekt wisi na stalowym haku dostosowanym
do istniejgcego zawiesia. Miejsce styku eksponatu z gablotg zabezpieczone podktadky z
pianki molitanowe;.
Alternatywnie:

Obiekt jest podtrzymywany przez haczyki wykonane z preta stalowego o $rednicy 3mm,
malowanego na kolor RAL 7024, wkrecane w tyt gabloty. Dwa haczyki podtrzymujg eksponat
od dotu, dwa pozostate — po bokach w gornej czesci eksponatu. Miejsce styku haczykéw z
eksponatem nalezy zabezpieczy¢ pianka molitanowa.
Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.45

46.
5.2.2_AFISZ: PROKLAMACIA GENERALNEGO GUBERNATORA - EK.C.03

Eksponat Afisz: Proklamacja Generalnego Gubernatora — EK.C.03 o wymiarach 108 x 70 cm
(wys. x szer.), zlokalizowany w gablocie GA.C.04, za pomocg samoprzylepnych korneréw
fotograficznych, bezbarwnych, o wymiarach 30 x 30 mm, w ilosci czterech sztuk. Dodatkowo
w celu zabezpieczenia, eksponat umieszczony zostat pomiedzy dwiema warstwami plexi
bezbarwnej , o grubosci 4 mm - front oraz
2 mm — tyt, mocowanych za pomocg wkretdw stalowych, imbusowych do drewna,
w kolorze czarnym M5 o wymiarach 5 x 35 mm. Uwaga: w razie potrzeby zastosowac
podkfadke stalowg w kolorze wkreta. Orientacyjne  usytuowanie  obiektu
w gablocie oraz jego mocowanie przedstawione na rysunku AW.01.09.46
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47.
5.2.3_PLAN, 1940 r. PRZEBUDOWA LIPNA - EK.C.04

Eksponat Plan, 1940r. Przebudowa Lipna — EK.C.04 o wymiarach 79,5x62cm (wys. X szer.),
zlokalizowany w gablocie GA.C.05, za pomocg samoprzylepnych korneréw fotograficznych,
bezbarwnych, o wymiarach 30 x 30 mm, w ilosci czterech sztuk. Dodatkowo w celu
zabezpieczenia, eksponat umieszczony zostat pomiedzy dwiema warstwami plexi
bezbarwnej , o grubosci 4 mm - front oraz 2 mm — tyt, mocowanych za pomocg wkretow
stalowych, imbusowych do drewna, w kolorze czarnym M5 o wymiarach 5 x 35 mm. Uwaga:
w razie potrzeby zastosowac podktadke stalowg w kolorze wkreta. Orientacyjne usytuowanie
obiektu w gablocie oraz jego mocowanie przedstawione na rysunku AW.01.09.47

48.
5.2.3_GEOGRAFICZNY ATLAS SSSR - EK.C.05 / 5.2.3_NIEMIECKI PODRECZNIK
DO HISTORII - EK.C.06

Eksponaty: Geograficzny Atlas SSSR — EK.C.05, o wymiarach 25x30cm oraz Niemiecki
Podrecznik do Historii — EK.C.06 o wymiarach 15x21cm, zlokalizowane w gablocie GA.C.06.
Obiekty utozone osiowo na stalowych podstawach o wymiarach 31x35.5cm Miejsce styku
eksponatu z  gablotg (podstawg) zabezpieczone podktadkg z pianki molitanowe;j.
Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.44

49.

5.2.5_OPASKA SOWIECKIE) OCHOTNICZEJ MILICJI LWOWSKIEJ, 1939 r. - EK.C.07/
5.2.5_NIEMIECKA ULOTKA PROPAGANDOWA - EK.C.08 / 5.2.6_LEGITYMACIJA WOJSKOWA
POLAKA - EK.C.09 / 5.2.6_KENNKARTE LEKARZA S. WSZELAKIEGO - EK.C.10 /
5.2.6_WEHRPASS POLAKA - EK.C.11

Eksponaty: Opaska Sowieckiej Ochotniczej Milicji Lwowskiej, 1939r. - EK.C.07, o wymiarach
5,5x42cm; Niemiecka ulotka Propagandowa — EK.C.08, o wymiarach 14,7x20,8cm;
Legitymacja Wojskowa Polska — EK.C.09 o wymiarach 16x1lcm; Kennkarte Lekarza S.
Wszelakiego — EK.C.10 o wymiarach 14x29.5cm; Wherpass Polska — EK.C.11 o wymiarach
14,5x10.5cm, zlokalizowane w gablocie GA.C.07. Obiekty utozone osiowo na stalowej
podstawie o wymiarach 31x131cm. Miejsce styku eksponatéw z gablotg (podstawa)
zabezpieczone podktadkami z pianki molitanowej dostosowanych do wymiaréw eksponatdw.
Orientacyjne usytuowanie obiektéw w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.49
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50.

5.2.7_ORNAT KS. ROGACZEWSKIEGO - EK.C.12 / 5.2.7_POJEMNIK NA OLEJKI DO
NAMASZCZANIA - EK.C.13 / 5.2.7._POJEMNIK NA EUCHARYSTIE — EK.C.14 / 5.2.7_STULA
KS. ROGACZEWSKIEGO - EK.C.15

Eksponaty EK.C.12, EK.C.13, EK.C.14 oraz EK.C.15 umieszczone w gablocie GA.C.08.

e Eksponat EK.C.12, Ornat Ks. Rogaczewskiego, na stelazu/ manekinie z tkaniny w
kolorze RAL 7042, wypetnionym piankg. Podkonstrukcja manekina wykonana z profilu
stalowego zamknietego o przekroju 2 x 2 cm, malowana proszkowo na kolor RAL
7042. Wymiary i doktadny ksztatt manekina dostosowane do gabarytéw obiektu.

e Eksponat EK.C.13, Pojemnik na olejki do namaszczenia o $rednicy 4,5 cm i grubosci 1
cm. Eksponowane za pomocg jednego z dwdch dopuszczalnych sposobow:

1 Dopuszczalny sposob ekspozycji eksponatu EK.C.13:
Uchwyt - ekspozytor, wykonany z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 3 x 3 mm
spawany do plecow gabloty, malowany proszkowo na kolor RAL 7042. Miejsce styku z
eksponatem zabezpieczone podktadka z pianki molitanowej. Wymiary i doktadny ksztatt
uchwytéw dostosowany do eksponatu.

2 Dopuszczalny sposéb ekspozyciji eksponatu EK.C.13:

Eksponat zamocowany za pomocg trzech uchwytéw rozstawionych réwnomiernie po
obwodzie eksponatu, wykonanych z profilu stalowego 3 mm, malowanych proszkowo na
kolor RAL 7042, wkrecanych do plecéw gabloty. Miejsce styku z eksponatem zabezpieczone
podkfadkag z pianki molitanowej. Wymiary i doktadny ksztatt uchwytéw dostosowany do
eksponatu.

e Eksponat EK.C.14, Pojemnik na Eucharystie o srednicy 12 cm i grubosci 0,6 cm.
Eksponowane za pomoca jednego z dwdch dopuszczalnych sposobdw:

1 Dopuszczalny sposéb ekspozycji eksponatu EK.C.14:
Uchwyt - ekspozytor, wykonany z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 3 x 3 mm
spawany do plecéw gabloty, malowany proszkowo na kolor RAL 7042. Miejsce styku z
eksponatem zabezpieczone podktadky z pianki molitanowej. Wymiary i doktadny ksztatt
uchwytéw dostosowany do eksponatu.

2 Dopuszczalny sposéb ekspozyciji eksponatu EK.C.14:

Eksponat zamocowany za pomocg trzech uchwytéw rozstawionych réwnomiernie po
obwodzie eksponatu, wykonanych z profilu stalowego 3 mm, malowanych proszkowo na
kolor RAL 7042, wkrecanych do plecéw gabloty. Miejsce styku z eksponatem zabezpieczone
podkfadka z pianki molitanowej. Wymiary i doktadny ksztatt uchwytéw dostosowany do
eksponatu.

e Eksponat EK.C.15, Stuta Ks. Rogaczewskiego, ztozony na pdt, usytuowany na pédtce
stalowej o grubosci 5 mm, spawanej do plecéw gabloty, malowana proszkowo na
kolor RAL 7042
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Orientacyjna geometria eksponatéw i ekspozytoréow oraz ich usytuowanie przedstawione na
rysunku AW.01.09.50

51.
5.2.7._KRZYZ SCIENNY Z POLSKIEJ SZKOtY W EJSZYSZKACH, 1939 . - EK.C.16

Eksponat EK.C.16 Krzyz scienny z Polskiej Szkoty w Ejszyszkach, 1939r. o wymiarach
19 x 33 cm, umieszczony w gablocie GA.C.09, za pomocg podpdrek stalowych, wykonanych z
preta stalowego grubosci 3mm w ilosSci trzech sztuk. Miejsce styku eksponatu z podpdrkami
oraz gablotg zabezpieczone podktadka z pianki molitanowej. Orientacyjne usytuowanie
obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.51

52.
5.3.2_DREWNIANY UCHWYT LASKI - EK.C.17/ FRAGMENTY UROBKU/KOPALNIA ZtOTA
OKTIABRSKOJE - EK.C.18

Eksponaty: Drewniany uchwyt laski — EK.C.17, o wymiarach 19 x 13 cm oraz Fragmenty
urobku / Kopalnia ztota Oktiabrskoje — EK.C.18, zlokalizowane w gablocie GA.C.10 Obiekty
utozone osiowo na stalowych podstawach o wymiarach 31 x35.5cm Miejsce styku
eksponatu z  gablotg (podstawg) zabezpieczone podktadkg z pianki molitanowej.
Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.52

53.
5.3.1_FOTOGRAFIA ROTMISTRZA KOWALA EK.C.19 / NIEMIECKI PISTOLET WALTHER P38
EK.C.20 / MAUSER EK.C.21 / MOSIN Z BAGNETEM EK.C.22

Eksponaty EK.C.19, EK.C.20, EK.C.21, EK.C.22 zlokalizowane w gablocie GA.C.11

e Obiekt Fotografia Rotmistrza Kowala — EK.C.19 umieszczony za pomocg haku
dostosowanego do istniejgcego zawiesia. Miejsce styku eksponatu z gablotg
zabezpieczone podktadka z pianki molitanowe;.

e Obiekt Niemiecki Pistolet Walther P38 EK.C.20 umieszczony za pomocg dwdch
uchwytéw -K1 — pret stalowy o srednicy 3 mm, malowany proszkowo na kolor RAL
7024, spawany do plecow gabloty. Miejsce styku eksponatu z gablotg oraz uchwytami
zabezpieczone podktadka z pianki molitanowe;.

e Obieky: Mauser — EK.C.21 oraz Mosin z Bagnetem — EK.C.22 umieszczone za pomoca
dwdch uchwytow U1 oraz U2. Miejsce styku eksponatu z gablotg oraz uchwytami
zabezpieczone podktadka z pianki molitanowe;.

Uchwyt Ul — to uchwyt poétkolisty o promieniu tuku 2 cm z ptaskownika stalowego o grubosci
3mm, malowany proszkowo na kolor RAL 7024, spawany do plecéw gabloty. Miejsce styku
eksponatu z uchwytem  zabezpieczone podktadkg z pianki  molitanowe;j.
Uchwyt U2 - to uchwyt poétkolisty o promieniu tuku 1 cm z ptaskownika stalowego o grubosci
3mm, malowany proszkowo na kolor RAL 7024, spawany do plecéw gabloty. Miejsce styku
eksponatu z uchwytem zabezpieczone podktadka z pianki molitanowej.

Orientacyjne usytuowanie obiektdw w gablocie oraz detale uchwytéw: K1, U1, U2,
przedstawione na rysunku AW.01.09.53.
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54,
5.3.2_KURTKA "PASIAK" EK.C.23

Eksponat Kurtka ,Pasiak”, nalezaca do Sw. Maksymiliana Marii Kolbego i EK.C.23,
zlokalizowany w gablocie GA.C.14, na stelazu / manekinie z tkaniny w kolorze RAL 7024,
wypetnionym pianka. Podkonstrukcja manekina wykonana z profilu stalowego zamknietego o
przekroju 2 x 2 cm, malowana proszkowo na kolor RAL 7024. Wymiary i dokfadny ksztatt
manekina dostosowane do gabarytéw obiektu. Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie
przedstawione na rysunku AW.01.09.54.

55,
5.3.2_KRZYZ EK.C.24

Eksponat Krzyz stojacy — EK.C.24 zlokalizowany osiowo w gablocie GA.C.15, na stalowej
podstawie o wymiarach 30 x 35 cm i grubosci 6 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL
7024. W celu ustabilizowania eksponatu zastosowano stalowy kotek spawany do podstawy,
dopasowany do otworu spodu eksponatu. Miejsce styku eksponatu z gablotg zabezpieczone
podkfadkg z pianki molitanowej. Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie
przedstawione na rysunku AW.01.09.55.

56.
5.4.1_SOWIECKIE OBLIGACIJE EK.C.25

Eksponaty Sowieckie obligacje EK.C.25 (Kopie konserwatorskie o wymiarach 14.5 x 10 cm, w
ilosci 10 sztuk.) zlokalizowane w gablocie GA.C.16, za pomocg samoprzylepnych korneréw
fotograficznych, bezbarwnych, o wymiarach 16 x 16 mm, w ilosci czterech sztuk na kazdy z
obiektéw ( 40 sztuk tgcznie). Dodatkowo w celu zabezpieczenia, eksponaty umieszczone
zostaty pomiedzy dwiema warstwami plexi bezbarwnej, o grubosci 4 mm - front oraz 2 mm —
tyt, mocowanych za pomocg wkretéw stalowych, imbusowych do drewna, w kolorze czarnym
M5 o wymiarach 5 x 35 mm. Uwaga: w razie potrzeby zastosowac¢ podkfadke stalowg w
kolorze wkreta. Orientacyjne usytuowanie obiektéw w gablocie oraz ich mocowanie
przedstawione na rysunku AW.01.09.56.
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57.
5.4.1_BANKNOT EK.C.26

Eksponat Banknot EK.C.26 zlokalizowany w gablocie GA.C.17, za pomocg samoprzylepnych
kornerdw fotograficznych, bezbarwnych, o wymiarach 16 x 16 mm, w ilosci czterech sztuk.
Dodatkowo w celu zabezpieczenia, eksponat umieszczony zostat pomiedzy dwiema
warstwami plexi bezbarwnej, o grubosci 4 mm - front oraz 2 mm — tyt, mocowanych za
pomocg wkretow stalowych, imbusowych do drewna, w kolorze czarnym M5 o wymiarach 5
x 35 mm. Uwaga: w razie potrzeby zastosowaé podktadke stalowg w kolorze wkreta.
Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie oraz mocowanie przedstawione na rysunku
AW.01.09.57.

58.
5.4.2_FORMA DO PRODUKCJI SAMANOW EK.C.27

Eksponat Forma do produkcji Samanéw — EK.C.27 zlokalizowany w gablocie GA.C.18, za
pomocg dwdch poétek stalowych o wymiarach 10x8cm, grubosci 4mm, malowanych
proszkowo na kolor RAL 7024. Miejsce styku eksponatu z poétkami oraz gablotg
zabezpieczone podktadkg z pianki molitanowej. Orientacyjne usytuowanie obiektu w
gablocie oraz mocowanie przedstawione na rysunku AW.01.09.58. 59.

5. 4. 2. ZAPIS Z DROGI NA SYBIR EK.C.28

Eksponaty Zapis z drogi na Sybir, 13.06-06.05.1940 r. o wymiarach 21 x 14.5 cm w ilosci 5
sztuk. - EK.C.28, zlokalizowane w gablocie GA.C.18, za pomocg ruchomej ramki ze spietej
podwdjnej plexi grubosci 3mm. Mocowanie ramki do gabloty za pomocg tasmowych
zawiasow stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 7024 w ilosci 5 sztuk. (1 na kazda
ramke). Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie oraz mocowanie przedstawione na
rysunku AW.01.09.59.

60.
5.4.3_BLUZKA ROBOTNIKA PRZYMUSOWEGO EK.C.29

Eksponat Bluzka Robotnika Przymusowego — EK.C.29, zlokalizowana w gablocie GA.C.19, na
stelazu / manekinie z tkaniny w kolorze RAL 7024, wypetnionym piankg. Podkonstrukcja
manekina wykonana z profilu stalowego zamknietego o przekroju 2 x 2 cm, malowana
proszkowo na kolor RAL 7024. Wymiary i doktadny ksztatt manekina dostosowane do
gabarytéw obiektu. Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku
AW.01.09.60.
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61.
5.4.3_WALIZKA ROBOTNIKA PRZYMUSOWEGO EK.C.30

Eksponat Walizka Robotnika Przymusowego — EK.C.30, zlokalizowana w gablocie GA.C.19, na
stalowym postumencie o wymiarach 70x22cm (stal, ptaskownik grubosci 4mm), malowanym
proszkowo na kolor RAL 7024. Miejsce styku eksponatu z postumentem zabezpieczone
podktadkg z pianki molitanowe]j dostosowanej do wymiaréw eksponatu. Orientacyjne
usytuowanie obiektu oraz stalowego postumentu w gablocie przedstawione na rysunku
AW.01.09.61.

62.
5.5.1_OBWIESZCZENIE NIEMIECKIE, 1942 r. EK.C.31

Eksponat Obwieszczenie Niemieckie - EK.C.31 zlokalizowany w gablocie GA.C.22, za pomocg
samoprzylepnych korneréw fotograficznych, bezbarwnych, o wymiarach 30 x 30 mm, w ilosci
czterech sztuk. Dodatkowo w celu zabezpieczenia, eksponat umieszczony zostat pomiedzy
dwiema warstwami plexi bezbarwnej, o grubosci 4 mm - front oraz 2 mm — tyt, mocowanych
za pomocg wkretéw stalowych, imbusowych do drewna, w kolorze czarnym M5 o wymiarach
5 x 35 mm. Uwaga: w razie potrzeby zastosowac podktadke stalowg w kolorze wkreta.
Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie oraz mocowanie przedstawione na rysunku
AW.01.09.62.

63.
5.5.1_FILIZANKA EK.C.32

Eksponat Filizanka Getto w Krzemiencu — EK.C.32 zlokalizowany w gablocie GA.C.23,

na stalowej podstawie (el. gabloty) o wymiarach 30 x 35 cm, grubosci 4 mm, malowanej
proszkowo na kolor RAL 7024. Podstawa posiada wgtebienie dopasowane do spodka filizanki.
Miejsce styku eksponatu z podstawg gabloty zabezpieczone podktadka z pianki molitanowej
dostosowanej do wymiardw eksponatu. Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie
przedstawione na rysunku AW.01.09.63.

64.
5.5.1_PERGAMINOWY ZWOJ PISANY RECZNIE ZYDOWSKIEJ KSIEGI RELIGIJNEJ EK.C.33

Eksponat Pergaminowy Zwdj pisany recznie Zydowskiej Ksiegi Religijnej (55 x 50 cm) —
EK.C.33, zlokalizowany w gablocie GA.C.23, na stojaku sktadajgcym sie z podstawy stalowej o
wymiarach 51,5 x 60 cm i grubosci 10 mm, oraz stalowej podkonstrukcji (nogi) o przekroju
zamknietym 2 x 2 cm, wysokosci 42.5 cm. Noga stojaka naktadana na przyspawany do
gabloty profil dtugosci 10 cm, o przekroju 18 x 18 mm. Elementy stojaka malowane
proszkowo na kolor RAL 7024. Eksponat przytrzymujg cztery uchwyty z bezbarwnej plexi
grubosci 3 mm oraz silikonowy pasek. Miejsce styku eksponatu z uchwytami oraz stojakiem,
zabezpieczone podktadkg z pianki molitanowej. Orientacyjne usytuowanie obiektu w
gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.64.

65.
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5. 5. 1. MAKIETA PRZESIEDLENIE ZYDOW DO GETTA tODZKIEGO, GETTO tODZKIE - EK.C.34 /
5.5. 1. FRAGMENT DRUTU KOLCZASTEGO GETTO W MtLYNOWIE NA UKRAINIE EK.C.35
Eksponaty EK.C.34 oraz EK.C.35 zlokalizowane w gablocie GA.C.25

e Eksponat Makieta przesiedlenie Zydéw do Getta tddzkiego — EK.C.34 o wymiarach
110 x 30 x 35 cm zlokalizowany w gablocie GA.C.25 na podstawie. Miejsce styku
eksponatu z podstawg zabezpieczone podktadky z pianki molitanowej dostosowanej
do wymiaréw eksponatu. Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie
przedstawione na rysunku AW.01.09.65.

e Eksponat Fragment drutu kolczastego Getto w Miynowie na Ukrainie — EK.C.35
zlokalizowany w gablocie GA.C.25 osiowo na stalowej podstawce. Miejsce styku
eksponatu z podstawka zabezpieczone podktadky z pianki molitanowej dostosowang
do wymiaréw eksponatu. Orientacyjne usytuowanie obiektu w gablocie
przedstawione na rysunku AW.01.09.65.

66.
5.5.1_DREWNIANE KOPYTO SZEWSKIE/ GETTO tODZKIE EK.C.36

Eksponat Drewniane kopyto Szewskie/ Getto tddzkie — EK.C.36, zlokalizowany w gablocie
GA.C.26, osiowo na stalowej podstawie o wymiarach 30 x 35, grubosci 4 mm, malowanej
proszkowo na kolor RAL 7024. Miejsce styku eksponatu z podstawg zabezpieczone
podktadkg z pianki molitanowej dostosowang do wymiaréw eksponatu. Orientacyjne
usytuowanie obiektu w gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.66.

67.
5.5.1_WOZEK DZIECIECY NALEZACY DO ZYDOW KL. AUSCHWITZ EK.C.37

Eksponat Wdzek dzieciecy nalezgcy do Zydéw kl. Auschwitz — EK.C.37, o wymiarach 140 x 85
x 65 cm (df. x wys. x szer.), zlokalizowany osiowo w gablocie GA.C.27. Stabilizacja obiektu za
pomocg czterech klindw z plexi bezbarwnej. Miejsce styku eksponatu z klinem oraz gablota
zabezpieczone podktadka z pianki molitanowej. Orientacyjne usytuowanie obiektu w
gablocie przedstawione na rysunku AW.01.09.67.
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68.
6.3. LIST Z PROSBA O AMNESTIE, 1947 r. EK.E.01, 6.3 KSIAZKA Z DEDYKACJA EK.E.02 oraz
6.4 BLUZA OFICERA PODZIEMIA NIEPODLEGLOSCIOWEGO EK.E.03

Eksponaty EK.E.O01, EK.E.02 oraz EK.E.03 umieszczone w gablocie GA.E.O1.

e Obiekt EK.E.01, List z prosbg o amnestie, 1947r., umieszczony w gablocie za pomocg
samoprzylepnych korneréw fotograficznych, bezbarwnych, o wymiarach 16 x 16 mm,
w ilosci czterech sztuk. Dodatkowo w celu zabezpieczenia, eksponat umieszczony
zostat pomiedzy dwiema warstwami plexi bezbarwnej, o grubos$ci 4 mm - front oraz 2
mm — tyt, mocowanych za pomocg wkretéw stalowych, imbusowych do drewna, w
kolorze czarnym M5 o wymiarach 5 x 35 mm.

e Eksponat EK.E.02, Ksigzka z dedykacjg, prezentowany na poétce z ptaskownika
stalowego 5 mm, spawanej do plecéw ekspozytora, malowanej proszkowo na kolor
RAL 7042. Miejsce styku eksponatu ze stalowg potkg zabezpieczone podkfadky z
pianki molitanowej.

e Eksponat EK.E.03, Bluza Oficera Podziemia Niepodlegtosciowego, na stelazu/
manekinie z tkaniny w kolorze RAL 7042, wypetnionym piankg. Podkonstrukcja
manekina wykonana z profilu stalowego zamknietego o przekroju 2 x 2 cm, malowana
proszkowo na kolor RAL 7042. Wymiary i doktadny ksztatt manekina dostosowane do
gabarytéw obiektu.

Orientacyjne usytuowanie obiektdw w gablocie oraz ich mocowanie przedstawione na
rysunku AW.01.09.68.
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lll. WYMAGANIA KONSERWATORSKIE

Opracowanie na podstawie dokumentéw wytycznych konserwatorskich udostepnionych
przez inwestora - Muzeum |l Wojny Swiatowej w Gdarisku
pl. Wtadystawa Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdansk

.1, WYMAGANIA KONSERWATORSKIE DOTYCZACE WYSTAW CZASOWYCH”

Projekt aranzacyjny wystawy powinien uwzglednia¢ wymogi konserwatorskie dotyczgce
warunkow eksponowania wszystkich obiektéw: wtasciwe oswietlenie, temperature,
wilgotnos¢ wzgledng oraz bezpieczenstwo obiektow.

Bezwzgledny priorytet podczas projektowania, aranzacji, organizacji wystawy ma dzieto
sztuki!! Kazdy obiekt zabytkowy nalezy traktowac jako unikalny,

nie do zastgpienia innym.

Ogodlne zasady dotyczace przechowywania, prezentowania, transportowania obiektéw
zabytkowych

Mikroklimat typowy (wiekszo$¢ materiatéw) T < 22°C, RH 40-60%, set-point 50%;
Dobowa amplituda wahan nie powinna przekraczaé: T 1-2°C, RH 5-8%

Wilgotnos¢ wzgledna RH:

Wilgotnos¢ wzgledna RH [%]:

a. w sezonie grzewczym: 35% < RH < 55%,

b. poza sezonem grzewczym: 40% < RH < 60%,

c. gdy RH spada ponizej 25%, mozna obnizaé¢ T do +15 C.

optymalnym poziomem RH jest sSrodkowy przedziat 50% i do niego nalezy dazyc.

Temperatura T [ C]:

a. w sezonie grzewczym: +18 C< T < +21°C,
b. poza sezonem grzewczym: +18C<T < +25C

Zalecane parametry mikroklimatu

temperatura i wilgotnos¢ wzgledna powietrza:

- obiekty drewniane (rzezba, meble, malarstwo na desce): T 18-20°C, RH 50-65%

- obrazy olejne: T 16-18°C, RH 5515%,

- starodruki, archiwalia, obiekty papierowe: T 14-18°C, RH 50-65%,

- tkaniny: T 10-20°C, RH 40-65%,

- dywany: T 0°C, RH 40-70%,

- skéra: T 15°C, RH 50-60%,

- metale: T >18°C, RH <40%, (cyna t. nie nizsza niz 13°C, zelazo 10-13°C, RH
<55%)

- ceramika: T 18-20°C, RH 40-50%,

- szkto: T 18-20°C, RH <65%,
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- kamien, gips: T 14-20°C, RH <55%,
- tworzywa sztuczne: T <6°C, RH 30-40%
- kolekcje mieszane: T 18-24°C, RH 50+5%.

Oswietlenie

- ograniczanie czasu ekspozycji na Swiatfo

- unikanie zbyt wysokiego natezenia $wiatfa, zwtaszcza przy obiektach wrazliwych

- nie stosowanie Zrodet swiatta emitujgcych promieniowanie UV i IR; niedozwolone jest
uzycie lamp zarowych i halogenowych, witasciwe jest wytgcznie oswietlenie LED lub
Swiattowodowe

- stosowanie w gablotach szkfa z filtrami UV

Normy oswietlenia obiektéw muzealnych:

1.

materiaty mato wrazliwe (m.in. metal, kamien, ceramika, szkto):

a. natezenie Swiatta: 300-500 lux,

b. czas ekspozycji: bez ograniczen.

2.

materiaty srednio wrazliwe (m.in. farby olejne, tempera, laka, kos¢, skéra, drewno):

a. natezenie Swiatta: 150-300 lux,

b. czas ekspozycji: 3000 godz./rok.

3.

materiaty bardzo wrazliwe (m.in. farby wodne, akwarela, papier, tkanina, dywany, bursztyn,
okazy przyrodnicze):

a. natezenie Swiatta: < 50 lux,

b. czas ekspozycji: 1000 godz./rok

W obiektach ztozonych z réznych materiatéw poziom oswietlenia determinuje komponent
najbardziej wrazliwy na dziatanie Swiatta.

Wartosci te odnoszg sie do czasu 40-45 godzin tygodniowo. Jesli warto$¢ w luksach wzrasta,
nalezy zredukowad czas ekspozycji aby unikng¢ uszkodzen fotochemicznych.

Wierno$¢ oddania barw przedmiotu: wspdtczynnik oddawania barw zalecany CRI >90
(Colour Rendering Index)

Oswietlenie gablot:

- odpowiednia i bezpieczna prezentacja eksponatéw znajdujgcych sie wewnatrz gablot

- dostosowane indywidualnie do prezentowanego obiektu, sterowanie natezeniem Swiatta,
mozliwo$¢ ptynnej regulacji (0-300 lux), zdalne wtgczanie i wytgczanie, réznorodny sposéb
oswietlania (od punktowego po rozproszone)

- zachowanie bezpiecznej odlegtosci zrédta sSwiatta od obiektu, dostosowana indywidualnie;
minimum 0,5m

- temperatura barwowa oswietlenia biata-ciepta w przedziale okoto 3100K

Gabloty
- koniecznos¢ zapewnienie stabilnych warunkdéw z klimatycznych w gablocie

- zaleca sie zastosowania szkta antyrefleksyjnego
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- wszystkie materiaty wystepujgce w przestrzeni ekspozycyjnej, a zwtaszcza zastosowane do
budowy gablot muszg byé bezpieczne dla obiektéw muzealnych, czyli cechowaé sie
neutralnoscig chemiczng. Dotyczy to takze materiatdow taczacych (kleje, silikony, uszczelki),
jak i wykonczeniowych (farby, tkaniny, itp.), takze i one nie moga wydzielaé lotnych zwigzkéw
organicznych. Wskazane jest potwierdzenie testem Oddy.
Zalecane materiaty: szkfo, stal lakierowana proszkowo, aluminium anodowane, kamien
naturalny, PMMA.
- szczelnos¢: wspodtczynnik ACD —informujgcy o krotnosci wymiany powietrza.

norma PN-EN ISO 12569
szczelnosé— 0,5 ACD, w celu zapewnienia neutralnego otoczenia prezentowanym obiektom
oraz utrzymania odpowiedniej wilgotnosci wzglednej wewnatrz gabloty, powinny one miec
szczelno$¢ na poziomie wspotczynnika ACD zgodnym z obowigzujgcymi w muzealnictwie
wymogami konserwatorskimi
- szkto: bezpieczne, laminowane, klasa wytrzymatosci min. P4A
zgodnie z rozporzadzeniem MKiDN z dn.02.09.2014 ro (Dz. U. 2014 poz. 1240) przewidujace
zastosowanie w nowych obiektach muzealnych tylko gablot wyposazonych w szkto P4
(zgodnie z PN-EN 356). PN-EN 1627:2012
- obudowa: zapewniajgca odpowiednig sztywnosé, stabilnos¢, ostone elementow
wyposazenia (zamki, czujki, o$wietlenie, kaseta na silikazel), estetyke. Konstrukcja gabloty
powinna pozwala¢ na tatwe, wygodne i bezpieczne umieszczanie oraz manipulacje obiektem
wewnatrz. Dostosowana indywidualnie do danego obiektu lub grupy obiektéw
- gabloty powinny byé wyposazone w pasywny system klimatyzacji regulujacy wilgotnosé
wzgledng, wyposazenie w kasety na absorber (silikazel)

- mozliwos¢ zastosowania rozbudowanej ochrony indywidualnej najcenniejszych dziet
- odpowiednie mocowania, podstawki, uchwyty, pétki, postumenty, zawieszki, opisy itp.
wykonane j.w. z neutralnych materiatéw;

Sposob ekspozycji obiektu :

Dostosowany indywidualnie do zabytku; nie moze naruszaé, ingerowaé bezposrednio w
strukture obiektu. Niedopuszczalne jest montowanie, przykrecanie, przybijanie, przyklejanie
zadnych uchwytéw, wkretdow, zawieszek itp., materiatéw (druty itp.), substancji (kleje, tasmy,
masy klejgce itp.) do obiektu muzealnego.

Zalecane: nieklejone plexi; przezroczyste narozniki (kornery), paski montazowe z folii
(melinex); podpory, kliny z pianki molitanowej itd.

Konieczno$é¢ uzgodnienia sposobu umieszczenia, ekspozycji,montazu kazdego obiektu
muzealnego z Dziatem Konserwacji MIIWS

Po ustaleniu listy obiektéw zostang przedstawione szczegétowe warunki dotyczgce
ekspozycji poszczegdlnych zabytkdw.

Kazdy etap przygotowania wystawy, zwtaszcza jej organizacja na miejscu winna odbywa¢é
sie pod nadzorem Dziatu Konserwacji MIIWS.

b) ,Wystawa 2019 wymagania konserwatorskie”
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Nienaruszalnos$¢ stanu zachowania wszystkich obiektow muzealnych nalezy traktowaé jako
bezwzgledny priorytet. Sposdb ekspozycji musi by¢ stuzebny wobec zabytku, nigdy
odwrotnie.

Parametry temperaturowo- wilgotnosciowe i pozostate wg wskazan opisanych w
,Wymaganiach konserwatorskich dotyczgcych wystaw czasowych”. Wszystkie elementy w
otoczeniu zabytku czy to o charakterze ekspozycyjnym, czy scenograficznym powinny
spetniaé warunki opisane tamze. Nalezy zwrdcié¢ uwage na materiaty bedgce w bezposrednim
otoczeniu obiektéw metalowych, nie mogg powodowac zagrozenia korozyjnego. Obiekty
zabytkowe nie mogg w Zzadnym przypadku byé montowane przy pomocy S$rodkéw,
materiatow bezposrednio ingerujgcych w jego strukture, takze kontaktowo (chodzi zwtaszcza
o kleje, tasmy, masy montazowe)

Konstrukcja gablot, miejsc ekspozycji powinna zapewniac tatwy i prosty dostep do obiektow
w celu kontroli, odkurzania, ewentualnej ich wymiany itp.

Jako materiaty bardzo wrazliwe, wymagajace szczegdlnego traktowania nalezy uznaé papier
(w tym fotografie oraz ksigzki), pergamin i tkanine. Wszystkie elementy bezpos$rednio
stykajgce sie z obiektem zabytkowym muszg by¢ wykonane z materiatéw bezkwasowych
(tkanina, folia, papier, tektura).

Papier

Obiekty na podtozu papierowym mogg znajdowac sie na wystawie do 3m-cy w zalecanych
warunkach ekspozycji na swiatto (50 lux). W przypadku, gdy okres trwania wystawy
przekracza 3 miesigce zaleca sie bezwzglednie zastgpienie oryginatéow kopiami
konserwatorskimi.

Zabytki powinny zostaé umieszczone na  sztywnych podktadkach wykonanych, badz
izolowanych materiatem bezkwasowym (papier, tektura). Nalezy umiesci¢ je na poziomej lub
lekko ukosnej ptaszczyznie tak, aby nie byto potrzeby dodatkowej stabilizacji. Mate obiekty
mozna pozycjonowal jedynie za pomocy specjalnych paskéw, tasm z folii poliestrowej
wystawienniczej.

Pocztéwki mogg by¢ prezentowane w pozycji pionowej za pomocg specjalistycznych
naroznikdw (kornery fotograficzne), takze wykonanych z materiatéw bezkwasowych lub w
ramach w passe- partout, jak ponizej

Wieksze obiekty, w przypadku koniecznosci prezentacji w pozycji pionowej, powinny by¢
umieszczone w ramie (antyramie), pozycjonowane na zasadzie ,docisku”, wytgcznie przy
pomocy passe-partout, szyby, bez udziatu jakichkolwiek tasm, klejow, mas klejacych itp.
Wszelkich innych ingerencji w obiekt zabytkowy moze dokonaé wytgcznie pracownik Dziatu
Konserwacji MIIWS w Gdarisku lub osoba przez niego wskazana.

Obiekt na pergaminie eksponowaé na podktadce bezkwasowej, bezwzglednie przestrzegajac
warunkéw temperaturowo- wilgotnosciowych oraz oswietleniowych. Przytrzymanie obiektu
w stanie czeSciowo rozwinietym za pomocg paskow specjalnej folii wystawienniczej
(poliestrowej) ewentualnie obcigzenie kostkami z plexi o zaokrgglonych krawedziach.
Wskazania dotyczgce obiektdw papierowych dotyczg takze ksigzek oraz futeratu.

Ksigzki otwarte nalezy eksponowac na podktadkach (za pomocg specjalistycznych klinow z
pianki molitanowej), umozliwiajgcych bezpieczng prezentacje nie powodujgcg zniszczen o
charakterze mechanicznym. Mozna zastosowac specjalne obcigzniki lub paski z tasmy
poliestrowe;.
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Tkaniny

Ubiory nalezy umiesci¢ na stelazach i manekinach, zapewniajgcych konstrukcji obiektu
catkowite wsparcie. Stelaze i manekiny powinny by¢ dobrane do gabarytéw obiektu, idealnie
dopasowane do ksztattu. Nie mogg posiadaé wystajgcych, twardych, ostro zakoriczonych
czesci, ktére mogtyby powodowaé minimalng nawet deformacje, wgniecenie, przetarcie itp.
uszkodzenia mechaniczne.

Tkaniny archeologiczne, bandera: swobodnie utozone, poziomo lub pod niewielkim katem,
na podtozu z materiatu bezkwasowego, bez dodatkowych elementéw stabilizujgcych.

Szkto, ceramika

Umieszczone w stabilnej gablocie i na dedykowanym ekspozytorze (plexi) tak, aby zapobiec
uszkodzeniom (sttuczenie, wyszczerbienie itp.) w przypadku ewentualnego wstrzgsu, drgania,
uderzenia. Forma do konsultacji z konserwatorem MIIWS.

Obiekty w ramach:
Zawieszone bezpiecznie lub umieszczone na dedykowanych podporach/stojakach

Szczegétowy plan rozwigzan ekspozycyjnych powinien zostaé

upowaznionym konserwatorem zbioréw MIIWS w Gdarisku.

skonsultowany z

Wszelkich ingerencji w obiekt muzealny moze dokonaé¢ wytacznie konserwator Dziatu
Konserwacji MIIWS w Gdarisku lub osoba przez niego wskazana.

IV. SPIS RYSUNKOW

l.p. nr rysunku nazwa rysunku skala
1 AW.01.09.01 | Sposéb mocowania eksponatéw EK.ID.01, EK.ID.02, EK.ID.03 1:10, 15, 1:2
2 AW.01.09.02 | Sposdb mocowania eksponatéw EK.ID.05, EK.ID.05, EK.ID.06, 1:10
EK.ID.07, EK.ID.08, EK.ID.09
3 AW.01.09.03 @ Sposdb mocowania eksponatow EK.W.01, EK.W.02, EK.W.03, 1:10, 1.2
EK.W.04

4 AW.01.09.04 @ Sposodb mocowania eksponatu EK.W.05 1:10
5 AW.01.09.05 @ Sposob mocowania eksponatu EK.W.06 1:10
6 AW.01.09.06 @ Sposob mocowania eksponatu EK.W.07 1:10
7 AW.01.09.07 @ Sposob mocowania eksponatu EK.W.08 1:10, 1.2
8 AW.01.09.08 @ Sposob mocowania eksponatu EK.W.09 1:10
9 AW.01.09.09 @ Sposodb mocowania eksponatu EK.W.10 1:10
10 AW.01.09.10 Sposéb mocowania eksponatu EK.W.10 1:10
11  AW.01.09.11  Sposéb mocowania eksponatu EK.W.11 1:10
12  AW.01.09.12  Sposéb mocowania eksponatu EK.W.12 1:10
13  AW.01.09.13  Sposéb mocowania eksponatu EK.W.12 1:10, 1.2
14  AW.01.09.14  Sposéb mocowania eksponatu EK.W.13 1.5
15 AW.01.09.15 Sposéb mocowania eksponatéw EK.W.14, EK.W.15 1.5
16  AW.01.09.16 @ Sposéb mocowania eksponatéw EK.W.14, EK.W.15 15,12
17 AW.01.09.17 @ Sposéb mocowania eksponatéw EK.W.16, EK.W.17 1:10
18 AW.01.09.18 Sposéb mocowania eksponatu EK.W.18 15,12
19 AW.01.09.19 Sposéb mocowania eksponatu EK.W.19 1.5
20 = AW.01.09.20 | Spos6b mocowania eksponatu EK.W.20 15,12
21 = AW.01.09.21 | Sposdb mocowania eksponatu EK.W.21 1:10, 1.2
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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67
68

AW.01.09.22

AW.01.09.23
AW.01.09.24
AW.01.09.25
AW.01.09.26
AW.01.09.27
AW.01.09.28
AW.01.09.29
AW.01.09.30
AW.01.09.31
AW.01.09.32
AW.01.09.33
AW.01.09.34
AW.01.09.35
AW.01.09.36
AW.01.09.37
AW.01.09.38
AW.01.09.39
AW.01.09.40
AW.01.09.41
AW.01.09.42
AW.01.09.43
AW.01.09.44
AW.01.09.45
AW.01.09.46
AW.01.09.47
AW.01.09.48
AW.01.09.49

AW.01.09.50
AW.01.09.51
AW.01.09.52
AW.01.09.53
AW.01.09.54
AW.01.09.55
AW.01.09.56
AW.01.09.57
AW.01.09.58
AW.01.09.59
AW.01.09.60
AW.01.09.61
AW.01.09.62
AW.01.09.63
AW.01.09.64
AW.01.09.65
AW.01.09.66
AW.01.09.67
AW.01.09.68

Sposdb mocowania eksponatow EK.W.22, EK.W.23, EK.W .24,

EK.W.25

Sposdb mocowania eksponatow EK.W.26, EK.W.27, EK.W.28

Sposoéb mocowania eksponatu EK.W.29
Sposoéb mocowania eksponatu EK.W.32

Sposdb mocowania eksponatow EK.W.33, EK.W.34

Sposoéb mocowania eksponatu EK.W.35
Sposoéb mocowania eksponatu EK.W.36
Sposoéb mocowania eksponatu EK.W.37
Sposoéb mocowania eksponatu EK.W.38
Sposoéb mocowania eksponatu EK.W.39

Sposoéb mocowania eksponatow EK.W.40, EK.W.41

Sposdéb mocowania eksponatu

Sposéb mocowania eksponatu EK.W.42
Sposoéb mocowania eksponatu EK.W.43
Sposoéb mocowania eksponatu EK.W.44
Sposoéb mocowania eksponatu EK.W.45
Sposdb mocowania eksponatu EK.W.46
Sposdb mocowania eksponatu EK.W.47
Sposdb mocowania eksponatu EK.W.48
Sposdb mocowania eksponatu EK.W.49
Sposdb mocowania eksponatu EK.W.50
Sposdb mocowania eksponatu EK.W.51
Sposdb mocowania eksponatu EK.C.01
Sposdb mocowania eksponatu EK.C.02
Sposéb mocowania eksponatu EK.C.03
Sposdb mocowania eksponatu EK.C.04

Sposéb mocowania eksponatéw EK.C.05, EK.C.06
Sposéb mocowania eksponatéow EK.C.07, EK.C.08, EK.C.09, EK.C.10,

EK.C.11

Sposéb mocowania eksponatéow EK.C.12, EK.C.13, EK.C.14, EK.C.15

Sposdb mocowania eksponatu EK.C.16

Sposéb mocowania eksponatow EK.C.17, EK.C.18
Sposéb mocowania eksponatéow EK.C.19, EK.C.20, EK.C.21, EK.C.22

Sposob mocowania eksponatu EK.C.23
Sposob mocowania eksponatu EK.C.24
Sposob mocowania eksponatu EK.C.25
Sposob mocowania eksponatu EK.C.26
Sposob mocowania eksponatu EK.C.27
Sposob mocowania eksponatu EK.C.28
Sposob mocowania eksponatu EK.C.29
Sposéb mocowania eksponatu EK.C.30
Sposdb mocowania eksponatu EK.C.31
Sposob mocowania eksponatu EK.C.32
Sposéb mocowania eksponatu EK.C.33

Sposéb mocowania eksponatéw EK.C.34, EK.C.35

Sposéb mocowania eksponatu EK.C.36
Sposob mocowania eksponatu EK.C.37

Sposéb mocowania eksponatéow EK.E.01, EK.E.02, EK.E.03
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