Uwagi:

- Wymiary poszczegoélnych gablot zgodnie z zestawieniem gablot oraz rysunkami rozwinigc.

- Czasza szklana klejona niepetna, bez tylnej Scianki - klejone 3 sciany i gora - szkio bezpieczne 10.4mm (5/0.4/5). Narozniki czaszy klejone ciete pod katem 45°.

- Gablota - stal klasy S235JR gr. 3 mm, spawana, spawy szlifowane, malowana proszkowo RAL 7024.

- Mocowanie - gabloty wieszane na szynach montazowych ciggtych, szyny przykrecane na wkrety do OSB - min. 3xM6 (max. rozstaw wkretow co 30 cm), od dotu gablota przykrecona
do Sciany przy wspornikach, na wkrety do OSB 2xM6 ma kazdy wspornik.

- Wporniki min. 2 szt. na gablote, odsunigte od bocznych krawedzi o min. 10 cm. Przy szerokich gablotach rozstaw wspornikéw co max. 50 cm.

- Czasza szklana oparta na stali na uszczelce silikonowej bezbarwnej.

- Zabezpieczenie przed zdjeciem czaszy - sruby imbusowe M3x20 wkrecane przez otwory w szkle. Stal gwintowana. Na gablote przyja¢ 4 punkty skrecenia na bocznych sciankach.
--> Uwaga - w plecach gabloty wykona¢ otwory na elementy mocujgce eksponat - wg opracowania warsztatowego uzgledniajgcego pomiar eksponatdéw z natury.
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wkrety do 0SB 2xM6 linia WSQOFHikG 9. Spawy elementow stalowych powinny byé

niewidoczne (przeszlifowane przed
malowaniem proszkowym).

10. Wszystkie elementy mocujgce, stalowe spawane,

11. Wszystkie elementy stalowe po wyszlifowaniu
spawdw malowane proszkowo , grubo$¢ minimum 70
Um, w razie konieczno$ci szpachlowane i ponownie
szlifowane przed malowaniem,

12. Wszystkie naroza stalowych elementow przed
malowaniem proszkowym nalezy odpowiednio wyobli¢
@ frezu min. 2mm.

13. Projektant winien by¢ powiadomiony o
jakichkolwiek niezgodnos$ciach.
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14. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ rysunki
warsztatowe wszelkich elementéw, prac
wykonczeniowych, montazowych oraz proponowanych
rozwigzan technicznych przedstawi¢ do akceptacji
projektantow.

15.W razie potrzeby nalezy dostosowa¢ wymiary i
rzedne nowo projektowanych elementdw, tak by
korespondowaty ze stanem istniejgcym przeznaczonym
do zachowania.

16. Wszelkie kolory zastrzezone do decyzji
projektantow.

17. Prawa autorskie do tego rysunku zastrzezone przez
projektanta lub inaczej
wg odrgbnej umowy.

Przedmiotowy projekt (utwér aranzacji wnetrz) jest
chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r.
H - /&L (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn.
WI O WI d O k rze k ro zm.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub
jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody
autoréw sg zabronione.
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jesli na rysunku nie zostato wskazane inne rozwigzanie.
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