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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
UWAGA:
1. W cenie zabudoéw g-k przewidzie¢ wykonanie wnek.
2. Wszystkie materiaty zastosowa¢ zgodnie z projketem.
3. W cenie ujg¢ wszystkie roboty podstawowe, pomocnicze i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania prac.
4. W cenie ujg¢ wszystkich czynnosci, materiaty i sprzet wynikajace ze spacyfikacji zaméwienia.

5. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej
analizy rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze
robét i wynikajgcych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i
zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru roboét.

Kosztorys sporzgdzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Z uwagi na to, niektére pozycje zostaty zatozone i i wycenione szacun
kowo na podstawie innych podobnych obiektow. Przedmiary Robdt maja charakter wytacznie informacyjny, pomocniczy, utatwiajgcy kal
kulacje ceny i nie stanowig podstaw do rozliczenia sie¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru.

Ze wzgledu na specyfikacje robdt, moga wystgpic roboty nie przewidziane w przedmiarze.

W pozycjach katalogowych, uproszczonych lub kalkulacjach wtasnych mogty by¢ uwzglednione informacje rynkowe.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Sciany i okladziny wewnetrzne
111 Sekcja A
1/KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m?2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.1|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
8,70 8,70
1,59 1,59
14,95 14,95
1,05 1,05
6,88 6,88
A (obliczenia pomocnicze) ========
33,17
patrz poz.1A<33,17>*2,8 m?2 92,88
0,2*(1,95+0,9)*2 m?2 1,14
RAZEM 94,02
2|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m2
d.1.|03 townikéw metalowych na $cianach
1.1/kalk. wiasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
patrz poz.1A<33,17>*0,5 m2 16,58
RAZEM 16,58
3|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.1
farba zgodnie z legenda
patrz poz.1<94,02 m2> m2 94,02
RAZEM 94,02
4|/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na posadzce
1.1/kalk. wiasna R=0,5
32,32 m?2 32,32
RAZEM 32,32
5/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na stropach
1.1|kalk. wkasna wzmocnienia gorg
patrz poz.4<32,32 m2> m2 32,32
RAZEM 32,32
1.1.2 Sekcja B
6/KNR AT-43 Okfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m?2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.2|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
1,205 1,20
5,82+0,5 6,32
4,53+0,1 4,63
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,15
patrz poz.6A<12,15>*2,8 m?2 34,02
-2,1*1,1 m?2 -2,31
RAZEM 31,71
7|/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na $cianach
1.2|kalk. wiasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
1,205%0,5 m?2 0,60
5,83*(1,1+0,83) m?2 11,25
3,43*(0,5+0,85) m?2 4,63
RAZEM 16,48
8|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.2
farba zgodnie z legenda
patrz poz.6<31,71 m2> m2 31,71
RAZEM 31,71
9|KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili UA 100 pod mon- |szt.
d.1./0119-03 taz drzwi i naswietli
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10/ KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte szt
d.1./1026-01
1.2
patrz poz.9<1 szt.> szt 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |szt
d.1./1022-01 wykonczone
1.2
patrz poz.10<1 szt> szt 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 2-02 0409- |Krokiewki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./01 przypory
1.2|analogia
5,83*0,08*0,08*2 m3 0,07
RAZEM 0,07
13|KNR 2-02 0410- |przypory, ptyty OSB m?2
d.1.|01
1.2|wycena indywi- |18 mm
dualna
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
5,83*0,41 m?2 2,39
RAZEM 2,39
14 NNRNKB 202 (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien-|ms3
d.1./0136-01 nej
1.2|kalk. wiasna bez zaprawy
przypory
9*2*0,12*0,25*0,38 m3 0,21
RAZEM 0,21
15/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na stropach
1.2|kalk. wiasna Przypory
R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
0,41*2,8*10 m?2 11,48
RAZEM 11,48
1.1.3 Sekcja C
16| KNR AT-43 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej m2
d.1./0106-03 konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowars-
1.3|analogia twowym (system 3.40.03)
UWAGA BEZ WELNY
1,8*2,80 m?2 5,04
RAZEM 5,04
17|KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.3|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
4,8-1,8 3,00
1,65 1,65
3,05 3,05
1,63 1,63
1,53 1,53
1,20 1,20
1,46 1,46
9,80 9,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
23,22
patrz poz.17A<23,22>*2,8 m?2 65,02
(1,2+1,4)*2¥0,3+1,2*0,94 m2 2,69
1,55*3,5 m?2 5,42
RAZEM 73,13
18|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod okiadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na stropach
1.3|kalk. wtasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
(4,8+1,65+3,05+1,53+1,8+1,53+2,7+3,17+1,39+9,80)*0,5 m?2 15,71
0,4*2,1*2 m?2 1,68
0,6*1,12 m?2 0,67
RAZEM 18,06
19/KNR 2-02 2011- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m2
d.1.|01 lowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
1.3
4,5*4,5 m?2 20,25
RAZEM 20,25
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20|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na stropach
1.3|kalk. wiasna dodatkowa konstrukcja dla sufitu j/w
patrz poz.19<20,25 m2> m2 20,25
RAZEM 20,25
21|KNR 2-02 0410- |Deskowanie $cian z ptyty OSB m?2
d.1.|01
1.3|wycena indywi- |18 mm
dualna
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
2,1*0,4*2 m?2 1,68
0,6*1,125 m?2 0,68
0,4*0,6*3 m?2 0,72
(2,05+3,1)*0,6 m?2 3,09
RAZEM 6,17
22|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.1./03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
1.3
farba zgodnie z legenda
patrz poz.16<5,04 m2>*2+patrz poz.17<73,13 m2>+patrz poz.19<20,25 |m?2 103,46
m2>
RAZEM 103,46
23|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na posadzce
1.3|kalk. wiasna R=0,5
3,05*1,65 m?2 5,03
RAZEM 5,03
24|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na stropach
1.3|kalk. wtasna K1
3,05*1,65 m?2 5,03
RAZEM 5,03
25/KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili UA 100 pod mon- |szt.
d.1./0119-03 taz drzwi i naswietli
1.3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26| KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte szt
d.1./1026-01
1.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |szt
d.1./1022-01 wykonczone
1.3
patrz poz.26<1 szt> szt 1,00
RAZEM 1,00
114 Sekcja D
28|KNR AT-43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej m?2
d.1./0106-03 konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowars-
1.4|analogia twowym (system 3.40.03)
UWAGA BEZ WELNY
(1,93+3,0+3,0)*2,80 m?2 22,20
RAZEM 22,20
29|KNR AT-43 Okfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m?2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.4|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
1,8+1,2+1,11+1,93+3,0+3,0+1,93+1,93 15,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
15,90
patrz poz.29A<15,9>*2,8 m?2 44,52
RAZEM 44,52
30[KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztal- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na $cianach
1.4|kalk. wiasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
(1,8+2,55+1,5+1,11+3,0*2+1,93*4+0,3*2)*0,5 m?2 10,64
0,4*0,6 m?2 0,24
0,6%1,93*2 m?2 2,32
RAZEM 13,20
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31|KNR 2-02 0410- |Deskowanie $cian z ptyty OSB m2
d.1.|01
1.4|\wycena indywi- |18 mm
dualna
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
0,4*0,6 m?2 0,24
0,6%1,93*2 m?2 2,32
RAZEM 2,56
32|/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.4
farba zgodnie z legenda
patrz poz.28<22,2 m2>*2+patrz poz.29<44,52 m2> m2 88,92
RAZEM 88,92
33|/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na posadzce
1.4/kalk. wiasna R=0,5
1,8*1,2+1,93*1,11 m?2 4,30
RAZEM 4,30
34/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztal- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na stropach
1.4|kalk. wtasna K1
patrz poz.33<4,3 m2> m2 4,30
RAZEM 4,30
35/KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili UA 100 pod mon- |szt.
d.1./0119-03 taz drzwi i naswietli
1.4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.1.5 Sekcja E
36| KNR AT-43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej m?2
d.1./0106-03 konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowars-
1.5|analogia twowym (system 3.40.03)
UWAGA BEZ WELNY
1,65*2,8 m?2 4,62
RAZEM 4,62
37|KNR AT-43 Okfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m?2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.5|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
(2,04+2,7+1,65+5,70-1,65)*2,8 m?2 29,23
RAZEM 29,23
38/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na $cianach
1.5/kalk. wiasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
stup 1,0*3 m2 3,00
(2,04+2,7+1,65+5,70)*0,5 m?2 6,04
RAZEM 9,04
39|KNR 2-02 0410- |Deskowanie $cian z ptyty OSB m2
d.1.|01
1.5|wycena indywi- |18 mm
dualna
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
4,20%0,4*2 m?2 3,36
0,4*0,4+0,9%1,1 m?2 1,15
RAZEM 4,51
40|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.5
farba zgodnie z legenda
patrz poz.36<4,62 m2>*2+patrz poz.37<29,23 m2> m2 38,47
RAZEM 38,47
41/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m2
d.1.|03 townikéw metalowych na posadzce
1.5/kalk. wiasna R=0,5
1,65*2,70 m?2 4,46
RAZEM 4,46
42|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na stropach
1.5|kalk. wtasna K1
patrz poz.41<4,46 m2> m2 4,46
RAZEM 4,46

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 3049




Wystawa (2019.04.15¢).KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1.1.6 Sekcja F
43|KNR AT-43 Okfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m?2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.6|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
(2,96+0,43+3,2+4,18+3,20+0,5+3,62+1,2+2,5+1,2)*2,8 m?2 64,37
RAZEM 64,37
44| KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m2
d.1.|03 townikéw metalowych na $cianach
1.6/kalk. wiasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
(2,96+0,43+3,2+4,18+3,20+0,5+3,62+1,2+2,5+1,2-2,5-1,1)*0,5 m?2 9,70
RAZEM 9,70
45/KNR 2-02 2011- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m?2
d.1./01 lowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
1.6
4,18*2,10+2,5%1,20 m?2 11,78
RAZEM 11,78
46|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m2
d.1.|03 townikéw metalowych na stropach
1.6|kalk. wiasna dodatkowa konstrukcja dla sufitu j/w
patrz poz.45<11,78 m2> m2 11,78
RAZEM 11,78
47|KNR 2-02 0410- |Deskowanie $cian z ptyty OSB m2
d.1.|01
1.6/wycena indywi- |18 mm
dualna
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
4,20%0,4*2 m?2 3,36
0,4*0,4+0,9%1,1 m?2 1,15
RAZEM 4,51
48|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.6
farba zgodnie z legenda
patrz poz.43<64,37 m2>+patrz poz.45<11,78 m2> m2 76,15
RAZEM 76,15
49/KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili UA 100 pod mon- |szt.
d.1./0119-03 taz drzwi i naswietli
1.6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte szt
d.1./1026-01
1.6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
51/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |szt
d.1./1022-01 wykonczone
1.6
patrz poz.50<1 szt> szt 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR 2-02 0409- |Krokiewki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./01 przypory
1.6|analogia
2,10*0,08*0,08*2 m3 0,03
RAZEM 0,03
53|KNR 2-02 0410- |przypory, ptyty OSB m?2
d.1.|01
1.6|wycena indywi- |18 mm
dualna
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
2,10*0,5 m?2 1,05
RAZEM 1,05
54 NNRNKB 202 (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien-|ms3
d.1./0136-01 nej
1.6 |kalk. wiasna bez zaprawy
3*2*3*0,12*0,25%0,38 m3 0,21
RAZEM 0,21
55 Barierka kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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1.1.7 Sekcja G
56/ KNR AT-43 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej m2
d.1./0106-03 konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowars-
1.7|analogia twowym (system 3.40.03)
UWAGA BEZ WELNY
1,56*2,8*2 m?2 8,40
RAZEM 8,40
57|KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.7|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
(5,4+2,7+1,96+2,70+2,96+1,50+2,5+1,5+3,2+1,53)*2,8 m?2 72,66
1,92%0,7+1,92%1,06+0,43*0,64+2*0,62*0,89 m?2 4,76
RAZEM 77,42
58|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na $cianach
1.7|kalk. wiasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
(5,4+2,7+1,96+2,70+2,96+1,50+2,5+1,5+3,2+1,53)*0,5 m?2 12,98
RAZEM 12,98
59/KNR 2-02 2011- |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |[m2
d.1.|01 lowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
1.7
0,3*1,5+0,98*0,6*2 m?2 1,63
RAZEM 1,63
60|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na stropach
1.7 kalk. wkasna dodatkowa konstrukcja dla sufitu j/w
patrz poz.59<1,63 m2> m2 1,63
RAZEM 1,63
61|KNR 2-02 0410- |Deskowanie $cian z ptyty OSB m?2
d.1.|01
1.7|wycena indywi- |18 mm
dualna
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
4,20%0,4*2 m?2 3,36
0,4*0,55+0,9*1,1 m?2 1,21
RAZEM 4,57
62|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.1./03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
1.7
farba zgodnie z legenda
patrz poz.56<8,4 m2>*2+patrz poz.57<77,42 m2>+patrz poz.59<1,63 m2> |m?2 95,85
RAZEM 95,85
63|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na posadzce
1.7|kalk. wiasna R=0,5
0,98*1,53+1,96*1,8 m?2 5,03
RAZEM 5,03
64|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na stropach
1.7|kalk. wiasna wzmocnienia gorg
patrz poz.63<5,03 m2> m2 5,03
RAZEM 5,03
65 Pojemnik na ulotki szt
d.1.|kalk. wtasna
1.7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.8 Sekcja H
66 KNR AT-43 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej m2
d.1./0106-03 konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowars-
1.8|analogia twowym (system 3.40.03)
UWAGA BEZ WELNY
1,71*2,8+1,94*2,8+2,8*0,6+0,9*2,8 m?2 14,42
RAZEM 14,42
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67 KNR AT-43 Okfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m?2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.8|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
(2,01+4,74+1,94+1,94)2,8 m?2 29,76
(4,8+4,26*2+6,01+6,01+6,75)*4,8-2,8*3,95*2-2,96*2,8*2 m?2 115,34
RAZEM 145,10
68|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na $cianach
1.8/kalk. wiasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
(2,01+4,74+1,94+1,94+4,8+4,26*2+6,01+6,01+6,75)*0,5 m?2 21,36
RAZEM 21,36
69|KNR 2-02 2011- |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m2
d.1./01 lowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
1.8
0,5*1,12+(0,6*1,5)*2*0,4+0,6*1,5 m?2 2,18
RAZEM 2,18
70 KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na stropach
1.8|kalk. wiasna dodatkowa konstrukcja dla sufitu j/w
patrz poz.69<2,18 m2> m2 2,18
RAZEM 2,18
71|KNR 2-02 0410- |Deskowanie $cian z ptyty OSB m2
d.1.|01
1.8/wycena indywi- |18 mm
dualna
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
0,4*0,6"2+0,4*0,4*2 m?2 0,80
RAZEM 0,80
72|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1./03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
1.8
farba zgodnie z legenda
patrz poz.66<14,42 m2>*2+patrz poz.67<145,1 m2>+patrz poz.69<2,18 |m?2 179,74
m2>+patrz poz.81<3,62 m2>
RAZEM 179,74
73|KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg kg
d.1.|01
1.8/kalk. wiasna
4,26%11*2,31 kg 108,25
6,3*82,31 kg 116,42
RAZEM 224,67
74/KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.1./04 z.0.3.2. rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni
1.8 B) - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
0,18/2,31*patrz poz.73<224,67 kg> m2 17,51
RAZEM 17,51
75/KNR 7-12 0105- |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan |m?2
d.1.|01 z.0.3.2. przestawnych
1.8
patrz poz.74<17,51 m2> m2 17,51
RAZEM 17,51
76/KNR 7-12 0202- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o $redni- |m?2
d.1./04 z.0.3.2. cy zewnetrznej do 57 mm - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
1.8|analogia
0,16*patrz poz.73<224,67 kg> m2 35,95
RAZEM 35,95
77/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na posadzce
1.8/kalk. wiasna R=0,5
0,98*1,53+1,96*1,8 m?2 5,03
RAZEM 5,03
78| NNRNKB 202 (z.V) Sufity podwieszone m2
d.1./2702-01 siatka
1.8|kalk. wtasna
6,3*4,26 m2 26,84
RAZEM 26,84
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79 Spadochron kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili UA 100 pod mon- |szt.
d.1./0119-03 taz drzwi i naswietli
1.8|analiza indywidu- | ze wzgledu na wymiar krotnos¢ 2
alna Krotno$¢ = 2
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
81|KNR 2-02 2011- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m2
d.1./01 lowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
1.8|kalk. wiasna obrobienie otwordw jiw
0,2%(2,8*4+3,95+2,96) m?2 3,62
RAZEM 3,62
1.1.9 Sekcja |
82|KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.9|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
(1,5+2,10+1,2+2,1+2,7)*2,8 m?2 26,88
RAZEM 26,88
83|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na $cianach
1.9/kalk. wiasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
(1,5+2,10+1,2+2,1+2,7)*0,5 m?2 4,80
RAZEM 4,80
84| KNR 2-02 0410- |Deskowanie scian z ptyty OSB m2
d.1.|01
1.9|wycena indywi- |18 mm
dualna
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
2,1*0,4*2 m?2 1,68
RAZEM 1,68
85|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.1./03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
1.9
farba zgodnie z legenda
patrz poz.82<26,88 m2> m2 26,88
RAZEM 26,88
86|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na posadzce
1.9|kalk. wtasna R=0,5
1,2*2,10 m?2 2,52
RAZEM 2,52
87|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na stropach
1.9|kalk. wiasna wzmocnienia gorg
patrz poz.86<2,52 m2> m2 2,52
RAZEM 2,52
1.1. Sekcja J
10
88|KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.10|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
(5,55*2*2+0,35*2*2+3,97*2*2+0,35*2*2)*2,8 m?2 114,46
RAZEM 114,46
89|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na $cianach
1.10|kalk. wiasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
(5,565*2*2+0,35*2*2+3,97*2*2+0,35*2*2)*0,5 m?2 20,44
RAZEM 20,44
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90|KNR 2-02 2011- |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m2
d.1./01 lowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
1.10
0,35*3,97 m?2 1,39
RAZEM 1,39
91|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na stropach
1.10|kalk. wtasna dodatkowa konstrukcja dla sufitu j/w
patrz poz.90<1,39 m2> m2 1,39
RAZEM 1,39
92|KNR 2-02 2011- |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m2
d.1./02 lowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
1.10|kalk. wiasna sufity
R=2
(5,55+1,2)/2*2,96*2 m?2 19,98
(3,97+0,9)/12*2,52*2 m?2 12,27
(5,55+0,35*2+1,2+0,12*2)/2*3,13*2 m?2 24,07
(3,97+2*0,35+0,9+0,12)/2*2,67*2 m?2 15,19
RAZEM 71,51
93 Szkto mleczne w zadaszeniu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
94/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.10
farba zgodnie z legenda
patrz poz.88<114,46 m2>+patrz poz.90<1,39 m2>+patrz poz.92<71,51 m2 187,36
m2>
RAZEM 187,36
1.1. Sekcja K
11
95/KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m?2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.11|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
(1,85+2,1+1,2+5,4+5,7+2,0+8,0+4,4+0,4)*2,8 m?2 86,94
0,5%(1,51*6+1,51*4+0,51*2) m?2 8,06
RAZEM 95,00
96|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na $cianach
1.11|kalk. wiasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
(1,85+2,1+1,2+5,4+5,7+2,0+8,0+4,4+0,4)*0,5 m?2 15,52
RAZEM 15,52
97|KNR 2-02 0410- |Deskowanie $cian z ptyty OSB m?2
d.1.|01
1.11|wycena indywi- |18 mm
dualna
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
(4,15+4,15)*0,4*2 m?2 6,64
0,4*0,6 m?2 0,24
RAZEM 6,88
98|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.1
farba zgodnie z legenda
patrz poz._384<0 m2>*2+patrz poz._385<0 m2>+patrz poz.95<95 m2>+ |m?2 95,00
patrz poz._387<0 m2>+patrz poz._385<0 m2>*2+patrz poz._389<0 m2>+
patrz poz. 391<0 m2>
RAZEM 95,00
99/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na posadzce
1.11|kalk. wiasna R=0,5
2,0*5,7+8,70 m?2 20,10
RAZEM 20,10
100/ KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztal- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na stropach
1.11|kalk. wiasna wzmocnienia gorg
patrz poz.99<20,1 m2> m2 20,10
RAZEM 20,10
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101 Pojemnik na ulotki szt
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Sekcja L
12
102|KNR AT-43 Okfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m?2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.12|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
(0,5+1,1+3,4+1,3+0,75+0,62+0,62+0,75)*2,8 m?2 25,31
3,8%(0,68+1,55+5,9+1,55+0,68) m?2 39,37
RAZEM 64,68
103|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na $cianach
1.12|kalk. wiasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
(0,5+1,1+3,4+1,3+0,75+0,62+0,62+0,75+0,68+1,55+5,9+1,55+0,68)*0,5 |m2 9,70
RAZEM 9,70
104 KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1./03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
1.12
farba zgodnie z legenda
patrz poz.102<64,68 m2> m2 64,68
RAZEM 64,68
105|KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg kg
d.1.|01
1.12|kalk. wtasna
15,5%(1,2+3,3+1,2) kg 88,35
RAZEM 88,35
106/ KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.1./04 z.0.3.2. rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni
1.12 B) - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
0,52*(1,2+3,3+1,2) m?2 2,96
RAZEM 2,96
107|KNR 7-12 0105- |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan |m?2
d.1.|01 z.0.3.2. przestawnych
1.12
patrz poz.106<2,96 m2> m?2 2,96
RAZEM 2,96
108/ KNR 7-12 0202- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji petnos-  |m?2
d.1./01 z.0.3.2. ciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
1.12
patrz poz.107<2,96 m2> m2 2,96
RAZEM 2,96
109/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na posadzce
1.12|kalk. wiasna R=0,5
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
110/ KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztal- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na stropach
1.12|kalk. wiasna wzmocnienia gorg
patrz poz.109<1 m2> m2 1,00
RAZEM 1,00
111/KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg kg
d.1.|03
1.12
0,5*0,5*0,018*7800 35,10
(0,2+0,1)/2¥0,15*0,01*2*7800 3,51
15,5*3,8 58,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
97,51
patrz poz.111A<97,51>*2 kg 195,02
RAZEM 195,02
112|NNRNKB 202 (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien-|ms3
d.1./0136-01 nej
1.12|kalk. wiasna bez zaprawy
3*2*2*0,12*0,25%0,38 m3 0,14
RAZEM 0,14
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113|KNR 2-02 0409- |Krokiewki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./01 przypory
1.12|analogia
5,3%0,08*0,08*2 m3 0,07
RAZEM 0,07
114 KNR 2-02 0410- |przypory, ptyty OSB m?2
d.1.|01
1.12|wycena indywi- |18 mm
dualna
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
5,3*0,5 m?2 2,65
RAZEM 2,65
115/NNRNKB 202 (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien-|ms3
d.1./0136-01 nej
1.12|kalk. wiasna bez zaprawy
2*2*0,12*0,25*0,38*9 m3 0,41
RAZEM 0,41
116/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na stropach
1.12|kalk. wtasna Przypory
R=2, M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
0,41*3,8*10 m?2 15,58
RAZEM 15,58
1.1. Sekcja M
13
117/ KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.13|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
(1,75+0,7+15,25)*2,8 m?2 49,56
0,42*(1,5+0,9+0,9) m?2 1,39
1,51*12*0,1+1,76*4*0,1+0,51*2*0,1 m?2 2,62
RAZEM 53,57
118/ KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na $cianach
1.13|kalk. wtasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
(1,75+0,7+15,25)*0,5 m?2 8,85
RAZEM 8,85
119/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.13
farba zgodnie z legenda
patrz poz._445<0 m2>*2+patrz poz._446<0 m2>+patrz poz.117<53,57 m2 53,57
m2>+patrz poz._448<0 m2>+patrz poz._446<0 m2>*2+patrz poz._450<0
m2>+patrz poz. 452<0 m2>
RAZEM 53,57
120|KNR 2-02 0409- |Krokiewki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|01 przypory
1.13|analogia
10*0,08*0,08*2 m3 0,13
RAZEM 0,13
121|KNR 2-02 0410- |przypory, ptyty OSB m2
d.1.|01
1.13|wycena indywi- |18 mm
dualna
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
10*0,5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
122/NNRNKB 202 (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien-|ms3
d.1./0136-01 nej
1.13|kalk. wtasna bez zaprawy
2*3*0,12*0,25%0,38*29 m3 1,98
RAZEM 1,98
123/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztal- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na stropach
1.13|kalk. wiasna Przypory
R=2, M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
0,41*2,8*27 m?2 31,00
RAZEM 31,00
1.1. Sekcja N
14
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124|KNR AT-43 Okfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m?2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.14|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
(0,6+1,48+3,3+1,48+0,6+0,9+2,0+3,0)*2,8 m?2 37,41
0 m?2 0,00
RAZEM 37,41
125/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztal- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na $cianach
1.14 |kalk. wtasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
(0,6+1,48+3,3+1,48+0,6+0,9+2,0+3,0)*0,5 m?2 6,68
RAZEM 6,68
126/ KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.14
farba zgodnie z legenda
patrz poz.124<37,41 m2> m2 37,41
RAZEM 37,41
127|/KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na posadzce
1.14|kalk. wiasna R=0,5
0,45*3,3+1,76*0,9+1,45*2,6 m?2 6,84
RAZEM 6,84
128/ KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztal- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na stropach
1.14|kalk. wiasna wzmocnienia gorg
patrz poz.127<6,84 m2> m2 6,84
RAZEM 6,84
129 Barierka kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.14
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Sekcja O
15
130/ KNR AT-43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej m?2
d.1./0106-03 konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowars-
1.15|analogia twowym (system 3.40.03)
UWAGA BEZ WELNY
(7,08-2,18+6,5+4,48)*4,20 m?2 66,70
2,2*6,50 m?2 14,30
RAZEM 81,00
131/KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.15|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
(2,48)2,8 m?2 6,94
RAZEM 6,94
132|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na $cianach
1.15|kalk. wiasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
(7,08-2,18+6,5+4,4+2,48)*0,5 m?2 9,14
2,2*6,50 m?2 14,30
RAZEM 23,44
133|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1./03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
1.15
farba zgodnie z legenda
patrz poz.130<81 m2>*2+patrz poz.131<6,94 m2> m?2 168,94
RAZEM 168,94
134|KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg kg
d.1.|01
1.15|kalk. wtasna
4,84*12*2,31 kg 134,16
6,74*9*2,31 kg 140,12
RAZEM 274,28
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135/KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.1./04 z.0.3.2. rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni
1.15 B) - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
0,18/2,31*patrz poz.134<274,28 kg> m2 21,37
RAZEM 21,37
136/KNR 7-12 0105- |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan |m?2
d.1.|01 z.0.3.2. przestawnych
1.15
patrz poz.135<21,37 m2> m2 21,37
RAZEM 21,37
137/KNR 7-12 0202- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji petnos- |m?2
d.1./01 z.0.3.2. ciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
1.15
patrz poz.136<21,37 m2> m2 21,37
RAZEM 21,37
138 NNRNKB 202 (z.V) Sufity podwieszone m?2
d.1./2702-01 siatka
1.15|kalk. wiasna
4,84%6,74 m?2 32,62
RAZEM 32,62
139/ KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztal- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na posadzce
1.15/kalk. wtasna R=0,5
2,48*0,6 m?2 1,49
RAZEM 1,49
140/ KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na stropach
1.15/kalk. wtasna wzmocnienia goérg
patrz poz.139<1,49 m2> m2 1,49
RAZEM 1,49
141/KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod mon- |szt.
d.1./0119-03 taz drzwi i naswietli
1.15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
142|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte szt
d.1./1026-01
1.15
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
143|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |szt
d.1./1022-01 wykonczone
1.15
patrz poz.142<1 szt> szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Sekcja P
16
144 KNR AT-43 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej m2
d.1./0106-03 konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowars-
1.16|analogia twowym (system 3.40.03)
UWAGA BEZ WELNY
(5,52+1,0)*2*2,8 m?2 36,51
3,6%0,5*2*2 m?2 7,20
3,6%0,15*2*2 m?2 2,16
1,72%0,25*3*2 m?2 2,58
RAZEM 48,45
145 KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m2
d.1./0104-03 metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jed-
1.16|analogia nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
UWAGA BEZ WELNY
10,12*2*2,8 m?2 56,67
1,0*4*2,8 |"I']2 11,20
RAZEM 67,87
146/ KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.1.|03 townikéw metalowych na $cianach
1.16|kalk. wiasna R=2,M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
(5,52+1,0+10,12+1,0*2)*2*0,5 m?2 18,64
RAZEM 18,64
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147/ KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1./03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
1.16
farba zgodnie z legenda
patrz poz.144<48,45 m2>*2+patrz poz.145<67,87 m2> m2 164,77
RAZEM 164,77
148|KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg kg
d.1.|01
1.16|kalk. wtasna
3,64*7*2*2,31 kg 117,72
RAZEM 117,72
149/KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.1./04 z.0.3.2. rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni
1.16 B) - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
0,18/2,31*patrz poz.148<117,72 kg> m2 9,17
RAZEM 9,17
150 KNR 7-12 0105- |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan |m?2
d.1.|01 z.0.3.2. przestawnych
1.16
patrz poz.149<9,17 m2> m2 9,17
RAZEM 9,17
151/KNR 7-12 0202- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji petnos- |m?2
d.1./01 z.0.3.2. ciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
1.16
patrz poz.150<9,17 m2> m2 9,17
RAZEM 9,17
152 Sufit kasetony $wietlne kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.16
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
153|KNR 2-02 0409- |Krokiewki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./01 przypory
1.16|analogia
(2¥0,6+1,8+2*1,2+0,6)*0,08*0,08*2*2 m3 0,15
RAZEM 0,15
154 KNR 2-02 0410- |przypory, ptyty OSB m?2
d.1.|01
1.16|/wycena indywi- |18 mm
dualna
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.18mm
(2*0,6+1,8+2%1,2+0,6)*0,5*2 m?2 6,00
RAZEM 6,00
155/NNRNKB 202 (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien-|ms3
d.1./0136-01 nej
1.16|kalk. wiasna bez zaprawy
4*0,12*0,25%0,38*9*2 m3 0,82
2*3*0,12*0,25*0,38*2 m3 0,14
RAZEM 0,96
156 KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztal- |m?2
d.1./03 townikéw metalowych na stropach
1.16|kalk. wiasna Przypory
R=2, M=2
Dodatkowa podkonstrukcja UW i CW
0,41*2,8*20*2 m?2 45,92
RAZEM 45,92
157 Zabudowy meblowe kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.16
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.1. SekcjaR+ S
17
158/KNR 2-02 2011- |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |[m2
d.1./02 lowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
1.17 |kalk. wtasna sufity
0,7*3,05%4*2 m?2 17,08
RAZEM 17,08
159/ KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1./03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
1.17
farba zgodnie z legenda
patrz poz.158<17,08 m2> m2 17,08
RAZEM 17,08
1.1. Sekcja T
18
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160|KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg kg
d.1.|01
1.18|kalk. wtasna
(4,7+43,5)*4 32,80
0,08*7*2 1,12
0,09*7*2 1,26
0,26*7 1,82
A (obliczenia pomocnicze) ========
37,00
6,76*patrz poz.160A<37> kg 250,12
RAZEM 250,12
161/KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.1./04 z.0.3.2. rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni
1.18 B) - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
patrz poz.160A<37>*0,24 m2 8,88
RAZEM 8,88
162|/KNR 7-12 0105- |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan |m?2
d.1.|01 z.0.3.2. przestawnych
1.18
patrz poz.161<8,88 m2> m2 8,88
RAZEM 8,88
163/ KNR 7-12 0202- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o $redni- |m?2
d.1./04 z.0.3.2. cy zewnetrznej do 57 mm - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
1.18
patrz poz.162<8,88 m2> m2 8,88
RAZEM 8,88
164 Dostawa i montaz oznaczen T1-T5 kpl.
d.1.|kalk. wtasna Krotnos¢ = 2
1.18
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
165 Laserowe wycinanie liter - doptata szt
d.1.|kalk. wtasna
1.18
127*2 szt 254,00
RAZEM 254,00
1.2 Posadzki
166 Posadzka P1 m?2
d.1.2|wycena indywi-
dualna
232,1+20,46-23,36 m?2 229,20
RAZEM 229,20
167 Posadzka P2 m?2
d.1.2|wycena indywi-
dualna
22,24 m?2 22,24
RAZEM 22,24
168 Posadzka P3 m?2
d.1.2|wycena indywi-
dualna
63,41 m?2 63,41
RAZEM 63,41
169 Posadzka P4 m?2
d.1.2|wycena indywi-
dualna
145,34 m?2 145,34
RAZEM 145,34
170 Posadzka P5 m?2
d.1.2|wycena indywi-
dualna
181,32 m?2 181,32
RAZEM 181,32
2 Ekspozycja
171 Gabloty typ 1 kpl.
d.2|kalk. wiasna 11 szt. zgodnie ze specyfikacja projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
172 Gabloty typ2 kpl.
d.2|kalk. wiasna 2 szt. zgodnie ze specyfikacjg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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173 Gabloty typ 3 kpl.
d.2|kalk. wtasna 14 szt. zgodnie ze specyfikacjg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
174 Gabloty typ 4 kpl.
d.2|kalk. wtasna 3 szt. zgodnie ze specyfikacjg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
175 Gabloty typ 5 kpl.
d.2|kalk. wtasna 4 szt. zgodnie ze specyfikacjg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
176 Gabloty typ 6 kpl.
d.2|kalk. wtasna 2 szt. zgodnie ze specyfikacjg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
177 Gabloty typ 7 kpl.
d.2|kalk. wtasna 6 szt. zgodnie ze specyfikacjg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
178 Gabloty typ 8 kpl.
d.2|kalk. wtasna 2 szt. zgodnie ze specyfikacjg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
179 Gabloty typ 9a kpl.
d.2|kalk. wtasna 4 szt. zgodnie ze specyfikacjg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
180 Gabloty typ 9b kpl.
d.2|kalk. wtasna 8 szt. zgodnie ze specyfikacjg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
181 Gabloty typ 10 kpl.
d.2|kalk. wtasna 1 szt. zgodnie ze specyfikacjg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
182 Gabloty typ 11 kpl.
d.2|kalk. wtasna 11 szt. zgodnie ze specyfikacjg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
183 Gabloty typ 12 kpl.
d.2|kalk. wtasna 5 szt. zgodnie ze specyfikacjg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
184 Gabloty typ 13 kpl.
d.2|kalk. wtasna 5 szt. zgodnie ze specyfikacjg projektu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
185 Zdjecie duze m2
d.2|kalk. wtasna
3,80*5,89 m?2 22,38
RAZEM 22,38
186|KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg kg
d.2|01
kalk. wtasna
0,04*0,002%196 0,02
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,02
patrz poz.186A<0,02>*7800 kg 156,00
5,83*3*3,551 kg 62,11
3,80*2*3,551 kg 26,99
5,83*0,785 kg 4,58
RAZEM 249,68
187/KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.2|04 z.0.3.2. rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni
kalk. wtasna B) - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
5,83*3,81 m?2 22,21
RAZEM 22,21
188/KNR 7-12 0105- |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan |m?2
d.2|01 z.0.3.2. przestawnych
kalk. wlasna Krotnos¢ = 2
patrz poz.187<22,21 m2> m2 22,21
RAZEM 22,21
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189|KNR 7-12 0202- |Malowanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2|01z.0.3.2. Krotnos¢ = 2
kalk. wtasna
patrz poz.188<22,21 m2> m2 22,21
RAZEM 22,21
190|KNR 7-12 0209- |Malowanie farbami nawierzchniowymi m?2
d.2|04 Krotno$¢ = 2
kalk. wlasna
patrz poz.189<22,21 m2> m2 22,21
RAZEM 22,21
191 Naklejki m?2
d.2|kalk. wtasna
31,8 m?2 31,80
RAZEM 31,80
192 Zdjecia m2
d.2|kalk. wtasna
59,7 m?2 59,70
RAZEM 59,70
193 Wykonanie i utozenie ekspozycji zgodnie ze specyfikacjg projektu. kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Roboty elektryczne
3.1 Trasy kablowe CPV 45317000-2
194|kalk. wlasna Przygotowanie, dostosowanie i wykorzystanie istniejgcych tras kablowych |kpl
d.3.1 pod podtoga techniczng do poprowadzenia przewoddéw zasilajgcych wraz z
materiatami pomocniczymi i pracami towarzyszacymi
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
195/KNNR 5 0103-06 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton -|m
d.3.1 rura winidurowa fi28
305 m 305,00
RAZEM 305,00
196 kalk. wlasna Kompletne wykonanie potgczenia miedzy istniejgcymi gniazdami, a gniaz- |kpl
d.3.1 dami osuszaczy wraz z wykonaniem trasy kablowej w postaci listw masku-
jacych do kabli lub z wykorzystaniem podtogi technicznej
kpl 4,00
RAZEM 4,00
3.2 Wewnetrzne Linie Zasilajagce WLZ CPV 45310000-3
197/ KNNR 5 0211-07 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w ka- |m
d.3.2 natach otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem - Przewod
3x2,5mm2
588 m 588,00
RAZEM 588,00
198/ KNNR 5 0211-07 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w ka- |m
d.3.2 natach otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem - Przewdéd
3x1,5mm2
542 m 542,00
RAZEM 542,00
199/ KNNR 5 0211-07 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w ka- |m
d.3.2 natach otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem - Przewod
4x1,5mm2
60 m 60,00
RAZEM 60,00
200|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dostawa i montaz przewodu z szt.
d.3.2 wtyczka o przekroju 3x2,5 mm2 (10 m)
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
201/KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dostawa i montaz przewodu z szt.
d.3.2 wtyczka o przekroju 3x2,5 mm2 (5m)
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3.3 Instalacja oswietlenia CPV 45311200-2
202|KNNR 5 0302-01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.3
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
203|KNNR 5 0306-04 |taczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik pojedynczy szt.
d.3.3
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
204 |KNNR 5 0306-04 |Lgczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej - analogia - montaz $ciemnia- |szt.
d.3.3 cza sciennego
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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205/KNNR 5 0502-04 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 4x40 W -  |kpl.
d.3.3 analogia - Panel LED $ciemnialny
32 kpl. 32,00
RAZEM 32,00
206/ KNNR 5 0502-04 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 4x40 W - |kpl.
d.3.3 analogia - Oprawy LED na szyne
35 kpl. 35,00
RAZEM 35,00
207 kalk. wlasna Montaz szynoprzewodéw 2m szt
d.3.3
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
208 kalk. wlasna Montaz szynoprzewodéw 1m szt
d.3.3
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
209 kalk. wlasna Ztaczka sieciowa do szynoprzewodow szt
d.3.3
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
210 kalk. wlasna tacznik 90 stopni szt
d.3.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
211 kalk. wlasna tacznik szynoprzewodoéw szt
d.3.3
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
212 kalk. wlasna Zaslepka szynoprzewodow szt
d.3.3
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
213|kalk. wlasna Zestaw zawieszenia linkowego do szynoprzewodow szt
d.3.3
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
214/KNNR 5 0303-02 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewo-|szt.
d.3.3 doéw o przekroju do 2.5 mm2 - przylacze elektrycznei na potrzeby szyno-
przewodow
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
215/KNNR 5 0502-04 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - sSwietldwkowa do 4x40 W - |szt
d.3.3 analogia - Oprawa os$wietleniowa LED naswietlacz
szt 1,00
RAZEM 1,00
216/ KNNR 5 0502-04 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) - swietldwkowa do 4x40 W - |kpl.
d.3.3 analogia - Oprawa oswietleniowa nad gablotke
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
217|KNNR 5 0502-04 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) - swietldwkowa do 4x40 W - |kpl.
d.3.3 analogia - Oprawa oswietlenia awaryjnego LED
kpl. 4,00
RAZEM 4,00
218/KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa - analogia - lampa  |kpl.
d.3.3 biurkowa kreslarska
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
219|kalk. wlasna Wykonanie kompletnego oswietlenia steru karasia wraz z tasmg kpl
d.3.3 LED(7,6m), profilem LED (7,6m), zasilaczem, materiatami pomocniczymi
itp.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.4 Instalacja gniazd wtykowych CPV 45315600-4
220 KNNR 5 0301-11 |Przygotowanie podifoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie |szt.
d.3.4 cementowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu cegla-
nym
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
221/KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - puszki gniazd |szt.
d.3.4 wtykowych
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
222|KNNR 5 0303-04 |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach  |szt.
d.3.4 dla przewoddw o przekroju do 4 mm2
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
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223|KNNR 5 0308-02 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- |szt.
d.3.4 gunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i przekroju prze-
wodow do 2.5 mm2
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
3.5 Pomiary, CPV 45317000-2
224/KNR 4-03 1202- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-|pomiar
d.3.5|01 kiego napiecia .
25 pomiar 25,00
RAZEM 25,00
225|KNR 4-03 1205- |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3.5/05 .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
226|KNR 4-03 1205- |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3.5/06 .
24 pomiar 24,00
RAZEM 24,00
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