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. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW KONSTRUKCJI DO PROJEKTU
PRZETARGOWEGO ,,WALKA | CIERPIENIE. OBYWATELE POLSCY PODCZAS II
WOJNY SWIATOWE)” — WYSTAWA CZASOWA MUZEUM DRUGIE] WOJNY
SWIATOWE] GDANSK UL. W. BARTOSZEWSKIEGO 1

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy budowy elementéow
wystawy czasowej ,Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas Il wojny
$wiatowe]” Muzeum Drugiej Wojny Swiatowej w Gdarsku, przy ul. W.
Bartoszewskiego 1, branza konstrukcyjna.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wzniesienie konstrukcji lekkich
$cian dziatowych wydzielajgcych przestrzen wystawowqg w technologii
rusztu stalowego z poszyciem ptytami g-k oraz elementéw im
towarzyszqgcych, takich jak np. sufity w lekkiej zabudowie. Caty obszar
wystawowy podzielony zostat na strefy oznaczone na rysunku
lokalizacyjnym od A do T (rys. K-001). Gtédwnym zagadnieniem
konstrukcyjnym dla wznoszonych elementéw jest zapewnienie ich
statecznosci, ze wzgledu na brak mozliwosci ich bezposredniego kotwienia
do istniejgcych Scian, stupdéw i posadzek. Projekt zaktada wznoszenie
wszystkich Scianek dziatowych na podktadce elastomerowej gr. 2mm.
Powierzchnie styku scian g-k, sufitdw, konstrukcji podwieszajgcych nalezy
zabezpieczyc poprzez stosowanie podktadek elastomerowych gr. 2mm.

e Strefa A (rys. K-002)
Scianki g-k tworzq bryte zamknietq. Statecznoéé konstrukcji zapewniajg
stezenia wykonane w poziomie posadzki i w gdrnej powierzchni
elementéw. Rozstaw stezen co ok. 120cm. W ptaszczyznie stezen
wykonad zastrzaty. Schemat stezert wg Detalu nr 1 (rys. K-020).
Wszystkie elementy scian i stezen stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

e Strefa B (rys. K-003)
Scianki g-k nie tworzq bryty samostatecznej. Statecznoéé konstrukgji
zapewniajq przypory stabilizujgce sciane wykonane wg Detalu nr 2 (rys.
K-020).
Wszystkie elementy Scian i przypdr stawiaé na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

e Strefa C (rys. K-004)
Scianki g-k tworzq bryte samostateczng, czeciowo przekrytq sufitem o
lekkiej konstrukcji. Potqczenie elementéw podkonstrukcji sufitu z
elementami konstrukgji Scian, miejsca i sposéb oparcia belek sufitu wg
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rysunku (rys. K-004). W obszarach scian tworzqcych bryte zamknietq
przewidziano wykonanie stezen. Schemat stezert wg Detalu nr 1 (rys.
K-020).

Wszystkie elementy s$cian i stezen stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

Strefa D (rys. K-005)

Scianki g-k tworzq bryte, ktérej statecznoéé zapewniajq stezenia
wykonane w poziomie posadzki i w gdérnej powierzchni elementdw.
Rozstaw stezern co ok. 120cm. W ptaszczyznie stezenn wykonad
zastrzaty. Schemat stezert wg Detalu nr 1 (rys. K-020).

Wszystkie elementy s$cian i stezen stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

Strefa E (rys. K-006)

Scianki g-k tworzq bryte zamknietg, ktdrej statecznoéé zapewniajq
stezenia wykonane w poziomie posadzki i w gdrnej powierzchni
elementéw. Rozstaw stezen co ok. 120cm. W ptaszczyznie stezen
wykonac zastrzaty. Schemat stezert wg Detalu nr 1 (rys. K-020).
Wszystkie elementy scian i stezen stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

Strefa F (rys. K-007)

Scianki g-k tworzq bryte otwartq, czedciowo przekrytq sufitem o lekkiej
konstrukcji. Potgczenie elementéw podkonstrukcji sufitu z elementami
konstrukcji scian, miejsca i sposéb oparcia belek sufitu wg rysunku (rys.
K-007). Statecznos¢ konstrukcji zapewnia wykonanie stezen oraz
utozenie balastu docigzajgcego, uniemozliwiajgcego przesuniecie scian.
Dodatkowo przewidziano potgczenie z istniejgcym stupem przy pomocy
jego okadrowania. Schemat stezen wg Detalu nr 1, balast docigzajqcy
wg Detalu nr 3, kadrowanie istniejgcego stupa wg Detalu nr 5 (rys. K-
020).

Wszystkie elementy $cian i stezen stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

Strefa G (rys. K-008)

Scianki g-k tworzq bryte otwartq, ktérej statecznoéé zapewniajq
stezenia wykonane w poziomie posadzki i w gdrnej powierzchni
elementéw. Rozstaw stezenn co ok. 120cm. W ptaszczyznie stezen
wykona¢é zastrzaty. Schemat stezerh wg Detalu nr 1 (rys. K-020).
Wszystkie elementy $cian i stezen stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

Strefa H (rys. K-009)

Scianki g-k tworzqg bryte samostateczng, zamknietq, przekrytg sufitem
na podkonstrukgji lekkiej. Sciany o podwdjnym ruszcie z profili, stupki
dodatkowo stezyd¢ elementami poziomymi w rozstawie co 60cm na
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wysokosci  sciany. Potqczenie elementdw podkonstrukgcji sufitu z
elementami konstrukgji Scian, miejsca i sposéb oparcia belek sufitu wg
rysunku (rys. K-009).

Wszystkie elementy Scian i stezen stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

Strefa | (rys. K-010)

Scianki g-k tworzq bryte zamknietq, ktdrej statecznoéé zapewniajq
stezenia wykonane w poziomie posadzki i w godrnej powierzchni
elementéw. Rozstaw stezen co ok. 120cm. W ptaszczyznie stezen
wykonad zastrzaty. Schemat stezert wg Detalu nr 1 (rys. K-020). Sciany
o podwdjnym ruszcie z profili, stupki dodatkowo stezy¢ elementami
poziomymi w rozstawie co 60cm na wysokosci Sciany.

Wszystkie elementy $cian i stezen stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

Strefa J (rys. K-011)

Scianki g-k tworzq bryte samostateczng, zamknietg, przekrytq
zadaszeniem na podkonstrukcji lekkiej. Sciany o podwdjnym ruszcie z
profili, stupki dodatkowo stezy¢ elementami poziomymi w rozstawie co
60cm na wysokosci Sciany. Potqczenie elementéw podkonstrukgji
zadaszenia z elementami konstrukgji $cian wg rysunku (rys. K-011).
Wszystkie elementy scian i stezen stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

Strefa K (rys. K-012)

Scianki g-k tworzq bryte zamknietq, ktérej statecznoéé zapewniajq
stezenia wykonane w poziomie posadzki i w gdrnej powierzchni
elementéw. Rozstaw stezen co ok. 120cm. W ptaszczyznie stezen
wykonad zastrzaty. Poprawe statecznosci zapewniajg takze mocowane
do elementdw konstrukgji scian elementy T1, T2, T3, T4. Schemat stezen
wg Detalu nr 1, mocowanie elementédw T wg Detalu nr 7 (rys. K-020).
Wszystkie elementy $cian i stezen stawiaé na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

Strefa L (rys. K-013)

Scianki g-k tworzq bryte otwartq, ktérej statecznoéé zapewniajq
stezenia wykonane w poziomie posadzki i w gdrnej powierzchni
elementéw. W ptaszczyznie stezen wykonac zastrzaty. Na odcinku L5-
L6 stabilizacje sciany nalezy uzyskac poprzez zastosowanie przypér z
zastrzatami. W poziomie posadzki utozy¢ ptyte OSB, uniemozliwiajgcq
przesuniecie dolnej krawedzi Sciany. Odcinki $cian ze stupami szubienicy
zabezpieczyc¢ dociqzajqc balastem.

Schemat stezernt wg Detalu nr 1, mocowanie stupkdw szubienicy i
elementy docigzajgce wg Detalu nr 6, przypory wg Detalu nr 9 (rys. K-
020).



Wszystkie elementy s$cian i stezen stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

Strefa M (rys. K-014)

Scianki g-k tworzq bryte otwartq, ktérej statecznoé¢ uzyskujemy poprzez
zastosowanie przypér z zastrzatami wg Detalu nr 2 (rys. K-020). Na
dtugosci sciany, w miejscach wskazanych na rysunku, zabezpieczyd
Sciane przed przesunieciem docigzajqc jg miejscowo wg Detalu nr 3
(rys. K-020). Poprawe statecznosci zapewniajg takze mocowane do
elementow konstrukcji scian elementy T2, T3, T4, T5. Mocowanie
elementéw T wg Detalu nr 7 (rys. K-020).

Wszystkie elementy s$cian i stezen stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

Strefa N (rys. K-015)

Scianki g-k tworzq bryte, ktdérej statecznoéé zapewniajq stezenia
wykonane w poziomie posadzki i w gdrnej powierzchni elementdéw.
Rozstaw stezern co ok. 120cm. W ptaszczyznie stezern wykonad
zastrzaty. Poprawe statecznosci zapewnia takze mocowany do
elementéw konstrukcji sciany element T5. Schemat stezern wg Detalu nr
1, mocowanie elementu T wg Detalu nr 7 (rys. K-020).

Wszystkie elementy $cian i stezen stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

Strefa O (rys. K-016)

Scianki g-k tworzq bryte, przekrytq sufitem na podkonstrukgji lekkiej. Na
odcinku O2-07 konstrukcje sciany stanowi stalowa kratownica.
Statecznosc sciany na odcinku 02-04 zapewniajq stezenia wykonane w
poziomie posadzki i w gdrnej powierzchni elementéw. Rozstaw stezen
co ok. 120cm. W ptaszczyznie stezen wykonad zastrzaty. Schemat
stezeri wg Detalu nr 1 (rys. K-020).

Przewidziano podwieszenie kratownicy do istniejgcego stupa. Schemat
mocowania konstrukcji podwieszajqcej wg Detalu nr 8 (rys. K-020).
Wszystkie elementy $cian i stezedn stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm.

Strefa P (rys. K-017)

Zabudowe w strefie P stanowiq wolnostojgce odcinki scian g-k, ktdre nie
sqg samostateczne. Statecznos¢ s$cian nalezy zapewni¢ poprzez
zastosowanie elementéw docigzajgcych wg rysunkéw (rys. K-017).
Fragmenty sciany o podwdjnym ruszcie z profili, stupki dodatkowo
stezy¢ elementami poziomymi w rozstawie co 60cm na wysokosci
$ciany. Kadrowanie istniejgcego stupa, mocowanie konstrukc;ji
podwieszajqgcej sufitu wg rysunkdéw (rys. K-017).



Podkonstrukcja pod ekrany bezszwowe z ptyt OSB gr. 18mm,
trudnozapalnych, mocowanych do profili UD30 wg rysunkéw (rys. K-
017).

Wszystkie elementy s$cian i stezen stawia¢ na podktadach
elastomerowych gr. 2mm. Zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie styku
stupa istniejgcego z konstrukcjg projektowanq przy pomocy maty
elastomerowej gr. 2mm.

e StrefaRi S (rys. K-018)
Stupy istniejgce obudowad ptytami g-k na podkonstrukcji z profili UD30
wg rysunku.
Wszystkie elementy scian stawiac na podktadach elastomerowych gr.
2mm. Zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie styku stupa istniejgcego z
konstrukcjg projektowanq przy pomocy maty elastomerowej gr. 2mm.

e StrefaT1,T2, T3, T4, T5 (rys. K-019)

Elementy T realizowaé z profili zamknietych o przekroju 80x40x4mm
mocowanych za posrednictwem blach weztowych do elementéw
konstrukcji scian. Schemat mocowania elementéw T wg Detalu nr 7
(rys. K-020).

W miejscach mocowania elementédw wiszqcych wyposazenia nalezy
wzmocni¢ konstrukcje poprzez zastosowanie ptyt OSB gr. 18mm,
trudnozapalnych, umieszczonych miedzy profilami pionowymi $cian wg
Detalu nr 4 (rys. K-020).

Podkonstrukcja gablot wolnostojgcych.

Podkonstrukcje gablot wolnostojgcych G1, G2 i G3 redlizowaé w
technologii lekkich $cian dziatowych na ruszcie stalowym z poszyciem
ptytg g-k. Zabezpieczenie gablot przed przesunieciem uzyskaé docigzajgc
konstrukcje balastem. Szczegdty podkonstrukcji i zabezpieczen
odpowiednio wg rysunkéw K-024, K-025, K-026. Wszystkie elementy
stawiad na podktadach elastomerowych gr. 2mm.

Technologia wykonania scian g-k.

Sciany i stropy w lekkiej zabudowie wznosi¢ wg specyfikacji technicznej
wybranego systemu. Stosowadé systemowe profile, ptyty oraz akcesoria.
Wszystkie styki wykonacd z zastosowaniem systemowych tasm slizgowych
z witdkna szklanego.

Sciany g-k wymagajg wykonania szczelin dylatacyjnych. Nalezy je
wykonywac co 15m.

Detal wykonania dylatacji wg rysunku K-023.




UWAGI:

1.
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ROBOTY WYKONYWAC NA PODSTAWIE DOKUMENTAC]I
WYKONAWCZE].

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY
KOORDYNAC]I PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

PRZEPROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD
KOORDYNAC]!I JEST ZABRONIONE. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE
JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNE]
BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY |
POZOSTALYCH BRANZ.

WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGI WINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
AUTORSKIEMU.

PRACE NALEZY PROWADzZIC POD NADZOREM 0sOB
UPRAWNIONYCH, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI,
PRZEPISAMI BHP ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYBRANEGO
SYSTEMU WZNOSZENIA SCIAN | STROPOW W LEKKIE] ZABUDOWIE
G-K.

STOSOWAC SYSTEMOWE PROFILE, PLYTY ORAZ AKCESORIA.
WSZYSTKIE STYKI WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWYCH
TASM SLIZGOWYCH Z WEOKNA SZKLANEGO.



