1 2 3 4 5 6 7 8
b : ‘ Sala 6.4
€z zmian Wyposazenie:
- 6.4/AW/1 - montaz ramki zabezpieczajacej
\ kawedzie okna w Scianie dziatowej
oktadzina wneki okna z blachy \ \ \\\ )
(4 $cianki) istniejgca, bez zmian Materiat:
, blacha aluminiowa gr. 1-2mm wygieta w
i katownik dopasowany do kata nachylenia
Sciany, fgczenie katownikéw pod katem 45
l6.4/6A/3 | [6.4/aWw/ | [6.4/0A/4 | stopni
uwaga: wymiary nalezy domierzy¢ na miejscu;
przed montazem ramki nalezy przygotowac
istniejgcg powierzchnie krawedzi okna
Kolorystyka wyposazenia:
bez zmian malowanie proszkowe RAL7016
Mocowanie:
| | chemiczne, na klej
stan istniejacy stan istniejacy Elekryka i teletechnika:
przekréj pionowy widok z przodu brak
48,6
= . ) )
ramka projektowana: — 6.4 /AW /1 mocowanie ramki chemiczne
wykonana z blachy aluminiowej gr. 1/2mm \ - /
wygietej w kgtownik, dopasowany do kata sciany, oktadzina wneki okna z blachy \ § \ \ katownik z blachy aluminiowej ¢ —= oktadzina wneki okna
taczenie katownikéw pod katem 45 stopni (4 $cianki) istniejaca, bez zmian 2 gr. 1/2mm, dogiety do kata $ciany istniejaca, bez zmian
katowniki malowane proszkowo RAL 7016, , \ /
mocowanie ramki chemiczne na klej +
|
* wymiary nalezy dopasowac na miejscu do kata ‘ 6.4/CA/3 | 6.4 /AW /1 | ‘ 6.4 /CA /4 ‘ detal
pochylenia sciany
detal —]
bez zmian
stan projektowany stan projektowany '—ramka projektowana:
przekréj pionowy widok z przodu wykonana z blachy aluminiowej gr. 1/2mm wygietej w
katownik, dopasowany do kata sciany,
taczenie katownikdéw pod katem 45 stopni
katowniki malowane proszkowo RAL 7016,
mocowanie ramki chemiczne na klej
* wymiary nalezy dopasowac na miejscu do kata pochylenia
Sciany
Projekt:

UWAGI FORMALNE:

1. AUTOREM ARANZACJI WYSTAWY JEST FIRMA TEMPORA S.A RUE DE SUISE,29 BRUKSELA, BELGIA., W TYM AUTORZY:

Carlos da Cunha Ferreira, Antoine Goldschmidt, Charlotte Aglave.

2. AUTOREM ARCHITEKTURY BUDYNKU JEST STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" SP. Z 0.0., UL. SWIETOPEtKA 59a, 81-524 GDYNIA.

3. MODERNIZACJA WYSTAWY W MUZEUM |1 WOJNY SWIATOWEJ JEST MODYFIKACJA FRAGMENTOW ARANZACII ISTNIEJACES | FUNKCJONUJACES WYSTAWY.

4. PROJEKTOWANE ZMIANY ZOSTALY WPROWADZONE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZESTRZENNYMI | MERYTORYCZNYM ZAMAWIAJACEGO

(MUZEUM I WOJNY SWIATOWEJ W GDANSKU).

5. TRESC GRAFICZNA | TEKSTOWA ELEMENTOW EKSPOZYCJI WG MATERIAtOW DOSTARCZONYCH PRZEZ MUZEUM Il WOJNY SWIATOWE].

UWAGI PROJEKTOWE:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. KAZDA ZMIANA | ODSTEPSTWO OD PROJEKTU WYMAGA UZGODNIEN | MUSI ZOSTAC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ PROJEKTANTA.

3. OPISY ELEMENTOW EKSPOZYCYJNYCH | ODNIESIENIA WG CZESCI OPISOWEJ DOKUMENTACII.

4, PODtACZENIA SPRZETU OSWIETLENIOWEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ

DETALI MONTAZOWYCH ELMENTOW EKSPOZYCYJNYCH.
5. SZCZEGOLOWE WARUNKI PRZEPROWADZENIA ROBOT WG OPISU.

M

Muzeum Il Wojny Swiatowej

LOKALIZACIA
STREFA 6.4

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACII WYSTAWY
W MUZEUM II WOINY SWIATOWEJ W GDANSKU

Nazwa i adres obiektu:
Muzuem II Wojny Swiatowej
Plac W. Bartoszewskiego 1, Gdansk 80-862

Branza:
ARCHITEKTURA - ARANZACJA WNETRZ

Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY

studi

O

Jednostka projektowa: Data:

TT Studio maj 2019

ul. Minogi 1b/10; 80-840 Gdansk

Projektowat: arch. wnetrz Monika Szumiriska Skala: Format: Jednostki:
Sprawdzit: - mgr inz. arch. Tomasz Torbus 1:25 A3 cm
Nazwa rysunku: Numer rysunku:

STREFA 6.4 RAMKA W OKNIE W SCIANIE A3-6.4-2

DZIALOWE] ZABUDOWY 6.4/AW/1
7

8




