otwor w ptycie gérnej pod gablotg - dostep do—
okablowania
uwaga: przwidzie¢ miejsce w ptycie
- -—i.podkonstrukcji na pionowa rure
/ riokau scian

{ | ok.111,7

—istniejaca rewizja w posadzce
dla podtaczenia gablot, nalezy zapewni¢ dostep

—rama na obwodzie
40x40x4mm (gbra i dot)

3211

nalezy przewidzie¢ dostep do istniejacej klapy
rewizyjnej w $cianie

podest wys. catkowita po optytowaniu 25cm—
podkonstrukcja stalowa 40x40x4mm
poszycie sklejka 24mm
wykonczenie tynk strukturalny w kolorze szarym,

analogicznie do istniejgcego podestu

wzmocnieie - rame z profila
stalowego 40x40x4mm

stupki w krzyzowaniach

na obwodzie otworu, wyciecia w
ptycie gérnej nalezy wykonac

—istniejgca rewizja w posadzce
dla podtaczenia gablot, nalezy zapewnic dostep

otwor w ptycie gérnej pod gablotg - dostep do—
rama na obwodzie— okablowania
40x40x4mm (gbra i dot) 3356

ok 635

|_—na obwodzie otworu, wyciecia w
ptycie gérnej nalezy wykonac
wzmocnieie - rame z profila
stalowego 40x40x4mm
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podest wys. catkowita po optytowaniu 65cm— —stupki w krzyzowaniach
podkonstrukcja stalowa 40x40x4mm
poszycie sklejka 24mm
wykonczenie tynk strukturalny w kolorze szarym,

analogicznie do istniejgcego podestu

otwor, wyciecie w gornej ptycie w podescie - dostep do
okablowania

lokalizacja gabloty, gablote nalezy usytuowac tak, by szkto
zlokalizowane byto bezposrednio nad profilami stalowymi
podkonstrukg;ji

konstrukcja rusztu dolna odpowiada konstrukcji gérnej rusztu.

5.0/ME/9 - istniejgcy piedestat dla podparcia broni wys. 100cm
czyszczenie i impregnacja tynku

5.0/ME/9 - istniejacy piedestat dla podparcia broni wys. 60cm -
zdemontowag;
Piedestat projektowany - 65cm:

Konstrukcja:

spawane kwadratowe profile stalowe (40x40x4mm)

Pokrycie:

1 warstwa sklejki wodoodpornej 24mm

Wykonczenie:

tynk dekoracyjny, wzér i kolor dopasowac do koloru istniejgcego
(najwyzszego piedestatu)

Krawedzie sklejki ztagodzone przez zaokraglenie, szczeliny
pomiedzy ptytami wykonczy¢ spoina.

5.0/ME/9 - istniejacy piedestat dla podparcia broni wys. 20cm -
zdemontowad;
Piedestat projektowany - 25cm:

Konstrukcja:

spawane kwadratowe profile stalowe (40x40x4mm)

Pokrycie:

1 warstwa sklejki wodoodpornej 24mm

Wykoniczenie:

tynk dekoracyjny, wzor i kolor dopasowac do koloru istniejgcego
(najwyzszego piedestatu)

Krawedzie sklejki ztagodzone przez zaokraglenie, szczeliny
pomiedzy ptytami wykonczy¢ spoing.

Elektryka i teletechnika:

brak - etap | Modernizacji
Na etapie montazu nalezy przewidzie¢ dostep na doprowadzenie
przewoddw do gablot lub je poprowadzi¢, podtgczenie na etapie Il.

Uwagi inne:

1. nalezy przewidzie¢ dostep na doprowadzenie przewodow do

gablot poprzez istniejgcy kanat w posadzce (wyciecie otworu w
ptycie gérnej podestu) - nalezy skordynowa¢ montaz podestéw z
poprowadzeniem kabli. Rozbudowa o system czujnikéw (wtamanie i
napadu oraz wilgotnosci i temperatury) - etap || modernizacji.

2. wymiary "~" przyblizone wymiary catkowite podestu po
optytowaniu, z uwzglednieniem zapasu na zakrycie réznic z kolorz
farby na posadzce

uwaga: wymiary sprawdzi¢ na pomiarach, na miejscu.

UWAGI FORMALNE:
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